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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace

robét zwigzanych z odtworzeniem drogi lesnej w tym korekta jej przebiegu i niwelety.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. Wymagania

ogoine.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z odtworzeniem drég lesnych o nawierzchni ttuczniowej, asfaltowej, z zelbetowych ptyt

drogowych i miejscowym wykonaniem wodospustéw w korpusie drogi.

1.3.1. Wykonanie nawierzchni ttuczniowej

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (ttluczniowej) obejmujg wbudowanie i zageszczenie kruszywa na odpowiednio
przygotowanym podtozu, zgodnie z lokalizacjq i parametrami okreslonymi w dokumentacji

projektowej.

1.3.2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego obejmujg wykonanie
na odpowiednio przygotowanym podtozu warstwy mrozoochronnej, zageszczonej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechaniczne, warstw wigzacej i Scieralnej betonu asfaltowego,

zgodnie z lokalizacjg i parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

1.3.3. Wykonanie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych obejmuja
wykonanie na odpowiednio przygotowanym podtozu zageszczonej zasypki z piasku Sredniego
i grubego, na ktérym zostang utozone prefabrykowane zelbetowe ptyty drogowe petne, zgodnie

z lokalizacjg i parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

1.3.4.Wykonanie wodospustow

Prace zwigzane z wykonaniem wodospustéw w korpusie drogi obejmujg utozenie zerdzi

i krawedziakéw z bali modrzewiowych lub jodtowych, a nastepnie spieciu ich srubami, gwintami

i gwozdziami, zgodnie z lokalizacjq i parametga/'@'d)kreslonymi w dokumentacji projektowej.
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Wylot z wodospustu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym wspartym na palikach
i belkach drewnianych zgodnie z lokalizacjag i parametrami okreslonymi w dokumentacji

projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami

podanymi w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach drogowych:

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu

Droga twarda - droga z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli
dtugos¢ nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi sg drogami gruntowymi;

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie
do produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drdg

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty otrzymywane przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5mm do 63,0mm

Kliniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4mm do 31,5mm

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych
do bezposredniego przejmowania ruchu; nawierzchnia, ktoérej warstwa $cieralna

wykonana jest z ttucznia bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze
urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogq;

Pobocze - cze$¢ korony drogi przylegta do jezdni, ktéora moze by¢ przeznaczona do ruchu
pieszych lub niektérych pojazdoéw, postoju pojazddéw, jazdy wierzchem lub pedzenia
zwierzat;

Podbudowa - dolna, nosna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze; moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania

Profilowanie podtoza - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych (lub wedtug
uzgodnien) i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow

poprzecznych i podtuznych

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
ciekow, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
nasyp drogi

Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub
warstwe ulepszonego podtoza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania
do nich drobnych czastek ze spoistego podtoza gruntowego. Materiatami do wykonania
warstwy odcinajagcej mogg by¢ geotekstylia lub w ekonomicznie uzasadnionych
przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.

Wodospust - urzadzenie odprowadzajace wode opadowa z korony drogi, wbudowane

w konstrukcje nawierzchni na drogach lesnych i rolniczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie
do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatdw. Wszystkie materiaty powinny
odpowiadac obowigzujgcym normom budowlanym.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ atesty, aprobaty,
certyfikaty na kruszywa przeznaczone do wykonywania robdt i przedstawi¢ je Zamawiajacemu

w celu akceptacji.

2.2. Materialy stosowane do odtworzenia drég le$snych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zZrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
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2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni ttuczniowej

Kruszywo stabilizowane mechanicznie — nawierzchnie
Do odtworzenia nawierzchni zostanie wykorzystane kruszywo stabilizowane

mechanicznie. Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-S- 96023.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie — podbudowy

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi. Materiatem
do wykonania podbudowy z kruszyw famanych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia  surowca skalnego odpowiadajagce  wymaganiom normy
PN-S-06102:1997.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania nawierzchni asfaltowej

Beton asfaltowy - warstwa Scieralna
Warstwe $cieralng o grubosci i szerokosci zgodnej z czescig projektowa nalezy wykonac

z betonu asfaltowego BA 0/8.

Beton asfaltowy musi posiadaé¢ parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1 a w szczegdblnosci: stabilnos¢
nie mniejszg niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 - 5,0 mm, wolna przestrzen w warstwie 1,5-5,0%.
Wykonana warstwa winna by¢ wykonana i spetnia¢ wymagania OST D.05.03.05 ,, Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1.

Beton asfaltowy — warstwa wiazaca

Warstwe wigzacg o grubosci i szerokosci zgodnej z czescig projektowq nalezy wykonad
z betonu asfaltowego BA 0/16.

Beton asfaltowy musi posiada¢ parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1 a w szczegdblnosci: stabilnos¢
nie mniejsza niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 - 5,0 mm, wolna przestrzen w warstwie 4,5-8,0%
Wykonana warstwa winna by¢ wykonana i spetnia¢ wymagania OST D.05.03.05 ,, Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie — podbudowy

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi. Materiatem
do wykonania podbudowy z kruszyw famanych powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane
w wyniku  przekruszenia  surowca skalnego odpowiadajace wymaganiom  normy
PN-S-06102:1997.
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Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslone w Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania nawierzchni z zelbetowych ptyt
drogowych

Zelbetowa plyta drogowa petna

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02, beton klasy min. C25/30, gatunek I.
Wymiary ptyt zelbetowych:

3.0x1.0x0.15m

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzerh Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i liczba, max 2 2
uszkodzenia krawedzi | dtugos¢, mm, max 20 40
i narozy gtebokosé, mm, max 6 10

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych i zelbetowych nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w Tabeli 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna odchytka, mm

Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
dtugos¢ +10 +16
szerokos$c +6 +10
grubosé +3 +5

Piasek

Piasek do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci
pytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.
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2.3. Materialy stosowane do wykonania wodospustow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodospustow sg:

« krawedziak drewniany 7 x min. 40 cm, dtugos¢ zgodna z projektem

« krawedziaki z drzewa modrzewiowego lub jodtowego 7x10 cm, min. 80 cm dtugosci

« zerdzie z drewna okragtego min. 20 cm w cienszym koncu sfrezowane z dwoch
stron na catej dfugosci 5 £ 1 cm, dtugos¢ zgodna z projektem

+ gwinty g12 mm

« $ruby zamkowe z tbem grzybkowym M 12x260

+ gwozdzie

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

« naruszenia struktury materiatéw,

« zniszczenia materiatdw,

- zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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4.2. Transport materiatlow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami wykorzystanymi do realizacji zamdwienia.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym materiatem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed wysypaniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych
do transportu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie
z EmA-99.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw
z podwdéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy. Przy naprawie niewielkich
powierzchni, nalezy transportowac¢ gorgcg mieszanke mineralno-asfaltowa w pojemnikach

izolowanych cieplnie.

Ptyty zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty
zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a goérna
warstwa nie powinna wystawacé poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Ptyty zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie

jedna nad druga. Ptyty zelbetowe nalezy uktadacé na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.
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Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane, sktadowane i przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta, okreslonymi w wytycznych i instrukcjach producenta
dotyczacych stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdego wyrobu dostarczonego na teren budowy
posiada¢ wazny certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Dostarczone na teren budowy wyroby
powinny posiadac karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczace stosowania
wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatnosci do stosowania powinny
miec oznaczony termin, w mozna je stosowac bez wptywu na jakos$¢ robdt budowlanych.

Kontrolne badania jakosci wyrobdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych i zaleceniami producentéw tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. ,Wymagania

ogdlne”,

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robét podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

5.3. Wymagania dotyczace robot drogowych

Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

- zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego (kotowego i pieszego)
na placu budowy,

- biezacej kontroli stanu i kompletnosci oznakowania robot i jego korekty wynikajgcej
Z postepu robdt,

- takiej organizacji robdt, aby nie spowodowal niszczenia innych elementow
wykonywanych w ramach inwestycji,

+ bezzwlocznego  uporzadkowania  terenu  przyleglego do  obszaru prac

po zakonczonych robotach.

Uwaga! W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia podziemnego, przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne,

w celu ustalenia doktadnego ich przebiegu.
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Przekopy kontrolne nalezy wykonaé w obecnosci przedstawicieli uzytkownika
wystepujacych urzadzen, Inwestora i Wykonawcy. Roboty ziemne w rejonie wystepowania

urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

5.3.1. Wykonanie nawierzchni tluczniowej

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (tluczniowej) obejmujg wbudowanie i zageszczenie kruszywa na odpowiednio
przygotowanym podtozu, zgodnie z lokalizacjg i parametrami okreslonymi w dokumentacji

projektowej.

Wykonanie koryta
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta bezposrednio przed rozpoczeciem

robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na odkiad w miejsce wskazane

przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sieg,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu  przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy

wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. éciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 1.
Wskaznik zageszczenia okreslono zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02.

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek =zaniedbania Wykonawcy,

to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowang. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa nalezy wykonaé warstwami
po 10 cm. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Warstwy dolnej (podbudowy) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gérng
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warstwe nalezy klinowa¢ tak diugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem. Do klinowania nalezy dodawa¢ réwniez miat kamienny.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi
i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierédwnosci lub zagiebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw
warstwa odcinajagca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami  wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale
wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢
rownomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie
od 2 do 6 tygodni.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego obejmujg wykonanie
na odpowiednio przygotowanym podtozu warstwy mrozoochronnej, zageszczonej podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechaniczne, warstw wigzacej i $cieralnej betonu asfaltowego,

zgodnie z lokalizacjg i parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw

pobrane w obecnosci Inspektorem Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

14/ 30



- B e I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY
I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGé)N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH SRO DOWI SKO
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.05.00. ROBOTY DROGOWE

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
« doborze skfadnikdw mieszanki mineralnej,
« doborze optymalnej ilosci asfaltu,

« okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikédw z zatozeniami projektowymi.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

zapewniajacej prawidiowe dozowanie sktadnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajnos¢
urzgdzenia minimum 100ton/h.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢
sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany
do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdob posredni, z ukfadem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 5°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna
po dodaniu wypetniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ od 140°C do 170°C.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10°C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

Warstwa wyréwnawcza

Materiatem do wykonania wyréwnania powinno by¢ kruszywo tamane spetniajgce
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Wyréwnanie nalezy
wykona¢ jednowarstwowo o zmiennej grubosci minimum 15,0 cm przy pomocy réwniarki
w celu uzyskania wymaganych spadkdéw poprzecznych, w profilu podtuznym nawierzchnia

przebiega¢ winna istniejacym pochyleniem. Kruszywo winno by¢ roztozone na wystarczajacej
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szerokosci do uzyskania odsadzek. Do zageszczenia warstwy wyrownawczej nalezy zastosowacd
walce ogumione i stalowe wibracyjne pamietajac o zapewnieniu mieszance kruszywa
wilgotnosci optymalnej. Wykonanie i wymagania wobec warstwy wyréwnawczej zgodnie
z OST.D.04.08.05 ,Wyroéwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie”
(wyd. GDDP 1998 r.)

Oczyszczenie
W celu zapewnienia dobrego zwigzania warstw bitumicznych nawierzchni miedzy sobg

i z podbudowg nalezy je doktadnie oczysci¢ szczotkami mechanicznymi lub sprezonym
powietrzem. Powierzchnia przed utozeniem poszczegoélnych warstw bitumicznych powinna byc¢

czysta i sucha. Wskazane jest stosowanie urzadzen dwuszczotkowych.

Skropienie podbudowy pomocniczej z kruszywa
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg szybkorozpadowg lub asfalt

uptynniony szybkoodparowalny w ilosci 0,5-0,7kg/m? asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

Skrapiarka musi by¢ wyposazona we wskazniki, mechanizmy regulacyjne pozwalajace
na doktadng kontrole predkosci jazdy podczas skrapiania. Skrapiarka powinna posiadac
aktualne $wiadectwo cechowania, w ktorym znajdujg sie opracowane zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regularnych parametréw takich jak: ciSnienie lepiszcza
w kolektorze, obroty pompy dozujacej lepiszcze, predkos$¢ jazdy skrapiarki i temperatura
lepiszcza. Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami "OST D.05.03.05" (wyd. GDDP 1998 r.)

Skropienie warstwy bitumicznej wigzacej
Warstwe bitumiczng nalezy skropi¢ emulsjg kationowa szybkorozpadowg w ilosci

0.15-0,25 kg/m? asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego. Pozostate wymagania jak dla skropienia podbudowy pomocniczej z kruszywa.

Wbudowanie betonu asfaltowego
Wbudowanie powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy

suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025;2000

Ukfadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie, o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig wytworni i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

+ automatyczne sterowanie pozwalajagce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong

gruboscig

+ podgrzewang ptyte wibracyjna.

Ukfadarka winna mie¢ mozliwo$¢ ukiadania szerokosci 5,0m, oraz zmiany (regulacji)
szerokosci uktadania.

Zageszczenie i wbudowanie betonu asfaltowego winno odbywa¢ sie wg OST.
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D.05.03.05. ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.)
Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywac wytgcznie samochoddéw - wywrotek.

Czas transportu nie moze przekroczy¢ jednej godziny. Samochody powinny posiada¢ tadownosc¢
nie mniejsza niz 10 Mg. Wnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscia S$rodka
zapobiegajgcego przyklejaniu sie mieszanki. Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki,
ktorymi przykrywa sie mieszanke w czasie transportu. Skrzynie samochoddéw wywrotek
powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku.

Ztacza poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki nalezy wykonac przez réwne, pionowe
obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej.

Warstwa wiazgca

Warstwe wigzacq o grubosci i szerokosci zgodnej z czescig projektowa nalezy wykonad
z betonu asfaltowego BA 0/16.

Beton asfaltowy musi posiada¢ parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1 a w szczegdblnosci: stabilnos¢
nie mniejsza niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 - 5,0 mm, wolna przestrzen w warstwie 4,5-8,0%
Wykonana warstwa winna by¢ wykonana i spetnia¢ wymagania OST D.05.03.05 ,, Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1.

Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony

co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Warstwa Scieralna

Warstwe $cieralng o grubosci i szerokosci zgodnej z czescig projektowa nalezy wykonac
z betonu asfaltowego BA 0/8.

Beton asfaltowy musi posiadaé¢ parametry zgodne z OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1 a w szczegdlnosci: stabilnos¢
nie mniejszg niz 5,5 kN, odksztatcenie 2,0 - 5,0 mm, wolna przestrzen w warstwie 1,5-5,0%.
Wykonana warstwa winna by¢ wykonana i spetnia¢ wymagania OST D.05.03.05 ,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” (wyd. GDDP 1998 r.) dla ruchu KR 1.

5.3.3.Wykonanie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych

Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych obejmujgq
wykonanie na odpowiednio przygotowanym podiozu zageszczonej zasypki z piasku sredniego
i grubego, na ktérym zostang utozone prefabrykowane zelbetowe ptyty drogowe petne, zgodnie

z lokalizacjg i parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
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Podtoze

Podtoze moze stanowic¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana
jest nawierzchnia. Grunt podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien
wynosi¢ Is > 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 5.3.1. Wykonanie nawierzchni ttuczniowej — Wykonanie koryta, Profilowanie

i zageszczenie podfoza, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podbudowa
Podbudowe pod ufozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowié:
+ podioze =z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami
z kamieniotomdw, wyprofilowane i zageszczone do Is = 1,0,
+ istniejaca nawierzchnia zwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyrownawczej z piasku od 3 do 5 cm Ilub inny rodzaj podbudowy zgodny
z dokumentacja projektowa.

Warunki wykonania podbudowy musza odpowiada¢ wymaganiom opisanym w odpowiednich ST.

Podsypka
Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubos$¢ podsypki nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu
z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkdéw
i wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie
nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku,
az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktadanie ptyt
Nawierzchnia z ptyt Zzelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym

lub ptatowym.
Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drog o jednym

i dwoch pasach ruchu podano na rysunkach ponizej.
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Rysunek 1. Schemat uktadania ptyt na drogach o jednym pasie ruchu
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Rysunek 2. Schemat uktfadania ptyt na drogach dojazdowych o dwoéch pasach ruchu

Sposdb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub

wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze
sie odbywac bezposrednio ze Ssrodkdow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg
zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Ptyty Zzelbetowe nalezy ukfadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza
(podtoza gruntowego Ilub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢

zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Wypetnienie spoin
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8%

frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos$c¢ ptyt.

5.3.4.Wykonanie wodospustow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia lokalizacji
projektowanych wodospustow i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych

i kotkow swiadkow.
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Wykop pod wodospust nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg (jako ptytkie wykopy
otwarte). Metody wykonania robdét wykopu (recznie Iub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do , danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy
nalezy rozpoczac¢ ,od dotu” odcinka dla zapewnienia odptywu wody. Wykopy pod wodospusty
nalezy wykonywac jednoczesnie podczas prac ziemnych dla drogi.

Wodospusty nalezy wykonac prostopadle do osi drogi wedtug dokumentacji projektowej.
Wodospusty nalezy montowac na miejscu z materiatow okreslonych w punktach wczesniejszych
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Istothe zachowanie jest spadku podiuznego pozwalajacego na odpowiednie

odprowadzanie wéd do rowdw przydroznych ubezpieczonych brukiem kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.
Kontrole i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie 2z wytycznymi podanymi

w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Ptyty Zzelbetowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania
petne przeprowadza producent ptyt. Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym
odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

« sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Sposo6b pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt
zelbetowych.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdédw poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi m.in. poprzez

przeprowadzenie badan modutu odksztatcen.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni tluczniowej

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu,
co najmniej w dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej
i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé
+ 10%.

Pomiary nosnosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptyta o Srednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug
zalecen Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania dotyczace nosnosci:

« minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o s$rednicy 30 cm
- pierwotny - 100 Mpa

« minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o s$rednicy 30 cm
- wtérny - 140 Mpa

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu

ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni asfaltowej

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w Tabeli 3.
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Tabela 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiarédw podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan, minimalna liczba

L.p. Wyszczegoinienie badan badan na dziennej dziatce roboczej

1. Skitad i uz'iarnienie _mieszankj m_ineralno- 1 p,répka przy produlfcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. |Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

Temp. skfadnikdw mieszanki

> mineralno-asfaltowej dozor ciagly
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
" |asfaltowej wbudowywania
7. |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- i . )
8. jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni

L.p. 1i 8 - badania mogqa by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Badanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja
okreslong w Tabeli 4. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Tabela 4. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, %

G . . | Tolerancje zawartosci sktadnikow wzgledem
Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej : .
L.p. do nawierzchni drég skfadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metoda ekstrakcji, %
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach
1. |31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; +4,0
4,0; 2,0 mm
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach +2 0
* 0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 mm !
3 Ziarna przechodzace przez sito o +15
" |oczkach 0,075 mm !
4. |Asfalt +0,3

Badanie wtasciwosci asfaltu, wypetniacza i kruszywa
« Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
« Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosc
wypetniacza.
» Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okresSlac na  prébkach

zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi
w pkt 5.3.3.Wykonanie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

« kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,
+ kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgacego

na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami

podanymi w pkt 5.3.3.Wykonanie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych.

6.3.6. Sprawdzenie wykonania wodospustow

W czasie prowadzenia robot Wykonawca bedzie dokonywat:
« sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji wodospustu,
+ pomiaru spadku podtuznego dna,
« pomiaru wymiarow wodospustu,
« badania dostarczonych materiatéw przez poréwnanie parametréw i oznakowan
jakich nalezy wymagac¢ od dostawcy z parametrami podanymi w dokumentacji

projektowej.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci

to Inspektor Nadzoru.
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6.4.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz £ 5 cm, dla nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych + 10 cm.

6.4.2. Rownosé nawierzchni

Nierédwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm, dla nawierzchni z betonu asfaltowego nie powinny byc¢

wieksze niz 0,6 cm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+ 5cm.

6.4.6. Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Dla nawierzchni z betonu asfaltowego grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig
projektowg, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej
do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm,
dla tolerancja wynosi £ 5 mm.

Dla nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych grubos¢ podsypki £ 3 cm.

6.4.7. Zlacza podiuzne i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy

powinny by¢ w jednym poziomie.
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6.4.8. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami

ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i recepcie laboratoryjnej.

6.4.9. Wyglad warstwy

Dla nawierzchni z betonu asfaltowego Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture,

bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Dla nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna przy elementach betonowych
i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. W braku
opornikdw nalezy dokona¢ S$ciecia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez
posmarowania asfaltem.

6.5. Zasady postepowania 2z wadliwie wykonanymi odcinkami
nawierzchni

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli materiat, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane,
to, na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
powinny by¢ naprawione zerwanie na catg grubosc¢ warstwy, wyrownane i powtdérne wykonanie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar
i ocena.

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora
Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie

nos$nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogdine.

Obmiar robot bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z wymogami niniejszej ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca z  przedstawicielem zamawiajgcego

po powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest
+ dla nawierzchni 1 m? (metr kwadratowy),
« dla wodospustow — 1 m (metr),

wg obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne. Wyniki odbiorow
powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Sposdéb odbioru robét

Odbiér robdot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét drogowych
z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i iloSciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajgcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdét w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje cato$¢ robot dla wykonania robot drogowych

wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST, tgqcznie z odpadami i ubytkami materiatowymi.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje m.in.:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

» przygotowanie podtoza lub podbudowy,
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zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

dostarczenie i wbudowanie nawierzchni ttuczniowej,

wyrownanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegdlnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje m.in.:

L]

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
przygotowanie podfoza lub podbudowy,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji,

zakup lub wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport
na miejsce wbudowania,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

posmarowanie urzadzen obcych lepiszczem

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in.:

L]

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
przygotowanie podfoza lub podbudowy,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

wykonanie podsypki,

utozenie ptyt,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

Cena wykonania 1 m wodospustu obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkciji,

« wykonanie wykopdéw w korpusie nasypu,

» montaz wodospustow,

« wbudowanie wodospustow,

« przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. Wymagania ogodlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1. Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, Ilotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkciji betonu

PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy
lub wyrobow, ktoérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych
w polskiej normie.

Instrukcje,wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw
wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB - 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 wydanie Arkady - 1990 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.

Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995
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I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG())N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.05.00. ROBOTY DROGOWE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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