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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego i jego stabilizacji za pomoca palisady
drewnianej, innych konstrukcji drewnianych wspierajacych narzut kamienny (np. ptotkéw,
bali).

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,,Wymagania
ogdlne”,

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego i jego stabilizacji za pomocga palisady
drewnianej, innych konstrukcji drewnianych wspierajgcych narzut kamienny (np. ptotkéw,
bali).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz definicjami
podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach zwigzanych

z wykonaniem umocnien w postaci narzutu kamiennego:

Narzut kamienny - (oskatowanie) sposob ubezpieczenia brzegéw potokoéw, rzek i zbiornikow
wodnych pod i nad zwierciadtem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi
powierzchni (budowli) wykonanej ze stabych materiatéw, a takze na wypetnieniu wnetrz
elementow budowlanych i budowli celem ich docigzenia.

Faszyna - wigzka z peddéw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz

szpilkowych o znormalizowanych wymiarach.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

Przy skfadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowal sie
do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatdw. Wszystkie materiaty powinny

odpowiadac obowigzujagcym normom budowlanym.

2.2.Stosowane materiaty

Kamien tamany
Podstawowymi materiatami do wykonania narzutéw kamiennych jest kamien tamany

(piaskowiec) o $rednicy min. 500/800/1000, spetniajacy wymagania normy PN-EN 13383-1
Kamien do robét hydrotechnicznych:
« odpornosc¢ na sScieranie MDE10
e uziarnienie ciezkie klasy HMA 1000/3000
o ksztatt LTA
« gestos$¢ ziaren >2,5
« wytrzymatos¢ na sciskanie CS90 Mpa

« mrozoodpornosc FTA

Kamien tamany nalezy skiadowa¢ w warunkach zabezpieczajagcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajéw.

Nie dopuszcza sie stosowania na narzuty kamienne obcigznika ulegajacego
chemicznemu rozktadowi lub rozpuszczajgcego sie w wodzie. Nalezy stosowaé¢ kamien
o podwyzszonej wytrzymatosci na dziatanie negatywnych warunkéw atmosferycznych, wilgoci,
mrozu, a takze podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej.

Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itdw i zwigzkow
organicznych, nie posiada¢ spekan oraz by¢ odpornym na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Wielkos¢ poszczegolnych kamieni, ich mrozoodpornosé, wytrzymatos¢ na Sciskanie,
odpornos¢ na sScierania, jak tez krzywa uziarnienia narzutu powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Bloki kamienne

Kamien o srednicy 1500 mm spetniajacy wymagania normy PN-EN 13383-1 stosowany
jako wsparcie narzutu kamiennego w palisadzie

Kamien powinien spetnia¢ wymagania jak dla kamienia tamanego do rzutéw kamiennych.
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Faszyna le$na
Jako warstwa posrednia pomiedzy gruntem rodzimym a narzutem kamiennym bedzie

stosowana $ciel z faszyny lesnej. Niedopuszczalng wadg jest przeschniecie pedéow do stanu
kruchosci.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodni od daty
odbioru. Sterty nalezy ustawi¢ na terenie rownym. Kubatura sterty nie powinna przekraczac
2000 mp. Faszyna w stercie powinna by¢ ustawiona pionowo. Wolna przestrzen miedzy
stertami powinna wynosi¢ nie mniej niz 20m. Odchyitki od podanych parametréw nie powinny

przekracza¢ £10 %.

Palisada drewniana
Do wykonania palisady nalezy stosowac pale drewniane jodtowe o S$rednicy i dtugosci

zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Inne konstrukcje drewniane
Do wykonania innych konstrukcji drewnianych wspierajagcych narzut kamienny

(np. ptotkéw, bali) nalezy stosowac pale drewniane jodtowe o $rednicy i diugosci zgodnej

z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw Iub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonanie narzutu kamiennego nalezy wykonywac przy uzyciu koparek i drobnego
sprzetu pomocniczego

Koparka z wysiegnikiem kratowym winna by¢ wyposazona w wysiegnik kratowy
wydtuzony oraz w chwytak typu polip do kamienia. Pojemnos$¢ chwytaka min 1,2 m3. Zaleca sie

zastosowanie koparki gasienicowej.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Materiaty transportowac¢ zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

« naruszenia struktury materiatow,

. zniszczenia materiatow,

« zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2.Transport materiatow

Kamien tamany nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami transportu. Sposdéb
zabezpieczenia w czasie transportu powinien by¢ zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14,
kamien nalezy przechowywaé¢ warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST.00.00. ,Wymagania
ogdlne”,

5.2.Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnieri Srodowiskowych przy wykonaniu robdt podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

5.3.0ddzielenie naptywu wod

Prace nalezy przeprowadzi¢ po oddzieleniu naptywu wod. Zakfada sie prowadzenie robét
przy niskich stanach wdéd aby zminimalizowaé ryzyko poniesionych strat, bedacych

nastepstwem zalania placu budowy w przypadku wystapienia wyzszych przeptywdw.

6/10



- W —— I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG())N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH s Ro DOWI s Ko
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.11.00. NARZUT KAMIENNY, STABILIZACJA NARZUTU KAMIENNEGO

5.4.Wykonanie umochnienia narzutem kamiennym

Umocnienie skarp nalezy wykona¢ w formie narzutu kamiennego z klinowanego
kamienia tamanego. Z uwagi na zakres prowadzonych robdt, tj. demontaz istniejacych
przepustéw, przewiduje sie roéwniez przywrécenie dna narzutem kamiennym
zabezpieczonym na wylocie palisadq drewniang. Cato$¢ umocnienia dna zakonczy¢
narzutem o zwiekszonej szorstkosci pozwoli to zmniejszy¢ predkos¢ przeptywajgcej wody
ograniczajac jej niszczace dziatanie ponizej projektowanego umocnienia. Na catej dtugosci
umacnianego dna nalezy uksztattowad struge w centralnej czesci potoku (przelew na matq
wode).

Nalezy zebrac¢ ze skarpy luzne frakcje gruntu, nie usuwajgac wychodni skalnych, zyt
i gtazow. Narzut kamienny posadowi¢ na wysciotce faszynowej tak aby po utozeniu kamieni
faszyna miata grubosc¢ ok. 15 cm. Nalezy stosowac faszyne lesng. Kamien nalezy uktadaé jak
najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyska¢ najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego
narzutu. Kamienie uktadaé klinujac je starannie pomiedzy soba. Nalezy unika¢ klinowania
odpadami kamienia.

Narzut umacniajacy skarpy nalezy zagtebié¢ ponizej dna potoku. Umocnienie przyczétka
kaszycy w postaci narzutu kamiennego dostosowa¢ do projektowanej kaszycy. Elementy
umocnienia nalezy ukfada¢ z zachowaniem rzednych i nachylenia skarp zgodnie
z dokumentacjq projektowa. Na stromych brzegach (o nachyleniu wiekszym niz 1:2) stosowacd
kamienie o regularnych ksztattach, dopasowane do siebie. Szczeliny w narzucie wypetnié

gruntem rodzimym prowadzac do powstania zwartej konstrukcji.

5.5.Wykonanie palisady drewnianej

Wykonanie palisady drewnianej polega na podwierceniu gruntu i wbiciu bali

drewnianych o $rednicy i dtugosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wykonanie innych konstrukcji
drewnianych

Inne konstrukcje drewniane wspierajace narzut kamienny (np. ptotki, bale) nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy stosowaé¢ bale drewniane o dtugosciach i $rednicach podanych

w dokumentacji projektowej.

5.7. Stabilizacja w gruncie blokow kamiennych

Narzut kamienny w palisadzie nalezy zakonczy¢ duzymi blokami kamiennymi
o $rednicy 1500 mm, stabilizowanymi w gruncie za pomoca samowiercacych mikropali

iniekcyjnych zgodnie z ST.12.00. ,Samowiercgce mikropale iniekcyjne”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i nhormatywami.

6.2.Kontrola jakosci materiatow

Kontroli jakosci dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie certyfikatéw jakosci,
wystawionych przez producenta. Materialty mozna uzna¢ za zgodne z dokumentacjg
projektowa, jesli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg
sie  w dopuszczalnych granicach podanych w ST. Kontrole jakosci kamienia nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250m3.

6.3.Kontrola jakosci wykonania narzutu kamiennego

Miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Kontrola

jakosci wykonania narzutu winna polegaé na:

« ogledzinach zewnetrznych,

« sprawdzeniu wymiaréw i ksztattu surowca,

« sprawdzeniu jakosci utozenia narzutu kamiennego, wbicia palisady i montazu
innych konstrukcji drewnianych wspierajgcych narzut kamienny (np. pfotkow,
bali),

« sprawdzeniu geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzedne, Scistos¢ utozenia

kamieni wzgledem siebie, stopien wypetnienia przestrzeni miedzy kamieniami itp.).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szesScienny) kubatury narzutu kamiennego,
wykonanego zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarem w terenie.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr biezacy) dla palisady drewnianej.

Jednostkq obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) dla innych konstrukcji
drewnianych wspierajacych narzut kamienny (np. ptotkéw, bali).

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”, Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci

robot objetych niniejszg ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt
usung¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykonac¢ ponownie roboty, ktére przed

odbiorem zostaty zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne zasady podstawy piatnosci

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdét zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i iloSciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajacego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdt w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos$¢ robdt wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

« przygotowanie podtoza, wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcii,

- zabezpieczenie terenu przed naptywem wad,

- utozenie Scieli faszynowej,

« wykonanie narzutu kamiennego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG())N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH SRO DOWI SKO
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.11.00. NARZUT KAMIENNY, STABILIZACJA NARZUTU KAMIENNEGO

« wykonania palisady drewnianej i innych konstrukcji drewnianych wspierajgqcych
narzut kamienny (np. ptotkow, bali),
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

» uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

Ptatnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze robaét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisbw bedzie wydanie najnowsze,

opublikowane nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogtoszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1.Normy

BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno melioracyjne

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN335-i:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewno podobnych. Definicje klas
zagrozenia ataku biologicznego .Postanowienia ogdlne

PN-EN338:1999 Drewno konstrukcyjne .Klasy wytrzymatosci

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-79/D-01011 Drewno okragte. Wady

BN -75/9220-01 Surowiec drzewny. Podziat, pomiar, obliczenia migzszosci
i cechowanie

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne .Kruszywa skalne .Podziat ,nazwy i okreslenia

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenia Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany
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