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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przepustéw w technologii zelbetowych prefabrykowanych profili ramowych

o przekroju kwadratowym lub prostokatnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST7.00.00.

~Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie przepustow
w technologii Zelbetowych prefabrykowanych profili ramowych okreslonych w pkt. 1.1.,
ktére obejmuja:
e wykonanie wykopu pod fundament przepustu,
e zakup prefabrykowanych profili ramowych i innych potrzebnych materiatéw,
e transport i skladowanie elementow i materiatdw do wykonania przepustu,
® wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania przepustu,
e wykonanie podbudéwki z pospdtki zwirowej o parametrach zgodnych z dokumentacjg
projektowaq,
e wykonanie tawy betonowej o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa,
zgodnie z ST.07.00 ,,Roboty betonowo-zbrojeniowe”,
® montaz prefabrykowanej zelbetowej konstrukcji przepustu na tawie betonowej zgodnie
z instrukcjg producenta — parametry konstrukcji zgodnie z dokumentacjq projektowa,
e wykonanie zelbetowej ptyty zespalajacej zgodnych =z dokumentacjgq projektowa,
zgodnie z ST.07.00 ,,Roboty betonowo-zbrojeniowe”,
e wykonanie zelbetowych ptyt przejsciowych zgodnych z dokumentacjg projektowa,
zgodnie z ST.07.00 ,,Roboty betonowo-zbrojeniowe”,
e wykonanie izolacji przeciwwodnej i wykonanie drenazu,
e wykonanie zasypki konstrukcji przepustu wraz ze stabilizacjg mechaniczng zgodnie
z dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta,

e ulozenie geowtdkniny pod konstrukcja drogi.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami
podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Pojecia ogdlne uzywane przy robotach zwigzanych
z wykonaniem przepustow:

Przepust z prefabrykowanych zelbetowych profili ramowych - konstrukcja przepustu
drogowego ktdérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych
(czesci konstrukcyjne wykonane w zaktadzie przemystowym, z ktérych po zmontowaniu
na budowie, mozna wykona¢ przepust) wykonanych z zelbetu w ksztatcie ramownicy
pracujacej na obcigzenie pionowe i poziome.

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wibkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch
lub wiecej uktaddéw przedz, widkien, filamentdéw, tasm lub innych elementéw.

Podbudéwka z pospotki zwirowej - odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo,
stanowigce warstwe, na ktérym posadowiona tawa betonowa.

tawa betonowa - fundament sztywny na ktédrym posadowiona jest konstrukcja przepustu
z zelbetowych prefabrykowanych profili ramowych.

Zasypka - odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo (grunt rodzimy) otaczajace

konstrukcje z blach falistych i wspdtpracujace z nig w przenoszeniu obcigzen.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace roboét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Prefabrykowane zelbetowe profile ramowe

Prefabrykowane zelbetowe profile ramowe o przekroju kwadratowym lub prostokatnym
- zgodnie z dokumentacjg projektowg - elementy monolityczne gotowe do posadowienia
w wykopie.

Wymiary wewnetrzne: dtugos¢: 1,0-2,0 m - zgodnie z dokumentacjg projektowq;

grubosé scian: 200mm; beton min. C35/45.
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Uszczelnienie odbywa sie za pomoca fabrycznie sklejonych uszczelek klinowych wg EN
681-1. Potaczenie jest szczelne na wode z zewnatrz i z wewnatrz. Podczas montazu nalezy
smarowac kielich $rodkiem poslizgowym.

Prefabrykowane Zzelbetowe muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.
Prefabrykowane zelbetowe muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania,

wymieniony ST.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.3. Kruszywo

Jako podbuddéwke z pospotki zwirowej mozna stosowac: zwir, mieszanki zwirowo -
piaskowe, pospotke, kruszywo powinno miec¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu
> 4, wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 m/dobe, materiat
uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego nie powinien by¢ agresywny, zawieraé

zwigzkow organicznych, zmarzlin itp.

2.4. Geosyntetyki

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40 kN. Nalezy
zastosowa¢ geotkanine nie ulegajacg rozktadowi w $rodowisku gruntowo-wodnym,
zachowujacg swoje wtasciwosci w temperaturze ponizej 0°C, nietoksyczng dla s$rodowiska
naturalnego i nieszkodliwg dla wody, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie promieni

ultrafioletowych.

2.5. Materialy izolacyjne

Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub ST
posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:
® emulsja kationowa wg BN-68/6753-04,

e roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03.

2.6. Drenaz

rura drenarska o $rednicy 100 mm z PVC-U w otulinie z geowtdkniny syntetycznej,

Zwir 13-32 mm.

2.7. Zasypka

Jako zasypke mozna stosowac piasek s$redni i gruby o nastepujacych parametrach

stopien zageszczenia Is = 1.0; gestos¢ y = 18.5 kN/m?; kat tarcia wewnetrznego @= 32°.
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2.8. Umocnienia skarp czotowych

Sposéb oraz materiaty do umocnien skarp czotowych okreslono w dokumentacji

projektowej oraz dalszej czesci Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonego sprzetu
i materiatéw.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

® naruszenia struktury materiatéw,
® zniszczenia materiatow,
e zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport prefabrykowanych zelbetowych profili ramowych

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca,
co powinno by¢ jasno okreslone w dokumentach handlowych.

Roztadunek prefabrykowanych zelbetowych profili ramowych oraz inne konieczne
ich przemieszczenia powinny sie odbywac zgodnie z wytycznymi Producenta. Prefabrykaty

powinny zosta¢ roztadowane dzwigiem tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

6/ 14



- W — I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGé)N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH SRO DOWI SKO
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.04.00. PRZEPUSTY RAMOWE ZELBETOWE

Uszczelki i inne elementy nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materialow kruszywowych

Kruszywo, zwir i piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami

(np. innych klas, gatunkéw itp.).

4.4. Transport geosyntetykow

Za transport i zabezpieczenie materiatdw w czasie transportu odpowiada dostawca,
co powinno by¢ jasno okreslone w dokumentach handlowych.

Geotkanine w trakcie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
i dlugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Geotkanine nalezy przechowywac
i transportowaé wytacznie w opakowaniach fabrycznych, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Rolki mogq by¢ uktadane jedna na drugiej maksymalnie w pieciu warstwach. Nie
nalezy uktadac¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi

i dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. ,Wymagania

ogodlne”,

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robdt podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

5.3. Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty
przygotowawcze, wykopy, wykonanie podtoza pod przepust, montaz prefabrykowanych
zelbetowych profili ramowych, wykonanie ptyty zespalajacej i ptyt przejsciowych oraz ich
zabezpieczenie przeciwwodne, wykonanie drenazu, wykonanie zasypki przepustu i umocnienie
skarp wlotu i wylotu oraz umocnienie dna cieku na wlocie i wylocie z przepustu, odtworzenie
drogi.

Sposoby umocnienia skarp wlotu i wylotu oraz dna cieku okreslone sg w dokumentacji

projektowej oraz dalszej czesci Specyfikaciji.
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Odtworzenie drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.05.00

,~Roboty drogowe”.

5.4. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
« oznakowania terenu Robdt,
» budowy drég dojazdowych lub objazdowych — celowos$¢ wykonania drég dojazdowych
oraz ich rodzaj musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,
» wytyczenia obiektu i punktéw wysokosciowych,
« odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

» ewentualne przetozenie koryta cieku do czasu prowadzenia robét.

5.5. Podbudowka z pospoétki zwirowej

Jako podbuddéwke z pospotki zwirowej mozna stosowaé: zwir, mieszanki zwirowo
- piaskowe, pospétke, kruszywo powinno miec¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci
Cu = 4, wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnos¢ k10 > 6 m/dobe, materiat
uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego nie powinien by¢ agresywny, zawierac
zwigzkow organicznych, zmarzlin itp.

Podbudowke =z pospotki zwirowej nalezy wykonaé o parametrach zgodnych

z dokumentacjq projektowa.

5.6. Ltawa betonowa

tawe betonowg nalezy posadowi¢ na warstwie podbuddéwki z pospotki zwirowej. Lawe
betonowg nalezy wykona¢ z betonu min C25/30.

tawe fundamentowg zelbetowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST.07.00 ,Roboty betonowo-zbrojeniowe”.

5.7. Montaz prefabrykowanych zelbetowych profili ramowych

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wytgcznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaz przepustu musi przebiegac scisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustéw,
a w przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania
fundamentu w zakresie wytyczenia osi fundamentéw i rzednych posadowienia. Przygotowane
do montazu fundamenty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole liczby dostarczonych
elementow skfadowych konstrukcji i ich stanu. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie
i bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza

i wodzie do gtebokosci 5 mm.
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Sktadowanie elementéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Elementy przepustu powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Potaczenie sgsiadujacych elementéow nalzy uszczelni¢ za pomocg
fabrycznie sklejonych uszczelek klinowych wg EN 681-1. Potaczenie jest szczelne na wode
z zewnatrz i z wewnatrz. Podczas montazu nalezy smarowac kielich srodkiem poslizgowym.

Wilot i wylot z przepustu nalezy przycig¢ pod katem zgodnie z dokumentacjg
projektowg, aby dostosowac ksztatt przepustu do zaprojektowanego umocnienia przyczotka.
Jesli skrajne elementy przepustu majgq by¢ przycinane nalezy zwréci¢ uwage, aby byty

to elementy o diugosci 2 m. Przycinane mogg by¢ tylko elementy o dtugosci 2 m.

5.8. Wykonanie zelbetowej ptyty zespalajacej

i Zelbetowych ptyt przejsciowych

Zelbetowa piyte zespalajaca nalezy wykonaé bezposdrednio na prefabrykowanych
zelbetowych profilach ramowych. Spadek od $rodka przepust ku bokom 3.5-4.0 %. Ptyte
zespalajaca nalezy wykonac z betonu C25/30 zazbrojong zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST.07.00 ,Roboty betonowo-zbrojeniowe”.

Zelbetowe ptyty przej$ciowe nalezy wykonaé na warstwie betonu niekonstrukcyjnego
C8/10 o grubosci 10 cm. Spadek od $rodka przepust ku bokom 10.0 %. Plyty przejsciowe
nalezy wykona¢ z betonu C25/30 =zazbrojong zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST.07.00 ,Roboty betonowo-zbrojeniowe”.

Plyta przejsciowa wspiera sie na plycie zesytajacej i jest z nig potaczona za pomocg
pretéw kotwigcych osadzonych w ptycie zespalajacej obejmowanych przez tuleje z rurki PVC
osadzone w ptycie przejsciowej. Przestrzen miedzy ptytg przejsciowg a ptyta zespalajaca

wypetni¢ masg uszczelniajacg bedacg materiatem sprezystym.

5.9. Izolacja przeciwwilgociowa

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢c z kurzu, resztek zaprawy.
Nieréwnosci wypetni¢ materiatem z ktdrego wykonano podtoze. Podtoze musi by¢ gtadkie
i suche.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
utozeniem izolacji w miejscach wskazanych powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac przez
dwukrotne smarowanie betonu emulsjgq kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych
lub roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na
zagruntowane podioze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas papy utozyc
z zaktadem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposob

analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem asfaltowym.
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Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka, rdwna pozbawiona pecherzy, papa powinna
przylega¢ do podtoza na catej powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona
na szerokosci stykéw. Papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe.

Elementy nie pokryte izolacjq przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé¢ dwukrotnie

lepikiem bitumicznym na goraco.

5.10. Drenaz

Drenaz nalezy wykonac¢ obustronnie rownolegle do przepustu na catej dtugosci ptyt
przejsciowych. Wode nalezy odprowadzi¢ do umocnien skarp ponizej przepustu. Drenaz nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Drenaz stanowi rura drenarska o $rednicy 100 mm z PVC-U w otulinie z geowtékniny

syntetycznej obsypana zwirem 13-32 mm.

5.11.Zasypka

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cis$le wedtug instrukcji producenta
przepustow lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty
technicznej). W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki,
nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek.

Dopuszczalna grubo$¢ naziomu nad przepustem jest ustalana przez producenta
przepustow w zaleznosci od ksztattu i wymiarow przekroju poprzecznego przepustu.

W warunkach budowy czesto nie mozna wyeliminowac transportu technologicznego,
ktory moze sie odbywac w kierunku poprzecznym do konstrukcji, przekraczajac jg géra. Ruch
technologiczny na budowie moze wywotywaé obcigzenia przekraczajace obcigzenia projektowe.
Jesli mozna spodziewac¢ sie takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcjg zastosowac
dodatkowy tymczasowy naziom, ktéry pozwoli na przekraczanie konstrukcji. Dodatkowy
naziom powinien wybiega¢ poza obszar bezposrednio nad konstrukcjg. W przypadku duzych
obcigzen technologicznych nalezy zasiegna¢ porady projektanta i producenta konstrukcji.

Jako zasypke mozna stosowac piasek s$redni i gruby o nastepujacych parametrach
stopien zageszczenia Is = 1.0; gestos¢ y = 18.5 kN/m?; kat tarcia wewnetrznego @= 32°.

Zasypke nalezy ukfada¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm réwnomiernie
z kazdej strony. Celem uktadania zasypki w taki sposéb i o takim stopniu zageszczenia jest

zapobiegniecie nhadmiernemu osiadaniu nasypu i pekaniom nawierzchni.

5.12. Sciany czolowe przepustu

Sciany czolowe przepustu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg

oraz dalszg czescig Specyfikacji Technicznej.
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5.13. Umocnhienie dna potoku

Umocnienie dna na wlocie i wylocie z przepustu oraz nalezy wykonaé¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz dalszg czescig Specyfikacji Technicznej.

5.14. Odtworzenie drogi

Odtworzenie drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST.05.00
~Roboty drogowe”. Pod nawierzchnig drogi nalezy utozy¢ geotkanine wzmacniajacg konstrukcje

drogi i separujacq warstwy nawierzchni od zasypki przepustu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robot przygotowawczych i robot ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST.01.00 ,Roboty
przygotowawcze”, ST.01.01. ,Roboty pomiarowe”, ST.01.02. Zabezpieczenie drzew na okres
wykonywania robot, ST.01.03. ,,Zdjecie warstwy humusu”, ST.01.03. ,,Roboty rozbiérkowe”,

Kontrole robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST.02.00 ,,Roboty ziemne”,

6.3. Kontrola rob6t betonowo-zbrojeniowych

Kontrole robdt betonowo-zbrojeniowych (wykonania tawy betonowej, zelbetowej ptyty
zespalajacej i zelbetowych ptyt przejsciowych) nalezy przeprowadzi¢ w zgodnosci z ustaleniami
punktow 5.6 i 5.8, zgodnie z ST.07.00 ,Roboty betonowo-zbrojeniowe”,

6.4. Kontrola wykonania przepustu

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢é sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.7.
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci

z ustaleniami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

11/ 14



7 W — I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG())N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH SRO DOWI SKO
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.04.00. PRZEPUSTY RAMOWE ZELBETOWE

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z przepustow sa:
* kpl (komplet) dla przepustu z prefabrykatéw wraz z uszczelkami
+ m? (metr kwadratowy) dla powierzchni zrekultywowanej
+ m? (metr kwadratowy) dla geotkanin
+ m?® (metr szeécienny)  dla podbuddwki z pospotki zwirowej
+ m® (metr szescienny) dla tawy z betonu
+ m? (metr szescienny) dla zasypki
+ m® (metr szesécienny) dla zelbetowej ptyty zespalajacej
+ m? (metr szescienny)  dla zelbetowych ptyt przejsciowych
+ m? (metr kwadratowy) dla izolacji przeciwwodnej
+ m? (metr kwadratowy) dla nawierzchni drogowych
+ m? (metr kwadratowy) dla umocnienia przy zastosowaniu wszelkiego typu oktadzin
+ m® (metr szeécienny)  dla materiatéw takich jak drzewo, kamien, podsypka itp.

wraz z pracami pomocniczymi

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbioréw

materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2. Odbiér prac przygotowawczych

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior robot polegajacych na wykonaniu przepustu

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego konstrukcji polegajace na stwierdzeniu, ze prace sg
wykonane zgodnym z dokumentacja w zakresie: miejsca usytuowania na planie
zagospodarowania, rozmiaréw budowli, rodzaju zastosowanych materiatow, jakosci potaczen
konstrukcji, jakosci zastosowanych materiatow.

Ocenie i odbiorowi podlegajg réwniez czynnosci dotyczace rekultywacji terendw.

Podobnym ocenom podlegajg prace zanikajace.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdét zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjgq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajgcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdt w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robdot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

» zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikow produkciji,

« przygotowanie podtoza, wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

» wykonanie wykopoéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z ich
odwodnieniem,

 czyszczenie cieku wodnego,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i skarp,

« przygotowanie podbuddéwki z pospotki zwirowej

« wykonanie fawy betonowej,

» montaz przepustu,

« wykonanie izolacji przeciwwodnej,

« zasypke przepustu wykonang zgodnie z instrukcjq, z zageszczeniem warstwami

* roztozenie geotkaniny wraz z przymocowaniem

« odtworzenie dna cieku, jezeli wymagane,

» wykonanie skarp czotowych przepustu, jezeli wymagane,

e umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, jezeli wymagane,

« odtworzenie drogi wraz korekta jej przebiegu i niwelety, jezeli wymagane,

» wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

« uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy

Zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytutlu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 r., nr 7, poz. 30).

14/ 14



	1.WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	1.2.Zakres stosowania ST
	1.3.Zakres robót objętych ST
	1.4.Określenia podstawowe
	1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

	2.MATERIAŁY
	2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2.Prefabrykowane żelbetowe profile ramowe
	2.3.Kruszywo
	2.4.Geosyntetyki
	2.5.Materiały izolacyjne
	2.6.Drenaż
	2.7.Zasypka
	2.8.Umocnienia skarp czołowych

	3.SPRZĘT
	4.TRANSPORT
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2.Transport  prefabrykowanych żelbetowych profili ramowych
	4.3.Transport materiałów kruszywowych
	4.4.Transport geosyntetyków

	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
	5.2.Wymagania dotyczące zagadnień środowiskowych
	5.3.Zakres robót
	5.4.Roboty przygotowawcze
	5.5.Podbudówka z pospółki żwirowej
	5.6.Ława betonowa
	5.7.Montaż prefabrykowanych żelbetowych profili ramowych
	5.8.Wykonanie żelbetowej płyty zespalającej
i żelbetowych płyt przejściowych 
	5.9.Izolacja przeciwwilgociowa 
	5.10. Drenaż
	5.11.Zasypka
	5.12. Ściany czołowe przepustu
	5.13. Umocnienie dna potoku
	5.14. Odtworzenie drogi

	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2.Kontrola robót przygotowawczych i robót ziemnych
	6.3.Kontrola robót betonowo-zbrojeniowych
	6.4.Kontrola wykonania przepustu

	7.OBMIAR ROBÓT
	7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2.Jednostki obmiarowe

	8.OBIÓR ROBÓT
	8.1.Ogólne zasady odbioru robót
	8.2.Odbiór prac przygotowawczych
	8.3.Odbiór robót polegających na wykonaniu przepustu

	9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1.Ogólne zasady podstawy płatności
	9.2.Cena jednostki obmiarowej

	10.PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.Rozporządzenia


