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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przepustéw w technologii konstrukcji podatnej z blachy falistej o przekroju
tukowym z profilem otwartym do dna potoku oraz przepustéw w technologii rur spiralnie

karbowanych o przekroju fukowo-kotowym i kotowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania

ogolne”,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie przepustow
w technologii konstrukcji podatnej z blachy falistej o przekroju tukowym z profilem otwartym
do dna potoku okreslonych w pkt. 1.1., ktére obejmuja:
e wykonanie wykopu pod fundament przepustu,
e zakup arkuszy blach i innych potrzebnych materiatow,
e transport i skladowanie elementow i materiatdw do wykonania przepustu,
® wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania przepustu,
e wykonanie warstwy betonu podkitadowego pod tawe fundamentowag zelbetowy
o grubosci, szerokosci i dlugosci zgodnej z dokumentacjg projektowa,
e wykonanie fawy fundamentowej zelbetowej o parametrach zgodnych z dokumentacjq
projektowa, zgodnie z ST.07.00 ,,Roboty betonowo-zbrojeniowe”,
® wykonanie umocnienia dna cieku,
® montaz stalowej konstrukcji przepustu na fawie fundamentowej zelbetowej zgodnie
z instrukcjg producenta,
® wykonanie zasypki konstrukcji przepustu wraz ze stabilizacja mechaniczng zgodnie
z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta,
® wykonanie parasola ochronnego (izolacji przeciwwodnej),

e wykonanie umocnien wlotu i wylotu z przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie przepustéw
w technologii rur spiralnie karbowanych o przekroju tukowo-kotowym i kotowym okreslonych
w pkt. 1.1., ktére obejmuja:
e wykonanie wykopu pod fundament przepustu,
e zakup rur stalowych i innych potrzebnych materiatow,
e transport i sktadowanie elementdéw i materiatow do wykonania przepustu,
® wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania przepustu,
e utozenie warstwy geotkaniny
e wykonanie fundamentu kruszywowego o grubosci, szerokosci i dtugosci zgodnej
z dokumentacjq projektowa,
e wykonanie podsypki piaskowej pod przepust o grubosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa,
® ufozenie konstrukcji stalowych przepustu na wykonanej podsypce po uprzednim
montazu zgodnie z instrukcjg producenta,
® wykonanie zasypki konstrukcji przepustu wraz ze stabilizacja mechaniczng zgodnie
z dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta,
® wykonanie parasola ochronnego (izolacji przeciwwodnej),
® ulozenie geosiatki (dla przepustow o przekroju kotowym)

e wykonanie umocnien wlotu i wylotu z przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Parametry konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami
podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”, Pojecia ogdlne uzywane przy robotach zwigzanych
z wykonaniem przepustéw:

Przepust stalowy z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z:

a) blachy karbowanej spiralnie nawijanej i tgaczonej w rure o zalozonej s$rednicy;
przepust projektowej diugosci uzyskuje sie poprzez montaz gotowych odcinkdéw
handlowych rur montowanych za pomocg ztacz montazowych,

b) krzywoliniowych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, taczonych ze sobg
za pomocg S$rub, wokét ktérego znajduje sie odpowiednio zageszczony grunt
zasypki.

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch

lub wiecej uktaddw przedz, widkien, filamentdw, tasm lub innych elementdw.
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Parasol ochronny - izolacja przeciwwodna wykonana w formie parasola, ktéra tgczy dwie
funkcje, wzmacnia nasyp i zapobiega przeciekom wody; wykonana z materiatéw
izolacyjnych.

Geowldoknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spojnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

Geomembrana - materiat wykonany z tworzywa termoplastycznego lub kompozyt ztozony
z roznych materiatdw syntetycznych i mineralnych o bardzo niskiej przepuszczalnosci,
stosowany gtownie jako bariera uszczelniajgca; wspotpracuje bezposrednio z gruntem,
na ktérym jest posadowiony, zabezpieczajac go przed migracjg ptynéw (wody, odciekow,
odpaddw ptynnych itp.).

Geosiatka - rodzaj ptaskich geosyntetykéw, o prostopadtym uktadzie pasm tworzacych oczka,
umozliwiajace wspédtprace siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie
"zazebienia". Geosiatki konsolidujg kruszywo, przenoszg obcigzenia zmienne i zapewniajq
przenoszenie sit rozciggajacych zmniejszajac koleiny i odksztatcenia od sit $cinajacych.

Fundament kruszywowy - odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo,
stanowigce fundament, na ktérym posadowiona jest konstrukcja podatna (przepust
z blachy falistej o przekroju fukowo-kotowym).

tawa fundamentowa zelbetowa - fundament sztywny na ktérym posadowiona jest
konstrukcja podatna (przepust z blachy falistej o przekroju ftukowym z profilem otwartym
do dna potoku) wykonany jako fawa fundamentowa zbrojona i wyposazona w gniazdo,
w ktdrym osadzony zostanie ptaskownik stalowy, do ktdérego przykrecone zostang arkusze
blach bocznych przepustu blachy falistej o przekroju tukowym z profilem otwartym.

Podsypka - warstwa piasku o grubosci 5 - 15cm, ufozona na fundamencie kruszywowym
pod konstrukcja podatna.

Zasypka - odpowiednio dobrane, utozone i zageszczone kruszywo (grunt rodzimy) otaczajace

konstrukcje z blach falistych i wspotpracujace z nig w przenoszeniu obcigzen.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace roboét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,

5/19



7 W — I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG())N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH SRO DOWI SKO
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.03.00. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

2.2. Przepust stalowy z blachy faliste]j
2.2.1.Przepust o przekroju tukowym z profilem otwartym do dna potoku

Arkusze z blachy falistej charakteryzujg sie rézng gruboscig blachy, réznymi profilami
sfalowania i réoznym zakrzywieniem arkuszy, zaleznym od wielkosci przekroju poprzecznego
przepustu oraz od grubosci warstwy nasypu nad przepustem.

Gatunek stali, z ktérego sg wykonywane arkusze blachy jest okreslony przez producenta
(535512 lub S355MC). Blacha w czasie produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe, grubos¢ powloki zgodnie z PN-EN ISO 1461. Powioka cynkowa musi
zosta¢ zabezpieczona farbg epoksydowo-poliuretanowg o grubosci 200 pum zgodnie
z PN-EN ISO 1461 na catej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej przepustu.

Sruby i nakretki oraz kotwy wiencowe (jezeli wystepujg) zabezpieczone sa przez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
i ST. Blacha falista musi posiada¢ dokument dopuszczajgcy blache do stosowania, wymieniony
ST.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.2.2.Przepust o przekroju tukowo-kotowym i kotowym

Rury stosowane do przepustow wykonane sg z odpowiednio wyprofilowanej w karby
blachy stalowej, przez spiralne jej skrecenie w kregi i sprasowanie pofgczenia. Przekroj karbu
zalezny jest od wielkosci $rednicy rury i ma za zadanie zwiekszenie sztywnosci rury oraz
wymuszenie wspotpracy rury z otaczajacym jg gruntem.

Gatunek stali, z ktdrego sg wykonywane rury spiralnie karbowane jest okreslony przez
producenta. Blacha w czasie produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozjg warstwg cynku
o grubosci 42um zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie powtokag
polimerowg o gr. min. 250um zgodnie z PN-EN 10169-1

Rury spiralnie karbowane do budowy przepustu muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Rury spiralnie karbowane muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy blache

do stosowania, wymieniony ST.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

2.2.3.Elementy stalowe do taczenie arkuszy blachy i rur

Rodzaje elementéow do faczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okreslone
w instrukcji montazu producenta przepustéw lub aprobacie technicznej. Przepusty tukowo
-kotowe i kotowe dostarczane na budowe w odcinkach nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek
opaskowych.

Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg w sposdob okreslony w katalogu fabrycznym producenta
przepustow lub w aprobacie technicznej, a w przypadku braku ustalen, grubos$¢ powioki

cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60 pm. Poprzeczne zigcza montazowe sg tak
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wykonywane, aby uzyskac ciagte zespolenie odcinkéw rury w formie nieprzerwanej linii, wolnej
od nieréwnosci.

Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajacych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. taczniki nalezy sktadowac na statym i rGwnym podtozu
w sposob chronigcy je przed uszkodzeniem powitoki zabezpieczenia antykorozyjnego
i deformacjq konstrukcji.

2.3. Kruszywo, piasek

» jako fundament kruszywowy mozna stosowac: zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe,
pospotke,

» kruszywo powinno mie¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu > 4,
wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnos¢ k10 > 6 m/dobe

« materiat uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego nie powinien by¢

agresywny, zawiera¢ zwiqzkdéw organicznych, zmarzlin itp.

2.4. Geosyntetyki

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40 kN. Nalezy
zastosowa¢ geotkanine nie ulegajaca rozktadowi w $rodowisku gruntowo-wodnym,
zachowujacg swoje wtasciwosci w temperaturze ponizej 0°C, nietoksyczng dla $rodowiska
naturalnego i nieszkodliwg dla wody, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie promieni
ultrafioletowych.

Geowitdoknina PP 500 g/m?* - trojwymiarowa, igtowa geowtdknina ciagta
z polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniom UV o odpornosci CBR na przebicie
> 11,5 kN/m, umowny wymiar porow < 0,11 mm wodoprzepuszczalnosci prostopadta
do ptaszczyzny geowtdkniny q > 105 I/m?/s.

Geomembrana izolacyjna - niprzepuszczalna folii technicznej wykonana z HDPE
Wymagane parametry dla geomembrany to grubos¢ >1,0 mm, gestos¢ =1,7 g/cm?, zakres
temperatur pracy od - 20°C do + 80°C, wodochtonno$¢ < 0,5%, max. naprezenie
przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek: = 15 Mpa, wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdiuz
i w poprzek: = 200%, odpornos$¢ na rozdzieranie wzdtuz = 200 N/mm; w poprzek = 170
N/mm, max. sita przy przebiciu CBR 1,5 kN.

Geosiatka - dwukierunkowo rozciggana geosiatka do stabilizacji gruntu wykonana

z polipropylenu o wytrzymatoscig na rozcigganie od 20 do 60 kN/m.

2.5. Drenaz

« rura drenarska PP SN8 o $rednicy 160 mm z perforacjg 220°,

* zwir 13-32 mm.
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2.6. Zasypka

» na zasypke mozna stosowac: zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe, pospodtke,

» kruszywo powinno mie¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu > 4,
wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnos¢ k10 > 6 m/dobe

» materiat uzyty do wykonania zasypki nie powinien by¢ agresywny, zawierac

zwigzkow organicznych, zmarzlin itp.

2.7. Umocnienia skarp czotowych

Sposéb oraz materiaty do umocnien skarp czotowych okreslono w dokumentacji

projektowej oraz dalszej czesci Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét oraz na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania roboét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonego sprzetu
i materiatéw.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

« naruszenia struktury materiatéw,

* Zniszczenia materiatow,

« zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.
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Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Transport konstrukcji stalowej

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca,
co powinno by¢ jasno okreslone w dokumentach handlowych.

Roztadunek profili stalowych lub rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia powinny
sie odbywac zgodnie z wytycznymi Producenta. Profile lub rury nie powinny nigdy byc¢ zrzucone
bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinny by¢ roztadowane widtakiem badz
dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy cynkowg, polimerowa lub malarskie przed uszkodzeniem.
Nie wolno uderzac¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciggna¢ po podtozu.
Na budowie blachy nalezy sktadowac¢ na réwnym, utwardzonym podiozu. Paczki blach ukfadad
na przekfadkach drewnianych zapewniajac odstep od podtoza, tak aby zapobiec uszkodzeniu
powtok antykorozyjnych.

Sruby, nakretki i podtadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozi¢ w warunkach

zabezpieczajacych wyroby i elementy przed korozjq i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw kruszywowych

Kruszywo, zwir i piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami

(np. innych klas, gatunkdw itp.).

4.4. Transport geosyntetykow

Za transport i zabezpieczenie materiatbw w czasie transportu odpowiada dostawca,
co powinno by¢ jasno okreslone w dokumentach handlowych.

Geotkanine, geowtdknine, gomembrane i geosiatke w trakcie transportu
i przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i diugotrwatym dziataniem promieni
stonecznych. Geotkanine, geowtdknine, gomembrane i geosiatke nalezy przechowywad
i transportowac wytgcznie w opakowaniach fabrycznych, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Rolki moga by¢ uktadane jedna na drugiej maksymalnie w pieciu warstwach. Nie
nalezy uktadac¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania
nalezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny, geowtdkniny, geomembrany i geosiatki przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.00.00. ,Wymagania

ogdlne”,

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robdt podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.3. Zakres robot

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty
przygotowawcze, wykopy, wykonanie podtoza pod przepust z utozeniem warstwy geowtdkniny,
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy podsypki piaskowej (dla przepustu z rur spiralnie karbowanych)
lub wykonanie fawy fundamentowej zelbetowej i umocnienia dna cieku (dla przepustu
o przekroju tukowym z profilem otwartym do dna potoku), montaz przepustu, wykonanie
izolacji przeciwwodnej, wykonanie zasypki przepustu i umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz
umocnienie dna cieku na wlocie i wylocie z przepustu, odtworzenie drogi.

Sposoby umocnienia skarp wlotu i wylotu oraz dna cieku okreslone sg w dokumentacji
projektowej oraz dalszej czesci Specyfikacji.

Odtworzenie drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST.05.00

,Roboty drogowe”.

5.4. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
« oznakowania terenu Robdt,
» budowy drdég dojazdowych lub objazdowych — celowos$¢ wykonania drég dojazdowych
oraz ich rodzaj musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,
» wytyczenia obiektu i punktéw wysokosciowych,
« odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

» ewentualne przetozenie koryta cieku do czasu prowadzenia robdt.

5.5. Podtoze pod przepust
Jako fundament kruszywowy mozna stosowac: zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe,
pospotke, kruszywo powinno mie¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu = 4,

wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 m/dobe, materiat uzyty
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do wykonania fundamentu kruszywowego nie powinien by¢ agresywny, zawiera¢ zwigzkdéw
organicznych, zmarzlin itp.

Szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej
obwdd na szeroko$¢ réwng potowie Srednicy lub rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m,
grubos$¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm (zalecane 30 cm).
Pod fundament kruszywowy nalezy zastosowaé warstwe geotkaniny. Wskaznik zageszczenia
fundamentu kruszywowego zgodnie z normg PN-B-0605 Geotechnika. Raporty ziemne.
Wymagania ogdlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosi¢ min. 0,98, na zageszczonym
fundamencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci min. 5 cm utozong luzno
tak, aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢, umozliwiajac petng wspotprace rury
z wykonanym fundamentem.

Bardzo wazne jest wtasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w strefie pachwinowej.

5.6. Ltawa fundamentowa zelbetowa

tawe fundamentowg zelbetowag nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podkifadowego
c8/10 o grubosci 10 cm. tawa fundamentowa zelbetowa musi by¢ wyposazona w gniazdo,
w ktéorym osadzony zostanie ptaskownik stalowy, do ktdrego przykrecone zostang arkusze
blach bocznych przepustu blachy falistej o przekroju tukowym z profilem otwartym.

tawe fundamentowa zelbetowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST.07.00 ,Roboty betonowo-zbrojeniowe”.

Na catej dtugosci fundamentu, po stronie zewnetrznej nalezy wykonac¢ odwodnienie
w postaci rury drenarskiej utozonej na chudym betonie owinietym geowtékning. Rure drenarskg
PP SN8 o s$rednicy 160 mm z perforacjg 220° nalezy obsypaé¢ zwirem 13-32 mm i obwing¢
geowtdkning.

Odwodnienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi

producenta przepustu.

5.7. Montaz konstrukcji stalowej
5.7.1.Przepust o przekroju tukowym z profilem otwartym do dna potoku

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wytgcznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaz przepustu musi przebiegac scisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustow,
a w przypadku jej braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
fundamentu w zakresie wytyczenia osi fundamentéw i rzednych posadowienia. Przygotowane
do montazu fundamenty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor.

Przed przystgpieniem do montazu zaleca sie przeprowadzenie kontroli liczby
dostarczonych elementow sktadowych konstrukcji. Sposob ich oznaczen, liczba blach, srub

i nakretek.
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Potaczenie konstrukcji z fundamentem realizuje sie przez osadzenie konstrukcji
w gniezdzie wykonanym na goérnej powierzchni fundamentu. Szeroko$¢ gniazda powinna
wynosi¢ 18 - 20 cm, a gteboko$¢ 10 - 15 cm. Istnieje mozliwo$s¢ wykonania gniazda
z ceownika stalowego o minimalnych wymiarach 180x75x5 mm. Po zmontowaniu catej
konstrukcji oraz dokreceniu $rub gniazdo nalezy wypetni¢ samozageszczalnym materiatem
bezskurczowym typu PCC.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od wykonania pierwszego petnego potpierscienia (poza
blachami skoséw) w pozycji poziomej, a nastepnie ustawi¢ go w pozycji pionowej
na przygotowanym fundamencie.Po zmontowaniu pierwszego pétpierscienia, montowac
do niego kolejne blachy pojedynczo rozpoczynajac od dotu lub montowac (prefabrykowac)
kolejne potpierscienie w pozycji poziomej, nastepnie ustawi¢ do pionu i taczy¢é z wczesniej
zmontowanymi pofpierscieniami. Blachy skoséw mozna zmontowaé w ostatnim etapie
montazu.

Nakretki $rub moga by¢ umiejscowione wewnatrz lub na zewnatrz konstrukcji.
Ich lokalizacja nie ma wptywu na prace konstrukcji. Ze wzgledéw praktycznych dobrze
jest umiesci¢ wszystkie nakretki po stronie zewnetrznej (od strony zasypki).

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ moment dokrecenia $rub. Wymagane
momenty dokrecenia min. 240 Nm dla konstrukcji o rozpietosci do 7 m. Sprawdzenie
prawidtowego dokrecenia srub nalezy wykonac przy uzyciu klucza dynamometrycznego.

Kontroli poddaje sie 5% ogodlnej liczby $rub. Minimum 95% sprawdzanych $rub musi
spetnia¢ wymogi dotyczace wielkosci momentu dokrecenia, a moment dokrecenia pozostatych
srub (maksymalnie 5% z badanej liczby) nie powinien by¢ mniejszy niz 200 Nm. Kontrole
przeprowadza sie na losowo wybranych S$rubach, zlokalizowanych réwnomiernie wokot
konstrukcji.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przedstawienia protokotu z kontroli wymiarow
przekroju poprzecznego konstrukcji oraz sprawdzenia momentu dokrecenia Srub.

Wykonujacy montaz zobowigzany jest do kontroli wymiaréw konstrukcji podczas
jej wznoszenia. Podczas zasypywania konstrukcja bedzie sie ,wypietrza¢”. Gdy zasypka
osiggnie poziom klucza konstrukcji, proces ,wypietrzania” zakonczy sie. W trakcie
wykonywania naziomu mozna zaobserwowac proces odwrotny do wypietrzania - konstrukcja
bedzie ,wraca¢” do swoich nominalnych wymiaréw. Proces ten nalezy kontrolowa¢ dokonujac
niezbednych pomiaréow tak, aby utrzymaé¢ wymiary przekroju poprzecznego w granicach
tolerancji. W przypadku zbyt duzych wartosci wypietrzenia konstrukcji w kluczu, istnieje
mozliwos$¢ uzycia balastu umieszczonego na konstrukcji w celu ograniczenia dalszych
deformacji. W takich przypadkach nalezy skontaktowac sie z producentem przepustu.

Rozpieto$¢, wysokos¢, dtugos¢ konstrukcji po skreceniu nie powinny rdzni¢ sie
od wymiaréw projektowych o wiecej niz *2%. Deformacja przekroju poprzecznego
po zasypaniu: max £2% rozpietosci konstrukcji zmierzonej po jej zmontowaniu.

Z uwagi na mozliwo$¢ powstania uszkodzen podczas transportu i montazu konstrukcji
do naprawy uszkodzen powioki antykorozyjnej nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu prac
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montazowych. Do naprawy powtok nalezy stosowal zestaw naprawczy dostarczony wraz
z konstrukcjg. Miejsca uszkodzone nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, ktére osadzity sie
na powierzchni nastepnie przy pomocy skrobakéw usungc tuszczaca sie farbe. Miejsca
uszkodzone uszorstni¢ za pomocg narzedzi recznych. Przygotowanie podtoza rozszerzy¢ poza
krawedzie uszkodzen. Krawedzie dobrze przyczepnej powtoki malarskiej fazowac na szerokosc
ok. 50 mm. Tak przygotowang powierzchnie nalezy odpyli¢ i odttusci¢, a nastepnie za pomoca
pedzla naktada¢ system malarski, taki jak przy wykonywaniu powioki w malarni,
do wymaganej grubosci.

W przypadku zakonczenia przepustu przyczétkiem zelbetowym konstrukcje stalowg
nalezy na catym obwodzie przykreci¢ do Sciany zelbetowej za pomocg $rub M12 dt. 100 mm
w rozstawie 300-400 mm. Otwory na $ruby powinny wypadac¢ w dotku lub gérce fali. Potgczenie
éciany zelbetowej z konstrukcjg stalowg od strony zasypki nalezy uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym:.

Potgczenie konstrukcji stalowej z przyczotkiem zelbetowym nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjq projektowa i wytycznymi producenta przepustu.

5.7.2.Przepust o przekroju tukowo-kotowym i kolowym

Technologia montazu przepustéw stalowych z rur spiralnie karbowanych nie jest
skomplikowana i moze by¢ realizowana przez niewykwalifikowang ekipe robotnikéw
pod nadzorem kierownika robot.

Dostawa rur na budowe odbywa sie $rodkami transportu kotowego. Roztadunek
elementdw oraz montaz rur na wczesniej przygotowanym fundamencie z kruszywa nalezy
przeprowadzac za pomocg pasoéw parcianych przy uzyciu sprzetu mechanicznego np. lekkiego
dzwigu lub tadowarki. Nie dopuszcza sie zrzucania rur z samochodu na ziemie.

Rury taczy sie za pomoca ztaczek. Poszczegdlne elementy (rury i ztaczki) oznaczone sg
przez producenta w sposdb pozwalajacy na szybkie i bezbtedne potaczenie wszystkich
odcinkéw przepustu.

W przypadku zakonczenia przepustu przyczotkiem zelbetowym konstrukcje stalowg
nalezy na catym obwodzie przykreci¢ do Sciany zelbetowej za pomocg $rub M12 dt. 100 mm
w rozstawie 300-400 mm. Otwory na $ruby powinny wypadac¢ w dotku lub goérce fali. Potgczenie
$ciany zelbetowej z konstrukcjg stalowg od strony zasypki nalezy uszczelni¢ materiatem trwale
plastycznym.

Potaczenie konstrukcji stalowej z przyczotkiem zelbetowym nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjq projektowg i wytycznymi producenta przepustu.

5.8. Izolacja przeciwwilgociowa

Nad konstrukcjg stalowg przepustu nalezy umiesci¢ izolacje przeciwwodng w formie
parasola. Przegrode nalezy umiesci¢c w gruncie na catej dlugosci przepustu, 15 cm

nad najwyzszym punktem konstrukcji.
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Parasol taczy dwie funkcje, wzmacnia nasyp i zapobiega przeciekom wody. Godrna
warstwa zabezpiecza podifozone ponizej warstwy przed uszkodzeniem. Parasol nalezy utozyc
z obustronnym spadkiem wynoszacym 2-4%.

Parasol przeciwwodny nalezy ukfada¢ na przygotowanym podiozu (zasypka przepustu),
bez wszelkich wystajacych korzeni, ostrych kamieni i innych przedmiotéw, ktére mogtyby
uszkodzi¢ geowtdknie. Rozwina¢ geowtdknine na przygotowanym podtozu. Pasma geowtdkniny
nalezy taczy¢ na zaktad. Przewidzie¢ zaktady o szerokosci 300 mm. Jezeli podtoze jest bardzo
nieréwne lub stabe, zaktad nalezy zwiekszy¢ do co najmniej 500 mm. Dopuszcza sie taczenie
geowltdkniny przez zgrzewanie ze sobg kolejnych pasm, przy zaktadzie 100 = 200 mm. Jesli
geowtdknina jest wilgotna, wymiar zaktadu zwiekszy¢ do 500 mm. Na utozonej warstwie dolnej
nalezy utozy¢ geomembrane, a nastepnie warstwe ochronng z geowtdkniny.

Sprzet budowlany nie moze porusza¢ sie bezposrednio po roztozonej geowitdkninie
(geomembranie). Materiatu nasypowego nie nalezy wysypywac¢ bezposrednio na geowitdknine.
Grubos$¢ warstwy materiatu wypetniajgcego wykonac¢ zgodnie z rysunkiem. W przypadku
rozktadania materiatu posiadajacego ostre krawedzie (np. kamieni ftamanych) mogacych
uszkodzi¢  geowidknine zaleca sie wykonanie cienkiej warstwy amortyzujacej
z drobnoziarnistego piasku - warstwa grubosci ok. 5 cm. Rozktadanie materiatu nasypowego
wykona¢ za pomoca sprzetu mechanicznego. Nie nalezy doprowadzaé do nadmiernego

miejscowego naprezania geowtdkniny.

Parasol sktada sie z trzech warstw:
» warstwa dolna - geowtdknina PP 500 g/m?
» warstwa srodkowa - geomebrana HDPE o grubos$ci min 1,0 mm

» warstwa gérna - geowtdknina PP 500 g/m?

5.9. Zasypka

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug instrukcji producenta
przepustow lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty
technicznej), gdyz praca przepustu polega gidwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego
wokét niego gruntu zasypki. W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji
wykonywania zasypki, nalezy przestrzegac¢ ponizszych wskazowek.

Dopuszczalna grubo$¢ naziomu nad przepustem jest ustalana przez producenta
przepustow w zaleznosci od ksztattu i wymiaréw przekroju poprzecznego i grubosci blachy
przepustu.

W warunkach budowy czesto nie mozna wyeliminowac transportu technologicznego,
ktory moze sie odbywac w kierunku poprzecznym do konstrukcji, przekraczajac ja géra. Ruch
technologiczny na budowie moze wywotywac obcigzenia przekraczajace obcigzenia projektowe.
Jesli mozna spodziewac sie takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcja zastosowac

dodatkowy tymczasowy naziom, ktéry pozwoli na przekraczanie konstrukcji. Dodatkowy
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naziom powinien wybiega¢ poza obszar bezposrednio nad konstrukcjg. W przypadku duzych

obcigzen technologicznych nalezy zasiegna¢ porady projektanta i producenta konstrukciji.

5.9.1.Przepust o przekroju tukowym z profilem otwartym do dna potoku

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm
w stanie luznym, nastepnie zageszczany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie,
aby wysokos$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach, przy czym dopuszcza sie rdznice
wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy
upewnic sie, czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora,
zgodnie z normg PN- 88/B-04481 powinien wynosic:

+ Is- min 0,95 — w odlegtosci do 20 cm od $cianki konstrukcji
e Is- min 0,98 - w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa nalezy stosowac¢ ogodlnie dostepny sprzet do zageszczania
zwracajac szczegdlng uwage na doktadnos$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowad
w odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji, poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi
podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci
konstrukcji oraz nie wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w przypadku zageszczania gruntu na koricach
konstrukcji. Konce konstrukcji pracuja jak wspornikowe $ciany oporowe i istnieje
niebezpieczeAstwo, ze nie przeniosg parcia gruntu wywotanego pracg ciezkiego sprzetu
zageszczajacego grunt. W zwigzku z tym na koncach konstrukcji nalezy stosowac lekki sprzet
zageszczajacy oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zageszczenia kruszywa do ok. 0,95

wg standardowej préby Proctora.

5.9.2. Przepust o przekroju tukowo-kotowym i kolowym

Zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szerokos$¢ réwng potowie
srednicy lub rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,60 m, (wyjatkiem jest instalacja w wykopie
- tutaj minimalna szerokos$¢ miedzy $ciang rury a $ciang wykopu nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,30 m).

Zasypke nalezy uktadaé¢ warstwami réwnomiernie z kazdej stron o grubosci warstwy
w stanie luznym nie wiecej niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy zgodnie z normg
PN-B-0605 Geotechnika. Raporty ziemne. Wymagania ogdélne i EN-1997-1 (EUROKOD 7)
powinien wynosi¢ min. 0,98 a w bezposrednim sasiedztwie rury dopuszcza sie 0,95.

Zageszczenie warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywaé lekkim sprzetem
zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej wysokosci
zasypki nad konstrukcjg nie dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem.

Bardzo wazne jest wtasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w strefe pachwinowej.
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5.10. Sciany czolowe przepustu

Sciany czofowe przepustu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg

oraz dalszg czescig Specyfikacji Technicznej.

5.11. Umochnienie dna potoku

Umocnienie dna na wlocie i wylocie z przepustu oraz dna cieku (dla przepustu
o przekroju tukowym =z profilem otwartym do dna potoku) nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg projektowg oraz dalszg czescig Specyfikacji Technicznej.

5.12. Odtworzenie drogi

Odtworzenie drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.05.00
~Roboty drogowe”. W przypadku przepustdw w technologii rur spiralnie karbowanych
o przekroju kotowym pod nawierzchnig drogi nalezy utozy¢ geosiatke wzmacniajaca

konstrukcje drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”, Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i nhormatywami.

6.2. Kontrola robot przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole robot przygotowawczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST.01.00 ,Roboty
przygotowawcze”, ST.01.01. ,Roboty pomiarowe”, ST.01.02. Zabezpieczenie drzew na okres
wykonywania roboét, ST.01.03. ,Zdjecie warstwy humusu”, ST.01.03. ,,Roboty rozbidrkowe”,

Kontrole robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST.02.00 ,,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola robot betonowo-zbrojeniowych

Kontrole robdt betonowo-zbrojeniowych (wykonania tawy fundamentowej zelbetowej)
nalezy przeprowadzi¢ w zgodnosci z ustaleniami punktem 5.6, zgodnie z ST.07.00 ,Roboty

betonowo-zbrojeniowe”.

6.4. Kontrola wykonania przepustu

Wykonanie przepustow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci

zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.7.
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Izolacja przeciwwilgociowa przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny
w zgodnosci z ustaleniami punktu 5.8.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z przepustéw sa:
* kpl (komplet) dla przepustu tukowego wraz z elementami mocujacymi
* kpl (komplet) dla przepustu tukowo-kotowego wraz z elementami mocujacymi
+ m? (metr kwadratowy) dla powierzchni zrekultywowanej
+ m? (metr kwadratowy) dla geotkanin, geowtdknin, geomembran, geosiatek
« m? (metr szescienny) dla fundamentu kruszywowego
+ m® (metr szeécienny)  dla tawy fundamentowej zelbetowej
+ m? (metr sze$cienny)  dla podsypki piaskowej, cementowo-piaskowej, zapraw itp.
+ m? (metr szescienny) dla zasypki
+ m? (metr kwadratowy) dla nawierzchni drogowych
+ m? (metr kwadratowy) dla umocnienia przy zastosowaniu wszelkiego typu okfadzin
« m® (metr szeécienny)  dla materiatdw takich jak drzewo, kamien, podsypka itp.

wraz z pracami pomocniczymi

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbiorow
materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6,
daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci

robot objetych niniejszg ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt
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usungc¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktére przed

odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

8.2. Odbior prac przygotowawczych

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior robot polegajacych na wykonaniu przepustu

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego konstrukcji polegajace na stwierdzeniu, ze prace sg
wykonane zgodnym z dokumentacja w zakresie: miejsca usytuowania na planie
zagospodarowania, rozmiaréw budowli, rodzaju zastosowanych materiatow, jakosci potaczen
konstrukcji, jakosci zastosowanych materiatow.

Ocenie i odbiorowi podlegajg réwniez czynnosci dotyczace rekultywacji terendw.
Podobnym ocenom podlegajg prace zanikajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i iloSciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajgcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robdét w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

« zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych
czynnikoéw produkcji,

 przygotowanie podtoza, wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

» wykonanie wykopow zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z ich
odwodnieniem,

 czyszczenie cieku wodnego,
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- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i skarp,

« roztozenie geotkaniny wraz z przymocowaniem
(dla przepustu o przekroju tukowo-kotowym i kotowym),

» przygotowanie podtoza pod przepust
(dla przepustu o przekroju tukowo-kotowym i kotowym),

« wykonanie fundamentow
(dla przepustu o przekroju tukowym z profilem otwartym do dna potoku),

» montaz przepustu, z ew. przeniesieniem go jesli montaz byt wykonany poza
miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu, z ew. wykonaniem i zamontowaniem
blokéw docigzajacych przepust,

« wykonanie parasola ochronnego (izolacji przeciwwodnej),

« zasypke przepustu wykonang zgodnie z instrukcja, z zageszczeniem warstwami

« odtworzenie dna cieku, jezeli wymagane,

» wykonanie skarp czotowych przepustu, jezeli wymagane,

e umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, jezeli wymagane,

« utozenie pod nawierzchnig drogi geosiatki wzmacniajacej konstrukcje drogi
(dla przepustu o przekroju kotowym)

» odtworzenie drogi wraz korekta jej niwelety, jezeli wymagane,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

« uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy

zwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji rob6t nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisbw bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 r., nr 7, poz. 30).
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