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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq warunki i wymagania dotyczace

robét zwigzanych z wykonaniem drewnianych poreczy drogowych i pali zabezpieczajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. ,Wymagania

ogolne”,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem drewnianych poreczy drogowych i pali zabezpieczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz definicjami

podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatdw nalezy stosowac sie
do wytycznych projektu i zalecen producenta materiatdw. Wszystkie materiaty powinny

odpowiada¢ obowigzujgcym normom budowlanym.
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2.2. Materialy stosowane do wykonania drewnianych poreczy
drogowych
Drewniane porecze drogowe zostang wykonane w dwoch wariantach - zaleznie

od sposobu umocnienia przyczétka przepustu.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania drewnianych poreczy drogowych
osadzonych w gruncie

Materiatami stosowanymi do wykonania drewnianych poreczy drogowych osadzonych
W gruncie sg:

« prowadnice - $rednica 10+12 cm, dtugos$¢ zgodna z dokumentacjq projektowa,

« stupki - $rednica 12+14 cm, wysokos$¢ 150+160 cm,

« Sruby - M14x260-+280,

« materiaty do impregnacji drewna - impregnat do drewna, emulsja bitumiczna,

+ podsypka z piasku gruboziarnistego.

Do wykonania drewnianych poreczy drogowych osadzonych w gruncie nalezy

wykorzystac lokalne drewno iglaste.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania drewnianych poreczy drogowych
osadzonych w przyczoétku zelbetowym

Materiatami stosowanymi do wykonania drewnianych poreczy drogowych osadzonych
w przyczotkach zelbetowych:

« prowadnice - $rednica 10+12 cm, diugos$¢ zgodna z dokumentacjq projektowa,

- stupki - $rednica 12+14 cm, wysokos$¢ 85 cm,

« Sruby - M14x260+280,

- stalowa podstawa do mocowania stupkow drewnianych o dtugosci preta 40 cm,

+ kotwa chemiczna,

- materiaty do impregnacji drewna - impregnat do drewna.

Do wykonania drewnianych poreczy drogowych osadzonych w przyczétkach zelbetowych

nalezy wykorzystac lokalne drewno iglaste.

2.3. Materiaty stosowane do wykonania pali zabezpieczajacych

Do wykonania pali zabezpieczajacych nalezy stosowac jodtowe pale o $rednicy 300 mm
i dtugosci 2 m oraz materiaty do impregnacji drewna - impregnat do drewna i emulsja

bitumiczna.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty transportowac zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu nie powinny powodowac:

« naruszenia struktury materiatéw,

« zniszczenia materiatow,

« zmian okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST7.00.00. ,Wymagania

ogolne”,

5.2. Wymagania dotyczace zagadnien srodowiskowych

Wymagania dotyczace zagadnien s$rodowiskowych przy wykonaniu robét podano

w ST.00.00. ,Wymagania ogodlne”.
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5.3. Wykonanie poreczy drogowych

Drewniane porecze drogowe zostang wykonane w dwoch wariantach - zaleznie
od sposobu umocnienia przyczétka przepustu.

Dopuszczalne sg dorazne zmiany wymiarow i konstrukcji poreczy w zaleznosci
od warunkéw i potrzeb lokalnych (w tym zmiany rozstawu stupkéw, zamocowania prowadnicy
do stupkéw, itp.), z tym ze zmiany te nie powinny zmniejsza¢ wytrzymatosci poreczy.

Wszystkie zmiany muszg zostaé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Wykonanie drewnianych poreczy drogowych osadzonych w gruncie

Stupki o S$rednicy 12+14 cm nalezy okorowa¢ i zaimpregnowaé¢ dwukrotnie
impregnatem do drewna w czesci wystajacej ponad grunt. W czesci ponizej terenu (ok. 70 cm)
nalezy zabezpieczy¢ emulsjg bitumiczng. Stupki wysokosci 150+160 cm nalezy zakopac ok. 70
cm w gruncie. W czesci zasypowej dodatkowo przykreci¢ elementy metalowe (ptaskowniki,
kantéwki itp.) poprzecznie celem zabezpieczenia przed tatwym wyciagnieciem z gruntu. Dotki
pod montaz stupkéw nalezy wykopa¢ na gteboko$¢ 90 cm, nastepnie przed wbudowaniem
stupkow i obsypka gruntem rodzimym wykona¢ podsypke z piasku gruboziarnistego. Odlegtos¢

pomiedzy stupkami 150+300 cm, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Prowadnice o srednicy 10+12 cm nalezy okorowac, oszlifowa¢ i zaimpregnowac
powierzchniowo impregnatem do drewna. Prowadnice nalezy taczy¢ z stupkami na zacios i
przykreca¢ do stupkéw przy pomocy nierdzewnych $rub do drewna M14x260-+280 - o dtugosci
zapewniajacej sztywne potaczenie barierki z stupkiem. W razie koniecznosci taczenie prowadnic
nalezy wykonac na zacios, tgczenie wzmocni¢ wkretami do drewna. Wskazane jest taczenie na

stupkach lub w ich najblizszym otoczeniu.

5.3.2. Wykonanie drewnianych poreczy drogowych osadzonych w przyczoétku
zelbetowym
Stupki o sdrednicy 12+14 cm nalezy okorowa¢ i zaimpregnowaé¢ dwukrotnie
impregnatem do drewna. Stupki wysokosci 85 cm nalezy zamontowa¢ do podstawy ze stali
nierdzewnej o diugosci preta 40 cm, ktorg nalezy osadzi¢ w przyczotku zelbetowym za pomocg
kotwy chemicznej. Odlegto$¢ pomiedzy stupkami 150+300 cm, zgodnie z dokumentacjq

projektowa.

Prowadnice o s$rednicy 10+12 cm nalezy okorowac, oszlifowa¢ i zaimpregnowac
powierzchniowo impregnatem do drewna. Prowadnice nalezy taczy¢ z stupkami na zacios i
przykreca¢ do stupkdw przy pomocy nierdzewnych $rub do drewna M14x260+280 - o dtugosci
zapewniajacej sztywne potaczenie barierki z stupkiem. W razie koniecznosci faczenie prowadnic
nalezy wykonac¢ na zacios, tgczenie wzmocni¢ wkretami do drewna. Wskazane jest taczenie na

stupkach lub w ich najblizszym otoczeniu.

6/9



P W — I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY

I BUDOWY PRZEPUSTOW WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEG('))N I DNA CIEKOW W LESNICTWACH s Ro DOWI s Ko
PRZYSIETNICA I GABON BARTLOMIEJ SZENDOL

ST.06.00. DREWNIANE PORECZE DROGOWE I PALE ZABEZPIECZAJACE

5.4. Wykonanie pali zabezpieczajacych

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami zwigzanymi z transportem
po drogach lesnych nalezy zastosowac pale zabezpieczajace.

Pale zabezpieczajgce o S$rednicy 300 mm, dlugosci 2 m nalezy okorowac
i zaimpregnowa¢ dwukrotnie impregnatem do drewna w czesci wystajacej ponad grunt.
W czesci ponizej terenu (ok. 1 m) nalezy zabezpieczy¢ emulsjg bitumiczng. Pale nalezy wbié
w grunt na gtebokos¢ 1 m.

Lokalizacja pali zabezpieczajacych zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, Kontrole
i badania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej

i zalecanymi normami i nhormatywami.

6.2. Kontrola jakosci wykonania drewnianych poreczy drogowych
i pali zabezpieczajacych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
« jakosci zastosowanego drewna,
« wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
» jakosci stopnia impregnacji drewna,
« doktadnosci montazu i jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukcji.
Zarzadzajacy realizacjq umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw

i certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 m (metr) dla poreczy drogowych.

Jednostkg obiarowgq jest 1 szt. (sztuka) dla pali zabezpieczajacych.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wyniki odbioréw
materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjaq projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje nieodebranie catosci
robdét objetych niniejsza ST. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt
usuna¢ wszystkie usterki, wymieni¢ wadliwe elementy, wykona¢ ponownie roboty, ktére przed

odbiorem zostaty Zle wykonane i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i ich
pozytywny odbidr jakosciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonego
i podpisanego przez kierownika budowy (z ramienia wykonawcy) i zarzadzajacego realizacjq
przedmiotu umowy (z ramienia inwestora/zamawiajqcego). Rozliczenie nastepuje na podstawie
wyliczenia wartosci wykonanych robét w oparciu o cene jednostkowg okreslong w ofercie,

a zdefiniowang ponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catos¢ robét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,
w tym:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

« zakup i dostarczenie materiatéw, transport i zapewnienie niezbednych czynnikéw

produkcji,

« wykonanie drewnianych poreczy drogowych,

+ wykonanie pali zabezpieczajacych,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

+ uporzadkowanie miejsca pracy, odpady i materiaty pomocnicze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujq wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty
wymienione w ST.00.00. Wymagania ogdlne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy

zZwigzane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepisow okreslonych
prawem polskim, a obowiagzujacych w okresie realizacji robot nie zwalnia wykonawcy
robot od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze,
opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu

przetargowym.

10.1. Normy

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace wilgotnosci
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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