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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA:

m. PELPLIN, ul. KoSciuszki
dz. nr: 234/2, 240/1, 240/2 obreb: 006 Pelplin
jedn. ew.: Pelplin M - 221404 &

INWESTOR:

GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki &
83-130 Pelplin

PROJEKTANT:

inz. Mirostaw Nirnberg
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
oraz elektroenergeftycznych nr 220/Gd/2002

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen
oraz elektroenergeftycznych nr #1/Gd/2002

Tczew, grudzien 2021r.

w specjalnosci
elekftrycznych

w specjalnosci
elekftrycznych



I.1.Uprawnienia, oswiadczenia zespotu projektowego

OSwiadczenie:
My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany (projekt

zagospodarowania terenu i projekt techniczny) branzy elektroenergetycznej pt.:
INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
na ul. Kosciuszki w m. Pelplin
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

/Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami/..

Projektowat: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
MIROSLAW NIRNBERG oraz elektroenergetycznych

Upr. nr: 220/ Gd / 2002

Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
MGR INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
' sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
BOGDAN MAKOWSKI oraz elektroenergetycznych

Upr. nr: 71/ Gd / 2002

Tczew, dn. 17-12-2021r.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/115/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6ézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r, o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130 22002 r,)

nadaje:

Panu; Mirostawowi Nirnberg
inzynierowi elektrykowi
ur. w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

. i

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyg}ll;.-'_f’ HE 3

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Nirnberg
ul. C.K. Norwida 35 | _ Py,
83-110 Tezew R e d
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7EJ-NBF-FF6 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WOJEWODA POMORSKI .

RR-AB-I1-7132/02 - Gdassk, dnja 2002 - 07 - 48

DECYZJANR _71/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. [ pkt 1i2 i art. 14 ust. I pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /lekst jedaolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art, 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekléw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 r.)
nadajg¢:

Panu: Bogdanowi Leonardowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi clektrykowi

ur. wdniu 04 maja 1958 r. w Gniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei © instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzen
clektrycznych oraz elektrocnergetycznych

w zakresie: projéktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
L)

Oftrzymujc :

9 Pan Bogdan Leonard Makowski
ul. Fenikowskicgo 32 ),»”\{":""‘-0
84-230 Rumia AR SO 5 Y
2. afa v
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5DR-66B-5DJ *

Pan Bogdan Makowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0853/03
adres zamieszkania ul.Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



I.2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla
pieszych przez ul. Kosciuszki na wysokosci Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Pelplin

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki nr ew.: : 234/2, 240/1, 240/2.

1.2.1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja lokalna;

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdziniejszymi zmianami
(tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U.
2020 poz. 1333);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021 poz.450);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2018.1190);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdin.
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 z péin.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji robdt
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397);

e N SEP-E-001 (2003): Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

e Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

e Projekt wykonawczy inzynierii ruchu drogowego pt.: ,Budowa sygnalizacji Swietlnej na
przejsciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki przy SP2 w miejscowosci Pelplin” opracowany przez
mgr inz. M. Zawisze oraz inz. P. Staiczyka zatwierdzony przez Staroste Powiatu Tczewskiego
(pismo WKD.7121.120.2021.wc z dnia 15 grudnia 2021r.);

e Obowiazujace przepisy i normy;

[.3.Stan istniejacy

Dziatki objete opracowaniem to: 234/2, 240/1, 240/2:

e 234/2,240/1 - dziatka drogowa, ul. KoSciuszki, droga gminna nr 215440G,
e 240/2 — dziatka gminy Pelplin, znajduje sie na niej szkota podstawowa.

Przy szkole znajduje sie przejscie dla pieszych bez sygnalizacji swietlnej oraz bez progédw zwalniajacych.
Na ul. Kosciuszki znajduje sie oswietlenie drogowe wraz z dedykowanym oswietleniem przejscia dla
pieszych.

I.4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych wyposazong w system
dyscyplinowania kierowcéw, tzw. ,,czerwone za kare”.

W ramach zadania zostanie wybudowana:

e Kablowa wewnetrzna linia zasilajgca typu YKXS 5x6 od istn. ztgcza kablowo-pomiarowego
wbudowanego w elewacje budynku szkoty do projektowanego sterownika sygnalizacji
Swietlnej. Dtugosé linii kablowej 29m. Catkowita dt. kabla 38m

e Sterownik sygnalizacji Swietlnej w postaci szafy wolnostojgcej na fundamencie. Szafe
sterownika posadowi¢ na dz. nr 240/1 tylng $ciang przy granicy z dziatkg 240/2 (szkota).

e Kanalizacja kablowa jednootworowa @110mm ze studniami SK-1. W kanalizacji utozone
zostanie okablowanie dla potrzeb urzadzen projektowanej sygnalizacji swietlnej. Dtugosé
kanalizacji Swietlnej: 83m

e  Maszt sygnalizacyjny wysoki (wys. 6,5m, wysiegnik 7m) wraz z uziemieniem.
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e Sygnalizatory kotowe i piesze, przyciski dla pieszych, radary systemu czerwone za kare
montowane na istniejgcych latarniach oswietlenia przejscia dla pieszych oraz na proj. maszcie
sygnalizacyjnym.

e Petle indukcyjne w jezdniach ul. Kosciuszki.

Z uwagi na kolizje istniejgcych kabli oswietleniowych typu YAKY 4x35 oswietlenia ul. Kosciuszki
z projektowang studnig kanalizacji kablowej nalezy je przetozy¢ zgodnie planem instalacji na rys. E-01.

Latarnie o$wietlenia przejscia dla pieszych oznaczong na planie jako M2 nalezy odsung¢ od przejscia,
by zrobi¢ miejsce dla projektowanego masztu sygnalizacyjnego (M3).

Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej oraz rury kanalizacji kablowej uktada¢ gtebokosci min. 0,7m.
Przejscia kanalizacji pod przejsciami wykonaé metodg przewiertu sterowanego. W przypadku
skrzyzowac i zblizen z innymi instalacjami stosowac sie do wymogdéw normy SEP N-SEP-E 004.

Po wykonanych pracach ziemnych teren, w tym chodniki i teren zielony doprowadzi¢ do stanu sprzed
robot.

Trasa linii kablowej, kanalizacji kablowej, lokalizacja masztéw, petli indukcyjnych na rys. E-01.

I.5.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta projektem zagospodarowania wynosi tacznie 65,5m2, w tym:

e maszt sygnalizacyjnych: 2m2,

e przestawiana latarnia: 1m2,

e sterownik sygnalizacji Swietlnej: 0,5m2,

e kanalizacja kablowa (rury + studnie): 47,5m2,
e linia kablowa nN: 14,5m2.

I.6.Informacje i dane:

Informacje i dane okreslajgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru_zabytkow lub _gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

Dziatki objete opracowaniem nie s3 wpisane do rejestru zabytkédw lub gminnej ewidencji
zabytkéw. Projektowana instalacja sygnalizacji Swietlnej wraz zasilajgcg linig kablowa nN 0,4kV
nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczeqo/

Projektowane przytgcze nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397).

I.7.Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie sg skomplikowane.

I.8.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie przepiséw prawa dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397)
dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

e Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348).

e Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 34/2, 240/1, 240/2 (obr. Pelplin 0006)
i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

1.9.Czes¢ rysunkowa

Rys. E-01 - Projekt zagospodarowania terenu. Plan instalacji sygnalizacji Swietlnej.
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1.L1. Temat

Tematem opracowania budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. KoSciuszki na
wysokosci Szkoty Podstawowej nr 2 w m. Pelplin. Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie
projektu wykonawczego inzynierii ruchu drogowego pt.: ,,Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu
dla pieszych przez ul. Kosciuszki przy SP2 w miejscowosci Pelplin”.

Projektowana inwestycja na dziatkach o nr ew.: 34/2, 240/1, 240/2 bedacych wtasnoscig Gminy
i Miasta Pelplin.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w dokumentacji, narysowane w czesci rysunkowej.

II.2. Zakres opracowania

e Wewnetrzna kablowa linia zasilajgca nN 0,4kV dla zasilania sterownika sygnalizacji.

e Usuniecie kolizji z instalacjg oswietlenia drogowego ul. Kosciuszki.

e Budowa kanalizacji kablowej.

e Montaz sterownika sygnalizacji, masztu, sygnalizatoréw, radardw, budowa petli indukcyjnych
oraz utozenie okablowania.

II.3. Uprawnienia, o$wiadczenia zespotu projektowego

Oswiadczenia i uprawnienia projektanta w czesci | projektu (punkt 1.1).

I.4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania w czesci | projektu (punkt 1.2.1).

II.5. Stan istniejgcy

Teren inwestycji obejmuje dziatki nalezace do gminy i miasta Pelplin, na ktérych znajduje sie droga
gminna (ul. KosSciuszki) oraz Szkota Podstawowa nr 2. Przy szkole znajduje sie przejscie dla pieszych.
Ulica Kosciuszki w zakresie niniejszego opracowania posiada os$wietlenie drogowe wraz
z dedykowanym os$wietleniem przejs¢ dla pieszych. Oswietlenie przejscia dla pieszych stanowia dwie
latarnie wysiegnikowe o wys. 6m ze oprawami dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych. Na latarniach
zamocowane sg znaki D6 (przejscie dla pieszych). Jezdnia ul. Kosciuszki asfaltowa, chodniki z kostki
brukowej. Instalacja oswietlenia ul. KoSciuszki jest wtasnoscig miasta i gminy Pelplin.

W elewacji frontowej szkoty wbudowane jest abonenckie ztgcze kablowe pomiarowe (na planie
oznaczone jako P1). W ztgczu jest wystarczajgca ilos¢ miejsca, by wbudowaé wen uktad pomiarowy
energii elektrycznej z zabezpieczeniem przedlicznikowym dla projektowanej instalacji sygnalizacji
Swietlnej.
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I.L6. Wewnetrzna kablowa linia zasilajgca nN 0,4kV

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanej instalacji sygnalizacji sSwietlnej przewiduje sie
z istniejgcego ztacza P1 wbudowanego w elewacji budynku szkoty. W tym celu zaprojektowano
rozbudowe ztacza o uktad pomiarowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci roztgcznika
bezpiecznikowego oraz wytacznikiem pragdu w postaci roztacznika izolacyjnego. Aparaty
zabezpieczajace oraz liczniki zamontowa¢ w obudowie(ach) typu S-8 w miejsce niewykorzystywanej
tablicy licznikowej 1-fazowej. Zabezpieczenie przedlicznikowe — bezpiecznik D01-15A/gG. Szczegdty na
rys. S-03.

Od istn. ztacza P1 do projektowanej lokalizacji sterownika sygnalizacji wybudowaé odcinek
wewnetrznej linii zasilajgcej w postaci linii kablowej nN 0,4kV kablem typu YKXS 5x6. Dtugosc
projektowanej linii kablowej 29m. Catkowita dtugos¢ kabla 38m. Kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach oraz pod zabrukami kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie
z wymogami normy N SEP-E004. Teren po pracach kablowym doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji.

11.6.1. Uktadanie kabli (wg N SEP-E-004)

Kable n.N. 0,4 kV uktadac na podsypce z piasku min. 10cm na gtebokosci min. 0,7m i w odlegtosci min.
0,5m od granicy dziatek. W przypadku utozenia kabla w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od granicy dziatki
lub fundamentu budynku kable zabezpieczyé rurami ostonowymi. Pod jedniami i wjazdami kable
uktadac w rurze ostonowej na gtebokosci 1,0m (wierzch rury ostonowej). W przypadku uktadania kabli
w skarpie, gtebokos¢ utozenia liczy¢ od podstawy skarpy, lub na catej dtugosci kable uktadaé w rurze
ostonowe;j.

Kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na
ktorej nalezy utozyc folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg ziemig zasypac wykop, starannie
ja ubijajac, a nadmiar uformowac w nasyp.

Zasypanie rowow kablowych i zageszczenie gruntu wykonaé zgodnie z normg nr PN-S-02205 pkt.
2.11.4.

Kabel nalezy uktadaé w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie.

Przy stacji transformatorowej, przy mufach, przy przepustach i innych wiekszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawic zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi. Roboty ziemne w poblizu
urzadzen podziemnych wykonywac recznie. Linie kablowa oznakowa¢ na catej dtugosci za pomoca
trwatych oznacznikdw rozmieszczonych w odstepach, co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich
jak np.: przepusty, podejscia do stupdw, stacji i ztgczy kablowych. Oznaczniki winny informowad o typie,
przekroju, przebiegu trasy, roku utozenia kabla oraz wfascicielu kabla. Na koncach linii kablowej
zamocowac tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla. Tre$¢ opisu na oznacznikach
i tabliczkach uzgodnic z Inwestorem.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ odbioru etapowego przy udziale inspektora nadzoru i przedstawicieli
Energa-Operator S.A. Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
z podaniem domiaréw do punktow statych, przy braku takowych trase kabla oznakowa¢ widocznymi
stupkami betonowymi. Wykona¢ pomiary elektryczne linii kablowych (pomiar rezystancji izolacji,
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pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, proba napieciowa izolacji gtdwnej, préba napieciowa
powtoki zewnetrznej kabli z tworzyw sztucznych, sprawdzenie zgodnosci faz)

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odlegtosci dla zblizen i skrzyzowan (N SEP-E-004),
a w przypadkach kolizji stosowac rury ostonowe. Krarice rur ostonowych uszczelni¢ poliuretanowg
pianka montazowo-uszczelniajaca.

II.7. Usuniecie kolizji z instalacjq oswietlenia drogowego ul. Kosciuszki

Przestawié latarnie oswietlenia przejscia dla pieszych oznaczong na planie jako M2 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. E-01). Przedmiotowa latarnia koliduje z projektowanym masztem
wysokim sygnalizacji Swietlnej. Latarnie odsunac od przejscia dla pieszych przesuwajac jg wzdtuz jezdni
o ok. 0,5m. Przed przesunieciem latani nalezy wypig¢ z tabliczki bezpiecznikowe] kable oswietleniowe
i wyprowadzié¢ je z fundamentu latarni.

Skréci¢ wysiegniki obu latarni oswietlenia przejscia dla pieszych o ok. 1m tak, by nie wchodzity
w Swiatfo projektowanych sygnalizatoréw kotowych na wysiegniku projektowanego masztu M3.

Linia kablowa oswietleniowa wt. gminy Pelplin w postaci dwoéch kabli YAKY 3x35 koliduje
z projektowang kanalizacjg kablowg. Konieczne jest przesuniecie przedmiotowych kabli na odcinku ok.
3m od latarni oswietlenia przejscia dla pieszych oznaczonej na planie jako M2. W razie koniecznosci
kable mogg zosta¢ przedtuzone poprzez zastosowanie muf kablowych przelotowych. Na planie
(rys. E-01) przedstawiono nowg trase kabli oswietleniowych. Przy projektowanej studni kablowej kable
utozy¢ w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z usunieciem kolizji wykonywac¢ po odtgczeniu kablowej linii oswietleniowej od
napiecia. Wykopy wykonywac reczne ze wzgledu na nasycenie terenu prac instalacjami podziemnymi.

I1.8. Budowa kanalizacji kablowe;j

Zaprojektowano kanalizacje kablowg dla potrzeb prowadzenia okablowania instalacji sygnalizacji
Swietlnej. Kanalizacja tgczy sterownik sygnalizacji z masztami oraz petlami indukcyjnymi. Kanalizacje
wykonaé rurami o Srednicy 110mm. Rury uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m. Przejscia po jezdnig
ul. Kosciuszki wykonaé metodg przewiertu sterowanego. Przy przepustach stosowad rury przepustowe
z RHDPEp o grubosci $cianki min. 6,3mm. Na rurach co 10m i przy studniach zamontowa¢ na rurach
tabliczki/opaski opisowe z informacje o typie instalacji (sygnalizacja swietlna), wtascicielu (miasto i
gmina Pelplin), wykonawcy i roku budowy W miejscach wskazanych na planie (rys. E-01) wybudowac
studnie kablowe typu SK-1 z osadnikiem. Studnie zabezpieczy¢ przed dziataniem wody i wilgoci
srodkiem zabezpieczajgcym. Zaleca sie stosowanie pokryw z zamkiem. Teren po budowie kanalizacji
Swietlnej doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac. Zwrécic¢ szczegdlng uwage na zageszczenie
gruntu przed utozeniem kostki brukowej na chodnikach.
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I1.9. Montaz konstrukcji wsporczych i urzadzen sygnalizacji s$wietlnej

11.9.1. Sterownik sygnalizacji $wietlnej

Zaprojektowano sterownik sygnalizacji zamontowany w obudowie wolnostojacej na fundamencie
prefabrykowanym. Szafe sterownika posadowi¢ na dz. nr 240/1 w chodniku tylng $ciang przy
ogrodzeniu szkoty. Lokalizacje sterownika wskazano na PZT (rys. E-01). Sterownik uziemi¢. Wymagana
rezystancja uziemienia Ruz < 10Q. Szafe sterownika potaczy¢ ze studnig ST-1 dwoma rurami @110mm.

Sterownik w konfiguracji:
e min. 3 grupy sygnalizacyjne (2 kotowe i 1 pieszy),
e min. 2 przyciski,
e min. 4 petle,
e min. 2 radary (czerwone za kare),

Dodatkowe funkcjonalnosci sterownika z poziomu panelu serwisowego:
o mozliwos¢ zmiany progu predkosci uruchomienia ,,czerwonego za kare”
e mozliwos¢ wytaczenia ,,czerwonego za kare”
e mozliwos¢ zmiany opdznienia uruchomienia fazy ,,czerwone za kare”

Zgodnie z projektem inzynierii ruchu przewiduje sie prace sygnalizacji w dwéch algorytmach:
1. ,Czerwone za kare” — sterownik zatgcza czerwone swiatto dla pojazdéw po przekroczeniu
dozwolonej predkosci przez pojazd.
2. ,Zawsze czerwone” — sterownik przetgcza czerwone Swiatto dla pojazdéw na zielone po
wykryciu pojazdu, jezeli ten nie przekracza dozwolonej predkosci.

Wybor trybu pracy powinien by¢ dostepny dla uzytkownika z poziomu sterownika. Oba programy
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wiecej informacji na temat specyfikacji sterownika oraz programoéw sygnalizacji w projekcie inzynierii
ruchu.

1.9.2. Maszt M1

Ma maszcie M1 (istn. latarnia oswietlenia przejscia dla pieszych) zainstalowa¢ sygnalizator kotowy,
sygnalizator pieszy oraz przycisk dla pieszych. Istn. na latarni znak D-6 zamocowac na wysiegniku tak
by znajdowat sie obok projektowanego sygnalizatora kotowego.

Okablowanie do masztu doprowadzi¢ rurg kanalizacji kablowej ze studni ST-1. Rure kanalizacji nalezy
wprowadzi¢ do fundamentu latarni. Z uwagi na obecnos$¢é w stupie latarni kabli i przewoddw instalacji
oswietlenia drogowego okablowanie sygnalizacji $wietlnej prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sprawdzi¢ pomiarem wartos¢ rezystancji uziemiania latarni (masztu M1). Wymagana rezystancja
uziemienia Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku uziom rozbudowaé.
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1.9.3. Maszt M2

Maszt M2 (istn. latarnia oswietlenia przejscia dla pieszych) zostanie przesunieta. Szczegéty w p. 1.7
projektu.

Ma maszcie M2 zainstalowad sygnalizator kotowy. Istn. na latarni znak D-6 zamocowac na wysiegniku
tak by znajdowat sie obok projektowanego sygnalizatora kotowego.

Okablowanie do masztu doprowadzi¢ rurg kanalizacji kablowej z masztu M3. Rure kanalizacji nalezy
wprowadzi¢ do fundamentu latarni. Z uwagi na obecnosé w stupie latarni kabli i przewoddw instalacji
oswietlenia drogowego okablowanie sygnalizacji Swietlnej prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

Sprawdzi¢ pomiarem wartos¢ rezystancji uziemiania latarni (masztu M2). Wymagana rezystancja
uziemienia Ruz < 10Q. W przypadki niespetnienia warunku uziom rozbudowac.

1.9.4. Maszt M3

Projektowany maszt wysoki (stalowy ocynkowany lub aluminiowy, wysokos$¢ 6,5m, wysiegnik dt. 7m)
posadowi¢ w miejscu wskazanym na rysunku (PZT) po uprzednim przesunieciu latarni o$w. przejscia
dla pieszych. Posadowienie wykonac jak dla gruntu sredniego i strefy wiatrowej 1 zgodnie z wytycznymi
producenta masztu. W fundamencie zatopic¢ dwie rury: jedng w kierunku studni ST-2, drugg w kierunku
masztu M2. Maszt pomalowac na kolor szary, a do wys. 0,5m zabezpieczy¢ dodatkowo ochronna farbg
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne i czynniki chemiczne. Maszt uziemi¢. Wymagana
rezystancja uziemienia Ruz < 10Q. Zalecza sie potgczenie uziemienia masztu M3 z uziomem masztu
M2.

Maszt do sygnalizacji Swietlnej nalezy montowac zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, utrzymujac skrajnie budowlang oraz wymagane przepisami odlegtosci od
urzadzen podziemnych.

Ma maszcie M3 zainstalowac sygnalizatory kotowe i pieszy, czujniki radarowe przekroczenia predkosci,
przycisk dla pieszych. Rozmieszczenie urzadzen na maszcie zgodnie z projektem inzynierii ruchu.

Okablowanie do masztu doprowadzi¢ rurg kanalizacji kablowej ze studni ST-2.

11.9.5. Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory)

Do sterownika podtgczone zostang latarnie sygnalizacyjne S1 z soczewkami @300mm dla grup
kotowych oraz latarnie sygnalizacyjne S5 z soczewkami @#200mm i sygnalizatorem akustycznym dla
grupy pieszej. Sygnalizatory zasilane napieciem 230V z LED-owymi Zrédtami $wiatta zapewniajgcymi
redukcje natezenia Swietlenia (funkcja Sciemniania). Zastosowac sygnalizatory z daszkami nad
soczewkami. Sygnalizatory S1 na wysiegniku masztu M3 wyposazy¢ w perforowane zaokraglone ostony
kontrastowe (ekrany). Mocowanie sygnalizatoréw musi zapewnic¢ regulacje ich ustawienia w trzech
ptaszczyznach. Na wysiegniku masztu wysokiego sygnalizatory mocowa¢ dwupunktowo.
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Latarnie sygnalizacyjne nalezy lokalizowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 3 ,Szczegétowe warunki
techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drodze (Dz.U. nr 223
poz. 2181 z 2003r.).

11.9.6. Przyciski
Zaprojektowano 2 przyciski dla pieszych. Zastosowac przyciski z optycznym potwierdzeniem przyjecia

zgtoszenia. Obudowa wykonana w Il kl. ochronnosci i w klasie IP min 55. Napiecie zasilania 24V.
Wysokos$¢ montazu przycisku to 1,2 — 1,3m.

11.9.7. Petle indukcyjne

Zgodnie z projektem inzynierii ruchu wybudowac 4 petle indukcyjne zatopione w nawierzchni jezdni
jak ponizej:

e 1Pa: szer.:1,5m, dt.:10m, liczba zwojow: 4,  przewdd: LGs 2,5mm? (750V),
e 1Pb: szer.:1,5m, dt.:1,5m, liczbazwojéw:4, przewdd: LGs 2,5mm? (750V),
e 2Pa: szer.:1,5m, dt.:10m, liczba zwojow: 4,  przewdd: LGs 2,5mm? (750V),
e 2Pb: szer.:1,5m, dt.:1,5m, liczbazwojéw:4, przewdd: LGs 2,5mm? (750V).

Lokalizacja petli na planie zagospodarowania tereny rys. E-01. Petle wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta sterownika sygnalizacji z dala od elementdw metalowych (zbrojenia, linie kablowe, itp.).

Petle nalezy wykonywa¢ z jednego kawatka przewodu uktadajgc go zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara w cewke o odpowiedniej ilosci zwojéow w rowku wycietym w nawierzchni jezdni. Rowek nie
moze posiadaé rogéw o katach mniejszych niz 135 stopni, dlatego w odlegtosci ok. 150-300mm od
umownego rogu petli nalezy wycig¢ dodatkowe ukosne naciecia. Gtebokos¢ utozenia przewodoéw od
25-55mm liczac od wierzchu gérnego zwoju. Przewody po utozeniu nalezy przymocowac do dna rowku
co ok. 0,3m stosujgc np. drewniane kliny. Przewody od miejsca zakorniczenia rowka do miejsca
potaczenia z przewodem od sterownika sygnalizacji (najblizsza studnia kablowa) skreci¢ (10 skrecen na
1m) i zabezpieczy¢ rurg poliestrowg wzmocniong wtdknem szklanym. Rure uszczelni¢. Nie dopuszcza
sie uktadania przewodoéw petli w deszczu.

Petle zalewa¢ masg bitumiczng lub zywicg epoksydowga. Mozna zastosowaé mase bitumiczng zalewang
na gorgco pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewoddéw o odpowiednich
parametrach termicznych (odporne na ciepto).

Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ ponowne pomiary.

Potaczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera ( kabla pomiedzy petlg i sterownikiem) wykonac jako
lutowane i zabezpieczy¢é termokurczliwymi rurami izolacyjnymi. Potgczenie zabezpieczy¢ przed
dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym stosujgc mufy zywiczne lub termokurczliwe.
Nadmiary przewodu petli i zasilajgcego (poza niewielkimi zapasami technologicznymi na wypadek
koniecznosci wymiany) nalezy odcig¢, by minimalizowac ryzyko wystgpienia zaktécen.
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Od kazdej petli do sterownika prowadzi¢ odrebne przewody (feedery). Niewykorzystane zyty uziemic
w sterowniku przez przytgczenie ich do szyny PE.

Po utozeniu przewodu petli w rowku (przed zalaniem masg bitumiczng lub zywicg) nalezy wykonac
nastepujgce pomiary i czynnosci sprawdzajace:

e sprawdzenie liczby zwojdw,

e pomiar rezystancji petli detekcji (wymagana R < 1,2Q),

e pomiar rezystancji izolacji przewodu petli wzgledem ziemi napieciem 500V DC.
(wymagana R>10 MQ).

Po dotaczeniu przewodu petli do kabla zasilajgcego (feedera) i dotaczeniu feedera do listew
zaciskowych w szafie sterowniczej (feedery nie mogga by¢ wéwczas dotgczone do detektoréw) nalezy
wykonac:

e pomiar rezystancji petli i feedera (wymagana R < 8Q),

e pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi ekranu feedera przed dotgczeniem go do szyny PE
(wymaganaR=10 MQ),

e pomiar rezystancji ekranu feedera po dofaczeniu ekranu do szyny PE (nie moze by¢ ona
wieksza niz 5Q),

e pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg przy
uzyciu napiecia 500 V DC. ( nie moze by¢ ona mniejsza niz 10 MQ).

Po zalaniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, ponownie dokona¢ pomiaréw przewodnosci i rezystancji
izolacji jak wyzej.

Wyniki nalezy wpisa¢ do Protokotu Instalacji Petli, ktéry powinien zawiera¢ zmierzone wartosci, date
wykonania pomiaréw, uwagi dotyczace elementow mogacych zaktdca¢ detekcje (np. elementéw
zbrojenia) oraz czytelny podpis wykonujgcego pomiary.

11.9.8. Okablowanie

Okablowanie prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Nie dopuszcza sie taczenia kabli
w kanalizacji kablowe] za wyjatkiem potgczenia kabli petli indukcyjnych z ich fiderami (kabel pomiedzy
petlg a sterownikiem), ktére nalezy wykona¢ szczelnymi mufami kablowymi w studniach kablowych
zlokalizowanych przy petlach. Przewody tgczy¢ wytacznie przez lutowanie. Do sygnalizatoréow utozy¢
kabel sterownicze typu YKSY 16x1,5mm?, a do przyciskéw, czujnikdw radarowych i petli indukcyjnych
utozyé kable telekomunikacyjne Zelowane typu XzTKMXpw (N)x2x0,8mm?. Szczegéty w czesci
rysunkowe;j.

11.10. Obliczenia techniczne

Wykonano obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania oraz obliczenia spadkow napiec
dla przebudowywanego obwodu (tab. 1).
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Tab. 1. OBLICZENIA | DOBOR LINII n.N. 0,4 kV
Obiekt: Tczew, ul. Armii Krajowej, linia kablowa nN, o$wietlenie

[strona: | 23
projektant : Mirostaw Nirnberg
Przewdd / kabel / element sieci zabezpieczenie
moc moc moc Parametry impedancyjne Dtugos¢ zabezp. istn zabezpieczenia projektowane spadek spadek
) przytacz. | wsp. bli Prad s obcigzenie | obcigzenie - - . Prad wytgczalny - — Rt L
nazwa odbioru rg?tl)acz w punkoie | jedn. | 20" Obl, | Dtugose " Impeda | Impeda | diugotrwate | dopuszcz. odcinka | Prad Prad zabezpieczenia. wielkos¢ | wielkose | Wielkose nap;Ema naple‘f a
L.p Element obwodu zwarciowego loru /suma/ (rosnaco) | cos @ linii typ przekroj Sktadowe ncja ncja dopuszcz. 1-godz. zvf/)a(?rtgia zwarcia typ Zn?sTrlon. Istniej. / projekt. Max. typ min. max. zas;gzow Czastiowy | wpunkcle
Pp Pp ¥ Po o odcinka | catkow. Idd 1dd*1,45 Zabezp. | tw=0,4s | tw=bs | tw=1h In In In AU AU
[kW] [kW] [kW] [A] [m] [mm?] |RIQ ]| X[Q] ]| Z[Q] [Zc[Q] [A] [A] [m] 1z[A] In[A] | la[A] | la[A] | la[A] [A] [A] [A] [%] [%]
1 2 3 4 6 7 8 9 18 10 11 12 13 19 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
,287>"9”
28'<"16"
oD ey ,207>"23" ,22">"9" ey _mey g L277>"9" |- | .28"2"29”
,167>"9 LA77>725 "20">"24" 22°<M6" ,23'<"20” | ,247<"20” | ,25"<"17 2776 ,,23”<”20” o772y
2247<"20
,25"<"17”
istn. ztacze pomiarowe P1
1.1 | - wartosci pomierzone: 0,460 0,00
U=235V; Z=0,45Q
sterownik sygnalizacji Swietlnej D01
1.2 (Pmax = 2,3KW/230V) 2,3 2,3 1 2,3 0,93 [ 10,8 38 YKXS 5x 6 0,228 | 0,007 | 0,228 | 0,688 47,4 68,7 76 334,3 73,6 25,6 I9G 16 16 0,97 0,97
gdzie :
dU % =dU1% + ... +dU10 % gdzie: dUi=(Pixlix105/35xS x4002) dla przewodoéw kabli wykonanych z aluminium

gdzie: dUi=(Pixlix105/57 xS x4002) dla przewodow kabli wykonanych z miedzi

,167>,,9” - liczby oznaczajg numery kolumn




I1.11. Informacje dodatkowe

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokonac¢ sprawdzenia
odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakonczeniu prac catosé zgtosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru kornicowego dotgczy¢ komplet
dokumentdéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru
obiektu.

11.11.1. Dokumentacja konieczna do odbioru koricowego robdt

Ponizej podaje sie wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych:

e projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami,

e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

e oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakornczeniu prac,

e dziennik budowy,

e wazne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wszystkie elementy
instalacji,

e inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych i kanalizacji kablowej,

e protokoty z badan linii kablowych n.N.,

e protokoty z badan kabli sterowniczych sygnalizacji $wietlne;j.

e protokdt z badan ze stopnia zageszczenia gruntu,

e protokdt ze sprawdzenia dziatania sSrodkow zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg

o protokdt z badan uziemien,

e protokdt z utylizacji lub zeztomowania demontowanych elementdw linii,

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.

I1.L12. Rysunki techniczne

Rysunek E-01 (PZT) znajduje sie w czesci | projektu w punkcie 1.9
Rys. S-01 — Schemat okablowania sygnalizacji swietlnej

Rys. S-02 — Rozszycie kabli sygnalizacji Swietlnej

Rys. $-03 — Schemat uktadu zasilania instalacji sygnalizacji swietlne;j

Rys. K-01 — Karta katalogowa. Przyktadowa sylwetka masztu wysokiego
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OM3 Proj.
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Proj.
Proj.
DST Proj.
__ Prai
— — — — Proj.
— — — — Proj.
— — — — Proj.

—-—-—- — Proj.

sterownik sygnalizacji

YKXS 5x6, [=38m

stupy oSwietlenia przescia dla pieszych

maszt sygnalizacyjny wysoki, wysiegnik 7m

sygnalizator kotowy, 3 komory, 300mm, LED, Sciemniany
sygnalizator kotowy, 3 komory, 300mm, LED, Sciemniany, ekran
sygnalizator pieszy z sygnalizatorem dzwiekowym, 2 komory, 200mm, LED, $ciemniany
przycisk z potwierdzeniem

radar systemu "czerwone za kare"

pefla indukcyjna

studnia kablowa typu SK-1z osadnikiem

kanalizacja kablowa #110mm

kabel YKSY 16x15 / sygnalizatory

kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 / przyciski

kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 / petle ind.

kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 / radary

kier. ztacze pomiarowe P1

2
P _|
e et .
rE=—=—= ST6
g
il /N
i ¥
] |
|1 |
!
HE |
R |
@ |!|: ||
L
3Pa i i
\/sn M1 |!i:z1 Ly
1Ka | I
z |'ﬁ i .
- N
s I i 1
g =TT s B 1
1S3 _ = — 1! 2 h|sTe
| - ===
| 18 -l - o - _—_—_—— —
L i = — — = —
S Ty
‘||||i|||‘
RSS

ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg
ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew

tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

INWESTOR:

GMINA PELPLIN
PLAC GRUNWALDZKI &

NR UMOWY :

83-130 PELPLIN PROJEKTOWAL: inz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
LOKALIZACJA: elektrycznych oraz elektroenergetycznych
PELPLIN nr 220/Gd/2002
UL KUé[|USZK| SPRAWDZIL: mgr inz. Bogdan Makowski PODPIS:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
DZ.NR ZBL/Z' ZAOM’ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
ZAO/.Z elektrycznych oraz elektroenergetycznych
obr. Pelplin 0006 nr #1/Gd/2002
TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DAﬁ//\:z 021
INSTALACJA SYGNALIZACJ SWIETLNEJ NRRYS.
, ELEKTRYCZNA M
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ARKUSZ:
1/1
TYTUL RYSUNKU: SKALA.
NR STRONY:

SCHEMAT OKABLOWANIA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ




RSS
sterownik
sygnalizacji

RSS
sterownik
sygnalizacji

RSS
sterownik
sygnalizacji

RSS
sterownik
sygnalizacji

®

®

1Ka (M1) 3Pa (M1) 3Pb (M3) 1Kb (M3) 2Kb (M3) 2Ka (M2)
[ 1 [ S [ S [ 1 [ 1 [ 1
@@ @@ @@ @@ @C O @@  J:
g 2 8 @ @ @ @ @ @
=24 b i
2z
RI{aT|1
1K1Y [a2] 2
1G[a3] 3
2R|ak| &
2K2]2Y[a5] 5
2G|ab| 6
3R|a7]| 7
3P1 3G|a8]| 8
a9 9
a10([ 10
an|in
N at2[ 12
b1]13
b2 |14
PE b3[ 151§
bk | 16 g 7
YKSY 16x1,5 mm
= Ruz = 10Q
P1P ]l 1
waZ]L\/ 2|2
pofw. 313
3P o e T
zas. 26V | 5] 5
zas. GND [c6| 6
il ?
8|8 7
o > = < XZTKMXpw 4x2x0,8 mm
= = S =
= = >
S = =
S £ 5
= = > =
g = =4
> 2 ==
> 8 2 ZAK&AD E]t—ELEII\I(.T]}DYCZT\T\(
= =< 2z 000000 000000 e PN LA DS
[ ~N < ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
i = § _ﬂ_ ® D:l __ﬁ__ ® D:l tel.: 58 531 64 74, e—t(r)lgilzlzailadelektryczny@p((:)c;a.onet.pl
= % DP3a (M” DP3b (M3) INWESTOR: NR UMOWY :
GMINA PELPLIN | s
XzTKMXpw 4x2x0,8 mm? PLA§3?1R3%NFWE%E|ZNKM PROJEKTOWAL: iz, Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
1K1| Radar 1 M3) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef .
2K2| Radar 2 XzTKMXpw 4x2x0,8 mn’ (M3) LOKALIZACIA: :leipfertyjflw;iﬁ tlnr;zfzaLat[eylgfn:éevéei;g;?zenysclﬁm refalact urzagzen
PELPLIN nr 220/Gd/2002
UL, KUéClUSZKl SPRAWDZIL: mgr inz. Bogdan Makowski PODPIS:
DZ. NR 234/2 240/1 Uprawnienia budowlane do projekfowania bez ‘ogranicz“eﬁ )
o XTIk 2008 ' )| e s e v
" Sl > obr. Pelplin 0006 [ or 71/Gd/2002
XZTKMXpw 2x2x0,8 I'nl'n2 TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DATA:
Petla P1b - . ‘ 1172021
X2TKMXpw 242408 min? INSTALACJA ’SYGNALIZAEJI SWIETLNEJ ELEKTRYCINA. [T
Pefla P1a - PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ARKUSZ
2K2 Petla P2b XZTKMXPW 2X2X0,8 mmz P TYTUL RYSUNKU: —SK1A/L1A:
[NR STRONY:

ROZSZYCIE KABLI SYGNALIZAC)! SWIETLNE)




ISTN. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE ]

istn. ztacze pomiarowe P1 - PRZEBUDOWA

1
L1, L2, L3 L1 |
| T proj. blok iproj‘ 7-5L5 |
* | kWh Jrozdzielczy 1P \
3-faz. 100A 001/gG |
16A
80A T3p |
100A
0 Wh] |
* UgEKOO 1-faz | P9 licznik ‘
% W00 na szyne TH35 |
80A/qG ‘
kWh o P '
roj. IS \
3-faz 2 B6A Oty |
P
63A }
o \
[ istn ooeiory ! |
- |
PEN |
S T
x[ 17 ] [LZ 5x6 |
S ) _
=
o =™
é * PLOMBA ZAKtADU ENERGETYCZNEGO E :
= ) =Efe
H= ISTN. WYPOSAZENIE Zt ACZA P1 0%
=" . =0
Q> PROJ. WYPOSAZENIE ZtACZA P1 N <
~ <S>
= S
=5
RSS
sterownik sygnalizacji
ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg
ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl
INWESTOR: NR UMOWY :
GMINA PELPLIN | o
PLAE GRUNWALDZK' A‘ PROJEKTOWAL: inz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:

83-130 PELPLIN

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

INSTALACJI SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

LOKALIZASET-:PUN elel;leby/c[izg/yzcgograz elektroenergetycznych
nr
UL, KOé[|USZK| SUPRAW-DZ-ILt;d l mgjr inliidBogldabn Makolwslfi PODPIS:
DZ.NR 23472, 2071, |7 Gciinasc instalacyine w 2akrese sie nsfla | urzaet
b PZl[O[/Z 0006 elel;:%iz/réyocohz oraz elektroenergetycznych
obr. Pelplin r
TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DAﬁ//x:z 021
INSTALACJA ’SYGNALIZAEJI SWIETLNEJ ELEKTRYCINA. [T
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH ARKUSZ:
TYTUL RYSUNKU: SKL/JA:
SCHEMAT UKtADU ZASILANIA
NR STRONY:




Rys. K-01 — Karta katalogowa. Przyktadowa sylwetka masztu wysokiego

7000

3500 ) 3500

= e 7 =
SKRAUJNIA
4 Q
—T. 9225 =
646
(@]
(@]
g]
w
] PRZEKROJ A—A
SKALA T = 20 kotwy 4x M30
O
QA 2
o M)
) <t
(e)]
D]
110
0300
3 )
=+
8
Ag iA © 0 Adlam Maciejewski WYKONANIE RYSUNKU 07-08-2018
_a.@« valmont v Valmont Polska Sp. z 0.0.  g-Mail: valmont@valmont.com _ ARKUS7 -
ul. Terespolska 12 Web: www.valmont.pl e T ENAREELONE ,l /,l
STRUCTURES 08-110 Siedlce - Polska TEL: +48 (25) 643 04 10
MATERIAL : KLIENT : NUMER KALKULACJI : NUMER CZESCI :

S355J2+N

WYRORCIENE: TRAFF'C LN 7 SW ]/2 28 NUMER RYSUNKLU : REWIZJA
TOLERANCJE OGOLNE = : \ Ad \ SKALA 1:100 }—E—@}‘ PL 20] 8062]_0] O O

T—_

-28-



I1.13. Informacja BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

LOKALIZACJA:
miasto PELPLIN
ul. Kosciuszki, dz. nr ew.: 234/2, 240/1, 240/2

INWESTOR:

GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

PROJEKTANT:

inz. Mirostaw Nirnberg

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
nr 220/Gd/2002
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:
e przebudowa linii kablowej nN 0,4kV oswietlenia drogowego;
e budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV (wewnetrzna linia zasilajgca),
e budowa sygnalizacji swietlnej przejscia dla pieszych.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e budynek szkoty,
e droga gminna,
e uzbrojenie terenu, w tym:
o linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe n.N. 0,4kV,
o sieci sanitarne,
o sie¢ gazowa,
o linie kablowe telekomunikacyjne.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e czynne linie elektroenergetyczne,
e sieé gazowa,
e droga,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Wysoka Porazenie pradem o Plac budowy Prace w poblizu czynnych linii
napiecie do 1kV elektroenergetycznych
Wysoka Porazenie pragdem o Plac budowy Prace kontrolno-pomiarowe
napiecie do 1kV
Niska Potracenie samochodem Plac budowy Przez caty czas prowadzenia
prac
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne
i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy powinni wystucha¢ instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,
. wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

. odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. zapewnienia wtasciwej wentylacji,

. zapewnienia facznosci telefonicznej,

. urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

Ponadto nie wykonywac prac:

. po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
. pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg prowadzqgcq
poza strefe zagrozenia.

Roboty wykonaé w oparciu o ,,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych” zgodnie z
rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdét budowlanych.

W planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajéw
robot budowlanych:

e  ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopdw o Scianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

e -3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

e -5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

e -10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

O O O O

o
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-15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV.
o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W oparciu o w/w , Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy

winien opracowac ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
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I1.14. Wykaz dziatek i uzgodnienia z wtascicielami gruntow

Wykaz wiascicieli dziatek,

Wszystkie dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja znajdujg sie na ferenie miasta
Pelplin,
jednostka ewidencyjna Pelplin M - 221404 L4, obreb 0006 Pelplin

234/2

(ul. Mickiewicza)

Ksiega wieczysta nr: GD1T..

Wiasciciel:
miasto i gmina Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

240/1

(ul. Mickiewicza)

Ksiega wieczysta nr: GD1T..

Wiasciciel:
miasto i gmina Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

240/1

(Szkota Podstawowa nr 2)

Ksiega wieczysta nr: GD1T..

Wiasciciel:
miasto i gmina Pelplin
Plac Grunwaldzki 4
83-130 Pelplin

Mapa ewidencji gruntow z trasg inwestycji
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Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Dane teleadresowe
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e-mail: burmistriz@pelplin.pl

Nojewoda Pomorski WAWW L"\:‘Ii)l n.pl

<

RIK.7012.1.3.2021 Pelplin, 23.12.2021

Zakiad Elektryczny Mirostaw Nirnberg
ul. C. K. Norwida 35
83-110 Tczew

dot. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Sygnalizacja swietlna z detekcjg predkosci —

przejscie dla pieszych na wysokosci Szkoty Podstawowej Nr 2 w Pelplinie.

Uzgadniam projekty budowlany instalacji sygnalizacji Swietinej przejscia dla pieszych dla zadania:
Sygnalizacja swietlna z detekcja predkosci — przejscie dla pieszych na wysokosci Szkoty Podstawowej Nr 2

w Pelplinie — bez uwag.

Z powazaniem

Zataczniki:
- opieczetowany projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymujaq:
1. adresat
2.a/a
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ZAKLAD ELEKTRYCZNY

Miroslaw Nirnberg
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Stadium:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT BUDOWLANY

I.  Projekt zagospodarowania terenu,
Il.  Projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Tytut opracowania:

INSTALACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Kategoria obiektu budowlanego:

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych

Nazwa i adres Inwestora: Adres obiektu:
GMINA PELPLIN m. PELPLIN
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83-130 PELPLIN dz. nr: 234/2, 240/1, 240/2
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Opracowat: Uprawnienia: Podpis:

DARIUSZ KOZLOWSKI

Projektowat: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
- sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz
MiROSLAW NIRNBERG elektroenergetycznych
Upr. nr: 220 / Gd / 2002
Sprawdzit:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
: ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
MGR INZ. AT i, .
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
BOGDAN MAKOWSKI elektroenergetycznych
Upr. nr: 71/ Gd / 2002
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UWAGA:
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Opracowanie chronione ustawg: ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r.
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Poziom odniesienio: PL-EVRF2007-NH
0664023292021, ks.rob. 324/2081.

Mapa powstate w wyniku aktualizac i pozyskanego pliku kcd programu Turbo Mep v 92
Me wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze ] mopie
urzadzeh pooZiemnych, ktére nie zostaly zgloszone oo inwentaryzoc i

Nie badano doktadnosci potozenia punktow granicznych.

Uwaga:

Dla dziatek objetych zakresen nie przeprowedzono
badenia ksiag wieczystych pod katem wystepowania
obcigzen stuzebnosciarmi gruntowymi

Mapa aktualna na dziei: 27.102021 r.

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

o jewddz two: pomorskie
Powint: tczewski
Jednostka ewidency jne: Pelplin M - 221404 4
Obreb: Pelplin 0006
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PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR KOLOWY S-1
PROJEKTOANY SYGNALIZATOR PESZY S-S

PROJEKTOWANA PETLA INDUKCYINA
PROJEKTOWANY PRZYCISK OLA PIESZY(H
PROJEKTOWANY RADAR SYSTEMU (ZERWONE ZA KARE

GRUPA SYGNALIZACY INA
OZNAKOWANIE ISTNIEJACE
OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

OZNAKOWANIE PRZENOSZONE

PROJEKTOWANY POMIAR W ISTN. ZtACZU

PROJEKTOWANY STEROWNIK SYGNALIZAC SWIETLNE)

MASZTY SYGNALIZACH SWIETLNE)
M1, M2 - ISTN. SLUPY OSWIETLENIOWE 3
2 PROJEKTOWANYMI SYGNALIZATORAMI SWIETLNYM!
H3 - PROJEKTOWANY MASZT SYGNALIZACH SWIETLNE)
WYSOKOSC 6,5m, WYSIEGNIK 7m

PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE SK-1 2 OSADNIKIEM

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA #110mm DLA SYGNALIZACII SWIETLNE)
OVK 119 - W TERENIE ZIELONYM, POD CHODNIKIEM, SRS 110 - POD JEZONIA

PROJEKTOWANE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
AN 0 4kV

PROJEKTOWANE RURY OStONOWE

UWAGI
1 NA ISTN. SLUPIE OSWIETLENIOWYM / MASZT Mt
- ZAMONTOWAE SYGNALIZATORY: 1K, 3Pa
- ZAMONTOWAC PRYCISK DP3a
- ISTN. ZNAK D-6 POZOSTAWIC
- SKROCIC WYSEGNIK OPRAWY
2 NA ISTN. SLUPEE OSWIETLENIOWYM / MASZT 2
- ZAMONTOWAE SYGNALZATORY: 2Ka
- IST, ZNAK D-6 POZOSTAWIC
- SKROCIC WYSIEGNIK OPRAWY
3. NA PROJEKTOWANYM MASZCE 3:
- ZAMONTOWAC SYGNALZATORY: Kb, 2Kb, 3Pb
- ZAMONTOWAE PRZYCISK DP3b
- ZAMONTOWAC CZUINIKI RADAROWE: REDY, RED2
4. WSZYSTKIE MASZTY UZEHIC. WYMAGANA REZYSTANCIA UZEMIENIA Ruz s 100
5. ZNAKI D-6 NA ISTN. SLUPACH OSWIETLENIOWYCH (M1, M2) ZAMONTOMAC NA
WYSIEGNKACH, TAK BY BYLY NA WYSOKOSCI SYGNALIZATOROW KOLOWYCH.
6. ZNAKI DROGOWE ROZHMIESCIC ZGODNE Z PROJEKTEM INZYNERN RUCHU
OROGOWEGO. y
7. PRZEJSCE POD JEZONIA WYKONAC METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO.
8 WYSIEGNIKI LATARR OSWIETLENIA PRZEJSCIA OLA PIESZYCH SKROCK, TAK BY
NE WCHODZILY W SWIATLO SYGNALIZATOROW
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ul. C. K, Norwida 35: 83-110 Tezew
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I1.15. Informacja z MPZP lub decyzja lokalizacyjna, decyzje administracyjne,
uzgodnienia branzowe

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Uzgodnienie projektu inzynierii ruchu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
e Zatwierdzenie statej organizacji ruchu przez Staroste Powiatu Tczewskiego

e Odpis z protokotu narady koordynacyjnej w ZUDP w Tczewie
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Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Dane teleadresowe
Mn. Grunwalcizki 4
83 - 130 Pelplin
tel.: (58) - 12
fax: (58) 536
e-mail: burmistrz@pelplin.pl
www.pelplinpl

)

o] 14 64

RIK.7012.1.2.2021 Pelplin, 22 grudnia, 2021 r.

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z 0. 0.
ul. Armii Krajowej 1

83-330 Zukowo

dot. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Sygnalizacja $wietina z detekcjg predkosci —

przejscie dla pieszych na wysokosci Szkoty Podstawowej Nr 2 w Pelplinie.

Uzgadniam projekt wykonawczy — branzy inzynierii ruchu drogowego dla budowy sygnalizacji
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki przy Szkole Podstawowej nr 2 w miejscowosci Pelplin

wraz z zawartymi w nim rozwigzaniami — bez uwag.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- opieczetowany projekt wykonawczy — 1 egz.

Otrzymuja:
1. adresat
2.3/a
-39-



Jednostka projektowa

iy i
i
TECHNOLOGIE

Eldro Technologie sp. z 0.0.
Ul. Armii Krajowej 1
83-330 Zukowo

Stadium:
Zadanie:
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki
przy SP2 w miejscowosci Pelplin
Nazwa opracowania:
Projekt wykonawczy
Branza Inzynierii Ruchu Drogowego
stanowisko: imig i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza Specjalnosé: Inzynieria ruchu %/ ;
C y ////’
Projektant: inz. Pawe! Stericzyk Specjalnos¢: Inzynieria ruchu /
5 /
Opracowujacy:
Sprawdzajacy:
nr archiwalny: data opracowania: nrtomu: nregzemplarza:
Listopad 2021 -

i .
Ll Snile Mo
R AR N2 29U » &
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< PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR KOLOWY S-1
Q 3Pa  PROJEKTOWANY SYGNAUZATORPIESZY S5
C]

PROJEKTOWANA PETLA INDUKCTINA

PROJEKTOWANY PRZYCISK DUA PIESZYCH

2 F RADAR $YSTEMU CZERWONE ZA KARE
@ GRUPA SYGNALIZACYJINA
? ol OZNAKOWANIE ISTNEJACE
? D5 mmm  OZNAKOWAME PROJEKTOWANE
% p OZNAKOWANIE PRZENOSZONE
ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. =
83-330 Zukowo, ul. Armii Krajowej 1 NIP 957-107-96-20
Tyt Budowa jéciu dia pe i Kodeluszki Studium;
g przy szkole SP nr 2 w Peiplinie I3
Temat. PLAN SYTUACYJINY %
Branze: Intynioria ruchu drogowego Podois: Data: Rys:
Proektowat | mgr int. Marcin Zawisza 27 Listopad 2021 2
Projektows’ | in2 Pawet Stercayk T
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? STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
WYDZIAL KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROG

ST A 183110 Tezew, ul. Piaskowa 2, tel. (58) 77-34-800 (infolinia), fax (58) 77-34-965, e-mail: komunikacja@powiat.tczew.pl
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW Tczew, dnia 15 grudnia 2021 r

(25)

WKD.7121.120.2021 .we

ELDRO Technologie Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 1
83-330 Zukowo

Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie projektu stalej organizacji ruchu zlozonego przez
ELDRO Technologie Sp. z 0.0. zwigzanego z budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla
pieszych przy szkole podstawowej w Pelplinie ul. Kosciuszki, 215440G.

zatwierdzam
stalg organizacj¢ ruchu w calosci bez zmian.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu. Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej
terminie skutkuje utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia.

f Bielski

Komu,—\:kaci'\,

POUCZENIE
Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie
zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
narusza regulacj¢ § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na
umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji ruchu znakéw, sygnalow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego
terminu jest nieuprawnionym dzialaniem samowolnym wypelniajgcym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84 i art. 85 § 1
ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.), zagrozonego kara aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo
karg grzywny.
Zalgcznik 1 - 1 opieczetowany komplet projektu (dla wnioskodawey)
Otrzymujg
1. Adresat
2. afa
Sporzadzit: W. Chojnacki
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GG-ZUD.6630.1.525.2021

Tczew, dn. 14.12.2021 .
Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-ZUD.6630.1.525.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.12.2021 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052).

instalacja sygnalizacji swietlnej przejscia dla pieszych przy ul.
Kosciuszki

Lokalizacja:| miasto Pelplin, ul. Kosciuszki dz.: 234/2, 240/1, 240/2

Przedmiot narady:

ZAKEAD ELEKTRYCZNY INZ. MIROSEAW NIRNBERG
ul. Cypriana Kamila Norwida 35, 83-110 Tczew

GMINA PELPLIN
pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Projektant: MIROStAW NIRNBERG Inne upr.: budowlane: 220/Gd/2002

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Maria Zaruska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 06.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
projekt uzgodni¢ w ENERGA Operator Rejon Dystrybucji Starogard Gdanski i ENERGA Oswietlenie Rejon Ustug Tczew

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. Uzgodniono pozytywnie Janusz Dettlaff
Z0.0. Bez uwag.

ul. Przemystowa 3
84-200 Wejherowo
elektroniczny

2 |ENERGA - OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Jarostaw Pitas
Oddziat w Gdarisku Rejon Trasa bez uwag. Uzgodni¢ w RD w Starogardzie Gdanskim.
Dystrybucji w Starogardzie
Gdarnskim

ul. Pelplinska 24,
83-200 Starogard Gdaniski
elektroniczny

3 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Piotr Kasko

w Sopocie Lokalizacja bez uwag. Uzgodnic projekt.
ul. Rzemie$lnicza 17/19,

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 15-12-2021 08:54:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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81-855 Sopot
elektroniczny

GPEC Tczew Sp. z 0.0.

ul. Rokicka 16,
83-110 Tczew
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jerzy Grys

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 47,

80-858 Gdalisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Robert Miczewski

Orange Polska S.A.
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 todi

Uczestnik nieobecny na naradzie

PELKOM Sp.z 0.0.

ul. Starogardzka 12,
83-130 Pelplin

Uczestnik nieobecny na naradzie

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Plock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Konrad Kwiatkowski

10

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Tczewie

ul. Hugona Kottataja 5B,
83-110 Tezew

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono zgodnie z zatagczonymi uwagami:
1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni Tezew, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanga sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Przewierty w poblizu istniejgcej sieci gazowej wykonywa¢ pod
nadzorem Gazowni
7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Witold Lewandowski

11

Starostwo Powiatowe w
Tczewie, Wydzial Inwestycji i
Remontéw

ul. Piaskowa 2,

83-110 Tczew

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Andrzej Barej

12

Urzad Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4,

83-130 Pelplin

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Andrzej Gockowski

Dokument wygenerowat(a): Maria Zaruska, dn. 15-12-2021 08:54:21

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéow komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Elektronicznie

MAR'A podpisany przez

MARIA ZARUSKA

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzagdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdézn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Maria Zaruska, dn. 15-12-2021 08:54:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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