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ELDRO Technologie Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 1
83-330 Zukowo

Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie projektu stalej organizacji ruchu zlozonego przez
ELDRO Technologie Sp. z 0.0. zwigzanego z budowg sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla
pieszych przy szkole podstawowej w Pelplinie ul. Kosciuszki, 215440G.

zatwierdzam
stalg organizacje¢ ruchu w calosci bez zmian.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu. Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okre§lonym powyzej
terminie skutkuje utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia.

POUCZENIE
Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie
zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
narusza regulacj¢ § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na
umieszezeniu zatwierdzonych w projekcie organizacji ruchu znakow, sygnalow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia 0 wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem oznaczonego
terminu jest nieuprawnionym dzialaniem samowolnym wypeiniajagcym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84 i art. 85 § |
ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz U. z 2019 r. poz. 821 ze zm ), zagrozonego Kara aresztu, karg ograniczenia wolnosci albo
karg grzywny
Zalgcznik 1 - 1 opieczetowany komplet projektu (dia wnioskodawey)
Otrzymuja
1. Adresat
2. aa
Sporzadzit: W Chojnacki
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RIK.7012.1.2.2021 Pelplin, 22 grudnia, 2021 r.

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z 0. 0.
ul. Armii Krajowej 1

83-330 Zukowo

dot. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Sygnalizacja Swietlna z detekcjg predkosci —

przejscie dla pieszych na wysokosci Szkoty Podstawowej Nr 2 w Pelplinie.

Uzgadniam projekt wykonawczy — branzy inzynierii ruchu drogowego dla budowy sygnalizacji
Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki przy Szkole Podstawowej nr 2 w miejscowosci Pelplin

wraz z zawartymi w nim rozwigzaniami — bez uwag.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- opieczetowany projekt wykonawczy — 1 egz.

Otrzymujg:
1. adresat
2.a/a
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1. Wstep

1.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy inzynierii ruchu dla projektowanej sygnalizacji
$wietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki na wysokosci szkoty podstawowej nr.2 w
miejscowosci Pelplin. Inwestorem zadania jest gmina Pelplin. Sygnalizacja $wietlna bedzie
pracowata jako acykliczna izolowana wzbudzana, wyposazona w system dyscyplinowania
kierowcow tzw ,czerwone za kare”.

Materiaty wyjsciowe

- S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: ,,Inzynieria ruchu”;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021 poz.450.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2018.1190.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017.784.

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U. 2019 poz. 2310 z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311. z péZn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124 z pézn. Zmianami;

- mapa do celéw projektowych;

- warunki techniczne, przepisy, normy, wytyczne;

- wizja lokalna w terenie;

2. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Kosciuszki jest droga gminng (215440 G) o przekroju 1x2. Pasy ruchu
majg szerokos$¢ 3m. W obszarze przejscia dla pieszych wystepujg chodniki po obu stronach jezdni.
Przejscie dla pieszych znajduje sie w terenie zabudowanym w strefie tempo 30. Ul. Kosciuszki w
obszarze opracowania jest wyposazona w oswietlenie uliczne.

3. Stan projektowany

3.1 Sygnalizacja swietlna — zatozenia ogéine.

Przejscie dla pieszych zostanie wyposazone w sygnalizacje Swietlng. Sygnalizacja $wietlna
bedzie funkcjonowaé jako sygnalizacja wzbudzana acykliczna. Jako jedng z funkcjonalnosci
sygnalizacji projektuje sie zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego funkcjonowanie systemu
~Czerwone za kare”, majagcym na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
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wymuszenie zatrzymania przy wykryciu przekroczenia predkosci. System ten bedzie realizowany
za pomocg czujnikow radarowych i bedzie uruchomiony w przypadku wykrycia przekroczenia
predkosci powyzej 40km/h. Lokalizacja masztéw i osprzetu sygnalizacyjnego, rozmieszczenie
projektowanych masztéw, sygnalizatoréw przedstawiono w opracowaniu na rys. 2. Zestawienie
elementéw sygnalizacji, przedstawiono w opracowaniu w zatacznikach nr 1-4.

3.2 Czasy miedzyzielone.

Obliczone czasy miedzyzielone spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 grudnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Obliczenia czaséw miedzyzielonych przedstawiono na rys.2/14.
Macierz minimalnych czaséw miedzyzielonych przedstawiono w czesci rysunkowej — rys. 4/14.

3.3 Uktad faz sygnalizacyjnych i programy sygnalizacji $wietlnych
Program wejsciowy

Program wejsciowy jest automatyczng sekwencjg startowga, w sktad ktérej wchodzi kolejno:

e 180s sygnatu zéttego migajacego na grupach kotowych,

e 5ssygnatu z6ftego dla grup kotowych oraz sygnatu czerwonego lub braku sygnatu dla
pozostatych grup,

e 5ssygnatu czerwonego (lub odpowiednika oznaczajgcego zakaz wjazdu)

Program startowy zostat pokazany na rysunku 12/14

Program wyjsciowy

Program wyjsciowy jest automatyczng sekwencjg koricowg. W momencie otrzymania
sygnatu o zakoriczeniu programu, nastepuje zakoriczenie programu po minimum aktualnej fazy
ruchu. Nastepnie odliczany jest sygnat czerwony przez 5s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb
26tty migajacy na minimum 180s. Program koricowy zostat pokazany na rysunku 13/14

Programy sygnalizacji.
Przewiduje sie prace sygnalizacji w dwdch algorytmach:
Program P1:

Sygnalizacja bedzie pracowac w ukfadzie 2 fazowym. Faza gtéwng (stan ustalony) jest faza
nr 1 wzdtuz ul. Kosciuszki. Faza nr 2 obstuguje przejscie dla pieszych przez ul. Kosciuszki. Faza RED
jest faza realizowang tylko podczas wykrycia przekroczenia predkosci przez nadjezdzajace pojazdy.

Program P2:

Sygnalizacja bedzie pracowa¢ w ukfadzie 2 fazowym. Faza gtéwng (stan ustalony) jest faza
RED. Faza nr 1 obstuguje wloty ul. Kosciuszki, Faza nr 2 obstuguje przejscie dla pieszych przez ul.
Kosciuszki.



Warunki przejs¢ do faz, przedstawiono w zatgczniku nr 6. Fazy ruchu pokazano na
rysunkach 5/15 i 6/14. Na rysunku na rys. 14/14 pokazano diagram maksymalny awaryjny dla obu
programow sygnalizacji:

e P1/P2-Tc=60 [s] program acykliczny izolowany

Harmonogram pracy sygnalizacji zostat przedstawiony na rysunku nr. 11/14. Zaktada sie
prace programu P1i P2 w okreslonych okresach dobry.
Minimalne sygnaty zielone dla okreslonej grupy przedstawiono w Zataczniku nr 5.

Dodatkowe funkcjonalnosci sterownika z poziomu panelu serwisowego:
® Mozliwos¢ zmiany progu predkosci uruchomienia ,czerwonego za kare”
e Mozliwos¢ wytaczenia ,czerwonego za kare”
® Mozliwo$¢ zmiany opéznienia uruchomienia fazy ,,czerwone za kare”
Dodatkowo sterownik powinien przechowywa¢ w pamieci nieulotnej plik z informacja o iloci
wykrytego przekroczenia predkosci w danym dniu w agregacji godzinowe;.

3.4 Sterownik sygnalizacji Swietlnej.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej bedzie spetniat funkcjonalnosci okre$lone w ,Szczegétowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003).

Dla przedmiotowego skrzyzowania przewiduje si¢ montai nowego sterownika sygnalizacji
$wietlnej. Sterownik bedzie miat ponizsza konfiguracje.

llo$¢ grup sygnalizacyjnych min. 3
llos§¢ obstugiwanych petli indukcyjnych min. 4
llo$¢ obstugiwanych przyciskow min. 2
llo§¢ obstugiwanych radaréw min. 2

4. Warunki ruchu i obliczenia przepustowosci

Na potrzeby projektu wykonano pomiary ruchu drogowego w miesigcu wrzesniu. Na podstawie
dokonano obliczeri przepustowosci. Pomiary ruch oraz wyniki oblicze przepustowosci zostaty
przedstawione ponizej:
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Natezenie ruchu drogowego - szczyt komunikacyjny poranny
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Natezenie ruchu drogowego — szczyt komunikacyjny popotudniowy

Obliczenia przepustowosci szczyt komunikacyjny poranny Program P1 60s cykl
Natezenie | Obcigzenie | Przepustowos$¢ | Straty ) Poziom swobody
Wlot ruchu wlotu praktyczna czasu | Poziom swobody fuchu ha
ruchu na wlocie v .
N [P/h] Xwl[-] C[P/h] ST [s/P] ARTEyRaaniY
1K1 132 0,11 5,2 |
1161 |
2K2 81 0,06 4,3 |
Obliczenia przepustowosci szczyt komunikacyjny popotudniowy Program P1 60s cykl
Natezenie | Obcigzenie | Przepustowosc¢ | Straty ) Poziom swobody
Wiot ruchu wlotu praktyczna czasu | Poziom swobody ruchu na
ruchu na wlocie b ssid :
N [P/h] Xwl[-] C[P/h] ST [s/P] i e
1K1 107 0,09 4,6 |
1161 |
2K2 158 0,14 55 |

Obliczenia przepustowosci, wykazaty ze na skrzyzowaniu bedy panowaé bardzo dobre warunki
ruchu (PSR 1). Skrzyzowanie bedzie posiadato znaczace rezerwy przepustowosci (najbardziej
obcigzony wlot posada stopien wykorzystania przepustowosci - 14%), a projektowany program
sygnalizacji pozwoli na zadowalajaca obstuge uczestnikéw ruchu na wiele lat od momentu oddania
sygnalizacji do uzytku.

5. Oznakowanie pionowe i poziome

Na potrzeby projektu przewiduje sie zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym. Przewiduje
sie montaz znakéw A-29 w odlegtosci minimum 60 metréw od linii warunkowego zatrzymania, oraz
przeniesienie istniejgcych znakdw D-6 na projektowane maszty niskie. Oznakowanie poziome
bedzie wymagato uzupetnienia w zakresie wymalowania linii P-14 w odlegtosci 2m od
sygnalizatora. Zmiany w oznakowaniu przedstawiono na rysunku nr. 2.



Zestawienie znakow:

Znak Liczba Rozmiar Status

A-29 2 Mate Projektowane
D-6 2 Mate Przeniesienie
Linia Dtugosc [m] Status

P-14 6 Projektowane

Projektowane znaki pionowe nalezy wykona¢ w foli odblaskowej Il generacji. Znaki D-6 nalezy
sprawdzi¢ i w razie koniecznosci oklei¢ folig Il generacji. Projektowane oznakowanie poziome
nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
Il Kwartat 2022 r.
Opracowat:
mgr inz. Marcin Zawisza
Inz. Pawet Stenczyk



Zal. 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Lp. | Nazwa | Rodzaj grupy | Sygnalizatory Detektory Przyciski | Uwagi
1. 1K1 Kotowa 1Ka,1Kb P1a,P1b,RED1 - -
2. 2K2 Kotowa 2Ka,2Kb P2a,P2b,RED2 - -

3. 3K3 Piesza 3Pa,3Pb - DP3a,DP3b -




Zat. 2 Zestawienie sygnalizatorow

s Typ Nazwa Grupa llos¢ | Rozmiar Ekran
Sygnalizator 4 Lp. . : . Stan ;
sygnalizatora sygnalizatora | sygnalizacyjna komoér | [mm] kontrastowy

1k 1Ka 1K1 Projektowany 3 300 nie

S-1 2. 1Kb 1K1 Projektowany 3 300 tak
3. 2Ka 2K2 Projektowany 3 300 nie
4. 2Kb 2K2 Projektowany 3 300 tak
5. 3Pa 3P1 Projektowany 2 200 nie

S-5
6. 3Pb 3P1 Projektowany 2 200 nie




Zal. 3 Zestawienie detektorow

Nazwa

Grupa

Ksztatt

Odlegtos$¢ od LWZ

Lp. petli vy Stan Typ detektora petli Wymiar m] Funkcja
s P1a Projektowany| petla samochodowa | Prostokat| 1,5m x 10m 1 Wydtuzanie
1K1
2, P1b Projektowany| petla samochodowa | Kwadrat | 1,5m x 1,5m 42 Wydtuzanie/Liczenie
3. P2a Projektowany| petla samochodowa | Prostokat| 1,5m x 10m 6 Wydtuzanie
2K2
4. P2b Projektowany| petla samochodowa | Kwadrat | 1,5m x 1,5m 44 Wydtuzanie/Liczenie
5.| RED1 R Projektowany Radar - - - Czerwone za kare
6. RED2 Projektowany Radar - - = Czerwone za kare




Zat. 4 Zestawienie Przyciskow

Lp. |[Nazwa Stan Grupa syg.
1. | DP3a | Projektowany 3P
DP3b | Projektowany




Zat. 5 Tabela czaséw minimalnych dla grup sygnalizacyjnych

Lp.[Nazwa|Droga [m]| Predko$¢ [m/s] | Obliczone Gmin [s] | Przyjete Gmin [s]
1.1 1K1 5
2. | 2K2 5
3.1 3P1 6 1 6,00 6

Przyjeto 1m/s z uwagi na duzy ruch dzieci




Zat. 6 Strumienie ruchu

Grupa Relacja |Predkos¢|Predkosé¢| Diugosé Komentarz predkos$¢ dojazdu

1K1 Prosto 8,33 13,88 10 -

2K2 Prosto 8,33 13,88 10 -

3P1 Piesi 1,4 - 0 -




Zat. 7 Warunki logiczne przej$¢ miedzy fazami

| Faza obecna | Faza docelowa | Priorytet [ Zadanie grupy/detektora | Przejscie miedzyfazowe | Grupa wydtuzajaca |

ProgramP1
(Przekroczenie predkosci *
FAZA 1 R L 3P1) v 3P1 ! 1K1 v 2K2
RED 2 Przekroczenie predkosci 3
[ FAZA2 FAZA 1 1 Zawsze 2 [ Stata |
FAZA 2 1 3P1 4
RER FAZA 1 1 Zawsze 5 -
Program P2
FAZA 1 1 1K1 v 2K2 4 iz B e i
RED FAZA 2 2 3PR1 5 1K1 A ~2K2 * ~3P1
A7 FAZA 2 1 1K1 v 2K2 1
i } RED 2 Zawsze 3 115 S
FAZA 1 1 1K1 v 2K2 2
s RED 2 Zawsze 6 S
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Umowa:
ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. e
83-330 Zukowo, ul. Armii Krajowej 1 NIP 957-107-96-20
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu dia pieszych przez ul. Kosciuszki Studium:
przy szkole SP nr 2 w Pelplinie PW
3 skala:
Temat: ORIENTACJA 115000
Branta: Ingynieria ruchu drogowego Podpis: Data: Rys:
Projektowal | mgrinz. Marcin Zawisza q Listopad 2021 | {
Projektowat | ing. Pawel Steficayk i




Znaki D-6 do przeniesienia
na proj. maszty sygnalizacji

-
S
~

7

Lo
6‘?~b. 9

LEGENDA:

< 1Ka
Q 3Pa
(’} Pla

@ o
= L REIL

PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR KOLOWY S-1

PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR PIESZY S-5

PROJEKTOWANA PETLA INDUKCY.NA

1 PROJEKTOWANY PRZYCISK DLA PIESZYCH

RADAR SYSTEMU CZERWONE ZA KARE

GRUPA SYGNALIZACYJNA

(OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

% o mmm  OZNAKOWANE PROJEKTOWANE
% [
paen ‘OZNAKOWANIE PRZENOSZONE
Umowa:
ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. =SS
83-330 Zukowo, ul. Armii Krajowej 1 NIP 957-107-96-20
T Budowa sygnalizacji $wietinej na przejSciu dla pieszych przez ul. Kosciuszki Studium:
Yk przy szkole SP nr 2 w Pelplinie PW
. skala.
Temat. PLAN SYTUACY.NY 1500
Branza Ingynieria ruchu drogowego Podpis: Data: Rys:
Projektowat | mgr inz. Marcin Zawisza ‘?7 Listopad 2021 | 9
Projektowat. | ing. Pawel Stericzyk K-




Projektant

mgr inz. Marcin Zawisza

Projektant:

inz. Pawet Stericzyk

Y/

1/14

| Przej$cie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie

| Numer Skrzyzowania: 0

Tytut:

[ Strumienie ruchu

[ Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1895-2021 GEVAS software GmbH




. . . Podpis: "
Projektant mgr inz. Marcin Zawisza fz’///
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %{;\\[
2/14 I Przej$cie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie | Numer Skrzyzowania: 0
Parametry CMZ
Obliczenia 08.11.2021 / 48500
Procedura obliczen Instrukcja polska

Predkos¢ ewakuadi pieszych | 1.4 (m/s)

Predkos¢ ewakuagi rowerdw | 4.2 (m/s) + 2.0 (m/s) > wolno <
Brak promienia skretu!
Minimaliny czas migdzyzielony | Przynajmniej 0 s

Prég zaokraglenia 0.01

Czas dojscia dla pieszych i rowerzystéow = 0 s!

Ewakuujgcy sie | Kod-| | Dojezdzajacy| Kod-| |Droga |Droga |Ve |Vd |Mar. |Oznacz-| |Czas-| Wymagany | Wybrany
potok pasa| | potok pasa| |ewaku- doja- |(E) |(D) |Bezp.|uwzgle- | |2oiteg| CMZ czas
ruchu (E) (E) ruchu (D) (D) acji (E) | zdu (D) | [m/s] | [m/s] |[s] | dniane [s] miedzyziel.
de [m] | dd [m] s] [s]
1K1 S1 3P1 Z1 7.3 8,3 3 5,08 6
2K2 s+ 3P1 Z1 7.2 8,3 | 3 5,06 8
3P1 C1 1K1 S1 6,1 32 | 1,4 |140 0 3,13 4
3P1 C1 2K2 S1 6,1 32 | 1,4 140 0 3,18 4
Tytut: | Obliczenia czaséw migdzyzielonych | Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




) . . Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza 8

Projektant: inz. Pawet Stenczyk %&Vﬁ

3/14

| Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie [ Numer Skrzyzowania: 0
Poziomo: potok koriczacy ruch

Pionowo: potok razpoczynajgcy ruch

1K1 | 2K2 | 3P1

R S

1K1 i XX

2K2 XX

3P1 §XX | XX

Tytut:

CROSSIG Wersja 6.4

| Macierz konfliktow

| Data: 11.2021

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH
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. . . Podpis:
Projektant: | mgr inz. Marcin Zawisza f;’/////
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\L

| Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie

I Numer Skrzyzowania: 0

Poziomo: potok koriczacy ruch

Pionowo: potok razpoczynajgcy ruch

1K1 [2K2 | 3P1

1K1 6

Joste st

2K2 7 6

3P1 4 4

Tytutk:

CROSSIG Wersja 6.4

| Macierz czas6w miedzyzie lonych

| Data: 11.2021

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Projektant

mgr inz. Marcin Zawisza 7’/%/

Projektant:

inz. Pawet Steficzyk éﬁ@\L

5/14 I Przejs$cie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie ] Numer Skrzyzowania: 0
F1 F2 RED
2Kzl
= 3P1 &
L K1
Tytut: ] Fazy ruchu Program P1 I Data: 11.2021
CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Projektant:

mgr inz. Marcin Zawisza

Podpis:
-

Projektant:

inz. Pawet Stenczyk

Y-

6/14

| Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie

I Numer Skrzyzowania: 0

Pl

2

2K2

1K1

3P1

RED

Tytut:

| Fazy ruchu Program P2

| Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Projektant mgr inz. Marcin Zawisza f/j’/%?

Projektant: inz. Pawet Stenczyk @&‘\([

7/14 | Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie I Numer Skrzyzowania: 0
F1
2Kzl
T1K1
2: F2, F1
4: RED, F1
3:F1, RED
5: RED, F2
RE F2
Tytut. ] Uktad faz Program P1 [ Data: 11.2021
CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Podpis: ;
Projektant mgr inz. Marcin Zawisza f/f/%
Projektant: inz. Pawet Stenczyk %\%
8/14 | Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie | Numer Skrzyzowania: 0
RED

6: F2, RED

3: F1, RED

4: RED, F1

4

"

2:F2. F1

F1

T1 K1

Tytut: | Uktad faz Program P2 | Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Podpis:
Projektant: | mgr inz. Marcin Zawisza ‘;j/%/
Projektant: inz. Pawet Stenczyk @6‘»%
9/14 l Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie I Numer Skrzyzowania: 0
Nr. 1, Przedziat czasu =11's Nr. 2, Przedziat czasu=13s
od fazy F1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F1
GS | F1A| F1E 0 10 GS | F1A| F1E 0 10
Illll LIl 1111 Illlllll
1K1| - 0 1K1 8| --—-
2K2| - 0 2K2 8| -
3P1| 6| - 1] —| O mEE
LR lllIII ]IIII mrrpn
0 10 0 10
Nr. 3, Przedziat czasu =3 s Nr. 4, Przedziatczasu=6 s
od fazy F1 do fazy RED od fazy RED do fazy F1
GS | F1A| F1E 0 GS | F1A| F1E 0
Ill
1K1l —| o0 - K1| 1] —| -
2K2| - 0 - 2K2 1 -— ..l
P —| — P —| —
0 0
Zielony 2oty Czerwony Czerwony+Z6iielony migajacy
Tytut: | Przejscia miedzyfazowe | Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Projektant:

mgr inz. Marcin Zawisza

Podpis:

=

Projektant:

inz. Pawet Stenczyk

B

10/14 I Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie | Numer Skrzyzowania: 0
Nr. 5, Przedziat czasu=5s Nr. 6, Przedziat czasu =4 s
od fazy RED do fazy F2 od fazy F2 do fazy RED

GS |F1A|F1E 0 GS | F1A| F1E 0

1K1 —| - 1K1 —| -

2K2| | - 2K2| | -

3P1 of - :m 3P1| - 0 !'%

0 0
e [FFHHTH

Zielony Czerwony Zielony migajacy
Tytut: ] Przejscia miedzyfazowe | Data: 11.2021
CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Podpis:
Projektant: | mgr inz. Marcin Zawisza =
Projektant: inz. Pawet Stenczyk @G—»&K
11/14 | Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie | Numer Skrzyzowania: 0

Lista dzienna: 1

CE5 BPREE SEEG LIRR

wazry XXXXX1

Pn | Wt r| Cz| Pt| So| SBoz Nd| D$w| DSp

Instalowanie

01.01.2021, 00:00

Komentarz

Roboczy

Program sygnalizacji

Od |do

v

Komentarz

01: Diagram maksymalny dla programéw P1 i P2

02: Diagram maksymalny dla programéw P1 i P2

WA

Czer. za kare

07:00( 17:00

WA.

ALL-RED

01: Diagram maksymalny dla programéw P1 i P2

17:00| 24:00

VA

00:00{ 07:00| WA.
A w
w

58HE

Wi,

Czer. za kare

Lista dzienna: 2

Pn | Wt} Sr| Cz Pt| So| SBoz, Nd| DSw

DSp| Instalowanie

Komentarz

>
>

wazry

01.01.2021, 00:00

Weekend

Program sygnalizaciji

Od |do

VA

ov|Iv

Komentarz

01: Diagram maksymalny dla programéw P1i P2

00:00| 24:00

WH

WL | WA,

Czer. za kare

Tym&: V | Harmonogram pracy sygnalizacji

| Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




. . . Podpis: B
Projektant: | mgr inz. Marcin Zawisza fg//
Projektant: inz. Pawet Stericzyk %&»\(Z

12/14 I Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie 1 Numer Skrzyzowania: 0
s | F1a| FiE| F2a| F2E [FDG (I) 10 20 3|0
wi| 28] —| =] —=| s !
k2| 28| —| —| —| s *
3P1| 10| 20| 20| 24| 14
T Illllllllllllllllll LA LU
0 10 20 30
Zielony Zotty Czerwony
zerwony+Zotty . “_B:r_a_k»_ Zoity migajacy

slony migajacy

Tytut:

1
| Program startowy

[ Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




Projektant:

. . : Podpis: o
mgr inz. Marcin Zawisza 2’//

Projektant:

inz. Pawet Stenczyk

Yot

13/14 | Przejscie dia pieszych przy SP2 w Pelplinie | Numer Skrzyzowania: 0
s | F1a| F1E| F2a| F2E [FDG (I) l 10
1K1 - 5 -— — 5 # -—I
rEEEEEN""E"
w1 —| —| = —=| o
0 10
Zielony Zoty Czerwony
—“-B_r;a;“ 26ty migajacy
[ I | I | | 1
Tytut: | Program koricowy | Data: 11.2021
CROSSIG Wersja 6.4 Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




. ) ) Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Zawisza fa/
Projektant: inz. Pawet Sterczyk @&vﬁ

| Numer Skrzyzowania: 0

14/14 | Przejscie dla pieszych przy SP2 w Pelplinie
s | F1a| FiE| F2a| F2e |FDG (I) | 110 | 2|0 l 3|0 | 410 50 60
K1| 60| 40| —| —| 40 6/
k2| eo| 40| —| —| 40 GSJ
3P1 46| 52| 52 56 10
UL L L L L L R lll‘l ;IIIIIIII mr
0 10 20 30 40 50 60
— - raes
Zielony Zotty Czerwony Tod 4
zerwony+ZotBielony migajacy
I 1 I I | 1 1
Tytut: | Program sygnalizacji Diagram maksymalny dla programéw P1 i P2 | Data: 11.2021

CROSSIG Wersja 6.4

Copyright © 1995-2021 GEVAS software GmbH




