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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegajqce na przebudowie drogi gminnej ul.
Szkolnej wraz infrastrukturg towarzyszgcg w postaci budowy odwodnienia i oswietlenia drogi w m. Lambinowice
Lgczna dlugosé drogi wynosi 286 mb. Inwestycja ma za zadanie poprawienie parametrow technicznych oraz
uzytkowych drogi oraz poprawy bezpieczenstwa w ruchu pieszych.

2. _Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem zlokalizowane jest w powiecie nyskim w gminie Lambinowice
w miejscowosci Lambinowice. Droga ma charakter drogi klasy D (dojazdowej) stuzqcej obstudze komunikacyjnej
zwartej zabudowy mieszkaniowej , dziatek budowlanych, dziatek rolnych. Droga stanowi glowny cigg
komunikacyjny do szkoly, boiska sportowego , osiedla mieszkaniowego. Droga w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie bitumiczna szer. 5.50-6.00m. Droga wymaga corocznych zabiegow konserwacyjnych. Odwodnianie
ul. Szkolnej odbywa do istn. elementow kd zlokalizowanej w pasie drogi gminnej . Wszystkie elementy drogowe sq
bardzo stare wystuzone i zniszczone.

Warunki gruntowo — wodne
Podloze gruntowe stanowiq piaski gliniaste przewarstwienie piaskiem drobnym bgdz gling. Piaski gliniaste
stanowa warstwe nieprzepuszczalng oraz nalezg do grupy gruntow wysadzinowych G3

Kategoria geotechniczna
Przeprowadzane badanie geotechniczne kwalifikuje podioze jako proste zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek
obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Teren dzialki stanowi pas drogowy. Jezdnia drogi posiada nawierzchnig twardq ulepszang o zmiennej
szerokosci. W otoczeniu drogi wystepujq budynki mieszkalne wielorodzinne , szkola podstawowa , przedszkole.

Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki:
Do rozbiorki przewidziano cata konstrukcje istniejqcej nawierzchni.

3. _Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg projektowanej do przebudowy ulicy przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych na
planie w skali 1: 500. Poczqtek opracowania km 0+000.00 ul. Obozowa rozpoczyna od istniejgcego skrzyzowania
z drogg powiatowq , natomiast koniec opracowania jest polqczeniem z odcinkiem ulicy Szkolnej wybudowanej w
latach poprzednich.

Urzgdzania budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi

W ramach zadania projektuje sie przebudowe drogi — obiektu liniowego docelowo o nawierzchni twardej
ulepszonej z betonu asfaltowego wraz infrastrukturg towarzyszgcq w postaci odwodnienia , oSwietlenia ulicznego
(uzupetnienie).

Sposdéb odprowadzania Sciekéw
Wody opadowe z jezdni odprowadzane bedq wglebnie poprzez wpusty uliczne do istniejgcego oraz
projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej.

Uktad komunikacyjny / Sposob dostepu do drogi publicznej

Odcinek ulicy Szkolnej stanowi¢ bedzie uzupetnienie siatki drog publicznych na terenie miejscowosci
Lambinowice. Ulica Szkolna zostata zaprojektowana zgodnie z MPZT m. Lambinowice i stanowi¢ bedq docelowo
droge publiczng klasy D (dojazdowa). Ulica Szkolna stanowié bedzie droge podporzqdkowang do drogi powiatowej
nr 1522 O ul. Obozowej.



Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Szczegotowq lokalizacje uzbrojenia terenu uwidoczniono na Projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500. Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Nysie (w zalgczeniu do opracowania). Na
etapie realizacji robot nalezy recznie dokonaé przekopow kontrolnych w celu rzeczywistego zaglebienia i przebiegu
oraz okreslenia stanu technicznego urzqdzen podziemnych.

Uksztaltowanie terenu, uktad zieleni

Teren dzialki potozony jest na terenie plaskim. Teren obok drogi pokryty roslinnoscig niskq i wysokq
(czesciowo do likwidacji). Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania terenu. Budowa drogi bedzie
realizowana po rzednych terenu istniejgcego +-20cm w celu wyprofilowania nierownosci oraz dostosowania
niwelety do rzednych bram wjazdowych . Teren w otoczeniu drogi, ukiad zieleni w zakresie niezbednym zostanie
uporzgdkowany oraz zagospodarowany w sposob nie gorszy niz jest to w stanie istniejgcym.

Podstawowe parametry techniczne — zestawienie

e fklasa drogi D

e dlugosc odcinka drogi Szkolna 286mb

o szerokos¢ jezdni 6.00m

o spadki poprzeczne jezdni 2,0%

o szerokos¢ poboczy z kamienia 0,75m

e spadki poprzeczne pobocza 6,0%

®  rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

e odwodnienie wglebne do kanalizacji KD
e nawierzchnia chodnikow kostka betonowa

e szer. chodnika 2.00m

Wykonanie konstrukcji drogi

Rozbiorki i wyburzenia

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych do rozbiorki przewidziano: nawierzchnie jezdni, istn.
chodnikow, zjazdow do posesji oraz istn. infrastrukture kolidujqcq w zakresie wyznaczonym liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji. Powyzsze elementy zostang odtworzone z nowych materiatow. Gruz , odpady
powstaly z wyzej wymienionych rozbiorek nalezy odwiezé na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca —
sktadowiska w celu utylizacji, przetworzenia.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu. W ramach zadania przewiduje sie wykonanie koryta zgodnie z profilem
podtuznym drogi. Roboty ziemne prowadzi¢ do glgbokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang
niweletq . W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych w zakresie wykonania kanatu kanalizacji
deszczowej , sieci energetycznej oswietlenia ulicznego. Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury
podziemnej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcq. W
przypadku odkrycia kabli energetycznych, teletechnicznych nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu
Arot . Wszelkie kolizje powstale podczas prowadzonych robot nalezy uzgadniac z przedstawicielem danej sieci.

Krawezniki

W ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni kraweznikiem betonowy 15x30x100 Iub 15x22x100 .
Kraweznik od strony chodnika nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +10cm. Na zjazdach nalezy
zastosowac kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi

W-wa ulepszonego podloia/mrozoodporna

Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych nalezy wyprofilowaé podtoze pod projektowang niwelete drogi.
Po wyprofilowaniu nalezy wzmocnic¢ istniejgce podloze gruntowe na szerokosci jezdni oraz miejsc
postojowych. Wzmocnienie podtoza nalezy wykonaé poprzez wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem (mieszanki betonowej) o Rm SMPa o gr.20cm [ mieszanka betonowa z dowozu].

Podbudowa pomocnicza

Po wzmocnieniu dolnych warstw konstrukcji uzyskaniu wymaganej nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukcyjnych E2>80MPa nalezy przystgpic¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego
0-31.5mm o tgcznej gr. 20 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy uzyskaé
nosnos¢ w-wy podbudowy zasadniczej E2>130MPa.



Wykonanie warstw bitumicznych

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowaé poditoze. Podloze nalezy
ustabilizowaé oczyscic z zanieczyszczen, blota oraz wyprofilowac by bylo rowne, bez kolein. Nastgpnie skropi¢
podbudoweg lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystqpi¢ do ukladania poszczegolnych warstw
asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami.

Konstrukcja jezdni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr.4dcm

-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm

-gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia famanego 0-31.5mm gr.20cm

- w-wa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm = 5MPa gr.20cm

[mieszanka 7 dowozu]

Zjazdy

Zjazdy wzdtuz jezdni nalezy wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm ufozonej na warstwie miatu
kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia famanego 0-31.5mm gr20cm. Polgczenie nawierzchni
zjazdow z proj. drogqg nalezy wykonacé poprzez zastosowanie normatywnych skosow 1.5:1.5 Skosy oraz
obrzeza zjazdow poza chodnikiem nalezy ograniczyé obrzezem bet.8x30x100 wbudowanym na fawie bet.
C12/15. Nawierzchnig zjazdow z nawierzchniq istniejgcq nalezy wyprofilowaé w taki sposob by nie powstat
prog architektoniczny - uskok obu nawierzchni.  Spadek poprzeczny dostosowac do bramy wjazdowej oraz
nawierzchni istniejqcej. Od strony dziatki prywatnej - posesji zaprojektowano na wjazdach obrzeze
bet.8x30x100. W przypadku wjazdow istniejgcych — utwardzonych nalezy dowigzaé sig do istn. nawierzchni
utwardzonej w taki sposob aby nie powstatl uskok poprzeczny obu materiatow. Ze wzgledu iz czes¢ dzialek jest
niezabudowanych (docelowq lokalizacje zjazdow ustali¢ na etapie budowy/ dostosowujgc je do docelowej
lokalizacji z wlascicielem posesji).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow skladad sie bedzie z:

-warstwa scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubosci 8 cm

[kostka z linii kostek szlachetnych — kolor grafit gladki |

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm

Chodniki

Wzdhiz ulicy zgodnie z PZT zaprojektowano chodniki o szerokosci min 1.80m . Chodnik nalezy wykona¢ z
kostki betonowej gr-8cm na podsypce z miatu kamiennego, podbudowie z kamienia lamanego 0-31,5mm gr.15cm
oraz w-wie odsqczalnej z pospotki gr.10cm. Chodnik od strony posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100
wtopionym wbudowanym na tawie betonowej z oporem. Spadek chodnika min 1% (spadek zgodnie z planem).Czes¢
istn. nawierzchni utwardzonych przylegajgcych do przebudowanego chodnika nalezy przetozyé i wyregulowac
wysokoSciowo.

Chodnik prawostronny km 0+160 do km 0+230 od strony ogrodzen zaprojektowano ograniczenie w
postaci palisady prostokgtnej 12x18x80cm. Palisade od strony ogrodzenia nalezy wynies¢ +-40cm . Powstalg
przestrzen pomiedzy palisadq a istn. ogrodzeniem nalezy umocnic¢ kratg trawnikowq z tworzywa PP oraz
zagospodarowac zieleniq niskq. Istniejgce wejscia do furtek nalezy wykonac jako nowe. Stopnie nalezy wykonac z
kostki betowej szer.30cm. Ograniczenie stopni palisadg prostokqtng wysokos¢ 50cm . Wysokos¢ stopnia +--15cm
dostosowac do rzednej nawierzchni utwardzonej.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

-warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokqtnej koloru szarego grubosci 8 cm

(kostka z linii kostek szlachetnych kolor grafit gladki), pasek z kostki ptukanej szer. ok 20cm kolor jasny szary
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 15cm

- w-wa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm

Miejsca postojowe

Wzdtuz ulicy zaprojektowano zgodnie z PZT zaprojektowano miejsca postojowe oraz zatoke postojowq dla
autobusow szkolnych . Miejsca postojowe oraz zatoke nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z
miatu kamiennego, podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20 cm oraz w-wie ulepszonego podifoza z z
mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym Rm = SMPa gr.20cm . Miejsca postojowe istn. nalezy wyregulowacé
wysokosciowo ze spadkiem do jezdni projektowanej. Zatozono odtworzenie do stanu pierwotnego z nowego
materiatu.



Konstrukcja miejsc postojowych

-warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokqtnej koloru szarego grubosci 8 cm

(kostka z linii kostek szlachetnych kolor grafit gladki), pasek z kostki ptukanej szer. ok 20cm kolor jasny szary
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm

-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — gr.20cm

- w-wa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm = SMPa gr.20cm

Uspokojenie ruchu / wyniesione przejscie dla pieszych

W celu poprawy bezpieczenstwa w obrebie szkoly projektuje sie wyniesione przejscia dla pieszych +10 cm
w stosunku do poprzedzajqgcego go odcinka drogi  z najazdem 1.50m + rampa przejscia 5.0m. Wyniesione przejscie
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej — kolor czerwony. Uzupelnieniem wyniesionego skrzyzowania
bedzie oznakowanie pionowe i poziome oraz punktowe elementy odblaskowe. Linie P10 i P25 na wyniesionym
przejsciu wykonac jako grubowarstwowe kolor bialy. Przejscie dla pieszych zostanie doswietlone za pomocgq dwoch
lamp typu LED zgodnie z PZT.

Odwodnienie drogi
Kanat glowny

W ramach zadania zaprojektowanie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do proj. odcinka
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych zgodnie z PZT. Kanal zaprojektowano o srednicy wewnetrznej fi 315 z
rur (rura PE, PP - o SN 8kn/m2). Projektowane kanaly polgczone zostang za pomocg systemowych
kompatybilnych ze sobg  studni kanalizacji deszczowej fi mi 600mm / alternatywnie studni betonowych oraz
betonowych studzienek wpustowych fi 500mm. Zwienczenie studni - wilaz klasy D400. Spadek kanatu wykonac
zgodnie z profilem. Do zabudowy nalezy zastosowac rury o wytrzymatosci nie mniejszej niz te, ktore pokazano w
projekcie. Wymagana jest wskazana wytrzymatos¢ obwodowa rur oraz bardzo staranny montaz (odpowiedni
material podsypki i obsypki oraz odpowiednie zageszczanie warstw gruntu). Projektuje sie petng wymiane gruntu w
miejscach posadowienia kanatow. Rury uktadac w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce
piaskowej o gr. 20 cm. Podsypke i obsypke nalezy ukladacé rownomiernie z obydwu stron przewodu i zagescic¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur zarowno w rzucie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15
cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa
utozenia przewodu ma bowiem najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopuscié¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnej czesci rury. Warstwa obsypki grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio na podsypce i bezposrednio pod przewodem nie powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie ulozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod zlgczami nalezy wykona¢ zaglebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na zlgczach. Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci gruntem piaszczystym nowym
tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 1S=0,98+1,00 .

Studzienki sciekowe — wpusty

Wpusty wykona¢ jako betonowe o Srednicy wewnetrznej min fi 500mm z rusztem zeliwnym kl. D400 wraz z
pierscieniem odcigzajgcym oraz koszem osadniczym. Wysokos¢ wpustu min 1.50m. Wpust wykona¢ z osadnikiem
wysokosci min 50cm. Polgczenie przykanalika ze studniq rewizyjna wykona¢ jako szczelne fabrycznie za pomocq
rur PVC lite SN12 min fi 160-200mm. Zalecana glebokos¢ przykanalika 1.0m. Spadek przykanalika w kierunku
studni rewizyjnej min 1%. W przypadku studnie niestandardowych glebokos¢ przykanalika ustali¢ na etapie
budowy. Lokalizacja wpustow ulicznych - przy krawezniku. W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng
wpusty wykona¢ jako kraweznikowo-jezdniowe. Dopuszcza sig zastosowanie wpustow systemowych w przypadku
braku moznosci zastosowania standardowego rozwigzania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe z PP Lub PE systemowe o srednicy min fi 600 mm
szczelne z dnem. Przykrycie studni rewizyjnej za pomocq wlazu zeliwnego typ ciezki 40 t . W miejscu projektowanej
studni zgodnie z planem nalezy przygotowac wykop. Na dnie wykopu przygotowac podbudowe z chudego betonu
ubijanego. Po wykonaniu podbudowy nalezy utozyc i wypoziomowac kinete a nastgpnie podlgczy¢ rury
kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety, zasypac wykop zasypkq wstepnie (10cm ponad poziom
rury).Zageszczanie nalezy przeprowadzic recznie, warstwami co 15c¢m lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa
do30cm). Kielich kinety pozostaje ponad zasypke Nastgpnie nalezy przygotowac rure trzonowq karbowang o
projektowanej dlugosci oraz zatozy¢ uszczelke. Po wykonaniu i uszczelnieniu rure trzonowg nalezy zamontowac na
kniecie. Po wykonaniu rury trzonowej nalezy zamontowac podobnie jak inne elementy studni zgodnie z jej
zatozeniami projektowymi. W przypadku matej glebokosci stozek , plyte pokrywowq mozna zamontowaé
bezposrednio na kniecie. Zasypywanie studni powinno odbywac si¢ warstwami, rownomiernie z kazdej strony o
grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm. Zageszczenie warstw zasypki wokot studni nalezy
wykonywac lekkim sprzetem zageszczajgcym (plytami lub stopami wibracyjnymi).Do zageszczania zasypki w
bezposrednim sqgsiedztwie studni nie dopuszcza sie stosowania cigzkiego sprzetu. Wskaznik zageszczenia zasypki



powinien wynosic¢ nie mniej niz Is=0,98. Po zageszczeniu obsypki nalezy utoZy¢ pierscien odcigzajqcy oraz wlaz
zeliwny projektowanej klasy. Wiaz nalezy zakotwic albo zabetonowac. Rzedne studni rewizyjnych nalezy dostosowac
do przebiegu dna kolektora KD , gore do nawierzchni istn. w poszczegolnym przekroju. Wszelkie urzqdzenia
zlokalizowane w jezdni tj. wilazy, pokrywy studni nalezy wyregulowaé do poziomu nawierzchni w danym przekroju.
W przypadku bliskiej lokalizacji proj. studni od infrastruktury podziemnej roboty zwigzane z wykopem prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Po zakonczeniu zabudowy studni, nalezy za pomocgq wlasciwych
prob i badan ustalic, czy wszystkie wymagane zalozenia projektowe zostaly zachowane. Nalezg do nich w
szczegolnosci oceny optyczne dotyczqce utozenia, braku uszkodzen .

Istniejqcy kanal deszczowy

Projekt zaktada zachowanie droznosci istn. kanatu kd. W zamach zadania nalezy dokonac przeglgdu stanu
technicznego kanatu istniejgcego. Istniejgce elementy kanalizacji deszczowej nalezy oczysci¢ i zachowac ich
droznos¢ . Nalezy dokonac remontu istniejqcych studni rewizyjnych. Zalozono ich wymiang na nowe studnie
betonowe alternatywnie tworzywowe z PP . . Studnie nalezy wyposazy¢ w nowe przykrycie za pomocq nowej
pokrywy zelbetowej z wtopionym wilazem, wpustem klasy min D400. W ramach zadania nalezy dokonac
oczyszczenia istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej (istn. rurociggow, studzienek, wpustow ulicznych,
osadnikow) mechanicznie pod wysokim cisnieniem mechanicznie za pomocq specjalistycznego sprzetu.

Kolizje podziemne 7 KD

Na trasie projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow mozliwa kolizja z kablami
elektroenergetycznymi. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy przeprowadzaé recznie ze szczegdlna
ostroznosciq i pod nadzorem wiasciciela sieci. Przed przystgpieniem do wiasciwych robot nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem sprawdzenia faktycznego polozenia istniejgcych sieci. O wystgpieniu ewentualnej kolizji (bgdz
ponadnormatywnym zblizeniu) nalezy kazdorazowo powiadomic¢ wiasciciela sieci oraz Inspektora Nadzoru, celem
omowienia warunkow przelozenia kolidujqcego odcinka. Z uwagi na brak jednoznacznej inwentaryzacji
wysokosciowej istniejqcych sieci i przylgczy nalezy sie spodziewaé mozliwosci wystgpienia kolizji pionowych.
wystepujq skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem — wodociggiem, kanalizacjq sanitarng.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Zaprojektowano niwelete jezdni w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Szczegolowe rozwigzania dotyczgce
profilu podtuznego zostaly przedstawione na rysunku ,, Profil podtuzny drogi". Profil podtuzny drogi nalezy ww
optymalny sposob dowiqza¢ do infrastruktury przylegajgcej. Dopuszcza sie ewentualng korekte profilu w
nawiqzaniu do rzednych terenu otaczajqcego/ zjazdow do posesji , utwardzen oraz w przypadku uzyskania
korzystnych warunkow odwodnienia.

Oswietlenie drogi.

W ramach zadania projektuje si¢ wykonie nowego dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Nowe
lampy oswietleniowe zostang dostosowane do nowego uktadu drogowego. Projekt oswietlenia ujety jest w
opracowaniu branzowym - branzy elektrycznej.

Docelowe oznakowanie
Projekt docelowego oznakowania stanowi odrebne opracowanie.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majg znaczqcy wptyw
na jakoS¢ wykonanej nawierzchni i na wartosc kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Roboty towarzyszgce zwigzane z infrastrukturg podziemng

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejgcych
kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach kolizji z rurami
wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy nalozy¢ przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). Przy
zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folig ostrzegawczg.




Informacje i dane

Ustalenie o rodzaju ograniczen wynikajgca z miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy

-Teren inwestycji objety jest MPZP

1.Uchwata XXXVI1I/259/02 z dnia 2002-04-04 w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Obozowej we wsi Lambinowice

2. UCHWALA NR XXX1V/247/2013 RADY GMINY tAMBINOWICE z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Lambinowicach

Ustalenia mpzp lub ustalenia decyzji o warunkach zabudowy dotyczgce dzialki (terenu) przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

- Zgodnie z planem teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem: 21KD ; KD:2 ; KD:3
przeznaczenie teren drog publicznych dojazdowych

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskq.
Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— nie dotyczy. Teren zamierzenia wystgpuje poza wplywem eksploatacji gorniczej.

Dane o charakterze , cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higeny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow-wody opadowe bedq powierzchniowo sptywac do istniejgcych
i projektowanych elementow kanalizacji deszczowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢- Planowane przedsigwzigcie nie stanowi zrodta zanieczyszczen wydalanych do atmosfery, nie
powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i nie posiada negatywnego wplywu na
Srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a
zatem nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylgcznie w czasie budowy drogi i
zostang wywiezione i zutylizowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwa —w czasie eksploatacji — odpadow brak,
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowic¢ bedzie gtownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla mieszkancow, jednak
nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto
prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne
oddziatywania na etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po
zakonczeniu robot drogowych.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

-Roboty bedq prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od uje¢ wodnych, dlatego nie nastgpi odstoniecie
warstw wodonosnych. Zadrzewienie istniejgce do wycinki (wybrane) — planowane nowe nasadzenia.

Zezwolenie na usuniecie drzew z dnia 12.12.2023 nr ROS.613.90.2023.KS .

Przyjete rozwiqzania majq stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem komunikacyjnym i zapewnic¢
prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoZarowych zaopatrzeniu w wode wraz 7 parametrami technicznymi
- projektowana droga moze stanowic dojazd przeciwpozarowy

Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych
- projektowany droga jest obiektem o prostej konstrukcji.



Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Obszar ten
zostat okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Reasumujqc - okreslony obszar oddzialywania obiektu na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany nie
ogranicza zabudowy i zagospodarowania terenow sgsiednich.

mgr inz. TOMASZ SOKULSKI
PROJEKTANT (OBIEKTU) OPL/0243/PWOD/06
PROJEKTANT Mirostaw Brzezinski
BRANZA SANITARNA OPL/IS/1123/01
PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Spatek
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Geoserwis
D. Chramega, T.

DT s.c.
Sztonyk

48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26

NIP 7532348262

Dariusz
Jarostaw

Chramega

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Jarostaw
Chramega

Data: 2023.09.01
08:35:39 +02'00'

Geodeta uprawniony

Dariusz Chramega

Nr uprawnien 17194

wyniesione przejscie dla pieszych z
kostki bet.kolor czerwony.

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac, ktrych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego
zasobu geodezyjnega i kartograficznego.

Nazwa organu prowadzacego paristwowy Srarosta Nyski

zasob geodezyjny | kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny P.1607.2023.1885

operatu technicznego

Data przyjecia operatu technicznego =
do zasobu 2023-09-01

Imie, nazwisko i pedpis Mok Paiiszek

osoby reprezentujacej organ

Elektronicznie
podpisany przez Monika
Pauszek; POWIAT NYSKI

Monika

Pauszek; ;
POWIAT NYSK] btz 20230801
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm
(o minimalnych parametrach kostki typu CANTENA
AKROPOLIS, ARKO 8)  linii kostek szlachetnych

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

- podtoze gruntowe
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proj. krawgznik bet. 15x30x100 wbudowany na fawie bet
wyniesiony +10cm , na przejéciu dla pieszych zastosowaé
Krawgznik najazdowy 15x22x100 wiopiony +0cm

proj. krawgznik bet. 15x30x100 wbudowany na lawic bet.
wyniesiony +10cm , na przejsciu dla pieszych zastosowaé
Krawgznik najazdowy 15x22x100 wiopiony ~0cm

pas zieleni

Przekroj B-B

KONSTRUKCJA JEZDNIA

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr4cm

- Ww-wa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

- podbudowa z kamienia 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) o Rm=5MPa gr.20cm

proj. obrzeze bet. 8x30x100
wtopione +0cm whudowane na fawie bet.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm
(0 minimalnych parametrach kostki typu CANTENA
AKROPOLIS, ARKO 8) linii kostek szlachetnych

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

6,00

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsgczajaca z pospotki gr.10cm

- podtoze gruntowe
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szer.zmienna 2,40-3,00m 0,15 3,00(zmienna) . 3,00(zmienna) 4,85 | | 2.00
CHODNIK PROJ. ¢ '| pas jezdni ’| pas jezdni istn.micjsca postojowe | o CHODNIK ISTN. i
SF |
| +0,09
N
0'-(())%6 2 -0.00 2% 1-2% | T T 1T

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm
(o minimalnych parametrach kostki typu CANTENA
AKROPOLIS, ARKO 8) 7 linii kostek szlachetnych

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

- podtoze gruntowe

O
o

proj. krawgznik bet. 15x30x100 wbudowany na fawie bet.
wyniesiony +10cm , na przejéciu dla pieszych zastosowaé
Krawgznik najazdowy 15x22x100 wiopiony ~0cm

A 7

A A s

UL 7 A%
¥ a4

| proj. krawgznik bet. 15x22x100
wynicsiony +2cm whudowany na fawi bet.

KONSTRUKCJA JEZDNIA

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S grd4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

_- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
- w-wa ulepszonego podioza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) 0 Rm=5MPa gr.20cm

KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE

~ nawicrzehnia  Kostki bet. wibroprasowanc] grub.sem
(o minimalnych parametrach kostki typs CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8)
(2 linii ostek szlachetnych)

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) 0o Rm=5MPa gr.20cm

A progToM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

c-mail: drogiom@o2pl  www.drogtom.com.pl

proj. krawgznik bet. 15x30x100

wyniesiony +10cm wbudowany na lawie bet.

proj. obrzeze bet. 8x30x100
wiopione +0cm whudowane na fawie bet.

NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

TYTULRYSUNKY PRZEKROJ A-A : B-B

INWESTOR GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA

NAZWISKO

PODPIS

PROJEKTANT
branza drogowa

mgr inz. Tomasz Sokulski

upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
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SKALA

1:25

NR RYSUNKU
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stopnie skarpowe
lokalizacja zgodnie z PZT

Przekroj C-

granica dziatki

——

Przekroj E-

os jezdni

—osnielety s
P];

0$

$ nielet
0$ jezani ~

I I
| % |
- S
= 0,08 0,15 0,15 0,08 0,08 <
Z1 ) | 6,00 | ’ ! S| 0.15 0.15 0,08 |  DOSTOSOWAC
S | | = DO ISTN.NAWIERZCHNI
s | 1 ,80-2,00 . 3,00 L 3,00(zmienna) 3,00(zmienna) OI’;I% 1 ,00 2,00 -nl‘- gj 3,00(zmienna) [ 2,50 2,00
5 ~ CHODNIK PROYJ. ] | ZATOKA POSTOJOWA '| pas jezdni pas jezdni ] ] " CHODNIK PROJ. | pas jezdni '| 7 PROJ.MIEISCA POSTOJOWE o7 CHODNIK PROJ.
&l WZDLUZ JEZDNI
|
|
|

. . +0.04 2% +0.04
0.04 1-0.06 2% -0.00 2% -2 &5&—_ 194 2 AL0.061 1A-0,04 2%
XX ° T

N MR RR R NWS AN Q QAN . Q 2 o T e e e S e S s e R e S e e e e e 77 > > > 7 I T o — — — i iy
| A 4, ///Z/E//;// 4 / 4 A 4 Y 7 B

A A A A R AR Y i iiiiiiiiiiidriiiiiisiris. bl i A e o, A A A i % |

N 2 Ao / . % 4 Z / Z A, G bk s
; ; . | roj. kraweznik bet. 15x30x100 wbudowany na fawie bet. |
| proj. kraweznik bet. 15x22x100 proj. Xraweznix & Lo, woudowany né 3 o7, keawezmik bet. 15x222100
wyniesiony +2cm whudowany na lawie bet wyniesiony +10cm , na przejéciu dla pieszych zastosowa¢ 1 proj. krawe . 15x22 .
Kraweznik najazdowy 13x22x 100 wiopiony +0cm wyniesiony +2cm wbudowany na fawie bet.

ONSTRUKCI A ZATOKI POSTOIOWET orol, obrmeze bet, 5x30x100 KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE

_ wiopione -+0cm whudowane na lawie bet. —awicrzchnia 7 Kostki bet, wibroprasowanc] grub Sem 0 8
~hawicrzehnia z Kostki bet. wibroprasowanc) grub.scm (o minimalnych parametrach kostki typu CANTENA , AKROPOLIS. ARKO §) ’
(o minimlnyeh parametrach kosk ypu NAFOLLL CANTENA  AKROPOLIS, ARKO §) KONSTRUKCIA JEZDNIA [ e — SR

- podsypka z mialu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) o Rm=5MPa gr.20cm

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
- w-wa ulepszonego podloza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) 0o Rm=5MPa gr.20cm

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S grd4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu KONSTRUKCJA CHODNIKA

(mieszanka cementowo - piaskowa) o Rm=5MPa gr.20cm

PROJ.STOPNIE SKARPOWE WYKONAC W NAWIAZANIU
DO RZETNEJ ISTN.WEJSCIA . SCHODY WYKONAC O
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZER.STOPNIA 30CM kostka bet + ograniczenie
ZEWNETRZNE PALISADA BETONOWA WYS.50CM
PALISADE WPUDOWAC NA EAWIE BETONOWEJ C12/15

WYPELNIENIE PRZESTRZENI MIESZANKA CEMENTOWO

- PIUASKOWA ZAGESZCZONA

WYSOKOSC STOPNIA ZALECANA 15CM

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm
( 0 minimalnych parametrach kostki typu CANTENA
AKROPOLIS, ARKO 8) z linii kostek szlachetnych

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

_podioze gruntowe palisada gr.8cm wysokos¢ 50cm

palisada 12x20x80cm

re '
wyprofilowanic skarpy , umocnicnic = S S e S e A0 A S ) S A S e S s ) S ) S S B S Wyniesiona400m
- Konta trawnikows 7 fworzvwa =p I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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: | R = s - | R |
0,08 |0,08 6,00 0,15 0,15 | ) Y : I : I : I : |§::| : | : | : | :CD':PI : T : I : I : ) Y wyprofilowanie skarpy , umocnienie
| | B I B e T = [ S St L ST | R | kratq.trawmkoqutworzywa .
! 2,00 {)1|'5 3,00(zmienna) . 3,00(zmienna) y 2,50 J 2,00 : Y Y B N D 3 I?ﬂl : i - R R kotwiona systemowo. Humusowanie
| o CHODNIK PROJ. T | pas jezdni ] pas jezdni ’ PROJ.MIEJSCA POSTOJOWE o7 CHODNIK PROYJ. N —— O T T T O T T T zagospodarowanie zielenig niska
I o WZDLUZ JEZDNI 1 EZefZiodnle BPZA] T T T
: ¥ gostosowac do istn.wejécia palisada 12x20x80cm
| 008 2% 1004 0 D =2+l potaczenie z nawierzchnig istniejgca / wyniesiona
I -0.06 —2l -0.00 2 -0,06| §0.04
2 [ I

lisada or.8 palisada 12x20x80cm [\ DROGTOM
I N0 A 77 000007 palisada gr.scm W niesiona /bOk D
0 A LA — B 7z k r 7 50 - 7 y ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
WYSOKOSC cm StOplen cmail: drogtom@o2pl  wwwdrogtom com i
KONSTRUKCJA CHODNIKA proj. Kraweznik bet. 15x30x 100 woudowany ma fawie bet. proj. kraweznik bet. 15x22x100 '
wyniesiony +10cm , na przgiéciu diapieszych zastosowa R micsions +2em wbudomany i vic bel. ———

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm Teweznk najaziowy 1>x2x 100 wioplony +lem KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE proj.-paisada betonowa NAZWAZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O

(o minimalnych parametrach kostki typu CANTENA - AR T 12x18x80cm

AKROPOLIS, ARKO 8) 7 linii kostek szlachetnych (o minimalnychparsmtsch kot tpu CANTENA ,AKROPOLIS, ARKO ) zabepieczenie skarpy UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE
- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm KONSTRUKCJA JEZDNIA w:‘ - .}wk. s

- podsypka z mialu kamiennego gr3cm

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm _-podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm TYTUL RYSUNKU

- w-wa odsaczajaca z pospOtki gr.10cm

- podtoze gruntowe

-_W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu

- w-wa ulepszonego podtoza stabilizacja z dowozu
(mieszanka cementowo - piaskowa) o Rm=5MPa gr.20cm

PRZEKROJ C-C; D-D; E-E

(mieszanka cementowo - piaskowa) o Rm=5MPa gr.20cm

INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA

g o\ betonowa— NAZWISKO PODPIS
S btonwa szgr.BOCm PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
A szer.30cm branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
. SKALA NR RYSUNKU

12/12/2023 1:25 D3




WIDOK OGOLNY ZJAZDU DO POSESJ

proj.kraweznik najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm (na dtugosci

zjazdu) w stosunku do jezdni wbudowany na tawie bet.

zaznaczenie zjazdow+pasek wzdtuz chodnika

pasek szer.ok 20cm (kostka pfukana) kolor jasno
szary lub kostka od posesji wzdtuz utwardzonego

proj.kraweznik 15x30x100 wyniesiony +10cm

wbudowany na tawie bet.

|1

proj.kraweznik najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm (na dtugosci
zjazdu) w stosunku do jezdni wbudowany na tawie bet.

| e E | 1.50 wjazd szer.zmienna zgodnie z PZT | 1.50 | ‘Lf_) |
- 5 | sko$ wjazdu \ | skoW | S
(@) —
| Nl N \ | | | | I \ i ]
L i | A \
I osthaplukanajasnoszara  —~{* N . [ kostka grafitgadka | g Kopliplititanainsne b |
\\\ & 8 N

; 2 ;

x | ™ % ! S é‘ M - = |
£ | kostka grafit gtadka Y = MR S

g AguyaguRARRNARARH LT 5 21 g 3 —_—
© | N Zi- o kostka grafit gtadka | |

RESISESREsE. 1S S\ 7 i=A=2e e alaialalsls

1,50 %) — LR
| : |
granica dziatki [ i N 1
T © bl » 1
istn.ogrodzenie
£ Q. dziatka prywatna . . .
o proj.obrzeze bet.8x30 wbudowane na lawie b|et.
alternatywnie Kostka betonowa do ogrodzenia
| | . '
szergko$¢ zmienna dostosowan

proj.obrzeze bet.8x30 wbudowane na lawie bet.
alternatywnrie kostka betonowa do ogrodzenia

ewentualne przetozenie istn.nawierzchni
w celu regulacji z nowa nawierzchnia zjazdu

Uwaga. W miejscach bram wjazdowych nalezy zastosowac obrzeze bet 8x30x100 wtopione lub

istn.szerokosci bram wjazdowych

spadek podtuzny wjazdu dostosowaé
do rzednej wjazdu

I proj.obrzeze bet.8x30x100 wtopiony lub
potaczenie z istn.nawierzchnig z kostki betonowej

I

Er——=r]

DROGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

potaczy¢ si¢ z istn.nawierzchnig utwardzong dziatki prywatnej - posesji

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej do istniejacego ogrodzenia monolitycznego
bez ograniczenia obrzezem betonowym oraz w przypadku dowigzania do istniejacej nawierzchni

twardej ulepszone;.

c-mail: drogtom@o2pl  www.drogtom.com.pl

UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O

IILLRSUNKU wIDOK OGOLNY WJAZDU

INWESTOR GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA

NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
SKALA NR RYSUNKU
12/12/2023 1:25 D4




zaznaczenie zjazdow+pasek wzdtuz chodnika

Przekroj I-1

przez zjazd do posesji

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm

pasek szer.ok 20cm (kostka ptukana) kolor jasno
szary lub kostka od posesji wzdtuz utwardzonego

- podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm

+0.00

+0.02

- podtoze gruntowe

spadek podtuzny wjazdu dostosowac
do rzednej wjazdu

1% max 5%

proj.obrzeze bet.8x30x100 wtopione lub
potgczenie z istn.nawierzchnig z kostki betonowej

ewentualne przelozenie istn.nawierzchni
w celu regulacji z nowa nawierzchnia zjazdu

posesja prywatna

proj.kraweznik najazdowy 15x22x100
wyniesiony stosunku do jezdni +3cm

dtugos¢ zmienna zgodna z planem

] granica opracowania

do granicy pasa drogowego

granica pasa drogowego

A DROGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROIJ 1-1 PRZEZ ZJAZD

INWESTOR

GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACIA

EAMBINOWICE UL.SZKOLNA

NAZWISKO

PODPIS

PROJEKTANT
branza drogowa

mgr inz. Tomasz Sokulski
upt. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

12/12/2023

SKALA

1:25

NR RYSUNKU
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Pk =000

Rze=20888

Pik= 124
Ree= 2R

PROFIL PODLUZNY DROGI

Pik.=§7.0
Rze=208,32

Pik.=21930
Ree=12075

A DROGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
e-mail: droglom@o2.pl  www.drogtom.compl

NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O

UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

TILLRSUNKU - pROFIL PODEUZNY DROGI
INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06

12/12/2023

SKALA
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AL proGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
c-mail: drogtom@o2.pl  www.drogtom.com.pl

NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

TYIULRISINKY - pRZEKROJE NORMALNE
INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
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Szczegdt wbudowania obrzeza

Szczegot wbudowania kraweznika

drogowego 15x30x100
betonowego 8x30x100 15 |
Kraweznik drogowy
betonowy 15 x 30 x 100 12 ‘
Obrzeze betonowe ‘
8 x 30 x 100 8
Lawa betonowa
Beton C12/15
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Szczegdt wbudowania opornika
betonowego 15x22x100
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A DROGTOM
ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
c-mail: drogtom@o2.pl  www.drogtom.com.pl
NAZWAZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE
TYTUL RYSUNKU .
SZCZEGOL GALANTERI BET.
INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
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Szczegot
Szczegol wbudowania palisady
gr.12cm wysokos¢ 80cm

Palisada

Szczegot
Szczegot wbudowania palisady
or.8cm wysokos¢ 50cm

[ 8 [

prostokatna

I.awa betonowa

Beton C12/15

12,00

15,00

42,00

i -
Palisada
prostokatna
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I.awa betonowa AL progToM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
B eton ‘ 12 / 1 5 e-mail: drogiom@o2pl  www.drogtom.com.pl

NAZWAZADANIA ~ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1047120
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE '

TYTUL RYSUNKU ,
SZCZEGOL WBUDOWANIA PALISADY

INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
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PROFIL PODLUZNY KANALU KD

istn kanal kd 315
()
00 © [oXo) o}
w w w
= &g = z
D & z @ & > 4 & z @ & &
o o X=) N w © Q! g o o X=) N W © Q! © 9
o £2 o & 2 S £2 o 3 2 £2
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o 2 2] NmZN 25 N 2] NN 25 23
1100 T 0§ yx =ECESES) ps SN0E0 [ 3680 4 &<
B °ERy 23 2R 28 SEgy i £
g8¢ = LZxez g = <zz S g = <ZXs g = g =
Sk €€ B £ B €€ SWaz £ €€
o o £ Soox S £ LR o £ Smorg g E o £
€8 23 0%z 5 EE EERY 3 EER 38 38
POZIOM PORGWNAWCZY 402.00 m n.p.m. 255 2% sSe=s 2 28z 2 S¥s 29 29
8 8 & & X
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU g & & 5 5 5
. g 8 y 5 N
RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO 5 s 5 5 5
@ - | N~ ©|
T = © « © ~
b 0| 0| e 0| 0|
RZEDNA DNA RUROCIAGU g S Q & 8 S
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU 3 2 83 38 8
2 8 3 B o 5| B IS 2
RZEDNA OSI RUROCIAGU s 5l 2 58 55 2
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU 3 52 58 8|2 38 3
L 0.31% 0.33% 0.30% 0.31%
SPADKI, DLUGOSCI 13.84m 9.63m 35.13m 51.60m
MATERIAY_, SREDNICA PE-PP 315mm SN8kN/m2 PE-PP 315mm SN8kN/m2 PE-PP 315mm SN8kN/m2 PE-PP 315mm SN8kN/m2
P = ~ 2 S S
DDLEGLOSCE g E : g 2 S AL progTOM
SB4 ST1 ST2 ST3 ST4 TS ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
email: drogiom@o2pl wwwdrogtom.com.pl
NAZWAZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE
TYTUL RYSUNKU .
1.Podane na profilach lokalizacja i rzg¢dne istniejacego uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg PROFIL PODLUZNY DROGI
by¢ podstawa do prowadzenia robét ziemnych. Podczas realizacji kazdorazowo nalezy U
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego potozenia przewodow. Wag a INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
2.Projektowane rzgdne gory studni kazdorazowo nalezy dostosowa¢ do rzgdnej docelowej , , ,
nawierzchni w konkretnym przekroju. DLUGOSC POSZCZEGOLNEGO ODCINKA KANALU DOSTOSOWAC DO WLOTU LOKALIZACIA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
2. Wykonawca robot budowlanych zobowiazany jest do ochrony znajdujacych sig na
terenie inwestycji statych punktow osnowy geodezyjnej UWAGA: RZEDNA STUDNI/WPUSTU DOSTOSOWAC DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ. NAZWISKO PODPIS
3. W rejonie istniejacego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej 2 — -
ostroznosei pod nadzorem wiaciciela sieci. SPADEK PRZYKANALIKA MIN 1% W KIERUNKU STUDNI. POLACZENIE PRZYKANALIKA ZE STUDNIA WYKONAC JAKO SZCZELNE. PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
4. W przypadku skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
nalezy Za_ibezpieczyé poprzez zalozenie na nie rur ostonowych zgodnie z obowigzujacymi SKALA NR RYSUNKU
normami 12/12/2023 1:25 D11




SZCZEGOL

Wpust deszczowy

kosz osadniczy A_A

do WpuStOW wpust zeliwny ,,typu cigzkiego" D400
zehwnych / rzedng wpustu dostosowaé do

nawierzchni drogi

7 osadnikiem

WIDOK Z GORY
B-B

kraweznik bet.

wpust zeliwny ,.typu ciezkiego" D400

M

jScie szczelne dla rury fi 160 PCV lub
fi 20 PCV

——|| \
S —— )przj

A

Schemat wlgczenia wpustu

P NAWIERZCHNIA WG.PROJEKTU DROGOWEGO |
- . . — .
' “‘PGDBUDOWA WG.PROIEKTY 4 |
/g DROGOWEGO SIS
) e / Przykrywa DWp 940/500
e Pierécich odciazajacy PWp 940/640
#500mm 1] K posredni i
1%
3 zasypka warstwami co 20-30cm
\_;/ z pospotki, piasku zageszczonego
- 7k mechanicznie
L
B T . B
8 rzej$cie szczelnk dla rury fi 160 PCV lub
_ . 1200 PCV "/ —_
< |5 ST element denny wpustu
= % R
& o
7/, // 7/, ./I/
////, //// /,’/////
DR, -
NN NG do studni KD

Beton klasy B10 ubijany

wpust

nawierzchnia

Studnia KD

Zalecana glebokosc¢ przykanalika +-1.0m.Spadek przykanalika w kierunku

studni rewizyjnej min 1%. W przypadku studnie niestandardowych
glebokos¢ przykanalika ustali¢ na etapie budowy. Lokalizacja wpustow
ulicznych - przy krawezniku. W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng
wpusty wykonaé jako kraweznikowo-jezdniowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wpustow systemowych ptytkich w przypadku braku moznosci zastosowania
standardowego rozwigzania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

1.00-1.50
50em

.
1o

Paval

ALTERNATYWNIE MOZNA ZASTOSOWAC WPUST SYSTEMOWY Z TWORZYWA
PP Z RURY Z RURY KARBOWANEJ O SREDNICY MIN FI 500mm

pFZykaHaI.
s ik fig
L Padef min o7 60 PCy

osadnk/
Wys.zmienna

A DROGTOM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304

c-mail: drogtom@o2pl  www.drogtom.com pl
NAZWAZADANIA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL WPUSTU
INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
LOKALIZACJA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
SKALA NR RYSUNKU
12/12/2023 1: 20 D12




SZCZEGOL 1
SZCZEGOr STUDNI REWIZYJINEJ FlI 600mm Z PP

N )
e N
\Q . . .E
O O Wiaz zeliwny D400 &
[N
S S =
3 =< - ' | I
S L= — T —
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O X N a, ) UszcYelka (opcja, _ a° - . o
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= O = LT oo | - alg
N Y )
[N
= o Uszezelkd.
_g O O 1-_ " zasypka warstwami co 20-30cm
= O IO = - z pospotki, piasku zageszczonego
W mechanicznie
O N
> = S ] !
—-+— O
— O T ! Zasypywanie studni powinno odbywac sie warstwami, rbwnomiernie z kazde;j
= Beton klasy B10ﬂ{b_uany_-___.__- |- stron bosci warst tanie lu o wiekszei niz 30
SR I Y y 0 grubosci warstwy w stanie luznym nie wiekszej niz 30 cm.
o O \ T ey '(‘00 Zageszczenie warstw zasypki wokét studni nalezy wykonywac lekkim
E N e s K \\ sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).
O »\ \\ \ Do zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie studni nie dopuszcza
O p) }%%%c({%ﬁ@n@%%} sie stosowania ciezkiego sprzetu. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien
; \\ \\ &\"\\"\\\\ \\f \\ \\ \ wynosié nie mniej niz 1s=0,98

Zasypywanie studni powinno odbywa¢ si¢ warstwami, rownomiernie z kazdej
strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm.
Zageszczenie warstw zasypki wokot studni nalezy wykonywac lekkim
sprzetem zageszczajacym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).

Do zaggszczania zasypki w bezposrednim sasiedztwie studni nie dopuszcza
si¢ stosowania cigzkiego sprzgtu. Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is=0,98

A progToM

ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole  tel. 608 498 304
e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl

Wykop w miejscu posadowienia studni powinien by¢ minimum 50 cm szerszy
od srednicy zewnetrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacjg rury nalezy
sprawdzi¢ stan kielichéw oraz uszczelek. Ewentualne zabrudzenia nalezy

NAZWAZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 O
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE

bezwzglednie usunag. TYTULRYSUNKU 7 cZEGOL STUDNI REWIZYINEJ
Studzienke osadnikowg wykonujemy na bazie rury wznoszgcej
karbowanej DN 600. Nalezy zaméwi¢ rure o odpowiedniej dtugoosci, INWESTOR GMINA LAMBINOWICE
fabrycznie zaselepiong z jednej strony lub zaoelepi¢ na miejscu budowy. LOKALIZACIA LAMBINOWICE UL.SZKOLNA
Zaslepienie stanowi szczelne dno studzienki. Zwiehczeniem NAZWISKO PODPIS
studzienki deszczowej jest wtaz zeliwny klasy D400 osadzony na rurze PROJEKTANT mer inz. Tomasz Sokulski
te|eSkOpOW9J ) branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
SKALA NR RYSUNKU
12/12/2023 1:20 DI3




SZCZEGOr STUDNI REWIZYJINEJ BETONOWEJ
I 600—1000mm | srednica zgodnie z PZT]

Elementy studni
wiaz zeliwny kl. D400 okragty FI600mm

skala 1:20
N 063 /1
1 /II “! \ / ¢ O.\
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- “\.mechanig¢znie
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S Zasypywanie studni powinno odbywac sie warstwami, réwnomiernie z kazde;j
strony o grubosci warstwy w stanie luznym nie wiekszej niz 30 cm.

1SOp AZd[eu [UpMys AJUtuowp—" -

o : o o ’_"._- S Zageszczenie warstw zasypki wokot studni nalezy wykonywac lekkim

& L E -,,Z/ SRR sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi).

< MONOLITYCZNA DENNICA / \ Do zageszczania zasypki w bezposrednim sgsiedztwie studni nie dopuszcza
%\ ' 22 sie stosowania ciezkiego sprzetu. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien

wynosi¢ nie mniej niz 1s=0,98
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==== DROGTOM

Q)Q%“\ BETON UBIJANY C12/15 or 20CM & ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
. . e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl
PODLOZE GRUNTOWE b
NAZWAZADANIA  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104712 0
UL.SZKOLNA W M.LAMBINOWICE
Wykop w miejscu posadowienia studni powinien by¢ minimum 50 cm szerszy TYTULRYSUNKU o 7B GOL STUDNI REWIZYJNE]
od Srednicy zewnetrznej studni. Po osadzeniu, przed instalacjg rury nalezy me— INA L AVBINOWICE
ts)zrzs\:\NV\;dTlcd i’i[:nu::Jerl]lczow oraz uszczelek. Ewentualne zabrudzenia nalezy —— COBINOWICE UL SZKOLNA
gle qC. NAZWISKO PODPIS
. . . PROJEKTANT inz. T Sokulski
ALTERNATYWNIE MOZNA ZASTOSOWAC STUDNIE BETONOWA / SREDNICA branza drogowa upr bud. r OPL/0243/PWODI/06
ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA NR RYSUNKU
12/12/2023 1:20 D14




