UWAGA:

Skrzynki telekomunikacyjne TT wyposazy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2012r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Instalator musi zwréci¢ szczegding uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzegaé bezpiecznych promieni giecia kabli koncentrycznych, wartosci promieni gigcia kabli mozna
znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.
Wszystkie elementy instalaciji telewizyjnej nalezy uziemié. Instalacje objgé ochrong
przeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien
zawieraé dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relaciji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla
nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrécié szczegbing uwage na precyzje i fachowosé zarabiania zlgcz. Ztgcza typu F
nalezy zaciskaé wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ zigcza do gniazd montowanych

POM TECHN.

SZACHT TECHNICZNY
Antena DVB-T Antena DVB-T Antena FM Antena DVB-T/DAB
Antena SAT TT T-urbo-T 20 T-ubo-T 30 T-urbo-T UKF  T-yrbo-T Eﬂ\c
1.25m UHF UHF
AEEP&EE@ o
8xTT-113PE TT-A3PE TI-13PE || 4TT-113PE TT-113PE Przejscie dachowe przez komin
DACH
—
Skrzynka Zabezpieczef |_
12 ochronnikdw na 12 tordw sygnatowych o _
8TT-113 PEF HTT-113 PE
= - |
[a' =
s Wzmacniacz ; WWK-ONGV 17
STWK—810 _
¥ [ zasilnie z R-IT|(230VAC, 50tz) |_
STRYCH  FEERens ] T
=
o o o o e e
8TT-113 HTT-113
|-PIETRO
PARTER
=
ol ol ol i i
6xTT-113 HTT-113
B B 75 ohm
i |
TT-9/24FT _
o
S| e _ _ ___zasianie_z R=IT (230VAC, 50Hz)
dE TTmHe g

elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzyé rezystorem 75 ohm (zlacze o
ozn.R-75) - w celu zachowania impedanc;ji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania
zaki6cen i powstawaniu odbié¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien si¢ zawiera¢
w przedziale 48-74 dBuV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonaé zgodnie z normami oraz
obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.
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Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa.

Wzmacniacz Magistrali Multiswitchowej 8+1
np.. STWK-810

Pasywny rozqafeznik optyczny (np.: 1/4 FC/PC)
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Elektronicznie programowany wzmacniacz wielozakresowy
e |7 np.: WWK-982
g Multiswitch kaskadowy, ~32-wyjsciowy
e np: TT-9/32
Multiswitch koficowy, 32-wyjsciowy
e nps TI=9/32FT
y Multiswitch kaskadowy, ~24-wyjsciowy
e nps TI-9/24
o i Hodnosta projoktows: ARCHITEKT Jedrzej Pichla
TT-o/24T Multiswitch koficowy, - 24-wyjsciowy 59-220 Legnica pl. ma,m%ma_é lok. 515
np.. TT-9/24F7 tel. +48 508 252 071 e-meil: jedrzejpichla@gmail.com
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Nadajnik optyczny z konwerterem LNBF (np.: zestaw 0DU-32)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118 _
- o ianie bez P

ia jost PRAWNIE ZABRONIONE

IT-S03




