
80 375 70 495 40 160 40 640 40 790 60

10
0

55
5

90
11

0
90

55
5

10
0

60635502805014540470404957037580

40
71

0
40

71
0

40

65
0

65
0

450 550 200 310

65
0

10
0

65
0

240180190200550450

15
40

455 2335

30
30

16
00

2335453

2788

2788

16
00

30
0

30
0

284 384

22
8

18
4

190 180 150 240 450

10
0

450150310

10
0

10
0

115 60
180

28
0

70

28
0

70

180

60

30

65

180 50

30

30

18
2

30060

30

17
0

95

35

10
0

60

60

25

65

165

90

300

LEGENDA:
- trzpienie żelbetowe

- ściana z bloczków betonowych kl.20STAL:  B500SP

BETON: B25 W8

UWAGI:
1. Poziom posadownienia fundamentów 
    - 1,10 m = x m n.p.m.
2. Ściany fundamentowe murować do poziomu +0,00m, z bloczków 

betonowych gr. 25cm, klasy min.20. Zaprawa klasy M5. 
3. Na ławach fundamentowych i stopach wykonać izolację poziomą z 

papy lub  folii "IZOPLAST".
4. Pręty ław fundamentowych łączyć na zakład min. 45Ø. W jednym 

miejscu dopuszcza się łączenie maksymalnie 50% łączonych 
prętów.

5. Z ław fundamentowych, we wskazanych miejscach wypuścić pręty  
do połączenia z słupem i trzpieniem żelbetowym.

6. Trzpienie żelbetowe wykonać o wymiarach jak na rzucie parteru.
7. Obniżenia w ścianach fundamentowych skorygować z rys. 

architektury.
8.W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia, że grunt jest 

nienośny, należy te warstwy wymienić do poziomu gruntu nośnego 
na warstwę podsypki piaskowo-żwirowej o stopniu zagęszczenia 
ID>0,7. Podsypkę należy zagęszczać warstwami o maksymalnej 
miąższości 30 cm. 

9. Przed zalaniem fundamenów zabezpieczyć wszystkie przejścia 
instalacyjne. 

10. Przekroje fundamentów wg rys. nr K02
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