KOLEJNOSC MONTAZU STROPU RECTOR :

1. Rozkiadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawéw.
Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych oparé¢.
2. Ustawienie podp6r montazowych. Podpore nalezy podeprzeé stemplami tak, aby uzyskaé ujemng
strzatke ugiecia w zakresie L/500 do L/250.

Schemat rozstawu podpoér montazowych:
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e Rozstaw oraz dobér stempli montazowych uzalezniony jest od reakcji na podpore podang na
planie montazowym.
e L =rozpigtos¢ w Swietle Scian

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepujg)

e  Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykona¢ jako
uzupetnienie monolityczne.

1o e  Zbrojenie z pretéw @10 (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowad

. T —Otwer Min. 2x210) dolem i gorg potgczone petelkami 6 co 15cm

Zebro no$ne RS

Pustak
4. Rozlozenie pustakéw na catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinaé i opieraé bezposrednio na
Scianie.
Dociety pustak @6 co 15 cm @6 oparte na siatce @6 co 15 cm
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'~ Podpora montazowa ' L4717 20cm<L<10cm. 4 L<10cm

5. Dozbrojenie stropu :

Przekréj przez strop:

2 1.Siatka stalowa @5 - oczko 20x20 cm na
1 / I catej powierzchni stropu. Zaleca sie
stosowanie podktadek dystansowych
aby zachowaé 2,5cm otuliny od géry
nadbetonu. Montaz arkuszy z
zapewnieniem min. 15 cm zakfadu.
N.vqﬂ przypodporowy nad kazda belkg

zgodnie z zestawieniem stali
dotaczonym do opracowania. Zaleca
sie dowigzanie pretéw do siatki w
nadbetonie aby zapobiec
przesunieciu sie pretow.

Wzmochienie pod sciany dziatlowe z bloczkéw Wzmochienie pod stupki z wiezby:
silikatowych lub $ciany grubos$ci >18 cm:
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Szczego6t dozbrojenia krawedzi stropu:

Obcigzenie
punktowe
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™~ Zbrojenie odgiete
@6 co25cm

6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka jako jednorazowg operacje, unikajac koncentracji betonu.

7. Plan montazowy rozpatrywaé tgcznie z architekturg i konstrukcjg budynku.

Minimalne oparcie belek:

Oparcie na scianie:betonowej - 4 cm,
cermicznej, silikatowej - 5 cm,

gazobetonowej - 7 cm
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Oparcie na wiencu obnizonym -4 cm Oparcie na na ksztattce wienicowej - 5 cm
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montazowa

Oparcie na podciggu/nadciggu - 2 cm

Strop oparty na $cianie wewnetrznej
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