
ZM

Hp = 90

15
0

10
0

Hp = 90

15
070

Hp = 90

15
0

15
0

Hp = 90

15
0

20
0

Hp = 90

15
0

15
0

Hp = 90

15
070

Hp = 90

15
0

20
0

Hp = 90

15
0

20
0

Hp = 90

15
0

10
0

Hp = 90

15
0

15
0

Hp = 90

15
0

20
0

Hp = 90
15

0
15

0
Hp = 90

15
0

10
0 20

0
10

0+
30

Hp
 =

 90

150
200

Hp
 =

 90

150
150

Hp
 =

 90

150
150

Hp
 =

 90

150
200

20
0

90 20
0

90

200
80

200
80

20
0

80

20
0

10
0+

30

Hp
 =

 90

150
200

Hp
 =

 90

150
150

Hp
 =

 90

150
150

Hp
 =

 90

150
200

200
90

200
80

20
090 20
090 20
090 20
090

200
80

20
080 20
080

200
90

200
90

20
0

90

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80

20
080

20
080

200
80

200
80

20
0

80

200
80

200
80

200
80

200
80

200
80 L

ZM

Pr
al
ka

L

ZM

L

ZM

Pralka

L

ZM

Pralka Pralka

A

A

B

B

D

E F

G

H

I

I

1 1

2 2

3

4 4

5 5

L

H"

Pralka

ZM
L

C

41
6

12
94

8
96

32
16

0
32

10
2

92
8

7
93

92
23

7
82

92
28

46

20
2

7
20

5
7

20
5

46 426 24 213 12 301 32 168 24 130 7 185 7 319 32 118 32 162 12 492 46

46
44

9
12

26
5

24
26

5
12

44
9

46

46
39

4
12

65
4

12
40

4
46

46 426 24 213 12 301 24 290 12 184 24 8 158 24 298 8 24 666 46

14
5

20
0

17
5

15
0

27
0

15
0

15
0

20
0

12
5

1 
56

8

14
5

20
0

20
5

15
0

16
6

15
0

22
5

20
0

12
5

195 200 175 100 115 150 335 70 295 70 298 150 260 200 170

2 788

195 200 160 100 137 150 160 150 103 100 369 142 264 200 353

41
6

12
94

8
96

24
8

16
0

8
24

96
8

94
12

41
5

1 
56

8

450 1 060 190 330 690

2 788

450 750 680 840

-0,02

+0,00

-0,18

10
0

16
4

8 10 102 744 102 284

14
92

74
12

42
92

10
8

92
12

4

31
9

12
63

12
82

43
95

43

10
2

55
24

65
88

57
12

65
33

9

-0,17

38 120 210 705

40
6

52
8

46 426 24 213 12 301 24 290 12 184 32 133 25
24

163 135 32 43 2 183 165 12 261 46

+0,00

46 426 24 213 12 268 33 32 168 24 130 7 185 7 130 7 157 25 32 22 163 12 242 12 365 46

34
5

88
16

12
16

88
16

1
24

16
1

88
16

12
16

88
34

5

24
5

50
12

55
14

0

100 61
12 301 24 290 12 60

240 60 366

13
5

70
7

65
14

0
7

20
2

88
11

7
7

65
14

0
7

65
13

7

259

8 11
100

650 102 223 102 474
102 17

32

55

10
2

55

140 148

100 50

20
6

14
2

50

A-
A

A-
A

korytko
odwadniające

korytko
odwadniające

korytko
odwadniające

korytko
odwadniające

wycieraczka wejściowa

L 1/5
pow. użytkowa - 46,64m2

L 1/1L 1/2

L 1/3 L 1/4

L 
1/

5

17
x1

7,
47

x2
7c

m

L 1/1
pow. użytkowa - 27,95m2

L 1/2
pow. użytkowa - 59,55m2

L 1/3
pow. użytkowa - 59,55m2

L 1/4
pow. użytkowa - 47,26m2

1%

1%

1%

1%

na
ch

yl
en

ie
15

%

1,4m

2,2m

TR

Jednostka projektowa: ARCHITEKT Jędrzej Pichla
59-220 Legnica pl. Słowiański 1 lok. 515

tel. +48 508 252 071 e-mail: jędrzejpichla@gmail.com

Nazwa obiektu
budowlanego:

Stadium:

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

Tytuł rysunku:

Miejsce opracowania:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Dz. U. 24/1994 poz. 83, ART 115-118
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE

Podpis:

Skala:

Rysunek:

Podpis:

mgr inż. arch. Jędrzej Pichla
upr. nr 27/DSOKK/2016 w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Patrycja Butyńska
upr. nr 02/DSOKK/2013 w spec. architektonicznej

RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
59-223  JANOWICE DUŻE DZ. NR 9/11, 9/12, 9/13

Legnica, 10.02.2024 r.

1:100

1A

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. DLA ROBÓT BETONIARSKICH I ŻELBETOWYCH ŁĄCZNIE Z INSTALACJAMI I
ZWIĄZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI, OBOWIĄZUJĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI RYS.
WYKONAWCZE.
3. DANE DOTYCZĄCE PODCIĄGÓW I SŁUPÓW ZAWARTE SĄ W PROJEKCIE
KONSTR.
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
5. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z
PROJEKTANTEM.
7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIARÓW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM.
8. W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ I BUDYNKU, WYSOKOŚĆ PROGÓW NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ 0,02 m.
9. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ
GEODEZYJNIE, ZGODNIE Z PROJEKTEM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
10. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, EEMENTY WYPOSAŻENI W SZCZEGÓLNOŚCI
ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD,
OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH, NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH
NA OBIEKCIE.
11.NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU.
12. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISEM
TECHNICZNYM.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONĆ W OPARCIU O RYS. KONSR.
14. W LOKALU 1/5 , W UZGODNIENIU  Z INWESTOREM, PRZY MONTAŻU OSPRZĘTU,
UCHWYTÓW, WŁĄCZNIKÓW, ITD. DOPASOWAĆ WYSOKOŚCI DO POTRZEB OSÓB
PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM

wiatrołap
1.0/1
A: 5,18 m2

płytki gresowe

komórka lok.
1.0/3
A: 2,91 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/4
A: 3,16 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/5
A: 3,08 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/6
A: 3,28 m2

gładź cem.

komórka lok.
1.0/7
A: 3,41 m2

gładź cem.

komórka lok.
1.0/8
A: 3,28 m2

gładź cem.

komórka lok.
1.0/9
A: 3,70 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/10
A: 3,79 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/11
A: 3,76 m2

gładź. cem komórka lok.
1.0/12
A: 3,41 m2

gładź. cem

komórka lok.
1.0/13
A: 3,70 m2

gładź. cem

pom. gospodarcze
1.0/14
A: 6,35 m2

gładź. cem

korytarz
1.0/15
A: 7,94 m2

płytki gresowe

korytarz
1.0/16
A: 5,40 m2

płytki gresowe

przedpokój
1.1/1
A: 5,68 m2

panele

kuchnia
1.1/2
A: 5,24 m2

płytki ceram.

pokój
1.1/3
A: 11,78 m2

panele

łazienka
1.1/4
A: 5,25 m2

płytki ceram.przedpokój
1.2/1
A: 6,59 m2

panele

kuchnia
1.2/2
A: 5,78 m2

płytki ceram.

pokój
1.2/3
A: 12,23 m2

panele

łazienka
1.2/4
A: 5,16 m2

płytki ceram.

pokój
1.2/5
A: 11,01 m2

panele

pokój
1.2/6
A: 18,78 m2

panele

przedpokój
1.3/1
A: 6,63 m2

panele

kuchnia
1.3/2
A: 5,74 m2

płytki ceram.

pokój
1.3/3
A: 12,23 m2

panele

łazienka
1.3/4
A: 5,16 m2

płytki ceram.

pokój
1.3/5
A: 18,78 m2

panele

pokój
1.3/6
A: 11,01 m2

panele

przedpokój
1.4/1
A: 6,44 m2

panele

kuchnia
1.4/2
A: 7,20 m2

płytki ceram.łazienka
1.4/3
A: 4,59 m2

płytki ceram.

pokój
1.4/4
A: 10,33 m2

panele
pokój

1.4/5
A: 18,70 m2

panele

przedpokój
1.5/1
A: 6,20 m2

panele

łazienka
1.5/2
A: 5,76 m2

płytki ceram.

pokój
1.5/3
A: 10,67 m2

panele

pokój z aneksem kuchennym
1.5/4
A: 24,01 m2

panele

korytarz
1.0/2
A: 37,28 m2

płytki gresowe


