
Nazwa elementu 
projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOT. BIOZ 

nazwa i adres            
jednostki proj. ARCHITEKT Jędrzej Pichla

59-220 Legnica ul. V Dywizji Piechoty 13 
tel.+48 508252071   e-mail: jedrzejpichla@gmail.com

Nazwa zamierzenia 
budowlanego

 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO
WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

59-223 JANOWICE DUŻE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XIII

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej 020903-2, KROTOSZYCE
Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 0006, JANOWICE DUŻE
Numery działek 
ewidencyjnych 9/13, 9/12, 9/11

imię i nazwisko lub 
nazwę inwestora oraz 
jego adres

GMINA KROTOSZYCE
ul. Piastowska 46

59-223 Krotoszyce

data opracowania
10 LUTY 2024

UWAGA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE Opracowana dokumentacja
projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody
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1. POZ.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót budowlanych obejmuje:
-  Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz  z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w 
Janowicach Dużych  dz. nr. 9/11, 9/12, 9/13 obręb Janowice Duże

Przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów :
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny

2. POZ.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Działka jest niezabudowana

3. POZ.3. WSKAZANIE ELEMNTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejące elementy zagospodarowania:
- Istniejąca droga w sąsiedztwie
- Istniejąca infrastruktura – należy uważać podczas wykopów ,gdyż istnieje ryzyko iż znajduje się tam ist. 
niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna lub fundamenty
- Bezwzględnie w miejscu prowadzenia wykopu należy sprawdzić teren wykrywaczem metalu.
Projektowane elementy zagospodarowania
- wykopy przy wykonywaniu, zewnętrznych instalacji i korytowania nawierzchni utwardzonych
-  wykopy przy fundamentach

4. POZ.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

5.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
a). upadek pracownika z wysokości – roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak
     zabezpieczenia  otworów technologicznych,  
UWAGA: 
Przebywanie osób bezpośrednio poniżej poziomu, na którym prowadzone są roboty
montażowo-budowlane, jest zabronione. 
b). osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od
     poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z
     wysokości,
c). należy ustalić zakres prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
     celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia
     dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w
     przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
     upadkiem z wysokości.

5.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robot budowlanych: 
a). upadek pracownika z wysokości przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu robot
     związanych montażem lub demontażem rusztowania; 
b). uderzenie spadającym przedmiotem – brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, 
c). roboty wykończeniowe zewnętrzne, elewacyjne mogą być wykonywane przy użyciu 
     ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań, 
d). osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych
     powinni posiadać wymagane uprawnienia. Osoby te obowiązane są do stosowania urządzeń
     zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
e). przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną, 
 f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z
     przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w
     protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest
     umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych
     powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
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g). montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
     producenta. Montaż i demontaż danego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko 
     i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu 
     i demontażu. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań w czasie demontażu. Rusztowania
     danego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

5.3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
       i urządzeń technicznych: 
a). pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd – brak pełnej osłony napędu; 
b). porażenie prądem elektrycznym – brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

UWAGA: Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w odrębnych 
przepisach. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca 
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 
organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje.

UWAGA: Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod fachowym nadzorem oraz
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5. POZ.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

 Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, 
uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik powinien odbyć:
-  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
     stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne, szkolenie stanowiskowe 
     i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych
     rodzajów szkolenia, 
-  szkolenia wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni
     pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
     pracowników z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach
     zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie
     pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – powinno zapoznawać
     pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
     ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
     stanowisku, 

UWAGA:
 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

6. POZ.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻĘŃ

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP,
nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i
narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić
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szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".
Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i

ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z
uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i
ochronne (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem
sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem
zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej
pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne
środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).
Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży
pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne.

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych należą: 
Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

� ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
� oznaczenie stref niebezpiecznych, 
� wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc., 
� urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, 
� urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych, 
� doprowadzenie energii elektrycznej, wody, 
� zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
� zapewnienie utylizacji ścieków, 
� urządzenie stref gromadzenia odpadów. 

Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót 
budowlanych, w tym m. in.: 

� zabezpieczenie dróg komunikacji, 
� zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych, 
� zapewnienie właściwego oświetlenia, 
� �zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji,  zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc., 
� zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 

 Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji
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