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UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. DLA ROBÓT BETONIARSKICH I ŻELBETOWYCH ŁĄCZNIE Z INSTALACJAMI I
ZWIĄZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI, OBOWIĄZUJĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI RYS.
WYKONAWCZE.
3. DANE DOTYCZĄCE PODCIĄGÓW I SŁUPÓW ZAWARTE SĄ W PROJEKCIE
KONSTR.
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
5. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z
PROJEKTANTEM.
7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIARÓW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM.
8. W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ I BUDYNKU, WYSOKOŚĆ PROGÓW NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ 0,02 m.
9. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ
GEODEZYJNIE, ZGODNIE Z PROJEKTEM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
10. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, EEMENTY WYPOSAŻENI W SZCZEGÓLNOŚCI
ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD,
OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW
WEWNĘTRZNYCH I INNYCH, NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH
NA OBIEKCIE.
11.NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU.
12. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISEM
TECHNICZNYM.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONĆ W OPARCIU O RYS. KONSR.

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA


