Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa i adres
jednostki proj.

ARCHITEKT Jedrzej Pichla
59-220 Legnica ul. V Dywizji Piechoty 13
tel.+48 508252071 e-mail: jedrzejpichla@gmail.com

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

Adres i kategoria obiektu

59-223 JANOWICE DUZE

budowlanego KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XIII
Nazwa jednostki
ewidencyjnej 020903-2, KROTOSZYCE

Nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego 0006, JANOWICE DUZE
Numery dziatek
ewidencyjnych 9/13, 9/12, 9/11

imie i nazwisko lub
nazwe inwestora oraz
jego adres

GMINA KROTOSZYCE
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

imiona i nazwiska
specjalnosé, numer
posiadanych uprawnien
budowlanych, podpis
osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane
do projektowania w
odpowiedniej
spacjalnosci
opracowujgcej dang
czes$¢ projektu
budowlanego, wraz z
okresleniem zakresu jej
opracowania

ZAKRES PROJEKTANT PROJEKTANT
OPRACOWANIA OPRACOWUJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. mgr inz. arch.

Patrycja Butynska Jedrzej Pichla
upr. nr 02/DSOKK/2013 upr. nr 27/DSOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Andrzej Mach mgr inz. Konrad Wajs
KONSTRUKCJA | ypr. nr UAN- VI-f 3/65/90 upr. nr 204/D0OS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE inz. Stefan Augustyn mgr inz. Leszek Szmagara
SANITARNE upr. nr Kn-178/72 upr. nr 10/93/Lw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
wodociggowych, i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
INSTALACJE inz. Piotr Zawacki mgr inz. Wojciech Winczaszek
ELEKTRYCZNE upr. nr 181/D0S$/09 upr. nr 496/01/DUW
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych zakresie instalacji elektrycznych

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:
ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUOWLANEGO
ELEMENT IV — ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM
PROJEKTU BUDOWLANEGO

data opracowania
29 Luty 2024

UWAGA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE Opracowana dokumentacja
projektowa stanowi wtasnosc¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody

Strona | 1




SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU I

I.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

[.1 DANE OGOLNE......coouiiiectitieteteeeeet ettt e et ettt as et st et ess st et eseas et stete et e sseseeseeseebeeseeaeetseteeteetestestestestesteseenneenis 3
1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......ouieeeieieieieicseteeetetetee st eeseseststesssssssssssssesesesensesessensssessasesssssssaneanas 3
1.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.....ocvivverieeececreeeeeeeeeeeeeee e 3
.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO........cocoevieeerreeerennnns 4
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: . ....vvveveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee s s s sve s enesnenssnans 6
1.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........cccveeveeeeerireeerennnas 8
1.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH......vvivieieieeeceeeeeeesesesesessseseseseseseseseseeesessessssesssessensssenssnennan 9

.7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE...9
1.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:.9
1.9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.............ccuvnnenne. 10
.10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. ...ttt eeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseseeeeeseeseeeaseeseseeseeeesesseeeneeeeenens 18
1.11 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM......voveeeeeeenn. 20
1.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. ....c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseseeeeeeeeeeeeeeseeeseeaeeeeeeessaseeseneeeessneanas 21
1.13 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU.....uvviueieeeteeeeeeeeeee et e e 25
114 UWAGH OGOLNE. ... eeeeeee et eeeee et eeseseeeseeeseeeees e es e s es et eeeeseeseeeeseeeeeeeseeeeseesereeeeeseeseeereeseeeeeeeeas 25

II.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
1K RZUT FUNDAMENTOW 1:100
1A RZUT PARTERU 1:100
2A RZUT | PIETRA 1:100
3A RZUT DACHU 1:100
4A PRZEKROJ A-A 1:100
5A ELEWACJA  POENOCNO-WSCHODNIA  (FRONTOWA) | POLUDNIOWO- 1-100
WSCHODNIA ]
6A ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA | POLUDNIOWO—- WSCHODNIA 1:100

. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
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.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11 DANE OGOLNE

1.1.1 Inwestor

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

11.2 Lokalizacja

Dziatki: dz. nr 142/1, 9/13i 9/12
Obreb: 0006 Janowice Duze
Jednostka ewidencyjna: 020903 _2 Krotoszyce

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pézn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézh. zm).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm)

Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Decyzja o warunkach zabudowy nr 32/2023 z dnia 09 stycznia 2024r..

e Opinia geotechniczna z listopad 2023r. wykonana przez Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
. Proi .

. Wunic i . .

e Branzowe warunki techniczne przytgczy

e Warunkiziazdy z.d

1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Xl — inne budynki mieszkalne.

.3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) wraz z
towarzyszacy infrastrukturg. Budynek posiada jedenascie lokali mieszkalnych, pie¢ na parterze i szes¢
na 1 pietrze. Kazdy z lokali posiada przedpokéj, pokéj (salon) z aneksem kuchennym lub odrebng
kuchnig, tazienke oraz od 1 do 3 pokoi (sypialni). Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano komorki
lokatorskie.
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4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

.41 Wyglad zewnetrzny
Forma architektoniczna budynku mieszkalnego zaprojektowana jest w nawigzaniu do cech
architektury lokalnej:
e rzut budynku na planie prostokata,
e dach czterospadowy o kacie nachylenia potaci 30°, kryty dachéwkg ceramiczng lub cementowg
koloru czerwonego
e obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym
e zastosowano tynkowang elewacje w pastelowych kolorach: sciany w odcieniu piaskowym z
bezowymi i szarymi akcentami w poziomie okien
Budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla krajobrazu, jego architektura wpisuje sie
w otoczenie i nie zaburza tadu przestrzennego.

1.4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

e Sciany

Do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorze piaskowm bezowym i i
szarym.  Materiaty uzyte w  projekcie  charakteryzujg sie bardzo dobra jakoscig
i trwatoscig oraz umozliwiajg dowolne ksztaltowanie formy budynku spemiajagc przy tym najwyzsze
parametry techniczne oraz walory estetyczne.

e Dach
Dach kryty dachoéwka ceramiczng lub cementowg w kolorze ceglastym (czerwonym). Obrébki blacharskie
i systemy rynnowe ze stali powlekanej w kolorze c.szarym (alt. z blachy stalowej ocynkowanej). Dach
wyposazony w wytaz dachowy 80x80cm oraz stopnie i tawy kominiarskie umozliwiajgce dostep do
kominéw i paneli fotovoltaicznych, ptotek $niegowy oraz kominki wentylacyjne — powyzsze elementy
zaprojektowano w kolorze zblizonym do dachowki. Kominy wentylacyjne oraz cokdt wykonczone tynkiem
zywicznym w odcieniach szarosci.

e Stolarka
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze szarym

4.3 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1431 Ocena oddzialywania przedsiewziecia na sSrodowisko
Nie wymagana.

143.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

14.3.3 Ustalenie wynikajace z decyzji inwestycji celu publicznego w zakresie czesci
architektoniczno-budowlanej.

Dla przedmiotowych dziatek nr 142/1, 9/13 i 9/12 w obrebie Janowice Duze, decyzjg nr 32/2023 z dnia 09
stycznia 2024 ustalone zostaty warunki zabudowy dla zamierzenia pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego komunalnego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg ” .

Ustalone przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa — warunek spetniony.

W zakresie wymogoéw dla projektowanego budynku:

KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
Gabaryty i forma budynku Wysokos¢ gornej krawedzi
elewaciji frontowej, jej gzymsu .
lub attyki budynku Spetnione
mieszkalnego - projektowana wysokos¢ do okapu
wielorodzinnego wynosi 5,9m

komunalnego: do 8m;

Geometria dachu: dach Spetnione
dwuspadowy lub - zaprojektowano dach czterospadowy o
wielospadowy, o nachyleniu potaci 30°, pokryty

symetrycznym uktadzie potaci

dachdéwka ceramiczng w kolorze
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dachu pod katem 30°- 45°,

budynku mieszkalnego
wielorodzinnego komunalnego
do 12m;

kryty dachéwkg ceramiczng; czerwonym
Wysokosé gtéwnej kalenicy
lub wysokos¢ budynku: dla Spetnione

- zaprojektowano budynek
o catkowitej wysokosci 11,0m

Szerokos¢ elewacji frontowej
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
komunalnego: 30m z
tolerancjg do 20%;

Spetnione
- zaprojektowano budynek
0 szerokosci elewacji 27,88m

Zakaz wykonania elewacji z
materiatéw typu: siding,
panele z tworzyw sztucznych,
innych paneli elewacyjnych
oraz ksztattowania elewacji
zewnetrznych z drewnianych
bali nieotynkowanych. Zakaz
stosowania jaskrawej
kolorystyki elewaciji.

Elewacje

Spetnione
- zaprojektowano elewacje tynkowane w
kolorach pastelowych (odcieniach
kremowych, bezowych
i szarosciach)

Usytuowanie, infrastruktura techniczna oraz pozostate
warunkKi...

Wg opisu projektu zagospodarowania
terenu
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.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

.51

Kubatura brutto budynku remizy strazy pozarnej

1.5.2

15.2.1

Kubatura

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni budynek nr 1

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia podtog

Powierzchnia catkowita

1841,20 [m?]

437,11 [m?]
687,92 [m?]
692,20 [m?]
874,22 [m?]

Wykaz pomieszczen i powierzchni
Numer | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) Posadzka
Parter
1.0/1 Wiatrotap 5,18 Ptlytki gresowe
1.0/2 Korytarz 37,28 Ptytki gresowe
1.0/3 Komoérka lokatorska 2,91 Plytki gresowe
1.0/4 Komoérka lokatorska 3,16 Ptytki gresowe
1.0/5 Komorka lokatorska 3,08 Ptytki gresowe
1.0/6 Komorka lokatorska 3,28 Ptytki gresowe
1.0/7 Komorka lokatorska 3,41 Ptytki gresowe
1.0/8 Komorka lokatorska 3,28 Ptytki gresowe
1.0/9 Komorka lokatorska 3,70 Ptytki gresowe
1.0/10 Komorka lokatorska 3,79 Ptytki gresowe
1.0/11 Komoérka lokatorska 3,76 Ptlytki gresowe
1.0/12 Komoérka lokatorska 3,41 Ptlytki gresowe
1.0/13 Komoérka lokatorska 3,70 Plytki gresowe
1.0/14 Pom. gospodarcze 6,35 Plytki gresowe
1.0/15 Korytarz 7,94 Ptytki gresowe
1.0/16 Korytarz 5,40 Ptytki gresowe
Razem 99,63
Lokal 1/1
1.1/1 Przedpokoj 5,68 Panele podtogowe
1.1/2 Kuchnia 5,24 Ptytki ceram.
1.1/3 Pokdj 11,78 Panele podtogowe
1.1/4 tazienka 5,25 Ptytki ceram.
Razem 27,95
Lokal 1/2
1.21 Przedpokdj 6,59 Panele podtogowe
1.2/2 Kuchnia 5,78 Ptytki ceram.
1.2/3 Pokoj 12,23 Panele podtogowe
1.2/4 tazienka 5,16 Ptytki ceram.
1.2/5 Pokoj 11,01 Panele podtogowe
1.2/6 Pokoj 18,78 Panele podtogowe
Razem 59,55
Lokal 1/3
1.3/1 Przedpokoj 6,63 Panele podtogowe
1.3/2 Kuchnia 5,74 Ptytki ceram.
1.3/3 Pokoj 12,23 Panele podtogowe
1.3/4 tazienka 5,16 Ptytki ceram.
1.3/5 Pokoj 18,78 Panele podtogowe
1.3/6 Pokdj 11,01 Panele podtogowe
Razem 59,55
Lokal 1/4
1.4/1 Przedpokoj 6,44 Panele podtogowe
1.4/2 Kuchnia 7,20 Ptytki ceram.
1.4/3 tazienka 4,59 Ptytki ceram.
1.4/4 Pokgj 10,33 Panele podtogowe
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1.4/5 Pokdj 18,70 Panele podtogowe
Razem 47,26

Lokal 1/5

1.5/1 Przedpokoj 6,20 Panele podtogowe

1.5/2 tazienka 5,68 Ptytki ceram.

1.5/3 Pokdj 10,67 Panele podtogowe

1.5/4 Pokdj 24,13 Panele podtogowe
Razem 46,68

Parter tgcznie 340,62

Pietro

2.0/1 Korytarz z klatkg scho- | 46,52 Ptytki gresowe
dowa (w tym schody: 6,08, korytarz:

40,44)

Razem 46,52

Lokal 2/6

2.6/1 Przedpokoj 4,74 Panele podtogowe

2.6/2 Pokdéj z aneksem ku- | 20,73 Panele podtogowe
chennym

2.6/3 tazienka 4,23 Ptytki ceram.

2.6/4 Pokdj 9,299,33 Panele podtogowe
Razem 38,99

Lokal 2/7

2.7/1 Przedpokoj 6,59 Panele podtogowe

2.7/2 tazienka 5,36 Ptytki ceram.

2.7/3 Pokdj 11,99 Panele podtogowe

2.7/4 Kuchnia 5,78 Ptytki ceram.

2.7/5 Pokdj 18,78 Panele podtogowe

2.7/6 Pokgj 11,01 Panele podtogowe
Razem 59,51

Lokal 2/8

2.8/1 Przedpokdj i korytarz 10,01 Panele podtogowe

2.8/2 tazienka 5,49 Ptytki ceram.

2.8/3 Garderoba 2,84 Panele podtogowe

2.8/4 Pokdj 9,51 Panele podtogowe

2.8/5 Pokoj 7,23 Panele podtogowe

2.8/6 Kuchnia 5,64 Ptytki ceram.

2.8/7 Pokoj 18,78 Panele podtogowe

2.8/8 Pokoj 11,01 Panele podtogowe
Razem 70,51

Lokal 2/9

2.9/1 Przedpokoj 4,13 Panele podtogowe

2.9/2 tazienka 4,18 Ptytki ceram.

2.9/3 Pokéj z aneksem ku- | 20,10 Panele podtogowe
chennym

2.9/4 Pokoj 9,40 Panele podtogowe
Razem 37,81

Lokal 2/10

2.101 Przedpokoj 6,44 Panele podtogowe

2.10/2 tazienka 4,59 Ptytki ceram.

2.10/3 Kuchnia 7,20 Ptytki ceram.

2.10/4 Pokoj 18,70 Panele podtogowe

2.10/5 Pokoj 10,32 Panele podtogowe
Razem 47,25

Lokal 2/11

2111 Przedpokoj 6,20 Panele podtogowe

2.11/2 tazienka 5,79 Ptytki ceram.

2.11/3 Pokéj z aneksem ku- | 24,01 Panele podtogowe
chennym

2.11/4 Pokoj 10,67 Panele podtogowe
Razem 46,67

Pietro tacznie 346,90

Razem | 687,84
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1.5.3 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

e Elewacja frontowa 27,88 [m]

e Elewacja boczna 15,68 [m]

e  Wysokos¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do kalenicy) 11,00 [m]
e Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu 5,90 [m]

1.5.4 Liczba kondygnaciji

Liczba kondygnacji 2

1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6.1 Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe i kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie Opinii geotechnicznej
wykonanej przez Pracownie geologiczng JASPIS s. c¢. Strzeszéw, ul. Osiedlowa 5/15,
z listopada 2023 r.
Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Rodzime podioze gruntowe kwalifikuje sie do
bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentéw projektowanych obiektéw budowlanych.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekty budowlane zalicza sie do
| kategorii geotechnicznej. Przy prowadzeniu wykopdéw w warstwie gruntow spoistych nalezy je
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na
mozliwo$¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

1.6.2 Warstwy geotechniczne

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B- 04452 oraz kryteria
geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | - antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, glina pylasta, pyk;

Warstwa II- to pyly i pyly na pograniczu gliny pylastej, barwy brazowej, mato wilgotne,
w stanie pétzwartym, o uogodlnionym stopniu plastycznosci IL(n)
1.4.6.PN-81/B-03020.

Warstwa lll — to pospofki zaglinione na pograniczu pospoétki gliniastej, barwy brgzowej, mato wilgotne.

(M_9 60.

=0,00. Grunty typu ,C” wg.

Grunty srednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip
Szczegotowe dane — w projekcie technicznym.

1.6.3 Warunki wodne

W podiozu gruntowym do zbadanej gtebokos$ci t. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

1.6.4 Kategoria geotechniczna

Na podstawie przytoczonych powyzej badan gruntowych, biorgc pod uwage nieskomplikowang konstrukcje
obiektu przy prostych warunkach gruntowych, ustala sie | kategorie geotechniczng obiektu - wg Rozporzg-
dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

1.6.5 Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto bezposrednie posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych
w warstwie geotechnicznej Il —pyt, gliny pylaste.

Przyjeto poziom posadowienia -1,10 m, wzgledem projektowanego poziomu 10,00 w warstwie
geotechnicznej Il pyty, glina pylasta w stanie pétzwartym. W przypadku wystgpienia innych gruntéw niz
gliny nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

W pierwszej kolejnosci nalezy zebra¢ z terenu projektowanego budynku ziemie nasypy —humus. Po
wykonaniu wykopow fundamentowych grunt zabezpieczy¢ chudym betonem
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o grubosci 10cm przed rozmakaniem i uplastycznianiem gruntu spoistego.

Fundamenty zaprojektowano w postaci faw zelbetowych wg. rys. nr 1k

tawy nalezy zbroi¢ podtuznie 4 pretami #12 oraz strzemionami #6 w rozstawie 30 cm

Stosujac fgczenie pretdw zbrojeniowych na diugosci nalezy przestrzega¢ wiasciwego sposobu tgczenia
zgodnie z PN-B-03264 p. 8.1.4. oraz bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego poprzez
zakotwienie pretow podtuznych taw w elemencie prostopadtym. Diugos¢ zakotwienia oraz zaktadow na
dtugosci ustala sie na 50 cm.

W fundamentach nalezy osadzi¢ startery dla stupdw i trzpieni parteru.

Szczegoly zbrojenia zostang pokazane w czesci wykonawczej projektu.

Beton C25/30, stal A-1lIN.

Wybrany grunt uzupetni¢ pospétka zageszczong do 1s=0,98.

Przed betonowaniem fundamentéw sprawdzi¢ z projektami branzowymi koniecznosé¢ wykonania
odpowiednich przebi¢ instalacyjnych.

Uwaga na terenie projektowanego budynku moga wystepowaé¢ fundamenty i sciany starych bu-
dynkéw.

1.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

e Liczba lokali mieszkalnych 11
e Liczba lokali uzytkowych

I8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano podjazd umozliwiajacy bezpieczne pokonanie réznicy w
poziomie terenu i posadzki parteru. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne do pomieszczen ogdélnodostepnych o
szerokosci min. 90cm. Brak progow.

Mieszkanie nr L1/5 usytuowane na poziomie parteru, zaprojektowano pod kgtem mozliwosci dostosowania
dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Montaz wigcznikow Swiatta, klamek w oknach, baterii w
tazience, itp. - na wysokosci dostepnej dla osoby poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim. W fazience —
porecze i pochwyty, siedzisko w otwartej kabinie prysznicowej, system przyzywowy.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Obiekty oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i
prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektéw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia
ludzi.

19.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych

1.9.1.1 Zapotrzebowanie wody i sposob zaopatrzenia:

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca — 100 dm®/d.
Przyjeta liczba mieszkancow w budynku - 24
Qsr.d = U*g = 24*100 = 2400 dm3/d = 2,4 m3/d
Qmax.d= Qs$r.d*Nd = 2,4*1,4 = 3,4 m3/d
Qmax.h= Qsr.d*Nh = 2,4*1,55 = 3,7 m3/d

Dodatkowo przy projektowaniu uwzgledniono zapotrzebowanie wody na potrzeby uzytkowania
projektowanego hydrantu naziemnego.
Woda dostarczana bedzie projektowanym przytagczem z sieci wodociggowej  wiejskiej
(wedtug odrebnego opracowania — na podstawie art. 29a).

W ramach zamierzenia projektuje sie przytgcze wodociggowe do budynku

19.1.2 llo$¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw
llos¢ powstatych sciekéw bytowo-gospodarczych bedzie réwna ilosci pobranej wody.

Powstate Scieki odprowadzane bedg projektowanym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej
(wedtug odrebnego opracowania — na podstawie art. 29a).
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19.1.3 llos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

19.2

19.3

19.4

19.5

110

Obliczenie ilosci wod deszczowych z dachu kazdego z budynkow

- powierzchnia dachu A =541,38m2
- wspotczynnik sptywu Y =10
— 541 _ )
Qd=130x1.0 x =70,2—
10000

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu sprowadzone
bedg rurami spustowymi zakonczonymi wylewkami skierowanymi na teren zielony. Przewiduje sie
mozliwos¢ realizacji ogrodéw deszczowych. Odprowadzenie woéd nalezy zapewni¢ odpowiednimi
spadkami: na opasce budynku lub zastosowac¢ korytka betonowe.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne)

w postaci statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):

e Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpaddéw statych w szczelnych kontenerach z
mozliwoscig segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora -
Smietniku; wywdéz odpaddw bedzie sie odbywat na biezaco przez Zaktad Komunalny. Place pod
pojemniki na odpady state o wymiarach ok. 2,5 m x 2 dojezdzie do proj. budynku od strony drogi
powiatowej, przewidziano 3 pojemniki o poj. 240L i 2 pojemniki o poj. 120l.

e Scieki bytowo — odprowadzane bedg do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci jonizujace,
pole elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

e Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

o Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien i 40dB w nocy.

* Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalno$ci specjalnych zabezpieczen
przeciwpozarowych,

o Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

o Nie wystepuja zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na
jakos$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla
nich pozioméw Ilub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jakos¢ wadd
podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja poza koniecznoscig wyciecia jednego drzewa, nie
wptywa rowniez na istniejgcy drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego:

110.1  Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Legnica
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Powierzchnia zabudowy A,=436,29 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=836,00 m?
Powierzchnia netto A=836,00 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=3530,00 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=2430,00 m®

Liczba kondygnaciji: 2

110.2  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
110.21  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

110.2.1.1 System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 12175,7

110.2.1.2 System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 12175,7

110.2.2  Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania ciepfej wody

1.10.2.2.1 System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
! elektryczna 10,0 2301,4
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 90.0 20712.3
stoneczna

110.2.2.2 System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny | 100,0 23013,7

110.3  Dostepne nosniki energii
Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna oraz mozliwos$¢ zainstalowania zbiornika na LPG.

110.4  Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Obiekt posiada warunki przytaczenia energii elektrycznej i wody.

110.5 Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.10.5.1 Budynek projektowany

Sie¢ elektroenerget_yczna 100,0 |0.89 1,00 kWh/ 13665,2 13665,2 kWh/
systemowa - Energia elektryczna kWh rok
Miejscowe wytwarzanie energiiw | ) 100 kWh/ 0.0 00 kWh/
budynku - Energia stoneczna ’ kWh ’ ’ rok
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110.5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 |2.23 1,00 kWh/ 54482 5448.2 kWh/
systemowa - Energia elektryczna kWh rok

110.5.3  Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje
et
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
[kWWhi
rok]

a0 5000 0 10000 0 15000 0
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]
Projektowany 13665 2
Alternatywny 54438 2
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
110.6  Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

1.10.6.1 Budynek projektowany
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100 |065 |1.00 | |35254 35254 'r‘(‘)’l\(’h’
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii kWh/ kWh/
w budynku - Energia stoneczna 90,0 0,65 1,00 kWh 31728,4 31728,4 rok

110.6.2  Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 1000 [155 |100 KV 1148763 148763 kWh/
kWh rok

elektryczna
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1.10.6.3 Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Sied
elektraenergetyczn
systemowsa

Energia
elektryczna
[k¥ih/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
gtoneczna
[kvwhirak]

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie ciepte] wody

a

on

Projektowany

0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Siet elektroeneryetyczna

systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

3525 4

Miejscowe wytwarzanie energii w
bhudynku - Energia sloneczna
[KWh/rok]

378 4

Alternatywny

146876 3

o

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

110.7  Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

AL

a0

Siec
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

I
100000

I | I I I
150000 ZOoooo 250000 300000 350000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
sloneczna
[KWhirok]

s000,0
co Cwl
136kS 2 3825 4
0o 31728 4

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

o

AL

on
Sied

elektroenergetycz
systemowa

Energia

elektryczna

&000.0

100000 150000

14876 3
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

o

AL

I I | I I I
a0 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

co Cwl

Siec 156E5 2 3525 4
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Miejscowe oo 31728 4
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
sloneczna
[KWhirok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami alternatywnym
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwiihf

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[Kvvhirok]

a0 0000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany 17190 & 31728 4
Alternatywny 20324 B oo

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
110.8  Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

110.8.1  Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Sieé¢

elektroenergetyczna | ok | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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1.1.11 Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg’/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

110.9 Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéow w budynku

11.1.2 Budynek projektowany

System ogrzewania i | ool | 1243533 | 31,4300 | 94290 | 11098141 504978 | 00369 | 0,0007
wentylaciji 26

System 2862,605

przygotowania cieplej | kglrok | 32,0809 | 8,1084 | 2,4325 2 52881 | 0,0095 | 0,0002
wody

13958,74

156,4342 | 39,5383 84

11,8615 25,7859

1113 Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i | ool | 495791 | 12,5310 | 37593 | *423978 | 84704 | 00147 | 00003
wentylacji 6

System 12079,56

przygotowania cieptej kg/rok 135,3745 | 34,2155 | 10,2647 75 ’ 22,3145 0,0402 0,0008
wody

16503,54
61

184,9535 | 46,7465

14,0239 30,4868

11010 Bezposredni efekt ekologiczny

11.1.4 Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

156,434250 184,953534 -28,519284 -18,23
39,538327 46,746498 -7,208171 -18,23
11,861498 14,023949 -2,162451 -18,23
13958,748429 16503,546074 -2544,797645 -18,23
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1.10.11

25,785865 30,486846 -4,700981 -18,23
0,046415 0,054876 -0,008462 -18,23
0,000928 0,001098 -0,000169 -18,23

S02 [kg/rok]

2000

1500

1000

&0.0

o0

Projektowany

Alternatywny

502
B [kgfrok]

186 4

1850

200

150

100

5.0

0,0

CO [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

|mCO [ko/rok]

114

140

Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

50,0

40,0
30,0
200
10,0

o0

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

MO

O [kgirok]

395

46 7

20000,0

150000

10000 0

a000 0

00

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

Co2

B (kgrok]

1359588 7

16503 5
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PYL [kg/rok]

40,0

a0
30,0
250 — ———
200 — —
150 — —
100 — ——
5.0 — —
0,0 —

Frojektowany | Altern

atywny

[kgfrok]

PyE 2508 05

SADZA [kgirok]

1.0

0.5

0.5

0.4

02

00 —

Frojektowany | Alternatywny

SADLA, on
[kafrok]

0.1

11012 Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

110.12.1 Obliczenia wspétczynnikow

toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/e: = 20/20 mg/m* = 1,00
Knox = €soz/et = 20/40 mg/m® = 0,50
Kco = esoz/€ = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Ks-a-p = €s02/€t = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

110.12.2 Tabela emisji rownowaznej

- - Emisja Emisja
2 n Emisja - Emisja - 2 . . .
: Wspétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
; . | toksycznosci . : Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi " -
K [kg/rok] zrodtami [Kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zroditami [kg/rok]
SO, 1,00 156,434250 184,953534 156,434250 184,953534
NOx 0,50 39,538327 46,746498 19,769163 23,373249
PYL 0,50 25,785865 30,486846 12,892933 15,243423
SADZA 2,50 0,046415 0,054876 0,116036 0,137191
B-a-P 20000,00 0,000928 0,001098 18,565823 21,950529
taczna emisja rownowazna 207,778205 245,657926

1110.12.3 Wykres emisji rownowaznej
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110.124 Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 18,2% ( 37,88 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
alternatywny.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

11111 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 1366520 kWhrok 1366520
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWhrok 0,00
Optaty state On, zt/m-c 35,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

1 Maty grzewcze komplet wraz z

montarzem 500,0 300,00 184500,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 184500,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

5448,25 kWh/rok 5448,25

Opfaty state On, zt/m-c 35,00
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Abonament Ab

zt/m-c

0,00

Pompa ciepta wraz z montarzem i

buforami 1,0 100000,00 123000,00

Instalacja ogrzewania 500,0 200,00 123000,00

podiogowego

Instalacja zasilajgca wewnatrz 10 30000.00 36900.00

budynku ’ ’ ’
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 282900,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[24]
o0 s0000,0 100000 0 150000 ,0 200000 0 250000 0
Projektowany 1845000
Alternatywny 28259000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[ztrok]

o0

Projektowany

10000 0
co
[zt rok]

14085 2

15000 0

Alternatywny

5865 2

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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111.1.2

1111.3  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztoéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna

! systemowa - Energia elektryczna 3525,38 kWhirok 3525,38
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
3 Miejscowe wytwgrzanie energii w 31728,39 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Opfaty state On, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Bojler elektryczny wraz z
montarzem

11,0

2000,00

27060,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

27060,00

Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia elektryczna 14876,31 KWhirok 892579
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Instalacja Doprowadzajgca wraz z
1 cyrkulacjg i opomiarowaniem i
buforem

7000,00

94710,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

94710,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CAL
[2H

0.0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 500000

Projektowany 270600
Alternatywny 947100

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Ciyl
[zhirak]
o0 10000 20000 30000 40000 SO000 wOOOQO 7OOOQO 30000
cwu
[zt/rok]
Projektowany

Alternatywny 8925 8

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

11114  Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

14085,20 5868,25
- 58,34
184500,00 282900,00
- -53,33
16,85 7,02
220,69 338,40
- 8216,95
- 11,98
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

111.1.5

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zt/rok 3525,38 8925,79
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -153,19
Koszty inwestycyjne Kw, zt 27060,00 94710,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -250,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m’rok 4,22 10,68
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z{/m? 32,37 113,29
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -5400,41
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -12,53

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

111.1.6

Analiza zbiorcza optacalnosci

Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

550000 Ozt

440000 Ozt

330000 0zt

220000 Ozt

110000 Ozt

0,0zt

Zestawienie kosztow

a 1 2

[at rok lata

3 4
lata lata

[ 7
[at lat

= =]
lat [at [at

B Koszty inwestycyjne warant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty inwestycyjne | Koszty eksploatacyjne | Koszty inwestycyjne | Koszty eksploatacyjne
[z1] [z1] [z1] [z1]
0 211560,00 - 377610,00 -
1 211560,00 35221,15 377610,00 29588,08
2 211560,00 52831,73 377610,00 44382,11
3 211560,00 70442,31 377610,00 59176,15
4 211560,00 88052,88 377610,00 73970,19
5 211560,00 105663,46 377610,00 88764,23
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6 211560,00 123274,04 377610,00 103558,27
7 211560,00 140884,62 377610,00 118352,31
8 211560,00 158495,19 377610,00 133146,34
9 211560,00 176105,77 377610,00 147940,38
10 211560,00 193716,35 377610,00 162734,42

W celu regulacji ogrzewania kazdy z grzejnikéw zostanie wyposazonyw i indywidualny sterowniki elektroniczny z
mozliwos$cig regulacji.

12 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

1121  Projektowana instalacja elektryczna.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng: grzewcza ( ogrzewanie matami grzejnymi i
grzejnikami), odwietleniowa, gniazd wtykowych, odgromowg i PV.

1122  Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajgcej wode na cele bytowo —
gospodarcze. Woda dostarczana bedzie do poszczegdlinych punktdw czerpalnych wody zimnej oraz

do pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u zasilanego z pompy ciepta.

1123  Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV prowadzonych
po $cianach budynku (w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych) oraz pod posadzka parteru w gruncie
z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku kanalizacji zewnetrznej.

111 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen budynku zaprojektowano jako ogrzewanie ptaszczyznowe (podiogowe). Do
ogrzewania pomieszczen przewidziano maty grzewcze zasilane energig elektrycznag.
W pomieszczeniach tazienki dodatkowo zaprojektowano elektryczne grzejniki typu drabinka.

113  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1131  Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

113.2  Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia wewnetrzna — 795,76 m2
- wysokos¢ budynku — H=11,00m,
- liczba kondygnaciji — Il kondygnacji nadziemnych — budynek niski,

113.3  Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Na parterze i pietrze budynku znajdujg sie lokale miszkalne. W wydzielonej czesci parteru znajdujg sie
pomieszczenia przeznaczone na komorki lokatorskie. W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne
pozarowo. Pozostate materiaty palne, ktdére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie i wystroj, takie jak : - papier , kartony, - wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,
- pianki poliuretanowe w meblach, - sprzet rtv, agd i komputery, - ubrania, firany, zastony - wyroby spozywcze.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
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Lp.

Substancje - materiat

Charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

— tatwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

— tatwo palny, — temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym pali
sie intensywnie i szybko — ciepto spalania16 MJ/kg

polietylen (PE),

— fatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zoitym Swiecgcym ptomieniem, w srodku niebieski, po
krotkim okresie palenia spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny, — temperatura zapalenia 400 — 5000 C,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 0C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

— fatwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta ciepta,
— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

— palny,
— temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg

113.4

Budynek mieszkalny charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslang

113.5

113.6

113.7

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

jako ZL

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV .

Przewidywana fgczna liczba mieszkancéw wynosi 30 osob.

Brak pomieszczen, w ktorych jednoczesnie przebywaé bedzie > 50 osob.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania

sie.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg i dymowa.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZLIV w
budynku wielokondygnacyjnym niskim, wynoszacej 8 000m2.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami

przyjetymi do jej okreslenia

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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113.8

pomieszczen i drog ewakuacyjnych,
Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Nazwa elementu Wymagana klasa Materiaty i wyroby budowane, z ktérych Ocena

budynku odpornosci ogniowej | wykonany elementy budynku

Gtéwna konstrukcja |R30 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw Spetnia

nosna sylikatowych gr.24cm REI240 wymagania

Strop REI 30 Nad parterem zaprojektowano strop Spetnia
gestozebrowy typu Rector REI30 wymagania

Sciany zewnetrzne  |EI30 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw Spetnia
sylikatowych gr.24cm z ociepleniem ze wymagania
styropianu o gr.20 cm REI240

Sciany wewnetrzne  |(-) Sciany dziatowe z bl. gazobetonowych gr. 8- Spetnia
12cm EI120-E1240 wymagania

Konstrukcja biegu REI30 Biegi i spoczniki zaprojektowano jako Spetnia

schodowego zelbetowe wymagania

Konstrukcja dachu (-) Wigzary prefabrykowane drewniane Spetnia
impregnowa do NRO, zabezpieczone od spodu |wymagania
sufitem podwieszanym EI30

Przekrycie dachu (-) Przekrycia dachowe z dachéwki ceramicznej — | Spetnia
materiat nie palny wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornoéci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami ogniochronnymi do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej
El 15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatoéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zastosowac klape wyjsciowg na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI15.
Palng  konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ od wewnagtrz  poprzez
w systemie zapewniajgcym odpornos$é ogniowg EI30.

sufit  podwieszany

113.9 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach

zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11310 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace liczbe i

stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuac;ji
osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

* llos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Z budynku na zewnatrz prowadzg jedno wyjscie ewakuacyjne bezposrednio
z klatki schodowej na zewnatrz. Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwieraja sie na zewnatrz. drzwi
ewakuacyjnych z klatki schodowej sg szerokosci 1.30 m i wysokos¢ 2.00 m,

»  Szerokos$¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy wychodzgcych na
drogi ewakuacyjne ( z pomieszczen uzytkowych na | pietrze i parterze) wynosi w swietle 0,9 m drzwi
jednoskrzydtowych , a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej do wiatrotapu wnosi 1.30 m (drzwi dwuskrzydtowe).

» Kierunki i sposoby otwierania drzwi. Pomieszczenia w lokalach mieszkalnych sg przeznaczone dla nie
wiecej niz 6 osob, dlatego drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng lokali mieszkalnych otwierajg
sie do wewnatrz lokali.

*  Przejscia ewakuacyjne. Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do

wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie 9 m. W budynku wystepujg
przejscia przez dwa pomieszczenia.
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» Dojscia ewakuacyjne. Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL IV przy jednym dojsciu, nie moze przekraczaé 60
m i wynosi ok. 36m . W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia
ewakuacyjnego. Szerokos¢ biegdéw klatki schodowej wynosi 1.25 m, a szerokos¢ spocznikdéw wynosi
1.65 m.

»  Szerokos$é¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy). Szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej na
parterze i pietrze (korytarza) wynosi min. 140cm.

*  Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej. Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi
od 2.57 m. do 2.60m z miejscowym obnizeniem do 2.40m w obrebie korytarza poczatku biegu
schodowego .

» Klatki schodowe. Szerokos¢ biegow klatki schodowej wynosi 1.25 m, a szeroko$¢ spocznikéw wynosi
1.65 m.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z | pietra bedzie prowadzona korytarzem i klatkg schodowg z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz budynku. Ewakuacja z parteru prowadzi korytarzem bezposrednio na zewnatrz. Wyjscie z
budynku prowadzi przez wiatrotap drzwiami o szerokosci 1.30 m (1m+0,3m).

1311 Elementy wykonczenia wnetrz. Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.
Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sa z
materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. rmacje o
urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

W projektowanych obiektach nie jest wymagane stosowanie : statych i potstatych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzgdzen oddymiajgcych i
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej. Obiekt winien spetnia¢ warunki okreslone rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtdéwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z
Polskimi Normami.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnic¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1
Ix z czasem podtrzymania dziatania tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine.

113.12 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzagdzen
technologicznych

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.) zaprojektowane zostang
wedtug odrebnych projektéw branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodoéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjne;.

W budynku zastosowano ¢ .0. za pomocg elektrycznych mat grzewczych i elektrycznych grzejnikéw

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd wtyczkowych
wspomagang instalacjg PV.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja idgce wewnatrz korytarzy zostang obudowane ptytami g-k-f do ei15

11313 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

godnie z art. 3 ust. 2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach iloéci wody przewidywanych dla jednostek
osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Budynek znajduje sie w zasiegu dwdch istniejgcych hydrantow.
Lokalizacja i zasieg hydrantéw zaznaczono na rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 12 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nie jest wymaga droga pozarowa dla budynku niskiego ZL IV.
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Podczas powstania pozaru w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z budynku i umozliwi¢ im oddalenie w
bezpieczne miejsce. Wezwana straz pozarna podejmnie dziatania gasnicze z wykorzystaniem dwoch hydrantow
znajdujacych sie w drodze gminnej przed budynkiem.

113.14

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIV — nie jest wymagane stosowanie podrecznego sprzetu gasniczego.

113.15

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach.

Wzdtuz drogi dojazdowej do terenu inwestycji znajdujg sie dwa hydranty. Budynek nie jest wyposazony w dzwigi
dla ekip ratowniczych. Drogami prowadzgcymi do budynku jest utwardzony ciag pieszo jezdny idgcy od
pétnocnej i wschodniej czesci dziafki.

114

115

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczehstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg
do wnetrza. Nawierzchnie podestow, pochylni i schodéow zewnetrznych nalezy wykonaé¢ z piytek
ceramicznych nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiadaé oznakowanie znakiem CE Ilub
deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, albo dokumenty potwierdzajgce umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wedtug
wytycznych i zalecen producenta.

Wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych sa-
mych parametrow technicznych i jakosciowych.

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

Realizacja obiektu zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody autora pro-
jektu sg naruszeniem praw autorskich.

Ewentualne bledy w dokumentacji projektowej dostrzezone w trakcie realizacji zamierzenia, nalezy
zgtaszaé projektantom, umozliwiajgc korekte.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Butynski

Projektanci opracowania:

mgr inz. arch. Patrycja Butynska, mgr inz. Andrzej Mach, inz. Stefan Augustyn, mgr inz. Piotr Zawadzki
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I.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
1K RZUT FUNDAMENTOW 1:100
1A RZUT PARTERU 1:100
2A RZUT | PIETRA 1:100
3A RZUT DACHU 1:100
4A PRZEKROJ A-A 1:100
5A ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA (FRONTOWA) | 1:100
POLUDNIOWO-WSCHODNIA
6A ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA | POLUDNIOWO- 1:100

WSCHODNIA
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. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK 1

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

39
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351) z p6zniejszymi
zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt budowlany pt.
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA
zZlokalizowany w miejscowo$ci Janowice Duze dz. Nr 9/11, 9/12, 9/13
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ZAKRES PROJEKTANT PROJEKTANT
OPRACOWANIA OPRACOWUJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Patrycja Butynska Jedrzej Pichla
upr. nr 02/DSOKK/2013 upr. nr 27/DSOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Andrzej Mach mgr inz. Konrad Wajs
KONSTRUKCJA upr. nr UAN- VI-f 3/65/90 upr. nr 204/D0OS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE SANITARNE inz. Stefan Augustyn mgr inz. Leszek Szmagara
upr. nr Kn-178/72 upr. nr 10/93/Lw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych, i kanalizacyjnych wodociggowych, i kanalizacyjnych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inZ. Piotr Zawacki mgr inz. Wojciech Winczaszek
upr. nr 181/DOS/09 upr. nr 496/01/DUW
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
zakresie instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych
DATA 29 Luty 2024
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