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I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

1.2 Lokalizacja

Dziatka: 9/11, 9/12, 9/13

Obreb: 0006, Janowice Duze

Jednostka ewidencyjna: 020903 _2 Krotoszyce
59-223 Janowice Duze

1.3 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pbdzh. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zni. zm)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézh. zm),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pbézh. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm)

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Decyzja o warunkach zabudowy nr 32/2023 z dnia 09 stycznia 2024r..

e Opinia geotechniczna z listopad 2023r. wykonana przez Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

o Projektgeotechniczny

o Wypisiwyryszrejestru-gruntow-

e Branzowe warunki techniczne przytgczy

. w | siazdu zd :

14 Uwagi ogoélne

» Zastosowane w projekcie produkty sg referencyjne i istnieje mozliwo$¢ ich zamiany na
produkty réwnorzedne lub o lepszych parametrach technicznych. Zamiana produktéw i
rozwigzan powinna zosta¢ uzgodniona z projektantem.

* Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlany. Dobér materiatéw, systeméw i rozwigzan,
a takze koloréw, faktury i innych parametréw wizualnych niewyspecyfikowanych, moze ulec
sprecyzowaniu, na etapie projektu wykonawczego lub na podstawie zleconego nadzoru
autorskiego.
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Dane podane w specyfikacji (np. wszelkie parametry) sg minimalnymi, wymaganymi
wartos$ciami.

Opis techniczny jest cze$cig integralng projektu. Rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowa i
specyfikacjg rozstrzygniete zostang w trybie nadzoréw lub w innym ustalonym przez
Wykonawce i Architekta trybie.

Nalezy pracowaé na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystgpieniem do
robo6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaroéw podanych na rysunku i
wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowaé, zgodnie z
wihadciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
szczegdlnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
wymaganych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentéw.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentéw danych produktéw. Powinny by¢ one poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektow wykonawczych branz instalacyjnych,
o ile nie sg precyzyjnie domierzone na rysunkach architektonicznych.

Dokumentacja stanowi podstawe do sporzgdzania dokumentacji warsztatowej, o ile bedzie
ona niezbedna Wykonawcy, ktorej przygotowanie lezy po stronie Generalnego Wykonawcy
badz Dostawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do
przedstawienia do akceptacji Projektanta DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ elementéw
zastosowanych w projekcie.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy montazowe pod
nadzorem uprawnionego inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z budowg budynku nalezy zapoznac
sie z catoscig dokumentacji (ekspertyzy techniczne, projekty branzowe, badania
geotechniczne itp.)

Niniejsze opracowanie Projekt Budowlany nie dotyczy sposobu wykonywania prac ziemnych,
sposobu zabezpieczenia wykopow. Przedstawione rozwigzanie stanowi propozycje,
Wykonawca moze przedstawié¢ alternatywne sposoby wykonania prac. Opracowania te
stanowi¢ bedg zakres prac Wykonawcy witgcznie z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz opracowaniami projektowymi.

Niniejsze opracowanie Projekt Budowlany nie dotyczy technologii i prac zwigzanych z
technologig wykonania $cian zelbetowych, uszczelnieniem przeciwwodnym i
przeciwwilgociowym stykéw roboczych i dylatacji oraz ptyty dennej. W projekcie
architektonicznym, przedstawione rozwigzania nalezy traktowac jako propozycje ich
wykonania, wszelkie dane na podstawie projektu konstrukcji, dopuszcza sie rozwigzania
rébwnowazne, nalezy je przedstawic¢ do akceptacji Projektantowi Konstrukcji, Gtéwnemu
Projektantowi oraz Inwestorowi.

Wszystkie wyspecyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac jako referencyjne, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych o
conajmniej takich samych wiasciwos$ciach lub lepszych. Jezeli nie wyspecyfikowano
konkretnego materiatu lub producenta, Oferent jest proszony o przedstawienie swojej
propozyciji, nie odbiegajacej od ogdlnie przyjetego standardu i podanych wskaznikow i
parametréw.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed zakupem nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Prébki
elementéw wykonczenia posadzek ( wyktadziny, gresy, itp.), $cian (tapety, okfadziny,
elementy dekoracyjne), elewaciji oraz sufitbw przed montazem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta. Prébki nalezy przygotowa¢ w formacie min. 1x1 m a w przypadku
pofgczenia réznych struktur w formacie umozliwiajgcym ocene tego potgczenia (np.
wykonczenie elewacji). Wszelkie zmiany materiatowe wymagajg akceptacji Projektanta i
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia petnej dokumentacji warsztatowej
zamiennika do akceptacji Inwestora i Projektanta.

Zaktada sie, ze potgczenia réznych technologii, systemdw, rozwigzan réznych wykonawcow
zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspodlne, spojne rozwigzanie,
akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji. Zaktada sie, ze
Wykonaweca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac, ktére nie znajdujg
sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Typy i wymiary montazowych stelazy, systemowych wg projektéw wykonawczych. Lokalizacje
stelazy nalezy dopasowac¢ do rozktadu usytuowanych na rysunkach architektonicznych
elementdéw biatego montazu.

Zaktada sie, ze propozycje projektowe, materiatowe, dokumentacja wykonawcza i
warsztatowa oraz wszelkie dziatania Wykonawcy spetniajgce wymagania projektowe:
aprobata (akceptacja) rozwigzania, systemu, materiatu, etc. ze strony Inwestora / Architekta
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1.5

2.
21

2.2

23

nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonane prace, dostarczone lub
zastosowane materiaty, systemy, technologie, etc.

Wszystkie wyspecyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac jako referencyjne, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan co
najmniej rownowaznych. Jezeli nie wyspecyfikowano konkretnego materiatu lub producenta
Wykonawca jest proszony o przedstawienie swojej propozyciji, nie odbiegajgcej od ogdinie
przyjetego standardu i podanych wskaznikdéw i parametrow. Oznaczenia — symbole graficzne
na rysunkach architektonicznych opisujg m.in. proponowane wykonczenie. Projekt zaktada
wykonczenie wszelkich powierzchni w budynku w standardzie nie mniejszym niz opisany w
specyfikacji i pokazany na rysunkach.

Wszelkie niedoprecyzowane elementy takie jak: podkonstrukcije, stelaze systemowe, itp.
zostang doprecyzowane po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy przedmiotowych
urzagdzen i systemow. Zaleca sie sporzgadzenie projektu warsztatowego przez
zaakceptowanego producenta/dostawce.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnetrzng elektryczng
instalacjg zasilajgcg, z zew. instalacjg kanalizacji sanitarnej, infrastrukturg techniczng oraz
niezbednym zagospodarowaniem dziatki, zamierzone do realizacji na terenie dziatki 9/11,
9/12, 9/13, obreb Janowice Duze, jednostka ewidencyjna Krotoszyce.

Opracowanie nie obejmuje (nalezy wykonaé¢ wg osobnych opracowan wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami ZUD, ZDIUM, itp.):

- Projektu przytacza elektroenergetycznego (odcinek od sieci eNA do szafki ztgczowo-
pomiarowej usytuowanej przy granicy dziafki),

- Projektu zjazdu z drogi gminnej na dz. 142/1.

- Przytacza kanalizacji sanitarnej

- Przytgcza wodociggowy

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi
wykonawczemu. Rozwigzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu
budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji
projektantow niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren dziatki jest z spadkiem w kierunku i i lezy na wysokosci ok. 184,8-186,3 m n.p.m.
Dziatki 9/11, 9/2, 9/13 potozone sg w Janowicach Duzych, Obreb: 0006 Janowice Duze,
jednostka ewidencyjna: 020903 2 Krotoszyce i stanowi wiasnos¢ Inwestora. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje jest niezabudowana. Teren sasiaduje:

e Od potudnia - graniczy z niezabudowang dziatkg nr 149/2 oznaczong na rysunku
MPZP jako 22MN/U tereny o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe ; Dziatka
ta réwniez stanowi wtasnos$¢ inwestora i bedzie zabudowa dwoma takimi samymi jak
w przedmiotowym opracowaniu.

e Od zachodu- graniczy z niezabudowanymi dziatkami nr 149/16 i 149/17, oznaczonymi
na rysunku MPZP jako 22MN/U- tereny o przeznaczeniu pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne;

e Od pétnocy- graniczy z niezabudowang dziatkg nr 149/4, dla dziatki zostato uzyskane
pozwolenie na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojgcego i
réwniez stanowi wtasnosc¢ inwestora.

e Od wschodu- graniczy z dziatkg drogowg nr 255/1, oznaczong na rysunku MPZP jako
2KD-D - tereny odrég publicznych klasy dojazdowe;j

Istniejgca zabudowa
Dziatka nie jest zabudowana

Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych
e zielen niska: na dziatce wystepuje nieurzgdzona zielen niska w postaci traw fgkowych i
krzewow
o zielen wysoka: na dziatce wystepujg nieliczne nieduze drzewa.
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3.1.2

3.2
3.21

Istniejacy uktad komunikacyjny

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, dz. Nr 142/1 dr o nawierzchni
szutrowe;.

Projekt zjazdu z drogi publicznej zostat wytgczony z niniejszego opracowania.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka w sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Rozbiérka obiektéw istniejacych
Na dziatce nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki. Z przeprowadzonej wywiadu z
inwestorem wynika ze na dziatce moga wystepowac pozostatosci fundamentow, ktére
nalezy usungé podczas prowadzonych prac ziemnych.

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na dziatce wystepuje jedynie fragment odnogi przytgcza idgcego od ist. sieci
wodociggowe;.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Zabudowa

Projektowany budynek mieszkalny komunalny zlokalizowano w potudniowo- wschodniej

czesci terenu inwestycji.

Poziom posadzki na parterze budynku mieszkalnego, czyli poziom £0,00 ustalono na
poziomie 185,67 m n.p.m.

Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni dziatki,
dogodng obstuge komunikacyjng, umozliwia w przysztosci dalsze zagospodarowanie w czesci
poétnocno-zachodniej i jest zgodne z decyzjg o warunkach zabudowy.

Usytuowanie budynku, naturalne oswietlenie, przestanianie

Lokalizacja projektowanego budynkow jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy oraz
w/w rozporzgdzeniem. Z analizy nastonecznienia wynika, ze budynek nie bedzie zacieniat
istniejacych budynkéw sgsiednich, w sposdb umiemozliwiajgcy doswietlenie co najmniej
jednego pokoju w lokali mieszkalnym w czasie dtuzszym niz 3 godziny miedzy godzing 7.00
a 17.00, zgodnie z §60 ust. 1 ww. rozporzadzenia. W przedmiotowym budynku bedzie
zapewnione naturalne nastonecznienie a lokale z oknami zlokalizowanymi od strony
potnocnej posiadajg pokoje od strony wschodniej lub zachodniej w ktérych zapewnia sie min.
3 godziny nastonecznienia.

Zgodnie z §13 wykonano analize nastonecznienia, z wynikiem pozytywnym.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sagsiadujgcych budynkéw wynosi:

- od strony pétnocno - wschodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m.

- od strony pétnocno- zachodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m.

- od strony potudniowo -zachodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m.

- od strony potudniowej jest wieksza od dopuszczalnych 8m od istniejgcych budynkéw na dz.
nr 9/5 i wynosi 0k.9,4 m od najblizszego z budynkdw.

Odlegtoéci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12i §13 ; §57; §60
rozporzgdzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ budynku od drogi

Decyzja o warunkach zabudowy okresla nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
terenow z terenami drég w odlegtosci 6m, zaprojektowano budynki w odlegtosci 18,65-
22,17m od tej granicy.

Budynek zostat zlokalizowany zgodnie z w/w wymogiem.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsca gromadzenia odpadoéw statych
Plac pod pojemniki na odpady state o wymiarach ok. 4 m x 4,2m zlokalizowano w poblizu

wjazdu na dziatke i przewidziano 6 pojemnikow do selektywnej zbiorki odpaddéw o po.
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3.3
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3.5

1100L.

Skrzynki na listy
Zaprojektowano na terenie dziatki zewnetrze skrzynki na listy, zlokalizowane przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Ponizej zdjecie przedstawia przyktadowg skrzynke na listy.

Projektowany uktad komunikacyjny

Na chodnikach i opasce przewidziano nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;.

Proponowana konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 6 cm
- miat kamienny 4 cm
- pospoétka 25 cm

- Podtoze doprowadzone do G1

Na miejscach postojowych przewidziano nawierzchnie utwardzone z ptyt azurowych typu
Ameba umozliwiajgcej naturalng infiltracje wéd powierzchniowych.

Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdu i dojscia:

- Piyty azurowe typu Ameba (wypetnione kamieniem ozdobnym) 8 cm
- miat kamienny 2/5 4 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

( mieszanka o uziarnieniu 2-32,5) 20 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

( mieszanka o uziarnieniu 32,5-63) 20 cm

- Podtoze doprowadzone do G1

Na miejscach postojowych przewidziano nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej
przepuszczalnej np. ECO RIMA umozliwiajgcej naturalng infiltracje wod powierzchniowych.

Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdu i dojscia:

- Kostka betonowa przepuszczalna np. ECO RIMA 8 cm
- miat kamienny 2/5 4 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

( mieszanka o uziarnieniu 2-32,5) 20 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie

( mieszanka o uziarnieniu 32,5-63) 20 cm

- Podtoze doprowadzone do G1

Sposoéb wigczenia do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej dz. nr 14/1 dr.

Projekt zjazdu z drogi publicznej zostat wytgczony z niniejszego opracowania.

Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Przytgcza do obiektu zostaty wytgczone z niniejszego opracowania.
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3.5.1 Sie¢ i instalacja energii elektrycznej
Elektryczne sieci zewnetrzne obejmujg budowe nastepujgcych elementéw:

Budowe kanalizacji kablowej 2-rurowej dla linii kablowych nN od budynku do stanowisk
parkingowych. Kanalizacja stanowi trase dla kabli oswietleniowych oraz rezerwe dla stanowisk
tadowania aut elektrycznych.
Budowe kanalizacji teletechnicznych jako 1-rurowej. Kanalizacja umozliwi na etapie realizacji
wprowadzenie instalacji operatorow zewnetrznych.
Budowe oswietlenia zewnetrznego,Projekt budowy przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu. Zasilanie w energie elektryczng obiektu zaprojektowano zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia, z projektowanego wedtug odrebnej dokumentacji projektowej zestawu ztgczowego
ZK4a, lokalizowanego w granicy dziatki inwestycyjnej. Z wyzej wymienionego zestawu, wyprowadzi¢
wewnetrzng linie zasilajgca, kablem 0.6/1 kV YAKXS 4x120 mm2 w kierunku ztgcza z certyfikowanym
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Budowa linii kablowych
Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci:
0,7m — kable 0,4kV bezposrednio w ziemi na terenach zielonych i zabezpieczony rurg ostonowg o
srednicy 110mm pod parkingami, drogami i skrzyzowaniami z infrastrukturg techniczna, kanalizacja
kablowa od stacji do budynku).

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingdéw zaprojektowano
z zastosowaniem opraw ze zrodtami LED, montowanymi na stupach oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o wysokosci 4m. Dodatkowo teren zewnetrzny o$wietlono oprawami ze zrédtami LED
montowanymi na projektowanych budynkach.
Zgodnie z normatywnymi wytycznymi, a takze wytycznymi inwestora zaprojektowane oprawy
oswietlenia zewnetrznego zapewniajg sredni poziom natezenia oswietlenia o wartosci 10Ix na drogach
i parkingach.
Plan instalacji odwietlenia zewnetrznego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Posadowienie stupéw bedzie na systemowych fundamentach prefabrykowanych. Na zatgczonym
planie zaznaczono punkty lokalizacji lamp, do ktérych nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce 0,4kV.

Kanalizacja kablowa
Kanalizacja kablowa zaprojektowana zostata pomiedzy budynkiem a miejscami postojowymi.
Kanalizacja stanowi infrastrukture podziemng dla zasilania fadowarek aut elektrycznych. Na tym
etapie nie projektuje sie tadowarek. Kanalizacja zostanie wprowadzona od strony budynku
bezposrednio do pomieszczenia energetycznego. Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ na bazie
betonowych studni kablowych SK. W ciggu jezdnych zastosowac rury ostonowe DVK 750N lub SRS
750N. Studnie zaprojektowano poza ciggami jezdnymi w klasie A15. Otworowania w studniach nalezy
dopasowac do ilosci i lokalizacji rur. Wejscia do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem ptynow i
gazow wykorzystujgc uszczelnienia systemowe. Nie dopuszcza sie uszczelniania przejs¢ przez
fundamenty piankami montazowymi, uszczelniajgcymi itp. Cato$é kanalizacji nalezy dopasowac do
poziomu terenu docelowego. Wytrzymatosc¢ rur ostonowych, jak i kompletnych studni kablowych
nalezy dostosowac do lokalnych obcigzen transportowych.
Grunt rodzimy, wydobyty w sposéb mechaniczny i reczny z wtasciwego podioza, zostanie odtozony w
poblizu wykonanego wykopu kablowego. Po zakohczeniu prac zwigzanych z uktadaniem kabli
energetycznych, wykop zostanie zasypany gruntem zageszczanym warstwami. Nadwyzka gruntu,
ktdéra nie zostanie w petny wykorzystana do zasypania rowu kablowego, zostanie usunieta z palcu
budowy i przetransportowana do wiadciwego miejsca sktadowania.
Po wykonaniu robét w gruncie, teren w miejscu wykonanych prac uporzgdkowac. Przywrécic
nawierzchnie drog oraz poboczy do stanu pierwotnego, odtwarzajgc wszystkie ich warstwy wraz z
zageszczeniem i utwardzeniem w stopniu odpowiednim do stopnia pierwotnego wykonania
nawierzchni. Odbudowe nawierzchni wykonaé z petnowartosciowych materiatéw zgodnie ze sztukg
budowlang. Tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu sprzed prowadzonych prac, warstwe
wierzchnig gruntu, zebrac i zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem
wykopu kablowego.
Na mocy ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji projektowanych robét. Sposéb sporzgdzenia
planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).
Przed przystgpieniem do robét, projektowane trasy kablowe, oraz wszystkie kolizje i zblizenia na trasie
projektowanych kabli, nalezy zgtosi¢ bezwzglednie do wytyczenia, a po wybudowaniu, do wykonania
pomiaru powykonawczego, przez terenowg stuzbe geodezyjna.
W przypadku lokalizacji projektowanych urzgdzen w poblizu istniejgcego zagospodarowania
podziemnego, nalezy bezwzglednie, powiadomié wszystkich Witascicieli i Zarzadcéw poszczegdlnych
sieci, celem doktadnego wytyczania ich przebiegu oraz ustalenia nadzoru nad robotami przy sieciach
obcych. Roboty w poblizu istniejgcego podziemnego zagospodarowania terenu wykonac ze
szczegolng ostroznoscig, aby unikng¢ jego uszkodzenia.
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W trakcie montazu stosowaé wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob i
mienia.

Badania po montazowe nalezy wykonaé po utozeniu kabli i zmontowaniu osprzetu (zakonczeniu
budowy linii kablowej), a przed zgtoszeniem linii do odbioru. Z préb po montazowych nalezy
sporzgdzi¢ odpowiedni protokot.

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ jego utozenia z dokumentacjg techniczna,

- Promienie tukéw kabla na zakretach trasy,

- Uszczelnienie przepustow,

- Oznakowanie kabili,

- Ciggtos¢ zyt i powtok metalowych kabli,

- Zgodnos¢ faz na obu koncach linii,

- Stan izolacji,

- Odlegtosci miedzy mufami i kablami,

- Czy na prostych odcinkach trasy kabel jest utozony linig falista.

W zakres badan (préb) po montazowych wchodzi sprawdzenie:

- Trasy linii kablowej,

- Oznaczenia zyt kabli,

- Ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz,

- Rezystancji izolacji zyt kabli,

- Szczelnosci ostony/powtoki zewnetrznej,

- Rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

- Pojemnosci kabli oraz

- Préba napieciowa izolacji zyt kabli.

Po utozeniu kabli, wykona¢ pomiary i proby po montazowe:

- Zgodnosci oznakowania faz,

- Pomiar impedanciji petli zwarcia,

- Pomiar rezystancji uziemienia.

Protokoty z pomiaréw przekazac¢ Inwestorowi. Przestrzegaé wszystkich wytycznych i wymogéw
zawartych w uzgodnieniach branzowych z Witascicielami i Zarzgdcami poszczegdlnych medidw i
gruntow. Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac¢ protokolarnie
uzytkownikowi.

Oznaczenie kolorystyczne zyt kabli i przewodéw

O ile nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych, to zyty kabli i przewoddw niskiego
napiecia oznaczone bedg kolorami zgodnie z ponizszymi zasadami

Pierwsza faza L1 czarny
Druga faza L2 brgzowy
Trzecia faza L3 szary
Przewdd neutralny N niebieski
Przewdd ochronny PE zielono-zotty

Wszystkie kable i przewody elektryczne bedg oznaczane umieszczanymi na state znacznikami
umocowanymi na kazdym kohcu kabla oraz po obu stronach posrednich przej$¢ kablowych (np.
przejscie przez Sciane), kanatdéw lub szczelin. Wszystkie znaczniki zostang umieszczone w taki
sposob, aby kabel o dowolnym numerze maogt by¢ z tatwoscig zidentyfikowany bez koniecznosci
rozdzielania grup lub wigzek kablowych.

Znaczniki kabli zostang wykonane z materiatéw nieulegajgcych zniszczeniu i zostang opisane w
sposob trwaty. Znaczniki kabli bedg wyraznie widoczne z kierunku, w ktérym kable bedg normalnie
kontrolowane.

Wszystkie kable podziemne bedg oznaczane w punktach wlotu / wylotu z kanatow, wiazéw, rowow i
budynkéw. Zyly bedg oznakowane we wszystkich kablach energetycznych i sterujgcych za pomoca
nasadek pierscieniowych o odpowiedniej kolorystyce, ponumerowanych lub oznaczonych literami.
Wszystkie nasadki zostang umieszczone tak, aby byly tatwo czytelne.

Wszystkie oznaczniki muszg spetniac¢ standardy dotyczace czystosci. Szczegdtowe rozwigzania
ustali¢ z stuzbami inwestora na etapie projektu wykonawczego.

Oznakowanie CE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji powinny by¢ zgodne

z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcg zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

i odpowiednimi polskimi przepisami. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy

w sprawie urzgdzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne

i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzgdzenia mogg by¢
oznaczone znakiem CE i dokumenty te beda dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji
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przedsiewziecia i w czasie eksploataciji instalacji.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego

z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

3.5.2

3.5.3

354

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Powstate w czasie uzytkowania obiektu Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg
do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce drogowej. W zakresie
opracowania projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego
budynku do projektowanej studni S2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej od studni S1 do sieci
kanalizacji sanitarnej ks200, realizowane bedzie w oparciu o art. 29a ustawy Prawo
budowlane. Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
przewodem @160 PCV ze spadkiem 3% w kierunku odbiornika (z rur i ksztattek PCV-U,
SN8, SDR-34 z wydtuzonym kielichem np. firmy Wavin Metalplast Buk, fgczonych przy
pomocy uszczelek wargowych. Zaprojektowano studnie tworzywowe PP600mm.

Zaopatrzenie w wode

W celu zapewnienia dostawy wody do budynku, projektuje sie przytgcze wodociggowe

(wg odrebnego opracowania - w oparciu o art 29a Prawa budowlanego) od
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do istniejgcej (w dziatce
Inwestora) sieci wodociggowej w90. Przyjeto rury polietylenowe PE&90 mm oraz PEJ63
mm.

Odprowadzenie sciekéw deszczowych
Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzone bedg powierzchniowo na
tereny zielone. W celu unikniecia czasowego powstawania katuz przy wylotach z rur
spustowych na tereny zielone, projektuje sie ogrody deszczowe stanowigce ztoza o wym.
1,5x1,5x1,5m wypetnionego kamieniem naturalnym frakcji 16-22 w celu zapewnienia
czasowej retencji. Z uwagi na ryzyko zalewania projektowanego budynku wodg
powierzchniowg z sgsiednich dziatek, zaprojektowano liniowy ogréd deszczowy w postaci
rowu wypetnionego w catosci kamieniem o frakcji 16-22 o szerokosci 1,5m i gtebokosci
1,5m zlokalizowany w potudniowej cze$ci inwestycji. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego
zaprojektowano jako nawierzchnia przepuszczalna z kostki np. Eco RIMA ze spadkiem w
kierunku miejsc postojowych wykonanych z nawierzchni przepuszczalnej z kraty betonowej
typu Ameba. Warstwy podbudowy zostaty zaprojektowane jako przepuszczalne.

3.6 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dokonuje sie niwelacji w istniejgcym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50cm i nie

dokonuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wod opadowych powodujgcego skierowanie

ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

3.7 Projektowany uklad zieleni

Czes$¢ dziakki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie

biologicznie czynng (zielen ozdobna, ogréd warzywny, sad).

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
POWIERZCHNIA: Pow. [m?] Proc. [%]
POWIERZCHNIA INWESTYCJI W GRANICACH 3897,00 100,00
OPRACOWANIA TJ. DZ. NR. 9/11, 9/12, 9/13
e POW.DZ. NR. 9/11 1389,00 35,64
e POW.DZ.NR. 9/12 1144,00 29,36
e POW.DZ.NR. 9/12 1364,00 35,00
FUNKCJA TERENU:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (KUBATUROWEJ)* 436,29 11,20
Proj. budynek mieszkalny wielorodzinny
POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym: 819,00 21,01
e Powierzchnia miejsc postojowych 286,00 7,34
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e powierzchnie chodnikéw 20,00 0,51
e Miejsce skladowania odpaddw statych 20,00 0,51
e  Opaska wokot budynkow 51,00 1,31
e Proj. cigg pieszo-jezdny 442,00 11,34
POWIERZCHNIA ZIELENI w tym: 2641,71 67,79
e Powierzchnia zieleni niskiej - trawniki 2573,21 66,03
e Powierzchnia proj. ogrodéw deszczowych 68,50 1,76
5. INFORMACJE | DANE
5.1 Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy
KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE

Funkcja zabudowy i
zagospodarowanie
terenu:

Mieszkaniowa

Spetnione - projektowany
budynek mieszkalny
wielorodzinny

Planowany sposob
zagospodarowania
terenu oraz
charakterystyka
zabudowy i
zagospodarowania
terenu:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
komunalnego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg
tj. budowa przytacza wody, kanalizacji sanitarnej,
wewnetrznej instalacji zasilajgcej budynek w
energie elektryczna, instalacji odnawialnej zrodta
energii, zjazdu publicznego z drogi gminnej,
dojazdu i dojscia do budynku, miejsc
postojowych, o powierzchni zabudowy do 700m?

Spetnione — zaprojektowano
budynek mieszkalny
wielorodzinny komunalny wraz
z towarzyszacg infrastrukturg tj.
0 powierzchni zabudowy
436,29m*

Linia zabudowy:

Nieprzekraczalna w odlegtosci 6m od granicy dz.

nr 9/13, 9/12, 9/11 z dz. nr 142/1dr, jak na
zatgczniku graficznym

Spetnione — zabudowa
projektowana w odlegtosci nie
mniejszej niz nieprzekraczalne
linie zabudowy wyznaczone na

rysunku planu. Wyznaczona
linia znajduje sie 6m od
frontowej granicy dziatki a
projektowany budynek
Zlokalizowany jest min. 18,65m
od frontowej granicy.

Kierunek gtéwnej
kalenicy dachu w
stosunku do frontu
dziatki:

Réwnolegtly lub prostopadty z tolerancjg do 15°

Spetnione — kierunek gtéwnej
kalenicy dachu w
projektowanym budynku w
stosunku do frontu dziatki jest
réwnolegty z odchyleniem
wynoszacym 12° dzieki czemu
nawigzano réwnolegtos¢ do
istniejgcej sgsiedniej zabudowy

Wskaznik
zabudowy

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki: do 0,2 (20%)

Spetnione — wskaznik
zabudowy dla dziatek wynosi
0,011 i mniejszy niz 0,2,

Wymagana ilosé
miejsc
parkingowych:

Minimum 2 miejsca parkingowe dla samochodu
osobowego na kazdy lokal mieszkalny
(dopuszcza sie aby jedno lub oba z tych miejsc
byly w garazu). Minimum 2 miejsca parkingowe
dla oséb niepetnosprawnych.

Spetnione- Projektowany
budynek posiada 11 lokali i
zaprojektowano 22 miejsca

postojowe w tym dwa
przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych.

Strona | 13




Zaopatrzenie w
wode

wode — z wodociggu gminnego, zgodnie z
zapewnieniem dostaw oraz okresleniem
warunkow przytgczenia do sieci wodociggowe;j

Spetnione- budynek bedzie
przytgczony do istniejgcej sieci
wodociggowej

Odprowadzenie
sciekéw

kanalizacje sanitarng — do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z zapewnieniem odbioru oraz
okresleniem warunkow przytgczenia do sieci
sanitarnej;

Spetnione- budynek bedzie
przytgczony do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej
znajdujgcej sie na terenie
dziatki sgsiedniej

Zagospodarowanie
wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z
obowigzujgcym prawem. Nie dopuszcza sie
wprowadzania wod opadowych do kanalizacji
sanitarnej

Spetnione - odprowadzenia
waéd opadowych i roztopowych
zagospodarowane zostang na
wiasnym terenie.

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymoqgi ujete w wyzej wymienionej decyzji.

5.2 Ochrona zabytkéw

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej: Inwestycja powinna
by¢ realizowana zgodnie ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych bgadz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwac prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dziatki nr 9/11, 9/12, 9/13 potozne sg na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego wsi Janowice
Duze, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Krotoszyce.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gornicze;.

54 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozenh.

5.5 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi zgodnie z MPZP.

5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

6.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

- powierzchnia zabudowy — 436,29m?2
- wysokos$¢ budynku — 11,00 m
- liczba kondygnaciji — |l kondygnacje— budynek niski,

6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek mieszkalny wielorodzinny niski zaklasyfikowany jako ZL IV
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6.3

6.4

6.5

6.6

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL IV niskiego — ,D”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé,
z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9 warunkéw technicznych, co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Gléwna Konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
D R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Projektowane elementy konstrukcyjne budynku spetniajg powyzsze wymogi.

Zastosowac klape wyjsciowg na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI130.

Palng konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢é od wewnatrz poprzez sufit podwieszany
w systemie zapewniajgcym odpornosc¢ ogniowg EI30.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie
zawiera stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od sgsiadujgcych budynkéw wynosi:

- od strony pétnocno - wschodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m. Brak budynkéw w
najblizszym sgsiedztwie.

- od strony pétnocno- zachodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m. Brak budynkéw w
najblizszym sgsiedztwie.

- od strony potudniowo -zachodniej jest wieksza od dopuszczalnych 8m. Brak budynkéw w
najblizszym sgsiedztwie.

- od strony potudniowej jest wieksza od dopuszczalnych 8m od istniejgcych budynkéw na dz.
nr 9/5 i wynosi 0k.9,4 m od najblizszego budynku gospodarczego PM500 i 6k. 21,5m od
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. rozporzgdzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Budynki nie wymaga doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z D.U. Nr 124 Poz.1030 -
rozporzgdzeniem z dnia 24lipca 2009 w prawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
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pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z D.U. Nr 124 Poz.1030 - rozporzgdzeniem z dnia 24lipca 2009 w prawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

§ 3. 2. (...) woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych (...)

W bezposrednim sgsiedztwie dziatki od strony uktadu komunikacyjnego zlokalizowane sg dwa
hydranty pozarowe, w odlegtosci mniejszej niz 75m. Hydranty wraz z ich zasiegami dziatania zostaty
zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany hydrant na odcinku
projektowanego wg odrebnego opracowania przytgczu wodociggowym stuzy¢ bezie jedynie do
ptukania odcinka przytgcza.

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie wprowadzono rozwigzan zamiennych.

1. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem w zabudowie wolnostojacej 2
kondygnacyjny , o prostej konstrukcji. Warunki gruntowo-wodne - proste. Obiekt zaliczamy do |
kategorii geotechniczne;j.

71 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozyskane z wykopow czesciowo zostang wywiezione na skladowisko odpadow
pozostata cze$¢ zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia
warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pozniejszym etapie do wyréwnania
terenu i uksztattowania zieleni.

7.2 Wskaznik nakladu nieodnawialnej energii odnawialnej.
Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej w, wynosi 3,0.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ANALIZA OBSZARU ODDZIAL YWANIA NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH:

1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z p6zn. zm.) :

§ 12 Minimalne odlegfo$ci od granicy dziatki- 4m dla $ciany z oknami, 3m dla $ciany bez
okien, 1,5m dla tarasoéw,

§ 13 Minimalne odlegto$ci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od sgsiednich
budynkow

§ 19,20 Wymagane odlegto$ci od granic dziatki, budynkdéw projektowanych i
istniejgcych

§ 23.1,2 Wymagane odlegto$ci od miejsca sktadowania odpaddéw

§ 60 Zacienianie dziatek sgsiednich, zapewnienie wymaganego nasfonecznienia

§ 271,272, 273 Odlegtosci wymagane ze wzgledu na bezpieczerstwo pozarowe

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm) pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pozn.
zm) odniesienia szczegotowe do przepisu.

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)
wyznacza sie¢ w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujgce obszary, na ktérych obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu

a. W obszarze oddziatywania zwigzanym z wysokoscig przestaniania brak istniejgcych budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania innych
budynkéw oraz brak innych budynkéw w sasiedztwie powodujgcych przestanianie projektowanego
budynku.(§ 13.1). W zakresie analizy zwigzanej z wysokoscig przestaniania — obszar oddziatywania
projektowanego budynku nie wykracza poza dziatki.
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b. W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikdéw btota, tapaczy olejéw mineralnych i
tluszczu, neutralizatoréw sciekoéw (§38). Nie zachodzi oddzialywanie na dzialki sasiednie. Nie projektuje
sie studni oraz zbiornikéw na nieczystosci ciekte (§ 31.1, §36.1).

c) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu zabaw dla dzieci i boiska (§ 19). Nie
zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

d). Obszar zacieniany przez projektowany budynek 21. marca i 21. wrzes$nia przez 8 godzin (w godzinach
7:00-17:00 nie ogranicza uzytkowania sgsiedniego budynku jako mieszkalnego.

Zgodnie z §60 w/w rozporzgdzenia wykonano analize nastonecznienia z wynikiem pozytywnym. Lokalizacja
budynku pozwala na zapewnienie wymaganego czasu nastonecznienia pomieszczeh przez minimum 3 h w
godzinach 7:00-17:00.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

e) Wymogi § 271 pozwalajg na lokalizacje budynkow ZL, o scianach niebedacych $cianami oddzielenia
pozarowego w pasie 8m wokot budynku. W obszarze zabudowy mieszkaniowe wystepuje garaz dla
ktorego przyjnuje sie odpornos¢ ogniowg jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/midx2, zatem nie uwzglednia sie¢ wymaganych dla nich odlegto$ci przy wyznaczaniu obszaru
oddziatywania.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

2. W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) strefa
bezpieczehstwa, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdow wynosi 6m wokot
budynku. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

3. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat wyznaczony
obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektow bedgcych zrodtem hatasu
wymienionych w zalgczniku do w/w rozporzadzenia. sie do zadnej z kategorii obiektéw objetych ochrong
wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z obiektéw bedacych zrédtem hatasu wymienionych w zatgczniku
do w/w rozporzgdzenia. Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573
z pOzniejszymi zmianami).

4. Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym,
nawigzuje wysokoscig do otaczajgcej zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie
zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko, nie generuje hatasu o
niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania
nowych ograniczen w zagospodarowaniu(w tym zabudowie) innych terendw w zakresie dotyczgcym
inwestycji kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych ,rolniczych, drogowych i inzynierskich, autostrad, stac;ji
paliw ptynnych oraz ich linii przesytowych, sieci gazowych, cmentarzy, terendw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady, obiektow jgdrowych, obiektow, w ktorych sa skltadowane materialy wybuchowe, sktadowisk
odpaddw, uje¢ wody, urzgdzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem Sciekow.
Nie zostat zatem wyznaczony obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw i

rozporzgdzen regulujgcych zasady budowania w/w obiektow.

5. W zwigzku z Decyzjg o warunkach zabudowy realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw, nieprzekraczalna linia zabudowy nie
zostata przekroczona. Zostaty zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

6. Inwestycja ma bezposredni wptyw na dziatke drogowg nr 142/1 z uwagi na koniecznos¢ wykonania
zjazdu oraz przytagczy do projektowanego budynku na ww. dziatce.

7. Zgodnie z §271 w/w rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja moze ograniczy¢ budowe na sgsiedniej
dziatce 9/5 budowe budynkéw PM > 1000 MJ/midx2.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach objetych opracowaniu oraz na dziatkach
sgsiednich nr 9/5 i 142/1

Projektanci opracowania:
mgr inz. arch. Patrycja Butynska, mgr inz. Andrzej Mach, inz. Stefan Augustyn, mgr inz. Piotr Zawadzki

Strona | 17



I.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu 21
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
ZALACZNIK 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen | 22
w specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Patrycja Butyrnska
ZALACZNIK 3 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIA mgr inz. arch. Patrycja Butynska 23
ZALACZNIK 4 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen | 24
w specjalno$ci architektonicznej mgr inz. arch. Jedrzej Pichla
ZALACZNIK 5 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIA mgr inz. arch. Jedrzej Pichla 25
ZALACZNIK 6 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno- 26
budowlanej do projektowania bez ograniczen mgr inz. Andrzej Mach
27
ZALACZNIK 7 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Andrzej Mach
ZALACZNIK 8 | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno- 28
budowlanej do projektowania bez ograniczen mgr inz. Konrad Wajs
29
ZALACZNIK 9 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Konrad Wajs
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 30
ZALACZNIK | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
10 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
oraz
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB inz. Stefan Augustyn
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 31
ZALACZNIK | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
11 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
oraz
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB inz. Leszek Szmagara
ZALACZNIK | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 32
12 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczenh
mgr inz. Piotr Zawadzki
ZALACZNIK 33
13 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Piotr Zawadzki
ZALACZNIK | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 34
14 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczen
mgr inz.Wojciech Winczaszek
ZALACZNIK 35
15 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz.Wojciech Winczaszek
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351) z pdzniejszymi
zmianami my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt budowlany pt.
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA
Zlokalizowany w miejscowos$ci Janowice Duze dz. Nr 9/11, 9/12, 9/13
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
ZAKRES PROJEKTANT PROJEKTANT
OPRACOWANIA OPRACOWUJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Patrycja Butynska Jedrzej Pichla
upr. nr 02/DSOKK/2013 upr. nr 27/DSOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Andrzej Mach mgr inz. Konrad Wajs
KONSTRUKCJA upr. nr UAN- VI-f 3/65/90 upr. nr 204/DOS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE SANITARNE inz. Stefan Augustyn mgr inz. Leszek Szmagara
upr. nr Kn-178/72 upr. nr 10/93/Lw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych, i kanalizacyjnych wodociggowych, i kanalizacyjnych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inz. Piotr Zawacki mgr inz. Wojciech Winczaszek
upr. nr 181/DOS/09 upr. nr 496/01/DUW
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
zakresie instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych
DATA 29 Luty 2024
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