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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekty techniczne w zakresie architektury i konstrukcji

1.3. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991 — Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1998 — Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym
PN-EN 15037 — Belkowo-pustakowe systemy stropowe

Cahier du CSTB 3718 — CPT Plancher

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg obliczenia statyczne oraz rysunki konstrukcji stropow.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem tylko rozwigzania konstrukcyjno-materialtowe stropéw w w/w
obiekcie. Zaprojektowano strop gestozebrowy typu RECTOR w ukiadzie: 20+4=24cm. Uzupetnieniem
systemu jest beton monolityzujacy o klasie C25/30 wylewany na budowie oraz prety przypodporowe i siatka
ze stali Rb 500 w ilosciach podanych na zestawieniu. Podciggi, belki, schody i wszelkie inne elementy
konstrukcji (o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym projekcie) nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

pierwotnym lub zleci¢ do przeliczenia projektantowi oryginalnej konstrukcji.

3. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA STROPU

3.1. Uktadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéw

Belki z betonu sprezonego RECTOR umozliwiajg tatwiejsze uktadanie stropu niz w przypadku
tradycyjnych belek zelbetowych. Belki RECTOR mozna bowiem ukfada¢ na $cianach przed rozstawieniem
podpor. Belki nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych $cianach z zachowaniem
kolejnosci wynikajgcej z planu montazowego.

Minimalne oparcia belek:

2 cm — oparcie w podciggach

5 cm — Sciany ceramiczne

7 cm — sciany z betonu komérkowego

7 cm — stare mury

W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich koncu jednego
Slepego wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki nalezy uktada¢ zgodnie
z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem montazowym dostarczanym przez firme

RECTOR, zwracajgc szczegblng uwage na kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.
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3.2. Stawianie podpdr

Montaz konstrukcji stropowej odbywa sie z zastosowaniem stempli. Stemple stawia sie po osadzeniu

belek na podporach. llos¢ rzedéw stempli warunkuje plan montazowy kondygnacji stropowej RECTOR.

3.3. Wykonywanie deskowan otworéw w stropie
Otwory o szerokosci do 49cm (50cm) wykonuje sie poprzez odpowiednie ustawienie belek i wyciggniecie
jednego lub wiecej pustakéw. W przypadku otwordéw o wiekszych wymiarach nalezy wykona¢ wymiany — czyli

belki zelbetowe ukryte w wysokosci stropu, na ktorych opierajg sig belki kolidujgce z otworem.

3.4. Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podp6r montazowych w sposéb tradycyjny, kolejno

poszczegbine pasma stropu (5 pustakéw na mb).
3.5. Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gornych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajac w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewana z pretéw
stalowych #5 o0 oczkach 20x20 cm z zachowaniem odpowiednich zaktadoéw. Siatka zgrzewana daje
jednoczesnie gwarancje dobrego rozktadania sie obcigzen oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty
kompresyjnej. Prety zalewane (przypodporowe) sa kotwigcym sie stalowym zbrojeniem ktadzionym nad
belkami. Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory. Nalezy je ukiada¢ nad siatkg
zgrzewang w gornej strefie ptyty betonowej, bezposrednio nad kazdg belka. Stosuje sie prety zagiete do
wienca przy $cianie skrajnej i prety proste w przypadku $ciany posredniej (wedtug zestawienia dostarczanego
przez firmge RECTOR).

Uktad stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilos¢ zbrojenia podporowego, rodzaj siatki,

rozmieszczenie podpor montazowych nalezy wykonac scisle wg projektu.
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4. MATERIA%ZY BUDOWLANE

- drewno sosnowe lub sSwierkowe -klasy C 30
- beton zwirowy - klasy C 25/30 (B 30)
- stal zbrojeniowa - Alll/Rb500/

5. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Tab.1 Zestawienie obcigzen dla stropu nad parterem

Obcigzenie
Uzytkowe 1,50 1,5 2,25
State (od warstw podtogowych) 2,00 1,35 2,70
Zastepcze od scianek 1,30 1,35 1,76
Ciezar stropu (20+4 podwojna belka) 3,57 1,35 4,82
z 8,37 )3 11,52
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6. OBLICZENIA

Legenda do noty obliczeniowej programu Eurydice :

Reakcje na podpore (kN/m) — reakcja przypadajaca na podpore montazowg

Vs — odlegto$¢ miedzy osig obojetna przekroju, a krawedzig wtokien gérnych

Vi — odlegtos¢ miedzy osig obojetng przekroju, a krawedzig witdkien dolnych

1 — moment bezwladnosci przekroju zebra

1 /Vi — wskaznik wytrzymatosci przekroju zebra na zginanie

Alfa — iloraz wskaznikow wytrzymatosci przekroju zebra i belki stropowej

Beton — zuzycie betonu na 1 m2 stropu

Pm — ciezar 1 m2 stropu

G1 — ciezar 1 mb belki stropowej

G2 — ciezar pustakéw i nadbetonu na 1 mb belki

Mrdu — moment zginajacy w SGN

Mbc — moment zginajgcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia
Sciskajace gornych wtdkien przekroju (warunek trwatosci konstrukciji

Mbqgp — moment zginajacy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia $ciskajgce
gornych witokien przekroju (warunek liniowego petzania betonu)

Mfe —moment zginajgcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia rozciggajace
dolnych wtdkien przekroju (warunek braku zarysowanie)

Vwu — naprezenia $cinajgce w ptaszczyznie styku miedzy belkg stropowa,
a nadbetonem

Veu — naprezenia $cinajgce w zebrze monolitycznym

Vpu — naprezenia $cinajgce w belce stropowej

Integralnos¢é — naprezenia rozciggajgce gérnych widkien belek stropowych w fazie montazowej

Mbezp — moment zginajacy belki stropowej w fazie montazowej

Wmax — ugiecie stropu

Vrde — Scinanie belki stropowej w fazie montazowe;j
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Nota obliczeniowa
24901020 WP_KW 59-223 Krotoszyce, Budynek wielorodzinny

Budowa
Mumer zlecenia 24901020 Odnosnik o
Budymek o-A Poziom n - Strop nad parterem
Zatozenia
- P
1 &
I/
[
L8 (2 i
RECTOBETON 20 20+4 Jedna podpora; 1 xRS 114
Vs Wi I LM Alfa Zuifcie betonu  Cigzar whzsnff G1 G2
om om ord ol mim2 kMim2 i i
576 17.84 16583 930 6.02 0.0704 319 02 17
Rozp. w swietle® 426 m Obc. od Scian dzislowych 1.3 kN/m2
Podparcie mont. Jedna podpora Obcigrenie stale 2 kMfm2
Poziom migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmisnne 1.5 kNfm2
Skiadowanie krotkie
Pokrycie podbogi Ffuie st fons deskows muern
Klasa ekspozycii X
Strefa sejsmiczna 1 [Stabe)
fick nadbetonu 25 MPa
Ucigglenie Mie Mpodp. 0.15
Wyniki
Zginanie Sity wewn.  Nosmosc  Lmax {m)* Scinanie Silywewn.  NosnosC  Lmax (m)*
Mrdu (kM.m) 14.69 20.61 5.04 Weru (kM) 12.27 15.09 h24
Mbc {kMm) 11.29 7193 10.75 Wew (kM) 1227 208 T7.22
Mbgp (kM.m) .89 3237 77 Wpu (kM) 12.27 18.24 6.33
IMifc. {kM.m) 1221 18.51 524
Reakcja na podporze (kM) 138
Ugiecie (cm) 028 0.85 33% 138
Fazamontaz.  Silywewn.  Nosnost  Lmax (m)* Stal Paile pow.
Zarfl=. {gora) (MPa) -1.68 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 027
Mbezp. (kM.m) 212 275 7% Stal fyk 500 MPa Lewe o2y
Wmax {cm) o 0.85 Siatka stalowa (cm2'm) 0.48
Wrdc (kM) 505 819
Feakcja na podp. montas. [kbm) 165
Kryteria SGN / SGU: spetnione
[EWWRYDICE 34 BO *Fozpigt. max “*Ma siatce stalows]
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M&cron

Nota obliczeniowa

Budowa

Mumer zlecenia 24901020 Odnonik 0
Budynek 0-A Poziom
Zatozenia

24901020 WP_KW 59-223 Krotoszyce, Budynek wielorodzinny

n - Strop nad parterem

SO

RECTOBETON 20 20+4 Dwie podpory 2/5 3/5; 2 x RS 136

Vs Wi | i Alfa Zigfcie betonu  Ciezar wiasnf’ 1 G2

cm cm [= ol m3m2 khim2 kMim kiMim

T8 16 32324 2021 4.4 0.0827 357 0.4 21
Rozp. w Swietle® 626 m Obc. od Scian dzialowych 1.3 kMim2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 315 ObcigZenie stale 2 kMim2
Poziom miedzykondygnacyjny Obcigfenie zmienne 1.5 khim2
Skiadowanie kriikie
Pokrycie podiogi Fodtin srakive, boane deskows mu e
Klasa ekspozyji X
Sirefa sejsmiczna 1 [Stabe)
fick: nadbetonu 25 MPa
Ucigglenie Mie Mpodp. 0.15

Wyniki
Zginanie Sitywewn.  Nosnosc  Lmax (m)* Scinanie Sitywewn.  NosnosC  Lmax (m)*
Mrdu {kM.m) 39.51 57.08 7.52 Wieeu (KN} 2333 36.96 2.9
Mbec (kM.m) 27.45 103.55 12.15 Wiew (kM) 2333 3817 a7
Mbqp (kM.m) 2385 466 875 Wpu (kM) 2333 40.79 10.54
Mific (kM.m) 3285 41.89 7.05
Reakcja na podporze (kM) 2525
Uigigcie (cm) 087 1.25 TO0% 2525
Fazamontaz.  Silywewn. Nosnosc  Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarf=. {ghrs) (MPa) 6. -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe o7z
Mbezp. (kM.m) 7T 217 41% Sial fyk 500 MPa Lewe 0.72
Wmax (cm) o 1.25 Siatka stalowa (cm2'm) 073
Wrde (kN) 7.35 2849
Reshcia na podp. montaz. (k) 18.1
Kryteria SGN / SGU: spetnione
[EWWRYDICE 34 BO *Roepiet. max *'Ma siatce stalowe]
str. 8
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7. WARUNKI POZAROWE

TABELA KLASYFIKACJI OGNIOWEJ STROPU RECTOR (REI)
POZ}om wytc;zem?l Zel?ra 40 % 70 % 100 %
nosnego przy zginaniu
Uktad zber A |AL|AAL| A |AA (AAA| A |AA |AMR
Nadbeton Typ belki .
BEZ KONIECZNOSCI TYNKOWANIA
[mm] RS
40-49 111-139 | REI30
111-115 | REI60
50-69
135-139 REI 60
111-115
70-89
135-139 | REI90 REI 90 REI 60
111-115
>90
135-139 | REI90 REI 120 REI 90 REI 60
Nadbeton Typ Z TYNKIEM GIPSOWYM gr. 1,5 cm na SIATCE STALOWEJ OCYNKOWANEJ
[mm] belki RS (np. RABITZA lub LEDOCHOWSKIEGO)
40-49 111-139 | REI60
111-112 | REI90
113-114
50-69
115 REI 120
135-139
111-112 | REI90
113-114
70-89
115 REI 120
135-139 REI 180 | 180 REI 180 REI 180
111-112 | REI90
113-114
>90
115 REI 120
135-139 REI 180 | REI 240 REI 240 REI 180
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania polegajgcego na wykonaniu stropéw gesto zebrowych
RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montazu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
» strop gestozebrowy RECTOR, ziozony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i pustakéw
z betonu wibroprasowanego,
» wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji projektu -
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie

wykonawczym.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem stropu RECTOR:
» ustawienie podpér montazowych,
* montaz stropu,
» ufozenie zbrojenia,
* przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej

oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne. Wykonawca przed zaméwieniem wszelkich materiatow jest zobowigzany do weryfikacji
poprawnosci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz do zdobycia informacji dotyczgcych odpowiedniej

jakosci materiatéw.
2.2. Belki strunobetonowe

Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane sg w zakladzie prefabrykacii
w Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie betonu odbywa sie przez wstepne napigcie stalowych
splotow. Poczatkowe naprezenie ma za zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu wywotanemu przez
obcigzenia dtugotrwate. Belki dostepne sg w diugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm. Wykonane sg z betonu
C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotéw. W zaleznosci od dtugosci wyrdznia sie belki typu:
RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 135, RS 136, RS 138 i RS 139.
Doktadne dane na temat belek znajdujg sie w dokumentach technicznych udostepnianych przez firme
RECTOR.
Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach : 50 MPa.
Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji
Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji

2.3. Pustaki betonowe

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej wytrzymatosci. Przy wiencach
pustaki deklowane, zapobiegajgce przedostawaniu sie betonu. Dostepne typy pustakéw RP7, RP12, RP15,
RP16, RP20, RP24, RP25.

2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany)

Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty zgodne z wymogami jakie

powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkow.
2.5. Zbrojenie

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AllIN, lub innej jezeli
wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
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2.6. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi byé typu czarnego, o srednicy 1,6mm, miekki. Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé.
2.7. Beton

Materiaty stuzgce do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do
betonu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetnia¢ stawiane im wymagania. Do
wykonania stropéw RECTOR zaleca sie uzywanie betonu klasy C 25/30. Wykonawca zobowigzany jest

zamowic¢ beton doktadnie tej klasy i uzyskac¢ zapewnienie betoniarni o jego jakosci.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia materiatéw
oraz nie wywota zagrozenia pracownikéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie

robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg projektu. Standardowo do
wykonania systeméw stropowych RECTOR nalezy uzy¢:

+ podpory montazowe (stupki i rygle) systemowe lub inne,

» deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,

* rusztowania pomocnicze,

+ pita do docinania pustakéw lub belek,

e zuraw lub dzwig do transportu belek i pustakéw na wyzsze kondygnacije,

» sprzet i materiaty pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Dobér srodkéw transportu moze wymagac akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdéw lub mozliwosci dojazdu do budynku. Belki stropowe nalezy sktadowa¢ na réwnym, stabilnym
i suchym podtozu z mozliwoscia odprowadzenia wédd opadowych. Belki nalezy sktadowa¢ w stosach
sktadajacych sie maksymalnie z 10 warstw. W jednym stosie powinny by¢ sktadowane belki tego samego typu
i tej samej dtugosci. Pojedyncza warstwa powinna sktada¢ sie z 10 belek. Poszczegdlne warstwy powinny by¢
oddzielone miedzy sobg za pomocg min. dwéch drewnianych przekladek o wymiarach wysokosé 60mm,
szerokosci 80mm, dlugos¢ 1200mm. W przypadku belek o rozpietosci powyzej 4,5m zalecany jest dodatkowy
rzad przektadek w srodkowej czesci stosu. Przektadki nalezy uktada¢ poziomo w szczytowej czesci belki
(na dyblu) w odlegtosci ok. 10cm od krancéw belki. Pod pierwszg warstwg nalezy utozy¢ potrojone podktadki.

( aE DORAZE

Belki stropowe moga by¢ transportowane standardowymi srodkami, a sposob ich uktadania powinien byc¢
analogiczny jak przy sktadowaniu. W przypadku transportu docelowego sktadajgcego sie z belek réznych
typéw i réznych dtugosci, zaleca sie, aby belki uktada¢ zgodnie z zasadg najdiuzsze na spodzie, w kolejnych
warstwach belki stopniowo krétsze, az do belek najkrétszych na szczycie stosu. Nalezy mie¢ na uwadze, iz
kazda belka powinna by¢ podparta min. w dwéch punktach w odlegtosci maksymalnie 1m od jej kohcéw.
W przypadku duzych réznic w diugosci belek umieszczonych na spodzie i szczycie stosu nalezy stosowac
dodatkowe rzedy podktadek uktadanych po catej wysokosci stosu.

nianiniin
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Belki powinny wypetnia¢ catg przestrzen fadunkowg srodka transportowego i by¢ zabezpieczone przed
zmiang potozenia w czasie transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wypuszczenie belek
poza obszar platformy transportowej na diugos¢ nie dtuzszg niz 1m, stosujgc odpowiednie oznakowanie na
koncu belki. Roztadunek belek lub ich transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywaé sie urzgdzeniem
dzwigowym lub HDS za pomoca pasow lub trawersu po maksymalnie 10 szt. kazdorazowo. Pustaki stropowe
powinny by¢ transportowane i skiadowane na drewnianych paletach dostarczonych przez producenta.
Roztadunek i transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywac sie przy pomocy urzadzenia dzwigowego
lub HDS. Wszystkie prace zwigzane z transportem materiatbw powinny odbywacé sie ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa nie powodujgc zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikéw. Na kazde;j
belce lub palecie pustakow umieszczona jest etykieta opisujgca podstawowe parametry i typ materiatu,
zgodna z dostarczonym przez firme RECTOR dokumentacjg. Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty
niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzgcych w sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki

betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
i uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegoinych rodzajow roboét
wyszczegdblnionych w przedmiarze rob6t. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow

robét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
5.2. Uktadanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéw

Belki z betonu sprezonego Rector umozliwiajg tatwiejsze ukiadanie stropu niz w przypadku
tradycyjnych belek Zelbetowych. Belki Rector mozna bowiem mocowaé na $cianach przed rozstawieniem
podp6r. Belki nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajgc je na przeciwlegtych scianach, z zachowaniem
kolejnosci wynikajgcej z planu montazowego kondygnacji. Gtebokos¢ oparcia konca belki na murze wynosi
zasadniczo 5 cm, z tym ze moze ona by¢ zaréwno wieksza, jak i mniejsza. W przypadku bezposredniego
oparcia na scianach ceramicznych wynosi 5cm, na $cianach z betonu komérkowego 7cm, zas w podciggach
lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystajgcych splotow). W przypadku kotwienia
w istniejgcych Scianach oparcie belki nie powinno by$ mniejsze niz 7cm, a giebokos¢ wykutego gniazda na
belke stropowag nie mniejsze niz 15cm. . W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie
umieszczenie na kazdym ich koncu jednego deklowanego wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie
rozstawienie belek. Belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem
montazowym dostarczanym przez projektanta lub firme RECTOR, zwracajac szczeg6ing uwage na kierunek

rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.
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5.3. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywaé sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak
i bezpodporowo. llos¢ i rozmieszczenie podpdr montazowych wynika z rysunku montazowego stropu
RECTOR. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rzad
podp6r montazowych w $rodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci. Rozstaw
stempli (a co za tym idzie ich ilos¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa podpory montazowej podanej na
rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych stempli i przekroju pasa podpér. W uproszczeniu mozna uznac,
iz bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie zebro stropowe). Stemple
powinny sta¢ na utwardzonym podiozu (zaleca sie stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory
montazowe mozna demontowac po uptywie 28 dni od betonowania. Dopuszcza sie skrocenie tego okresu do
14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, ze na stropie nie bedg prowadzone Zzadne prace. Jezeli na
stropie bedg prowadzone kolejne prace demontaz stempli powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od
betonowania. Jezeli strop bedzie obcigzony podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory
montazowe powinny stac¢ petne 28 dni, cho¢ zaleca si¢ w tej sytuacji demontaz stemplowania od najwyzszych

kondygnaciji do najnizszych.
5.4. Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwér w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewoddéw, pion kominowy lub schody, wymagajg teznika na wysokosci belek oraz
umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane przez wymiany sg przenoszone na belki biegnace przy
przeswitach w stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi belkami opierajgcymi sie
na wymianie wykonanym na budowie. llos¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiaréw przeswitu w stropie
i obcigzen wywieranych na wymian. W najczesciej spotykanych przypadkach (tj. wéwczas, gdy szerokosc
wymianu nie przekracza 3 rozstawow i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), podwdjna belka w tezniku
z kazdej strony przedwitu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy wykonaé zgodnie

Z rysunkami montazowymi.
5.5. Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podp6r montazowych w sposéb tradycyjny, kolejno
poszczegolne pasma stropu (5 pustakédw na mb).
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5.6. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania

ksztattu nadanego pretom.
5.7. Zaktadanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeh gornych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang z pretéw
stalowych (w wiekszosci przypadkéw firma RECTOR zaleca siatke z pretéw # 5 o oczkach 20x20 cm.)
z zachowaniem odpowiednich zaktadéw. Siatka zgrzewana daje jednocze$nie gwarancje dobrego rozktadania
sie obcigzeh oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej oraz eliminuje koniecznosé
wykonania zebra rozdzielczego. Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie stalowym zbrojeniem
umieszczonym nad belkami (po jednej sztuce nad koncem kazdej belki). Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu
betonu w strefie podpory. Nalezy je uktada¢ nad siatkg zgrzewana w goérnej strefie ptyty betonowej,
bezposrednio nad kazdg belkg. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy Scianie skrajnej i prety proste

w przypadku Sciany posredniej (wedtug zestawienia dostarczanego przez projektanta lub firme RECTOR).
5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy Ze wzgledu na szczeg6ine warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy. Producent powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania,
oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki
specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu

w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajgc go i wibrujac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzié, przechowywac i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty budowy:

» atesty jakosciowe wbudowanych elementéw,

» dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

» protokoty odbioréw robét.
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Za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz zastosowanych elementow i materiatdw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projekitu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
» poprawnego wykonania podpér montazowych i ich jakosci,
+ prawidtowego roztozenia elementdw (belek i pustakéw) systemu Rector,
» ewentualnych szalunkow,
» zbrojenia,
* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
» sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
» dokfadnosci prac wykohczeniowych,

» pielegnacji betonu.
7. ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z projektem i wytycznymi firmy RECTOR.
Odbiér wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i obejmowac:
» poprawnos¢ utozenia belek i wypetnien (pustakéw),
*  poprawnos$c¢ utozenia zbrojen przypodporowych,
* poprawnosc¢ ustawienia podpér montazowych.
Odbiér koncowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podpor montazowych, lecz przed

zastonieciem stropu oktadzinami.
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Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
DOS-HMA-5IU-1GW =

Pan Konrad Stawomir Wajs o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0051/13

adres zamieszkania ul. Pancerna 251, 59-220 Legnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczaceso Rady Dolnosigskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.

§ 2 DEwindzenie wod ziodone w formie icame] jest r ine 7 afwindczeniem woli ziod

i w Tormie pi .

'wm“mmrnmpmmwmm:mmmmm zaswiaczENE HE

stronie Polskie] by Indyniercw Budownictwe www.piboorgpl D kontaktsfc sig 2 biurem wesschwe] Olrggowe] Iy Indmienaw
BUDCWTICAE.
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