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Legenda:

1 - Dwuztaczka PE

2 - Przewod wodociaggowy PE

3 - Tadma ostrzegawczo - sygnalizacyjna koloru niebieskiego
4 - Kolano zaciskowe POLYRAC PE@63

5 - Rura ochronna stal.

6 - Kolano zaciskowe POLYRAC PEQ63 z gwintem wewngtrznym
7 - Zawor kulowy DN50
8 - Wodomierz DN32

9 - Zawor kulowy z kurkiem spustowym DN50
10 - Zawor antyskazeniowy DN50
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N =1 \ 8 LEGENDA:
g g 1. KOLNIERZ SYSTEM 2000 - DN80/PE@90 - FIRMY: HAWLE
o~ -.3 2. ZASUWA KOLNIERZOWA E1 DN80, FIRMY: HAWLE
= ~% 5 3. KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN80, L=250mm
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P P 78 OO m.n p m = =1 __¥ 4. KOLANO STOPOWE DN80
— ! — 4 5. HYDRANT NADZIEMNY DN80 - PN16
([e) ([e) 6. SKRZYNKA ZASUWY
d: ﬁ: . 7. PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA Z BETONU KLASY C25/30
£ 8 ///////// o, Z 4// 8. PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA Z BETONU KLASY C25/30
~— ~— / / ¢/100 / Z OTWOREM POD TRZPIEN ZASUWY
1 / 2 / 3 / 7 / 9. POBUDOWA SKRZYNI Z BETONU KLASY C16/25
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I projekt Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego )
dz. nr 142/1, 9/13 i 9/12; obreb 0006 Janowice Duze; 020903_2 Krotoszyce

i tor:
mwestor GMINA KROTOSZYCE

UL. PIASTOWSKA 46 59-223 KROTOSZYCE
projektant: inz. Stefan Augustyn

upr.nr Kn178/72

branza:

stadium:
instalacje sanitarne

skala:
projekt techniczny 1:200/100

temat rysunku:

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

data:

ku:
10.02.2024 . r s 2




