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PANELE FOTOWOLTAICZNE
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ZADSZENIE WEJŚCIA
- daszek szklany systemowy 100x250cm
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mgr inż. arch. Jędrzej Pichla
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RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Legnica, 10.02.2024 r.

1:100

3A

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. DLA ROBÓT BETONIARSKICH I ŻELBETOWYCH ŁĄCZNIE Z INSTALACJAMI I
ZWIĄZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI, OBOWIĄZUJĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI RYS.
WYKONAWCZE.
3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z
PROJEKTANTEM.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIARÓW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM, NALEŻY TO OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, EEMENTY WYPOSAŻENIA DACHU NALEŻY
ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
6. ELEMENTY POKRYCIA,  OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
7.NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAĆ DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU.
8. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE Z KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ
PROJEKTOWĄ, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISEM
TECHNICZNYM.

mgr inż. arch. Patrycja Butyńska
upr. nr 02/DSOKK/2013 w spec. architektonicznej

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z

TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
59-223  JANOWICE DUŻE DZ. NR 9/11, 9/12, 9/13


