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DANE PROJEKTOWE:
1. Obcigzenia podstawowe:
- pas gorny: 700 N/m?
- pas dolny: 650 N/m?
- uzytkowe pom. tech.: 1100 N/m?
2. Strefy: 1 éniegowa / 3 wiatrowa (150 m npm) _ g@fé%u Budynek mieszkalny wielorodzinny
3. Powierzchnia dachu: 540,5 m? =7 | aomes
OBIEKTU 59-223 Krotoszyce
UWAGI: TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukcji dachu
1. Mocowanie wigzarow - bezposrednio do wienca PR OIEKTOWAL SKALA:
2. Przyjeto oparcie wigzaréw na poziomie +5,75m e
3. Kolorem zéttym oznaczono obszary z dodatkowym OPRACOWAL 07.02.2024
obcigzeniem od paneli fotowoltaicznych SPRAWDZIL NRRYS:
WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 13:49 Plik: 626_A_2024_p_butynska_krotoszyce

Wykonane przez Wigzary Skandynawia lic. 1 - Licencja: 3803




WIAZAR SKANDYNAWIA

Z

NAZWA i : :
OBIEKTU Budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES -

OBIEKTU 59-223 Krotoszyce

TYTUL RYSUNKU

Widok 3D konstrukcji dachu

SKALA:
PROJEKTOWAL

DATA:
OPRACOWAL 07.02.2024

NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a)

CZAS: 13:49

Plik: 626_A_2024_p_butynska_krotoszyce
Wykonane przez Wigzary Skandynawia lic. 1 - Licencja: 3803



G1 - 14szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE

L 8220 L 8220 L

4916

B e 4 e - W fie—r B S g = — e
g T 15 16 s3 17 18% %19 s4 20 s5 21 22 Z 3 g
600 6260 : 4 ‘ 1760 : 4 ‘ 6260 : 600
600 15240 600
TARCICA  GRUBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 1 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D -DO mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 700 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 296 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-7 345 || OBC. WIATREM (qp(2)): 673 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000 || Wigzary Skandynawia lic. 1 - LICENSE: 3803
7-13 345 || OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 250 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
1-s3 6791 || OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1100 || KEASAKONSRONFENGE TARCICY it e OC2 || PEENE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. (b bes a0
. 5 - jes BbEFE Ne moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spi .

$3-5 6791 || OBC. ZMIENNE NA JETCE: 250 | KCASA UZYTKOWANIA — ————2guaekdesiaxppiongoe. 0s6b bez zgody autora
13-s5 6791 || OBC. STALE NA DACHU: 700 NAZWA Budynek mieszkalny wielorodzinny
59 1 || OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 150 OBIEKTU

OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 250 —= ADRES

OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 150 OBIEKTU 59-223 Krotoszyce

OBC. STALE NA SUFICIE: 650

OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 150 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1

POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZE \ SKALA:

DODANO CIEZAR WEASNY PROJEKTOWAE 180

DATA:
OPRACOWAL 07.02.2024
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2023.4b (bf2ff9a) CZAS: 13:44 Plik: 626_A_2024_p_butynska_krotoszyce



