MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewddztwo : dolnoslgskie

Jednostka ewidencyjna : 020903 _2, Krotoszyce
Obreb : 0006, Janowice Duze

Dziatka : 9/8, 9/11, 9/12, 9/13

Arkusz mapy : 5.149.30.08.4.4, 5.149.30.13.2.2

ID zgt: GK.6640.1171.2023

Uktad wspotrzednych : ,, 2000 ”
Uktad odniesienia : Kronsztadt 86

Witérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu
Mapy zasadniczej w skali 1:500 — 5.149.30.08.4.4, 5.149.30.13.2.2

Informacje dodatkowe :

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia , o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w terenie w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej .

2. = an oo o e zakres pomiaru

3. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie art. 48 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne .

4. Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntéw

5. Na mape do celow projektowych naniesiono numery dziatek i uzytki kolorem zielonym

6

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa aktualna na dzieri 03.08.2023r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia tereny:
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Oswiadczam, Ze ninicjszy dokumenty zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, oraz uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

ORGAN PROWADZACY ZASOB: Starosta Legnicki

IDENTYFIKATOR MATERIALU: P.0209.2023.1097

DATA I NR PROTOKOLU WERYFIKACIIL: 04.08.2023, GK.6640.1171.2023 17473

KIEROWNIK PRAC: Stawomir Demusz nr.upr.zasw. 10165 MGPiB

Jednocze$nie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.
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LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJ. BUDYNEK

PROJ. ZIELEN NISKA

PROJ. CIAG PIESZO- JEZDNY

PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
PLACE, CHODNIKI, OPASKA BUD.

PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
OGRODY DESZCZOWE Z KAMIENIA OTOCZ. 16-22mm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE - NAW. UTW.

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - NAW. UTW.

WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA DZIALKE

BILANS TERENU

POW. TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
CZESCI DZ.NR. 9/11, 9/12, 9/13 - 3897m2
WTYM:

POW. ZABUDOWY - 436,29 m2

POW. ZIELENI (Pzi) - 2641,71 m2
WTYM: )
POW. PROJ. ZIELEN NISKA - TRAWNIKI - 2573,21 m2

POW. PROJ. OGRODY DESZCZOWE - 68,50 m2

POW. UTWARDZONE (Pu) - 819,00 m2
WTYM:

POW. STANOWISK POSTOJOWYCH -286 m2
POW.CHODNIKA - 20,0m2

POW. OPASKI BUD. - 51,0m2

POW. CIAG PIESZO JEZDNY - 442,00 m2
POW. MIEJSC SKLADOWANIA

ODPADOW STALYCH - 20,00 m2

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA

TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
59-223 JANOWICE DUZE DZ. NR. 9/11, 9/12, 9/13

= MIEJSCE NA ODPADY STALE
IST. HYDRANT
OHp.ST. UWAGI:
/ \ ZASIEGI HYDRANTOW 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
PROJ. PRZYLACZ WODOCIAGOWY XVI\I/EVDPZ%(ZIYSPZATIDUKIT_; 2‘#@?&%’}“&% ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM ARCHIT. A
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM. '
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
PROJ. ZEW. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ WSZYSTKICH WYMIAROW, W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY
SPADEK 2%. L - 2.2m. PCV @160 PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY TO OMOWIC Z ARCHITEKTEM.
’ i 4. POZIOM 0,00 BUDYNKU ORAZ ZAPROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE NALEZY
PROJ. PRZYLACZ KAN. SANITARNEJ WYTYCZYC GEODEZYJNIE ZGODNIE Z PROJEKTEM | PRZEPROWADZIC ANALIZE
WYKONALNOSCI Z IST. ZASTANYM TERENEM, W PRZYPADKU WATPLIWOSCI
WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA NALEZY OMOWIC TO Z ARCHITEKTEM. POWYZSZA CZYNNOSG NALEZY
WYKONAC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH.
------- LINIE KABLOWE 0,4kV 5. NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU
6. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYLACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHN.
""" LINIE TELETECHNICZNE
e OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
NA StUPACH H=4m Jednostka projektowa: ARCHITEKT Jedrzej Pichla _
= PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE 59-220 Legnica pl. Stowianski 1 lok. 515
KANALIZACJI EL. SK-2 tel. +48 508 252 071 e-meil: jedrzejpichla@gmail.com
O PROJEKTOWANA STUDNIA KABLOWA Nazwa i adres: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
o | TELETECHNICZNA SK-1 WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z

‘ stadivm:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: ARCHITEKTURA, INST. SANITARNA, INST. ELEKTRYCZNA

Projektant. mgr inz. arch. Jedrzej Pichla || Fodeis:
upr. 27/DSOKK/2016
w spec. architektonicznej
T
Sprawdzajgca: in> i A Podpis:
Sprawczaia mgr inz. arch. Patrycja Butynska
upr. 02/DSOKK/2013
w spec. architektonicznej
T
Projektant inz.Stefan Augustyn || Podpis:
: upr. UAN-VI-f 3/65/90
w spec. instalacyjnej i urzadzen sanitarnych
T
Projektant: mgr inz.Leszek Szmagara || Podp's:
inst. sanitarna
upr. 10/93/Lw
w spec. instalacyjnej i urzadzen sanitarnych
T
Projektant: mgr inz.Roksana Cichon || podpis:
inst. elektryczna upr. OPL2173/PBE/22
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
T
Sprawdzajacy mgr inz.Barttomiej Bazylczyk Podpis:
inst. elektryczna upr. 134/DOS/11
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
: elektrycznych i elektroenergetycznych
Tytut rysunku: P ROJ EKT || Skala-:
T
‘ Miejsce i data opracowania: Legnica, 08.01.2024 r_‘ Rys. nr.:
T
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118 1 P
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONION
T




