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W3 p.d. +5,45m L=2744cm nad oknami opuścić nadproża do p.d. +5,37m
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W4 p.d. +5,46m L=1250cm

175 200 175 100 116 150 150 155 200 165 148 150 260 200 150

10
5

20
0

14
9

15
0

27
0

15
0

17
4

20
0

12
5

332200260150146150250160150137100160200177

12
5

20
0

20
5

15
0

16
4

15
0

22
5

20
0

10
5

24 426 24 726 24 656 24 816 24

24
62

6
24

17
6

24
62

6
24

246662430624676245262442624

24
72

6
24

72
6

24

450 550 200 310 190 180 150 240 450

65
0

10
0

10
0

65
0

450240150180190310200550450

65
0

10
0

10
0

65
0

2744

15
24

2744

15
24

34
6

90
35

90
16

5
24

16
5

90
35

90
34

6

15 100 411 24 290 100 286 24 306 24 240 426

15 100 611 245 267 100 289 24 240 100 476

26840
300

18
4

15
2

40
22

8
19

6
40

30
0

26
8

40
30

0
26

8
40

284
252 40

296
26440

20
40

UWAGI:
1. ±0,00 = 185,67 m n.p.m.
2. Poziom dolny wiązarów: + 5,60m
3. Zbrojenie wieńców W3 - 6#12 pionowo - nad oknami dodatkowo 1#12, W4 - 4#12 
4. Ściany nośne obiektu murować z bloczków ceramicznych Porotherm gr. 24cm 

klasy M15. Zaprawa klasy M5
5. Na osadzenie parapetów przewidziano 5cm.
6. Lokalizacja ścian działowych wg rys. architektury.
7. Przebicia instaslacyjne przez płyte stropową wg rys. branżowych instalacji 

sanitarnych i elektrycznych.
8. Trzpienie żelbetowe łączyć na "strzępia"
9. Wiązary dachowe wg rysunków warsztatowych producenta prefabrykowanych
wiązarów łączonych na płytki kolczaste. 
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