Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOT. BIOZ

nazwa i adres
jednostki proj.

ARCHITEKT Jedrzej Pichla
59-220 Legnica ul. V Dywizji Piechoty 13
tel.+48 508252071 e-mail: jedrzejpichla@gmail.com

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

Adres i kategoria obiektu

59-223 JANOWICE DUZE

budowlanego KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - Xl
Nazwa jednostki
ewidencyjnej 020903-2, KROTOSZYCE

Nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego 0006, JANOWICE DUZE
Numery dziatek
ewidencyjnych 9/13, 9/12, 9/11

imie i nazwisko lub
nazwe inwestora oraz
jego adres

GMINA KROTOSZYCE
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

data opracowania
10 LUTY 2024

UWAGA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE Opracowana dokumentacja
projektowa stanowi wtasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody
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1. POZ.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
- Budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w
Janowicach Duzych dz. nr. 9/11, 9/12, 9/13 obreb Janowice Duze

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji obiektow :
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny

2. POZ.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Dziatka jest niezabudowana

3. POZ.3. WSKAZANIE ELEM’NT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zagospodarowania:

- Istniejgca droga w sgsiedztwie

- Istniejaca infrastruktura — nalezy uwazac¢ podczas wykopow ,gdyz istnieje ryzyko iz znajduje sie tam ist.
niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna lub fundamenty

- Bezwzglednie w miejscu prowadzenia wykopu nalezy sprawdzi¢ teren wykrywaczem metalu.
Projektowane elementy zagospodarowania

- wykopy przy wykonywaniu, zewnetrznych instalacji i korytowania nawierzchni utwardzonych

- wykopy przy fundamentach

4. POZ.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

5.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

a). upadek pracownika z wysokos$ci — roboty budowlane prowadzone na rusztowaniu, brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych,

UWAGA:

Przebywanie os6b bezposrednio ponizej poziomu, na ktérym prowadzone sg roboty

montazowo-budowlane, jest zabronione.

b). osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci,

c). nalezy ustali¢ zakres prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

5.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

a). upadek pracownika z wysoko$ci przy pracach na rusztowaniu lub przy wykonywaniu robot
zwigzanych montazem lub demontazem rusztowania;

b). uderzenie spadajgcym przedmiotem — brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

c). roboty wykonczeniowe zewnetrzne, elewacyjne mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan,

d). osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e). przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng,

f). rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
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g). montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz danego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko
i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Zabrania sie zrzucania elementéw rusztowan w czasie demontazu. Rusztowania
danego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

a). pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped — brak petnej ostony napedu;

b). porazenie prgdem elektrycznym — brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

UWAGA: Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych
przepisach. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzeh.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

UWAGA: Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oraz
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

5. POZ.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane mogag wykonywaé¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik powinien odbyc¢:

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie stanowiskowe
i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia,

- szkolenia wstepne ogolne — ,instruktaz ogdélny” — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,instruktaz stanowiskowy” — powinno zapoznawac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

UWAGA:

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

6. POZ.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP,
nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
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szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowacé sie podreczne
Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych nalezg:
Zagospodarowanle placu budowy, w tym m. in.:
ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
— oznaczenie stref niebezpiecznych,
— wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
— urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,
— urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
— doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie utylizacji sciekow,
— urzgdzenie stref gromadzenia odpadow.
Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikéw robét
budowlanych, w tym m. in.:
— zabezpieczenie drog komunikaciji,
zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,
zapewnienie wiasciwego oswietlenia,
zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji, # zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,
— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolaciji
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