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projektowa stanowi wlasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody
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.LPROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

1.2 Lokalizacja

Dziatka: 9/11, 9/12, 9/13

Obreb: 0006, Janowice Duze

Jednostka ewidencyjna: 020903 _2 Krotoszyce
59-223 Janowice Duze

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pbdzh. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zni. zm)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pd6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pbézh. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm)

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

e Decyzja o warunkach zabudowy nr 32/2023 z dnia 09 stycznia 2024r.

¢ Opinia geotechniczna z listopad 2023r. wykonana przez Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

o Projektgeotechniczny

o Wypisiwyryszrejestru-gruntow-

e Branzowe warunki techniczne przytgczy

. w | siazdu zd :

14 Uwagi ogodlne

» Zastosowane w projekcie produkty sg referencyjne i istnieje mozliwo$¢ ich zamiany na
produkty réwnorzedne lub o lepszych parametrach technicznych. Zamiana produktéw i
rozwigzan powinna zosta¢ uzgodniona z projektantem.

* Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlany. Dob6r materiatéw, systeméw i rozwigzan,
a takze koloréw, faktury i innych parametréw wizualnych niewyspecyfikowanych, moze ulec
sprecyzowaniu, na etapie projektu wykonawczego lub na podstawie zleconego nadzoru
autorskiego.

» Dane podane w specyfikacji (np. wszelkie parametry) sg minimalnymi, wymaganymi
warto$ciami.

»  Opis techniczny jest czescig integralng projektu. Rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkows i
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specyfikacjg rozstrzygniete zostang w trybie nadzoréw lub w innym ustalonym przez
Wykonawce i Architekta trybie.

Nalezy pracowac na podstawie wymiarow podanych na rysunku; przed przystgpieniem do
robo6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaroéw podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnié z Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowaé, zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
szczegolnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
wymaganych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentéw.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéow, nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentéw danych produktéw. Powinny by¢ one poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Lokalizacja koncéwek instalacji na podstawie projektow wykonawczych branz instalacyjnych,
o ile nie sg precyzyjnie domierzone na rysunkach architektonicznych.

Dokumentacja stanowi podstawe do sporzgdzania dokumentacji warsztatowej, o ile bedzie
ona niezbedna Wykonawcy, ktorej przygotowanie lezy po stronie Generalnego Wykonawcy
badz Dostawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do
przedstawienia do akceptacji Projektanta DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ elementéw
zastosowanych w projekcie.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy montazowe pod
nadzorem uprawnionego inzyniera.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z budowg budynku nalezy zapoznaé
sie z catoscig dokumentacji (ekspertyzy techniczne, projekty branzowe, badania
geotechniczne itp.)

Niniejsze opracowanie Projekt Budowlany nie dotyczy sposobu wykonywania prac ziemnych,
sposobu zabezpieczenia wykopow. Przedstawione rozwigzanie stanowi propozycje,
Wykonawca moze przedstawié¢ alternatywne sposoby wykonania prac. Opracowania te
stanowi¢ bedg zakres prac Wykonawcy wtgcznie z niezbednymi uzgodnieniami i
pozwoleniami oraz opracowaniami projektowymi.

Niniejsze opracowanie Projekt Budowlany nie dotyczy technologii i prac zwigzanych z
technologig wykonania $cian zelbetowych, uszczelnieniem przeciwwodnym i
przeciwwilgociowym stykéw roboczych i dylatacji oraz ptyty dennej. W projekcie
architektonicznym, przedstawione rozwigzania nalezy traktowac jako propozycje ich
wykonania, wszelkie dane na podstawie projektu konstrukcji, dopuszcza sie rozwigzania
rébwnowazne, nalezy je przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi Konstrukcji, Gtéwnemu
Projektantowi oraz Inwestorowi.

Wszystkie wyspecyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac jako referencyjne, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych o
conajmniej takich samych wiasciwosciach lub lepszych. Jezeli nie wyspecyfikowano
konkretnego materiatu lub producenta, Oferent jest proszony o przedstawienie swojej
propozyciji, nie odbiegajgcej od ogdlnie przyjetego standardu i podanych wskaznikow i
parametréw.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed zakupem nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Prébki
elementéw wykonczenia posadzek ( wyktadziny, gresy, itp.), $cian (tapety, okfadziny,
elementy dekoracyjne), elewaciji oraz sufitbw przed montazem nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji Architekta. Probki nalezy przygotowac¢ w formacie min. 1x1 m a w przypadku
potaczenia réznych struktur w formacie umozliwiajgcym ocene tego potgczenia (np.
wykonczenie elewacji). Wszelkie zmiany materiatowe wymagajg akceptacji Projektanta i
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia petnej dokumentacji warsztatowej
zamiennika do akceptacji Inwestora i Projektanta.

Zaktada sie, ze potgczenia réznych technologii, systemdw, rozwigzan réznych wykonawcow
zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspodlne, spojne rozwigzanie,
akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji. Zaktada sie, ze
Wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac, ktére nie znajdujg
sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Typy i wymiary montazowych stelazy, systemowych wg projektéw wykonawczych. Lokalizacje
stelazy nalezy dopasowac do rozktadu usytuowanych na rysunkach architektonicznych
elementoéw biatego montazu.

Zaktada sie, ze propozycje projektowe, materiatowe, dokumentacja wykonawcza i
warsztatowa oraz wszelkie dziatania Wykonawcy spetniajgce wymagania projektowe:
aprobata (akceptacja) rozwigzania, systemu, materiatu, etc. ze strony Inwestora / Architekta
nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonane prace, dostarczone lub
zastosowane materiaty, systemy, technologie, etc.

Wszystkie wyspecyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
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traktowac jako referencyjne, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan co
najmniej rownowaznych. Jezeli nie wyspecyfikowano konkretnego materiatu lub producenta
Wykonawca jest proszony o przedstawienie swojej propozyciji, nie odbiegajgcej od ogdinie
przyjetego standardu i podanych wskaznikdéw i parametrow. Oznaczenia — symbole graficzne
na rysunkach architektonicznych opisujg m.in. proponowane wykonczenie. Projekt zaktada
wykonczenie wszelkich powierzchni w budynku w standardzie nie mniejszym niz opisany w
specyfikacji i pokazany na rysunkach.

Wszelkie niedoprecyzowane elementy takie jak: podkonstrukcije, stelaze systemowe, itp.
zostang doprecyzowane po ostatecznym wyborze producenta/dostawcy przedmiotowych
urzgdzen i systeméw. Zaleca sie sporzgdzenie projektu warsztatowego przez
zaakceptowanego producenta/dostawce.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

- Sciany no$ne konstrukcyjne—. Bloczki silikatowe kl.15

-Strop nad parterem Rector gr.24cm

- Wiezba dachowa — drewniane wigzary prefabrykowane wykonane w systemie mitek.
- Beton fundamentéw, stupéw, wiencéw, trzpieni - C25/30

-Stal zbrojeniowa - A-IIIN (B 500SP)

-Stal zbrojeniowe(strzemiona) - A-I (St3S)

- Zaprawa klasy M5.

Zastosowane schematy konstrukcyjne ( statyczne), uklady konstrukcyjne, podstawowe
wyniki obliczen statycznych

Projektowany budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny
w Janowicach Duzych dz. Nr 9/13 gm. Krotoszyce jest prostym budynkiem pod

wzgledem konstrukcyjnym.
Zastosowano proste schematy konstrukcyjne do obliczen:
- podciagi jednoprzestowe jeden dwuprzestowy wolnopodparty,
-nadproza okienne i drzwiowe jednoprzestowe wolnopodparte

-przekrycie dachu w postaci kratownic drewnianych, tgczonej na ptytki kolczaste,

jednoprzestowa, wolnopodparta. Dach kopertowy
-strop nad parterem gesto zebrowy Rector.

-W celu usztywnienia Scian szczytowych i podtuznych zastosowano trzpienie zelbetowe
T1-T2 , ktore w potaczeniu ze sScianami konstrukcyjnymi, oraz  wiencami tworzag

usztywnienie podtuzne i poprzeczne budynku .

Zatozenia przyjete do obliczenh konstrukcji

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czes$¢ 1-3: Obcigzenie Sniegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
nosne murowane z bl. silikatowych z lekkim dociepleniem zewnetrznym, Sciany wewnetrzne
dziatowe murowane z gazobetonowych. Strop prefabrykowany gestozebrowy typu Rector.
tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany fundamentowe z bl. betonowych. Dach drewniany z
wigzaréw prefabrykowanych wykonanych w systemie Mitek, pokrycie — dachdéwka
ceramiczna .

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe i kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie Opinii

Strona | 7



3.2

geotechnicznej wykonanej przez Pracownie Geologiczng JASPIS s.c. z listopada
2023 r.

W trakcie badan terenowych wykonano 2 otwory do gtebokosci 3,0m, nie stwierdzono
zwierciadta wody w zadnym odwiercie. Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.
Parametry geotechniczne podioza okreslono metodg B wg. PN-81/B-03020

Biorgc pod uwage nieskomplikowang konstrukcje obiektu oraz proste warunki grunto-
we, ustala sie | kategorie geotechniczng obiektu.

Warstwy geotechniczne

Na badanym terenie pod nasypami budowlanymi wyrézniono dwie warstwy:
| warstwa- nasypy niekontrolowane, ziemia roslinna
Il Warstwa —pyt, glina pylasta, glina w stanie pétzwartym 1,=0,00.
[l Warstwa — pospotki zaglinione 1o=0,60. .

Do obliczen posadowienia budynku przyjeto odpér gruntu g=100kPa

3.3

3.4

3.5

4.

5.

5.1

Warunki wodne
W trakcie badan terenowych nie stwierdzono zwierciadta wody w zadnym odwiercie.
Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

W pierwszej kolejnosci nalezy zebra¢ z terenu projektowanego budynku ziemie
nasypy —humus.

Przyjeto poziom posadowienia -1,10 m, wzgledem projektowanego poziomu 0,00 w warstwie
geotechnicznej Il pyly, glina pylasta w stanie pétzwartym . W przypadku wystgpienia innych
gruntéw niz gliny nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Wybrany grunt uzupetni¢ pospétka zageszczong do 1s=0,98.
Przyjeto bezposrednie posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych w
warstwie geotechnicznej Il —pyt, gliny pylaste.Po wykonaniu wykopow fundamentowych grunt
zabezpieczy¢ chudym betonem o grubosci 10cm przed rozmakaniem i uplastycznianiem grun-
tu spoistego.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw zelbetowych wag. rys. nr 1k
Lawy nalezy zbroi¢ podtuznie 4 pretami #12 oraz strzemionami #6 w rozstawie 30 cm
Stosujac tgczenie pretdw zbrojeniowych na dtugosci nalezy przestrzega¢ wiasciwego sposobu
tagczenia zgodnie z PN-B-03264 p. 8.1.4. oraz bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia
podtuznego poprzez zakotwienie pretow podtuznych taw w elemencie prostopadtym. Dtugosé
zakotwienia oraz zaktadéw na dtugosci ustala sie na 50 cm.
W fundamentach nalezy osadzi¢ startery dla stupdw i trzpieni parteru.
Szczegoly zbrojenia zostang pokazane w czesci wykonawczej projektu.
Beton C25/30, stal A-11IN.

Przed betonowaniem fundamentéw sprawdzi¢ z projektami branzowymi koniecznosé
wykonania odpowiednich przebi¢ instalacyjnych.

Kategoria geotechniczna
Na podstawie przytoczonych powyzej badan gruntowych, biorgc pod uwage
nieskomplikowang konstrukcje obiektu przy prostych warunkach gruntowych, ustala sie |
kategorie geotechniczng obiektu - wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERYJNA
W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych klasy
20 na zaprawie M5.

Sciany czesci nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl.15 na zaprawie M5.

W trakcie wykonywania prac murarskich nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, w
szczegolnosci zwracajgc uwage na ewentualne zalecenia odnosnie zbrojenia spoin pozio-
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mych w narozach budynku, miejscach zmiany wysokosci budynku, strefach nadprozowych i
podparapetowych.

W $cianach zaprojektowano szereg trzpieni zelbetowych, T1-T2 ktére ze Scianami nalezy fg
czyc¢ na strzepia.

Szczegoly zbrojenia zostaly pokazane w czesci rysunkowej projektu technicznego.

Beton C25/30, stal A-1lIN.

5.2 Sciany dziatowe
Scianki dziatowe gr. 12 i 8cm murowane z bloczkéw betonu komdérkowego odmiany 600 na za
prawie M5

5.3 Sciany fundamentowe
Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24 cm. Nalezy zastosowaé
izolacje poziomg w postaci elastycznych tasm nad tawg i pomiedzy sciang fundamentowg a
$ciang parteru. Sciany fundamentowe nalezy starannie zaizolowaé¢ hydroizolacjg typu
ciezkiego.

5.4 Ocieplenie scian
Sciany zewnetrzne - plyty styropianowe do stosowania w systemach ocieplen o gruboci
20cm A = 0,036, sciany fundamentowe— polistyren XPS (Styrodur) lub styropian gr. 18cm typu
Aqua przeznaczony do stosowania na scianach fundamentowych A = 0,036.

5.5 Dach

Wiezbe dachowg zaprojektowano z wigzaréw drewnianych prefabrykowanych wg projek
tu producenta, o kgcie nachylenia 30°. Wigzary kratowe nalezy opiera¢ na wiencach scian kon
strukcyjnych.
Szczegoly sposobu oparcia - wg wytycznych producenta wiezby. Wszystkie elementy
drewniane winny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.
Uwaga: Podczas stosowania srodkéw chemicznych nalezy postepowac zgodnie z instrukcja.

Pokrycie dachu — dachéwkg ceramiczng oraz wypetnienie dachu wedtug opisu na rysunkach
architektury.

Odwentylowanie stropodachu na budynku stanowi przestrzen pomiedzy kontrtatami o
wysokoséci 3 cm. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w tej przestrzeni
pozostawiajgc szczeliny wlotowe w okapach dachu, wylotowe w kalenicy dachu.
Odwentylowanie kalenicy — poprzez uszczelki wentylacyjne stanowigce elementy pokrycia
systemowego. Szczeliny wlotowe i posrednie zabezpieczy¢ siatkg uniemozliwiajgcg
zagniezdzenie sie ptakéw i owadow. Na dachu nalezy wykonaé wytaz dachowy o wym. min.
80x80 z ktérego zostanie doprowadzona komunikacja dachowa w postaci taw i schodkow
kominiarskich do wszystkich kominéw oraz do grup paneli PV. Nalezy nad strefg wejscia
zastosowac ptotki $niegowe.

5.6 Strop

Jako konstrukcje stropu przewidziano strop gestozebrowy Rector o grubosci 24cm w
uktadzie dwubelkowym i rozpietosci maksymalnej 650 cm. Strop opiera sie na scianach no
Snych i podciggach.
Przy wykonywaniu stropéw nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta.
W stropie zaprojektowano dodatkowe belki dla przeniesienia dodatkowych obcigzen od $cian
dziatowych.
Schody Zelbetowe wylewane na budowie w postaci jednego biegu. Ptyta biegu gr.16cm beton
C25/30 stal A-1lIN

5.7 Fundamenty
tawy fundamentowe - Zelbetowe C25/30 W8, zbrojone pretami @12 wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu.

5.8 Podtoga parteru
Podtoge parteru zaprojektowano jako betonowg podtoge na gruncie 2z izolacjg
przeciwwilgociowg wykonang z folii PE, ocieplong ptytami styropianowymi EPS 100 o grubosci
15cm A = 0,036, wykonczong wylewkg betonowg zbrojong widknami rozproszonymi. Posadzki
nalezy wykona¢ wg zastawienia pomieszczen. Podtoge nalezy dylatowa¢ po obrysie i w
progach drzwi oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu posadzkowego.

5.9 Nadproza, Wience i Podciagi
Nadproza na parterze czesciowo zaprojektowano jako prefabrykowane z
belek typu L19, a czesciowo jako zelbetowe wylewane. Belki nalezy osadza¢ w
Strona | 9



5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Scianie zgodnie z wytycznymi producenta elementow.

Nadproza na | pietrze wylewane razem z wiencem

Podciggi P1 i P2 zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie
jednoczesnie z wiencem W1, o przekrojach dostosowanych do przenoszonych
obcigzen.

Uktad podciggdéw i wiencow na rys konstrukcyjnym .

Szczegoty zbrojenia zostaty pokazane w czesci wykonawczej projektu.

Beton C25/30, stal klasy A-IlIN.

Tynki

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikonowymi na siatce zbrojeniowej wg
rozwigzan systemowych. Sciany wewnetrzne nalezy tynkowac tynkami gipsowymi,
naktadanymi mechanicznie. W pomieszczeniach mokrych ( tazienkach) nalezy stosowac tynki
gipsowe dopuszczone do zastosowania w takich pomieszczeniach lub tynki cem. -wap..
Na Scianach oddzielajgcych lokale mieszkalne od korytarzy i kl. schodowych nalezy ociepli¢
weltng twardg z wyprawg tynkarskg od strony uktadu komunikacyjnego.

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Sciany i sufity tynkowane tynkiem gipsowym nalezy z ich powierzchni usungé wszelkie
zanieczyszczenia, a miejsca nieréwne przeszlifowaé. Podloze nalezy zagruntowa¢ gruntem.
Sciany pomieszczen mokrych nalezy wykonczyé do wysokosci 2,2 od posadzki ptytkami
ceramicznymi lub innym materiatem tatwo zmywalnym, a tynki pozostate czedci tynkow
zabezpieczy¢ farbg chronigcg przed wilgocia.

Stolarka budowlana
Stolarke okienng zaprojektowano jako PCV. Okna i zestawy o wspétczynniku przenikania
ciepta Umax = 0,8 W/m?K (liczone dla catego okna). W kazdym z pokoi w lokalach mieszkalnych
oraz na klatce schodowej okna nalezy wyposazy¢ okna w nawiewniki okienne montowane w
gornej czesci ramy okienej.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9 W/m?K.
Drzwi wewnetrzne w lokalach ptycinowe. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
powinny mie¢ w dolnej czesci wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych projektuje sie jako
ocieplone, antywlamaniowe o podwyzszonej izolacji akustycznej.
Uwaga:
- Okna i drzwi nalezy wykonac¢ na indywidualne zaméwienie Inwestora.
- Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- Okna w lokalu przeznaczonym dla osoby niepetnosprawnej klamke nalezy montowa¢ w
dolnej czesci ramy okiennej.

Kominy

Przewody kominowe nalezy wykona¢ z pustakédw wg rozwigzan systemowych. Nalezy
stosowac sie do instrukcji i wytycznych wybranego producenta odnosnie montazu i
wykonczenia. W przestrzeni mieszkalnej zaktada sie wykonczenie tynkiem gipsowym,
natomiast ponad warstwg ocieplenia 1 pietra nalezy kominy ociepli¢ styropianem 5 cm.
Kominy bedg wymagac¢ zastosowania wzmocnienia za pomocg konstrukcji z katownikéw
stalowych. Dopuszcza sie zastosowanie zamienne w postaci kominéw stalowych sktadajgcych
sie z kanatow @150 obudowanych bl. z gazobetonu. W czesci dachowej kominy mogg byé
obudowane konstrukcjg drewniang wykorczong ptytg OSB-3.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano jako dachdéwke ceramiczng lub cementowg na tatach
drewnianych 6x4 cm i kontrtatach 5x3 cm. Przy montazu pokrycia dachu nalezy sie
stosowac do instrukcji i wytycznych wybranego producenta.

Obrobki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych, wytazéw dachowych
elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw, rynny i rury spustowe.

Zastosowa¢ obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzah systemowy zgodnych z katalogiem
wybranej firmy. Kolorystyka obrébek blacharskich zgodna z kolorystyka pokrycia dachowego.

Hydroizolacje

tawy fundamentowe — wykona¢ z betonu W8 a na nich utozyé elastyczne tasmy (folie)
fundamentowe odcinajace od $ciany murowane;.

Sciany fundamentowe — na $cianach fundamentowych wykonaé izolacje typu ciezkiego,
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71

7.2

7.3

7.4

7.5

zalecana jest izolacja bitumiczna grubowarstwowa dwusktadnikowa np. Superflex 10. Na
Scianie fundamentowej nalezy wykona¢ hydroizolacje z elastycznych tasm (folie)
fundamentowych odcinajacych sciane fundamentowg z $ciang nosng budynku.

Podtoga na gruncie — na warstwie hudego betonu utozy¢ folie PE 0,5 w dwdch warstwach.
Pierwsza potgczona z folig fundamentowag na $cianie fundamentowej a druga wywinieta do
wysokos$ci posadzki.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy - przedmiotowe nie jest obiektem ustugowym lub produkcyjnym.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Instalacja ogrzewcza

Straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono wediug PN-EN 12831.
Zestawienie obcigzenia cieplnego dla kazdego lokalu zestawiono na rzutach. Temperature w
pomieszczeniach bytowych przyjeto na poziomie 200C, a w tazience 240C.
Ogrzewanie pomieszczen budynku zaprojektowano jako ogrzewanie ptaszczyznowe
(podiogowe). Do ogrzewania pomieszczenh przewidziano maty grzewcze zasilane energig
elektryczng, ktérych wydajnos¢ opiewa na 100W/m2.
W pomieszczeniach fazienki dodatkowo zaprojektowano elektryczne grzejniki typu drabinka o
mocy 300W. W celu poprawienia efektywnosci energetycznej instalacji zaprojektowano
zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. W celu zapewnienia utrzymania min. wymaganej
temperatury na Kkorytarzach zaprojektowano 2 grzejnik o mocy 1kW, po jednym na
kondygnacje.

Instalacja chtodniczych
Nie dotyczy — w projektowanym budynku nie projektuje sie instalacji chtodniczych.

Instalacja klimatyzacji
Nie dotyczy — w projektowanym budynku nie projektuje sie instalacji klimatyzac;ji.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, wspomagane i mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng do kazdego z lokalu mieszkalnego, kominy
systemowe np. firmy schiedel. W kazdym pokoju z aneksem kuchennym zaprojektowano dwa
kanaly wywiewne z jednym umozliwiajgcym podtgczenie okapu. W tazienkach przewidziano
po jednym kanale wentylacyjnym. W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji nalezy w
drzwiach powinny by¢ w dolnej czesci wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. W projektowanym budynku wszystkie okna
poza pom. kuchni nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

Instalacja wodociggowa

Zestaw wodomierzowy przewidziano w pomieszczeniu technicznym. Instalacje za zestawem
wodomierzowym nalezy prowadzi¢ pod stropem na stalowych obejmach, przewody potgczy¢
z projektowanymi pionami na korytarzu.

Instalacje wody zimnej i cieptej od wodomierzy zaprojektowano z rur z tworzywa PE-Xc
systemu ,Press” — technika ta polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kréécu ksztattki, kréciec wyposazony jest w uszczelnienia O-ringowe,
zapewniajgce szczelnosc¢ potgczenia. Przewody zasilajgce prowadzi¢ w posadzce, podejscia
do

baterii prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej do wysokosci 0,6m nad posadzkg -zostang
zastosowane

baterie na umywalkowe. Podigczenie zimnej wody po prawej stronie a cieptej po lewej patrzac
od strony uzytkownika. Instalacje zimnej i cieptej wody nalezy odpowiednio zaizolowa¢ otuling
z pianki poliuretanowej. Dla wody zimnej w celu zapobiegania kondensacji oraz przyjmowaniu
ciepta, grubos¢ izolacji dla przewoddéw odkrytych (rozprowadzajgcych) — 9mm oraz dla
podejs¢

w bruzdach — 4mm. Dla wody cieptej dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm,;
izolacja - 20mm, dla przewodéw w zakresie $rednic 22mm — 35mm; izolacja — 30mm oraz dla
zakresu $rednic 35mm — 100mm izolacja réwna $rednicy przewodu. Srednice na
poszczegodlnych odcinkach przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Przygotowanie c.w.u.
odbywac sie bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody o pojemnosci 100dm3

. Na diugich
odcinkach instalacji nalezy stosowac¢ kompensacje np. ,U-ksztattng” -zapobiegajgcg tworzenia
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sie wydtuzen termicznych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji powinno by¢ wykonane ptukanie i dezynfekcja
instalacji oraz préba szczelnosci na cisnienie 0,6MPa w czasie 30min.

- Obliczen oraz doboru $rednic dokonano wedtug:

1. COBRTI INSTAL — WARSZAWA

2. PN-92/B-01706:1992 Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

7.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC w systemie potgczen kielichowych,
odptyw $ciekéw odbywaé sie bedzie za pomoca sity grawitaciji. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane beda z nastepujgcych urzgdzen: miski ustepowej, umywalki, zlewozmywaka,
natrysku, wpustu podtogowego, zmywarki oraz pralki. Pionowe przewody nalezy wyprowadzic¢
ponad dach na wysokos¢ min. 0,6m i zakonczyé rurg wywiewng. Przy przejsciu przez stropy
oraz posadzke nalezy stosowac rury ochronne min. 2 dymensje wigksze od zabezpieczanego
przewodu. Przewody odptywowe na parterze prowadzone bedg pod posadzkg ze spadkiem
min. 2% w kierunku studzienek rewizyjnych za sciang zewnetrzng budynku. Przewody nalezy
uktadac na podsypce piaskowe;j.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Obliczen oraz doboru $rednic dokonano wedtug:
1. PN-92/B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7.7 Instalacja gazowa
Nie dotyczy — w projektowanym budynku nie projektuje sie instalacji gazowej.

7.8 Instalacja elektryczne

Zakres opracowania:

- wewnetrzng instalacje zasilajaca,

- instalacje o$wietleniowa budynku,

- instalacje sitowg budynku,

- instalacje uziemiajaca budynku,

- instalacje odgromowg budynku,

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
- rozdzielnice elektryczne,

- instalacje ochronne.

Podstawa opracowania:

- Wytyczne Inwestora

- Techniczne warunki przytaczenia TAURON Dystrybucja S.A.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 21/98 z poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 pozycja 401) na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r.

- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. poz 94, z pdzniejszymi zmianami),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. z pozniejszymi
zmianami w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

- Projekty techniczne branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej,

- Norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Norma PN-IEC 62305 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Pozostate normy i akty prawne oraz katalogi wyrobdw elektroinstalacyjnych.

Parametry elektroenergetyczne:

- napiecie znamionowe zasilania; 230/400 V,

- uktad pracy instalacji elektroenergetycznej: TN-C-S, TN-S,
- moc zamoéwiona: 96.9 kW,
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- zabezpieczenie gtowne: 160.0 A.

7.8.1 Stan istniejacy

Dziatka przewidziana pod inwestycje nie posiada przytacza energetycznego 0.4 kV. Przytacze energetyczne zostanie
zrealizowane wedtug odrebnego opracowania przez przedsiebiorstwo sieciowe - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica.

7.8.2 Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla obiektu okreslono na podstawie przyjetych wspdtczynnikdw jednoczesnosci i
zapotrzebowania poszczegoinych odbioréw lub grup odbioréw.

- , Moc llos¢ Wspdtczynnik. Moc
Grupa odbioréw elektrycznych zams?alowana: Jednoczesnosci zapotrzebowana:
Pi kW] K. (N-SEP-E-002) pz [KW]
Mieszkania 17.0 11 0,388 72,6
Administracja 11,0 1 1 11,0
SUMA 83,6

7.8.3 Uktad zasilania — wewnetrzna linia zasilajgca, rozdzial mocy w budynku

Zasilanie w energie elektryczng obiektu zaprojektowano zgodnie z technicznymi warunkami
przytgczenia, z projektowanego wedtug odrebnej dokumentacji projektowej zestawu ztgczowego
ZK4a, lokalizowanego w granicy dziatki inwestycyjnej. Z wyzej wymienionego zestawu, wyprowadzic¢
wewnetrzng linie zasilajgca, kablem 0.6/1 kV YAKXS 4x120 mm2 w kierunku ztgcza z
certyfikowanym przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu. Z wyzej wymienionego ztgcza wyprowadzi¢
wewnetrzng linie zasilajgcg w kierunku gtéwnej tablicy rozdzielczej obiektu RG, kablem 0.6/1 kV
5xN2XY 1x70 mm2. Z zestawdw pomiarowych ZP do mieszkarn poprowadzi¢ osobne linie zasilajgce
kablami N2XH 5x10 mm2. W przedpokojach zainstalowa¢ mieszkaniowe tablice bezpiecznikowe
TM.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne przewidziano do wykonania w uktadzie sieciowym
TN-S, jako trzy i piecioprzewodowe z oddzielonym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
Calos¢ instalacji elektrycznej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ przewodami w klasie B2CA-s1b,
d1, a1 o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Pozostaty oprzet elektroinstalacyjny jak rury, puszki,
peszle, opaski itp. nalezy stosowac jako bezhalogenowe. Cato$é okablowania ma by¢ prowadzona
jako okablowanie ciggte, potgczenia okablowania na trasach nalezy wykonywac tylko w miejscach
do tego dedykowanych (puszki instalacyjne).

7.84 Gtéwny wylacznik pradu

Przy gtéwnym wejsciu do budynku zabudowac¢ Przysciennie lub czesciowo w elewacji (w
warstwie ocieplenia) ztgcze Z-PWP, stanowigce przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Wylgczenie
zasilania inicjowane bedzie wcisnieciem przycisku PWP, zlokalizowanym w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku. Wyposazenie projektowanego zestawu Z-PWP przedstawiono w czes$ci graficznej
niniejszej dokumentacji projektowej. Potgczenie pozarowego przycisku wytgczenia zasilania z
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu wykonac¢ kablem o odpornosci ogniowej E90, typu NHXH
FE180/PH90/EQ0 3x1.5 mm2. Zaréwno przeciwpozarowy wytgcznik pradu jaki przycisk wytgczenia
pozarowego musi by¢ certyfikowany przez CNBOP. Dopuszcza sie¢ montaz przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu w obudowie podtynkowej, jako zestawu prefabrykowanego indywidulanie pod
warunkiem uzyskania dopuszczenia jednostkowego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych. Przed zakupem certyfikowanego zestawu lub prefabrykacjg indywidulang
zestawu, nalezy zasiegngc¢ opinii rzeczoznawczy do spraw przeciwpozarowych w zakresie wymagan
stawianych przez niego podczas odbioru budynku.

7.8.5 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu zewnetrznego wokét obiektu, a w szczegdlnosci, drogi wewnetrznej ruchu
kotowego, komunikacji pieszych oraz miejsc postojowych, zaprojektowano w oparciu o oprawy
oswietleniowe ze Zrédtem $wiatta LED, montowane na stupach stalowych ocynkowanych o dlugosci
4.0 m. z wysiegnikiem.

Srednie natezenie o$wietlenia przyjeto na poziomie min. 15 Ix dla stref ruchu kotowego oraz 10 Ix dla
miejsc parkingowych. Stupy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym w miejscach wskazanych
na planie zagospodarowania terenu. Fundamenty zabezpieczy¢ preparatem hydro-izolacyjnym.
Latarnie oswietleniowe posadowi¢ w taki sposob, aby dostep do wneki stupa mozliwy byt od czesci
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chodnika zlokalizowanej w dalszej odlegtosci od krawedzi jezdni. Oprawy nalezy zasili¢ z tablicy
administracyjnej rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Przewidziano jeden obwdd zasilajgcy jednofazowy,
kablem 1/0.6 kV YKYzo 3x4 mm2.

Dla utatwienia podtgczenia opraw w latarniach, zamiast tabliczek bezpiecznikowych, zastosowac
ztgcza kablowe do stupow oswietleniowych typu IZK. Przy instalacji opraw nalezy pamigtac o ich
regulacji (regulacja kata nachylenia oprawy, regulacja kata nachylenia i szerokos$ci rozpraszania
odbtysnika) w sposéb zapewniajgcy najbardziej rownomierny rozsyt strumienia swietinego z kazdej
oprawy. Oprawy zasili¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 2,5 mm2 zabezpieczonymi
bezpiecznikami Bi-Wtz 6A. Latarnie oswietleniowe nalezy trwale opisa¢ wedtug wytycznych
Zamawiajgcego, na pokrywach wnek stupowych zamocowaé etykiety ostrzegawcze. W kazdym
stupie nalezy potgczy¢ przewodem LgYZzo 6 mm2 450/750V zacisk uziemiajgcy stupa z przewodem
PE linii kablowej. Zgodnie z ,Normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa” na obszarze kota o $rednicy 300 m zakres$lonego dookota kohcowego
odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec odgatezienia tej linii znajdowat sie w tym kole,
powinny znajdowac sie uziemienia o wypadkowej rezystancji uziemienia nieprzekraczajacej 5 Q,
obliczonej przy uwzglednieniu tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30 Q.
Instalacje uziemiajgcg oswietlenia zewnetrznego, wykonac z tasmy FeZn 30 x 4 mm. Tasme uktadaé
na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od fundamentéw
obiektéw obcych, wzdtuz catej projektowanej trasy linii kablowej oswietlenia zewnetrznego.
Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy powyzej pierscienia antykorozyjnego.
Zaciski ochronne elementéw latarni oswietleniowych potgczy¢ z zaciskiem PE ztgcza stupowego
przewodem gietkim LgYZzo 6 mm2, do zacisku PE, podtgczy¢ przewod PE linii kablowej. Pokrywe
wneki stupa takze potgczy¢ z zaciskiem PE stupa. Zacisk uziemiajgcy latarni, znajdujacy sie w jej
dolnej czesci, u podstawy, nalezy potgczy¢ z projektowanym uziemieniem. W przypadku braku
zacisku uziemiajgcego w dolnej czesci stupa, uziemienie nalezy podtgczy¢ do zacisku PE stupa. Do
instalacji uziemiajgcej podtgczy¢ kazda latarnie oswietleniowa.

Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami kablowymi. W odstepach co 10m nalezy
uktadac na kable opaski z trwale naniesionymi cechami:

symbol i numer ewidencyjny linii;

typ kabla, przekrdj i napiecie;

rok utozenia kabla.

Sterowanie oprawami oswietlenia zewnetrznego odbywacé bedzie sie za posrednictwem zegara
astronomicznego projektowanego w rozdzielnicy RG. Dopuszcza sie mozliwo$¢ sterowania
odwietlaniem przez czujnik zmierzchu instalowany w miejscu zalecanym przez producenta
urzadzenia. Sposob sterowania oswietlaniem zewnetrznym ustali¢ z Inwestorem na etapie
sporzgdzania projektu wykonawczego lub podczas budowy obiektu.

7.8.6 Kanalizacja kablowa dla zasilania stacji fadowania pojazdow

W obiekcie przewidziano kanalizacje kablowg pomiedzy rozdzielnicg gtdbwng budynku a miejscami
postojowymi dla pojazdéw osobowych. Wyzej wymieniona kanalizacja stanowi¢ bedzie infrastrukture
podziemng dla zasilania fadowarek aut elektrycznych. Na typ etapie nie projektuje sie tadowarek.
Kanalizacja zostanie wprowadzona od strony budynku bezposrednio do pomieszczenia
energetycznego. Kanalizacje kablowg nalezy wykonac¢ na bazie betonowych studni kablowych SK.
W ciggu jezdnym zastosowac ostonowe DVK 750N lub SRS 750N. Studnie zaprojektowano poza
ciggami jezdnymi w klasie A15. Otworowania w studniach nalezy dopasowac¢ do ilosci i lokalizaciji
oston. Wejscia do budynku nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem ptynéw i gazéw wykorzystujgc
uszczelnienia systemowe. Nie dopuszcza sie uszczelniania przej$¢ przez fundamenty piankami
montazowymi, uszczelniajgcymi itp. Catos¢ kanalizacji nalezy dopasowac¢ do poziomu terenu
docelowego. Wytrzymatos¢ rur ostonowych, jak i kompletnych studni kablowych nalezy dostosowaé
do lokalnych obcigzen transportowych.

7.8.7 Wytyczne budowy linii kablowych

Przed przystgpieniem do prac w gruncie nalezy przeprowadzi¢ wytyczenie geodezyjne
projektowanego przebiegu trasy linii kablowej oraz wytyczenie istniejgcego zagospodarowania
podziemnego zlokalizowanego w poblizu planowanej budowy linii kablowe;j.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposé6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu
kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli oraz
urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii i przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiaé tarcie zewnetrznej warstwy kabla o
Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu oraz przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od podanej przez producenta w karcie
wyrobu. Przy uktadaniu kabel mozna je zginac tylko w przypadkach koniecznych, promienh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od wskazanego przez producenta kabla.

Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych od 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwale informacje o numerze ewidencyjnym linii, typie zastosowanego kabla, wtascicielu, napieciu
znamionowym, jego relacji oraz datg wykonania linii kablowej. Szczegdtowa tres¢é oznacznikow
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uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.

Trasy projektowanych linii kablowych 0,4 kV utozonych w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci i
szerokosci oznaczone folig koloru niebieskiego. Projektowane kable uktadaé¢ w wykopie na 10 cm
warstwie piasku ling falistg z zapasem 3%, celem zniwelowania przesunie¢ gruntu, przykry¢ 10 cm
warstwg piasku oraz ok. 30 cm warstwg gruntu rodzimego, calg trase kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego uktadang na gtebokosci okoto 30 cm ponizej powierzchni gruntu. Gtebokos¢ utozenia
projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabli, powinna wynosic, co najmnie;j:

- 0,5 m - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego

- 0,7 m - w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli
utozonych w ziemi na uzytkach rolnych
W miejscu przejscia przez fundament/Sciane kabel chronié¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
ostong otaczajacya. Pod drogg i ciggiem komunikacyjnym ruchu kotowego oraz przy skrzyzowaniu
oraz zblizeniu z pozostatymi sieciami zagospodarowania podziemnego, projektowany kabel uktadaé
w rurach ostonowych typu Arot DVK $r. zew. 50 mm. Przepusty zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci.

Zachowa¢ wymagane normatywne odlegtosci od uktadanego kabla w stosunku do innych instalaciji
umieszczanych w gruncie.

Przebieg wszystkich projektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych przedstawiony zostat na
projekcie zagospodarowania terenu.

7.8.8 Rozdzielnice elektryczne

Jako obudowy projektowanej rozdzielnic elektrycznych i tablic mieszkaniowych wykorzystac typowe obudowy pod osprzet
modutowy przewidziane do montazu na tynku. Do rozdzielnic zapewnic fatwy i staty dostep. Rozdzielnice zainstalowaé w
pomieszczeniach zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty elektryczne montowane na szynie
TH, zgodnie ze schematami jednobiegunowymi zawartymi w niniejszym opracowaniu. Tablice mieszkaniowe wyposazy¢
we wspolny wytacznik réznicowo-pradowy P304-25/0.03A oraz zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi
5301 B10 oraz S303 B16 i S301 B16. Ze wzgledu na wprowadzenie kabla z dachu, od instalacji PV, zaprojektowano w
tablicach mieszkaniowych ochronniki T1 + T2.

7.8.9 Instalacje sitowe

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych jednofazowych wykona¢ w catosci przewodami
kabelkowymi 750V typ YDYZo 3 x 2.5 mm2 zgodnie ze schematem jednokreskowymi rozdzielnicy
elektrycznej. Obwody trojfazowe zasili¢ przewodami kabelkowymi pieciozytowymi wedtug schematu
elektrycznego zatgczonego do niniejszej dokumentacji. Przewody uktadaé p/t w bruzdach w rurkach
instalacyjnych. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia montowacé p/t na wysokosci 30 cm od
poziomu podtogi. Gniazda w sanitariatach, tazienkach, toaletach i pomieszczeniu technicznym,
montowac w przedziale 120 — 140 cm od poziomu posadzki. Gniazda w kuchni, w obszarze blatu
roboczego instalowac¢ na wysokosci w przedziale 100-120 cm od poziomu posadzki. Stosowac
osprzet szczelny IP44 w miejscach wskazanych na zatgczniku graficznym. Odlegtos¢ gniazd od rur i
urzgdzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0.6 m.

Rodzaje i rozmieszczenie gniazd oraz przytgczy urzgdzen technologicznych przedstawiajg rysunki
zawarte w niniejszym opracowaniu.

Doktadng lokalizacje gniazd bezwzglednie nalezy uzgodnié z Inwestorem, przed przystgpieniem do
prac montazowych.

Calos¢ instalacji elektrycznej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ przewodami w klasie B2CA-s1b,
d1, a1 o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Pozostaty oprzet elektroinstalacyjny jak rury, puszki,
peszle, opaski itp. nalezy stosowac jako bezhalogenowe. Cato$é okablowania ma by¢ prowadzona
jako okablowanie ciggte, potgczenia okablowania na trasach nalezy wykonywac tylko w miejscach
do tego dedykowanych (puszki instalacyjne).

7.8.10 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg obiektu wykonac w catosci przewodami kabelkowymi 750V typ YDYzo 3/4
x 1.5 mm2. Przewody uktadac¢ p/t w bruzdach w rurkach instalacyjnych. tgczniki sterujgce
odwietleniem zainstalowac p/t zgodnie z zatgczonymi rysunkiem, stosowac osprzet p/t, wysoko$c
montazu tgcznikow oswietleniowych 105 cm od poziomu podtogi. W sanitariatach, tazienkach,
toaletach i pomieszczeniu technicznym, a takze w miejscach wskazanych na zatgcznikach
graficznych, stosowac osprzet p/t szczelny IP44. W tazienkach zaleca sie montaz opraw
wykonanych w |l klasie ochrony. Na zewnatrz nalezy stosowaé oprawy o stopniu ochrony min. IP
54.

Sterowanie oswietleniem odbywac bedzie sie za pomocg tgcznikdéw rozmieszczonych przy
wejsciach do pomieszczen oraz za posrednictwem czujnikbéw ruchu w wybranych pomieszczeniach.
Doktadng lokalizacje osprzetu oswietleniowego bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, przed
przystgpieniem do prac montazowych.

Strona | 15



Catos¢ instalacji elektrycznej wewnatrz budynku nalezy wykonaé przewodami w klasie B2CA-s1b,
d1, a1l o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Pozostaty oprzet elektroinstalacyjny jak rury, puszki,
peszle, opaski itp. nalezy stosowac jako bezhalogenowe. Cato$é okablowania ma by¢ prowadzona
jako okablowanie ciggte, potgczenia okablowania na trasach nalezy wykonywac tylko w miejscach
do tego dedykowanych (puszki instalacyjne).

7.8.11  Natezenie oswietlenia

Doboru ilosci opraw oswietleniowych w czesci ustugowej dokonano zgodnie z wymaganymi
warto$ciami natezenia oswietlenia zawartymi w normie PN-EN12464-1. W obiekcie, zgodnie z
normami, przyjeto, jako standardowe nastepujgce minimalne poziomy natezen oswietlenia
podstawowego na stanowiskach pracy:

- komunikacja: 100 Ix,

- pomieszczenia techniczne: 200 Ix,

- klatka schodowa wewnetrza: 100/150 Ix,
W przypadku braku wymaganego parametru natezenia oswietlanie na stanowisku pracy, nalezy
zastosowac doswietlenie lampami przenosnymi, zasilanymi z obwodéw gniazd wtykowych
przeznaczenia ogolnego.

7.8.12 Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego” i pozostatymi obowigzujacymi normami i
przepisami prawnymi. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowaé, co najmniej 2 m nad poziomem podtogi. Wszystkie
wyjécia ewakuacyjne oraz ciggi drog ewakuacyjnych muszg by¢ oswietlone w taki sposob, aby kierowa¢ uzytkownika
bezposredni do bezpiecznego wydzielonego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiescic:

- przy schodach,

- przy wyjsciach kierujgcych do wyjscia ewakuacyjnego,

- przy znakach informujacych i znakach bezpieczenstwa,

- W miejscu zmiany poziomu,

- W miejscu zmiany kierunku,

- w miejscu skrzyzowan ciggdw komunikacyjnych,

- W miejscu przewidzianym do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,

- W miejscu umieszczenia wytacznika p.poz oraz innych urzadzen alarmowych i p.poz.,

- za kazdym wyjsciem kofAcowym,
Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug wytycznych PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”, zgodnie, z ktérg oSwietlenie
drég ewakuacyjnych o$wietla¢ bedzie ciggi komunikacyjne podczas braku dostawy napiecia do obiektu, badz tez z powodu
zakiocenia wewnetrznego w instalacji budynku. Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej powinno zataczy¢ sie po czasie nie wigkszym niz 2
sekundy od wystapienia przerwy w dostarczeniu energii elektrycznej. Olénienie przeszkadzajace powinno byé
utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu $wiattosci opraw w obrebie pola widzenia.
Od o$wietlenia ewakuacyjnego oczekuje si¢, aby spetniato nizej wymienione warunki :

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia Er, musi wynosié¢ min. 1 Ix,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Enas./Enin. = 0,4,

c) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie o$wietlenia E musi
wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Enas/Emin = 0,4 (Wymogi te musza by¢ spetnione rowniez pod koniec
ustalonego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego).

e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na ptaszczyznie

odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia podstawowego, wymaganego
dla danych czynnosci i musi wynosi¢ min. 15 Ix,

f) w strefie wysokiego ryzyka rownomiernosé natezenia E gedve/Enaks. =1 0,1,

a) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

h) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia

sprzetu przeciwpozarowego,
i) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,
i) wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato,
ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowac w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.
k) zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjne;j.
) rejestrowanie zdarzen i raportowanie.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w inwertery min. 60 minutowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
z piktogramami wskazujacymi kierunek ucieczki powinny pracowaé w systemie pracy ciagtej.
Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone do
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zdalnego uktadu testujgcego (wedtug PN-EN 60598-2-22).
Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuaciji do bezpiecznego miejsca. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byé
o$wietlone w taki sposdb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu"
oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 80 z dnia 21 kwietnia
2006 r., poz. 563) instalacje o$wietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi (roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z
tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (roz. 1, § 3, ust. 3). W przypadku uzywania automatycznego
urzadzenia testujgcego informacje powinny by¢ rejestrowane co miesigc. W przypadku wszystkich innych systemow testy
wraz z zarejestrowaniem ich wynikow powinny by¢ wykonywane w nastepujacy sposéb:
- comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy
do sprawdzenia, czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw
o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakdw.
- corocznie - wykonac ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy
awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.
Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych nalezy wykona¢ w trybie pracy ciggtej, natomiast odwietlenie bezpieczeristwa drég
ewakuacyjnych moze by¢ wykonane zaréwno w trybie pracy ciggtej, jaki i rowniez w trybie pracy w statej gotowosci. W
pomieszczeniach zaciemnionych muszg by¢, co najmniej widoczne drzwi, stopnie i chodniki, poprzez o$wietlenie
bezpieczerstwa w trybie pracy ciagte;.
Wymagania dodatkowe dla o$wietlenia ewakuacyjnego:
- system zasilania awaryjnego nie musi by¢ umieszczony w osobnym pomieszczeniu,
- dla zasilania systemow awaryjnego o$wietlenia nalezy zastosowac osobne przewody,
- w obwodach wyjsciowych systemow awaryjnego o$wietlenia nalezy zastosowa¢ osobne przewody, a ilo$¢ lamp

na jednym obwodzie nie moze by¢ wigksza niz 12,
- oSwietlenie bezpieczenstwa nalezy rowniez stosowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej zasilania podstawowego,
zasilania rezerwowego oraz agregatéw pradotwérczych.
Do realizacji zadar o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy z piktogramem wskazujgacym droge
ewakuacji do montazu w stropie lub na $cianie oraz na tynku, a takze oprawy bez piktograméw, montowane do sufitow,
oSwietlajace Sciezki ewakuacyjne. Do realizacji zadan o$wietlenia awaryjnego strefy otwartej, przewidziano oprawy
montowane do sufitdw. W dokumentaciji projektowej, ze wzgledu na charakter planowanej dziatalno$ci w obiekcie, nie
przewidziano o$wietlenia awaryjnego strefy wysokiego ryzyka oraz o$wietlenia awaryjnego zapasowego. Rozmieszczenie
opraw bezpieczenstwa przedstawiono w cze$ci graficznej dokumentacii projektowe;.
Projektowane oprawy bezpieczenstwa zasili¢ z obwoddw o$wietlenia podstawowego, sprzed wytacznikow sterujgcych
poszczegolng oprawg lub grupg opraw znajdujacymi sie w pomieszczeniu, w ktérym zaprojektowano oswietlenie
bezpieczenstwa.
Wszystkie oprawy awaryjne musza by¢ wyposazone w moduty podtrzymujace zasilanie przez min. 60 minut po zaniku
zasilania podstawowego oraz w system autotestu. Wszystkie projektowane oprawy musza posiadac aktualny certyfikat
CNBOP oraz funkcje AUTOTEST.

7.8.13  System przyzywowy do toalet dla niepetnosprawnych

W pomieszczaniu WC dla oséb niepetnosprawnych przewidzianego zabudowac system przyzywowo
sktadajgcy sie z:

- przycisku wezwania z wbudowanym sznurkiem,

- sygnalizatora optyczno-akustycznego,

- przycisku odwotujgcego zainicjowany alarm,

- zasilacza.

Przycisk wezwania i odwotania alarmu zabudowa¢ w poblizu muszli toaletowej, sygnalizator
optyczno-akustyczny zabudowac na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami. Wszystkie elementy
sytemu zainstalowac zgodnie z zalecaniami producenta. Zasilacz umiesci¢ wewnatrz
pomieszczenia, nad stropem podwieszanym. W przypadku wykonania stropu innego niz rastrowy,
dostep do zasilacza umozliwi¢ poprzez drzwiczki rewizyjne montowane w suficie podwieszanym np.
z ptyt G/K. W przypadku sufitu wykonanego jako otynkowany strop wylewanym na mokro, zasilacz
umiesci¢ w obudowie p/t lub n/t w pomieszczeniu, w miejscu pozwalajgcym na jego bezpiecznie
uzytkowanie.

7.8.14 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku planuje sie zabudowe monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o
maksymalnej mocy 4x500 Wp na jedno mieszkanie. Panele zabudowane zostang na potfaciach
dachowych na konstrukcjach aluminiowych, na podstawie odrebnej dokumentac;ji projektowe;.
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Ostateczng moc zainstalowanych paneli nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z ich dostawca oraz
Inwestorem. Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczna na bazie paneli o mocy 500Wp. Do budowy
systemu PV wykorzystane zostang mikroinwentery HMS-2000 1F - 4T firmy HOYMILES. Panele
fotowoltaiczne nalezy podtgczyé bezposrednio do wejs¢ mikroinwerterow. Mikroinwertery nalezy
zamontowac bezposrednio do konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych. Wszystkie potgczenia
po stronie DC sg fabrycznie wykonane w oparciu o konektory MC4 — nie dopuszcza sie zmiany
standardu ztgcz na inny. W instalacji nie planuje sie rozdzielnic dla zabezpieczen DC. Wyjscia AC
mikroinwerterow nalezy doprowadzi¢ do tablic TM zgodnie ze schematem elektrycznym.
Wyprodukowana energia wykorzystana bedzie na potrzeby wtasne mieszkan. W przypadku
nadprodukcji w stosunku do zapotrzebowania na energie, wyprodukowana energia zostanie
sprzedana dostawcy ustugi zgodnie z podpisang umowg. W sytuacji zaniku zasilania sieciowego
mikrofalowniki przechodzg w tryb ,uspienia”, oczekujac na powrét napiecia sieciowego, co
uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej (zabezpieczenie od pracy
wyspowej). Wszelkie przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

7.8.15  Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno -
neutralnego PEN. Przewoddéw PE nie nalezy przerywaé tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym w projektowanym
systemie sieciowym TN-S przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania dla ochrony przed dotykiem
posrednim. Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami przeciwporazeniowymi i
réznicowopragdowymi o pradzie zadziata 30 mA, zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia¢ bedzie izolacja podstawowa kabli i przewodow
oraz obudowy izolacyjne urzadzenh i aparatow elektrycznych.

Zabezpieczenia obwodéw rozdzielczych oraz wewnetrznych linii zasilajgcych muszg zapewnic
wylgczenie zasilania w czasie nie dtuzszym od 5 s, a obwodéw odbiorczych w czasie nie dtuzszym
od 0.4 s w warunkach normalnych i 0.2 s w warunkach zwiekszonego zagrozenia.

7.8.16 Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie ochronne projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q. Uziom fundamentowy wykona¢ z tasmy FeZn
30 x 4 mm uktadanej na uchwytach mocujgcych, kotwionych w podtozu w fundamentach
niezbrojonych. W fundamentach zbrojonych, tasme FeZn 30 x 4 mm nalezy umie$ci¢ w dolnej czesci
tawy pionowo, mocujgc drutem wigzatkowym do zbrojenia. Uziom fundamentowy nalezy umiesci¢ w
fundamencie w taki sposoéb, aby po zalaniu betonem, zostat otoczony z kazdej strony warstwg
betonu o grubosci co najmniej 5.0 cm. Potgczenia elementéw uziomu wykonaé, jako spawane,
zabezpieczone antykorozyjnie. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ odcinek okoto 2.5 m tasmy
FeZn 30 x 4 mm dla potrzeb podtgczenia do uziemienia gtéwnej i lokalnej szyny wyréwnania
potencjatéw, rozdzielnicy RG, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu a takze ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowej. Miejsca wyprowadzenia tasmy z uziomu wskazano w czesci graficzne;j
dokumentacji projektowe;.

7.8.17 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa obiektu, wedtug zalecehh normy PN-IEC 62305, wykonana zostanie w IV klasie
ochrony odgromowej. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla Il stopnia ochrony oko siatki zwodu ma
wymiar 15 m O 15 m, $rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosié
nie wiecej niz 15 m. Przewody odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ rwnomiernie na obwodzie
obiektu, przy czym odchylenie od réwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczaé 20%.
Zaleca sie dostosowanie odstepdéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do
wymiarow oka siatki zwodow poziomych.

Zwody poziome niskie wykonac¢ z drutu dFeZn $r. 8 mm, nienaprezone, mocowac do dachu za
pomocg wspornikéw na czesci ptaskiej oraz uchwytéw do dachéwek ceramicznych/betonowych i
uchwytéw z tworzyw sztucznych do kominéw dymowych oraz wentylacyjnych. Dopuszcza sie
wykorzystanie obrébki blacharskiej jako zwoddéw poziomych, pod warunkiem spetnienia wymogow
materiatowych normy PN-IEC 62305.

Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu dFeZn $r. 8 mm, uktadanych w rurkach izolacyjnych
grubosciennych, niepalnych prowadzonych w tynku lub warstwie ocieplenia. Ztgcza kontrolno-
pomiarowe dwusrubowe montowac¢ w skrzynkach probierczych w elewacji budynku lub w
studzienkach probierczych ponizej poziomu gruntu, wypetnionych warstwg piasku.

Uziomowe przewody odprowadzajgce wykonac z tasmy FeZn 30 x 4 mm. Uziom wykonac jako
fundamentowy z tasmy FeZn 30 x 4 mm wedtug opisu technicznego.

Wszystkie przewodzagce elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potagczy¢ z instalacjg odgromows.
Urzadzenia elektryczne i elementy wprowadzajgce niebezpieczny potencjat elektryczny pochodzacy
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od wyladowania atmosferycznego, do wnetrza obiektu nalezy chroni¢ przez zwody pionowe
izolowane przy zachowaniu odstepu izolacyjnego oraz kata ochronnego. Anteny RTV, SAT, GSM i
podobne nalezy chroni¢ wedtug PN-EN 62305. Jako zwody nalezy wykorzysta¢ obrébki blacharskie
dachu, przewodzgce systemy odprowadzania wody z potaci dachowych, systemy zapér
Sniegowych, itp, pod warunkiem zachowania ich ciggtosci oraz wymogow materiatowych normy PN-
EN 62305.

7.8.18 Instalacja wyréwnania potencjatéw

W obiekcie nalezy zabudowaé gtéwng szyne uziemiajgcg GSU. Szyne podtgczy¢ do uziomu obiektu
za posrednictwem tasmy FeZn 30 x 4 mm lub YLY 5x16 mm2. Przekrdj minimalny przewodu
uziemiajgcego Cu 16 mm2, a gtéwnych potgczen wyréwnawczych Cu 10 mm2.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy podtaczyc, za posrednictwem przewodow gietkich,
miedzianych, wszystkie metalowe oraz przewodzgce elementy budynku, takie jak:
- szyny PE rozdzielnicy,
- metalowe obudowy urzadzen,
- metalowe elementy instalacji sanitarnych (wodnej, ogrzewniczej, kanalizacyjnej, spalinowej,
klimatyzacyjnej,

wentylacyjnej, gazowej (podigczenie instalacji gazowej do szyny wyréwnawczej nalezy wykonac¢
powyzej miejsca

zainstalowania wstawki izolacyjnej) i inne,
- metalowe konstrukcje budynku,
- metalowe systemy tras kablowych,
- obudowy rozdzielnic elektrycznych,
Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonac miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ktérymi objgc nalezy
state wyposazenie budynku, takie jak:
- metalowe krany i umywalki
- skrzydta i oscieznice drzwi metalowych
- konstrukcje wsporcze systemu sufitu podwieszanego
- blache pokrycia dachowego
- metalowe porecze
- przewodzgce wyposazenie technologiczne pomieszczen kuchennych (przewodzace stoty, blaty,
itp.)
Ponadto, we wszystkich sanitariatach nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem
LY 4 mm2, tagczgce wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy
sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

7.8.19  Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowane zostaty ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2. Zaleca sie
ochrone urzadzenh elektrycznych wyposazonych w moduty elektroniczne ogranicznikami przepiec
typu T3 instalowanymi w poblizu chronionego urzgdzenia.

7.8.20  Przeciwpozarowy wylacznik zasilania

W ztagczu na zewnatrz budynku, przewidziano do zabudowy gtéwny wylgcznik zasilania, wytgczajgcy
zasilanie obiektu w energie elektryczng po nacisnieciu przycisku PWP (przycisk wytgczenia
pozarowego) lokalizowanego przy wejsciu gltdwnym do obiektu. Potgczenie przycisku PWP z
wytgcznikiem gtéwnym wykonac przewodami/kablami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Wytgczenie zasilania w energie elektryczng obiektu w razie pozaru odbywacé sie bedzie po stronie
0,4 kV poprzez gtéwny wytacznik zasilania. Zainicjowanie wytgczenia pozarowego odbywac sie
bedzie poprzez wcisniecie przycisku wytgczenia pozarowego. Miejsce montazu przycisku
wytgczenia pozarowego oznaczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi, stosowac przyciski w
obudowie przeszklonej, przewidzianej do rozbicia w momencie koniecznosci zainicjowania
wylgczenia pozarowego, posiadajgce swiadectwo CNBOP. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
powinien posiadac certyfikat CNBOP lub dopuszczenie jednostkowe.

7.8.21  Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia p.poz. nalezy
uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa
elementéw budowlanych. Przepusty przez sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania gazéw palnych do wnetrza budynku.

W budynku przewidziano zainstalowanie oSwietlenia bezpieczenstwa w ciggach komunikacyjnych i wybranych
pomieszczeniach przetaczanego samoczynnie na wiasne zrédto zasilania (wbudowane akumulatory). W obiekcie
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Instalacje elektryczne dla potrzeb urzadzen ochrony pozarowej wykonaé przewodami i
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kablami o odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz prowadzi¢ na osobnych korytkach, przy wykorzystaniu osprzetu do
budowy tras o odpowiedniej odporno$ci pozarowe;.

7.8.22  Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji projektowanych robét elektrycznych

Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy wytgczonym zasilaniu w energie elektryczna. Wszelkie roboty zwigzane z
realizacjg projektowanych prac wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, z zachowaniem nalezytych srodkéw
ostroznosci oraz wymogéw BHP, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw budowy i eksploataciji urzadzen
elektroenergetycznych, pod odpowiednim nadzorem os6b do tego celu uprawnionych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami norm branzowych oraz standardami technicznymi i instrukcjami wykonywania prac elektroenergetycznych.

7.8.23  Odtworzenie nawierzchni

Po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie, naruszone podczas realizacji zadania, do stanu
pierwotnego. Przeprowadzi¢ zageszczenie warstwo-mechaniczne podtoza z zachowaniem istniejacej gestosci. Odbudowe
nawierzchni wykona¢ z petnowarto$ciowych materiatow zgodnie ze sztukg budowlana. Tereny zielone nalezy przywrécié
do stanu sprzed prowadzonych prac, warstwe wierzchnig gruntu, zebra¢ i zabezpieczy¢ przed przystapieniem do prac
zwigzanych z wykonaniem wykopu kablowego.

7.8.24 Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji projektowanych robét. Sposéb sporzadzenia
planu BIOZ okresla_Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

7.8.25  Odbiodr robét elektrycznych

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslono w normie PN-76/E-05125
oraz normie PN-E-04700:1998, w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych - tom V ,Instalacje elektryczne” i przepisach PBUE, PEUE, BHP.
Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zostac pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-
90/E-05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej
do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

- odbidr wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

- ogledziny

- odbiory robét, frontu robot: czesciowy i koncowy

- przekazanie do eksploataciji

- odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora

- ponadto, do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg

7.8.26 Dokumentacja powykonawcza

Podczas przekazywania Uzytkownikowi obiektu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegodlnosSci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami,
- protokoty przeprowadzonych badan, prob i pomiaréw,
- dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i materiatow,
- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatéw zdemontowanych,
- oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
a/ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
jakosci,
b/ zastosowanie urzadzen i materiatéw atestowanych,
¢/ usuniecie z obiektu, urzadzen i zbednych materiatéw,
d/ mozliwo$¢ podania napiecia na obiekt.

7.8.27  Oznakowanie kolorystyczne zyt kabli i przewodow

Jezeli nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych, zyty kabli i przewodéw niskiego
napiecia oznaczone bedg kolorami zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) Pierwsza faza L1 czarny
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b) Druga faza L2 bragzowy

c) Trzecia faza L3 szary
d) Przewdd neutrainy N niebieski
e) Przewdd ochronny PE zielono-zotty

Wszystkie kable i przewody elektryczne bedg oznaczane umieszczanymi na state znacznikami
umocowanymi na kazdym koncu kabla oraz po obu stronach posrednich przejs¢ kablowych (np.
przejscie przez $ciane), kanatow lub szczelin. Wszystkie znaczniki zostang umieszczone w taki
sposob, aby kabel o dowolnym numerze mogt by¢ z tatwoscig zidentyfikowany bez koniecznosci
rozdzielania grup lub wigzek kablowych.

Znaczniki kabli zostang wykonane z materiatéw nieulegajgcych zniszczeniu i zostang opisane w
sposob trwaty. Znaczniki kabli bedg wyraznie widoczne z kierunku, w ktérym kable bedg normalnie
kontrolowane.

Wszystkie kable podziemne bedg oznaczane w punktach wlotu / wylotu z kanatéw, wtazéw, rowow i
budynkéw. Zyly bedg oznakowane we wszystkich kablach energetycznych i sterujgcych za pomoca
nasadek pierscieniowych o odpowiedniej kolorystyce, ponumerowanych lub oznaczonych literami.
Wszystkie nasadki zostang umieszczone tak, aby byty fatwo czytelne. Wszystkie oznaczniki muszg
spetnia¢ standardy dotyczgce czystosci. Szczegdtowe rozwigzania ustali¢ z stuzbami inwestora na
etapie projektu wykonawczego.

7.8.28  Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét, projektowane trasy kablowe oraz wszystkie kolizje na trasie
projektowanych kabli, nalezy zgtosi¢ bezwzglednie do wytyczenia, a po wybudowaniu, do wykonania
pomiaru powykonawczego, przez terenowg stuzbe geodezyjna.

W przypadku lokalizacji projektowanych urzgdzen w poblizu istniejgcego zagospodarowania
podziemnego, nalezy bezwzglednie, powiadomi¢ wszystkich Wtascicieli i Zarzagdcéw poszczegdlnych
sieci, celem doktadnego wytyczania ich przebiegu oraz ustalenia nadzoru nad robotami przy sieciach
obcych. Roboty w poblizu istniejgcego podziemnego zagospodarowania terenu wykonac ze
szczegolng ostroznoscig, aby unikng¢ jego uszkodzenia.

W trakcie montazu stosowaé wiasciwe zabezpieczenie robo6t z uwzglednieniem bezpieczenstwa osoéb i
mienia.

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem wykonac¢ pomiary i préby pomontazowe:

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz

- sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla

- pomiar impedanc;ji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemienia

Protokoty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi. Przestrzegac wszystkich wytycznych i wymogow
zawartych w uzgodnieniach branzowych z Wtascicielami i Zarzgdcami poszczegélnych medidw i
gruntow. Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie
Uzytkownikowi.

7.9 Instalacje teletechniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje niskoprgdowe — teletechniczne.
Projekt obejmuje instalacje niskoprgdowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 59-223
JANOWICE DUZE DZ. NR. 9/11, 9/12, 9/13.

. Projekt obejmuije:

- instalacje telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne),

- instalacja telewizyjna i radiofoniczna (RTV/SAT),

- system domofonowy (SD),

Projekt jest powigzany z :

- Projektem instalacji elektrycznych,

- Projektem instalacji sanitarnych.

791 Okablowanie strukturalne

W budynku nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng w oparciu o punkt dystrybucyjny - szafa teletechniczna,
zamontowana w strefie wejsciowej. Zaproponowana struktura dystrybucyjna pozwala¢ bedzie na
swobodne potgczenia i przetgczenia w sieci. Rozwigzanie takie ma umozliwiaé, po podpisaniu
stosownej umowy przez wtasciciela, podtgczenie do dowolnego zewnetrznego operatora
telekomunikacyjnego, ktérego tacze bedzie doprowadzone do budynku.

Zgodnie z nowym Rozporzgdzeniem Ministra Transp., Bud. | Gosp. Morskiej, zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 6 listopada 2012 r. (obowigzujgce od 23 lutego 2013 r.), w przedpokoju kazdego
mieszkania nalezy w poblizu drzwi wej$ciowych zlokalizowaé Telekomunikacyjng Skrzynke
Mieszkaniowg TT (TSM), stuzacag w szczegdlnosci umieszczeniu zakonczen kabli (w tym
Swiattowoddéw), ewentualnemu, w miare potrzeby, zainstalowaniu urzgdzen aktywnych lub
pasywnych oraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego (gniazdo 230V), a takze umozliwiajgce
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dystrybucje sygnatu w mieszkaniu - do gniazd teleinformatycznych. Do Telekomunikacyjnej Skrzynki
Mieszkaniowej TT w ramach okablowania strukturalnego w kazdym mieszkaniu z poszczegdlnych
punktéw dystrybucyjnych doprowadzic¢ jeden kabel swiattowodowy z co najmniej dwoma witdéknami
jednomodowymi (kabel abonencki FTTX zgodny z Rozporzagdzeniem MTBiGM) oraz dwa kable
symetryczne UTP (skretki czteroparowe) kategorii 5e. Kazda Telekomunikacyjna Skrzynka
Mieszkaniowa TT musi by¢ wyposazona w: 4 x modut Key-Stone RJ45 kat. 5e (do wykonania
potgczen krosowych), 2 x SC/APC (pigtail, adapter). Z Telekomunikacyjnej Skrzynki Mieszkaniowej
TT do pokoju dziennego doprowadzi¢ dwa czteroparowe kable kat. 5e, kazdy z nich zakohczony
pojedynczym gniazdem RJ 45 (lub gniazdem podwdjnym — z 2 wtykami RJ 45). Do gniazd RJ45
beda mogty by¢ podtgczone urzgdzenia klasy PC lub telefony stacjonarne oraz urzgdzenia
multimedialne wykorzystujace Ethernet. Na zakoriczenie prac nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary
okablowania udokumentowane protokotami w wersji papierowej oraz elektronicznej (pliki zrodtowe
miernika). W oparciu o zalecenia dokumentacji wykonawczej na zakohczenie nalezy poddaé
instalacje certyfikacji sieci w celu uzyskania minimum 25 letniej gwarancji niezawodno$ci.
Okablowanie strukturalne w budynku ma zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1 — 2.

7.9.2 Instalacja telewizyjna i radiofoniczna

W budynku zaprojektowano nowoczesny system telewizji zbiorczej RTV/TVSAT umozliwiajgcy
odbidr radia oraz naziemnej telewizji cyfrowej i satelitarnej - ogdlnodostepnej i kodowanej. System
wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu budynku.
Dodatkowo musi by¢ przygotowana infrastruktura ktéra bedzie umozliwiaé w razie potrzeby
podigczenie sygnatu telewizji kablowe;j.

Sygnat telewizji naziemnej przechwytywany przez zespét antenowy nalezy rozprowadzi¢ do
programowalnego wzmachiacza wielozakresowego, a dalej wraz z sygnatami satelitarnymi z satelity
Astra i HotBird do klatki, a nastepnie wpig¢ sygnat do wzmacniacza magistralnego. Dalej sygnat
poprzez odgateznik i multiswitch rozprowadzi¢ nalezy do Telekomunikacyjnej Skrzynki
Mieszkaniowej TT (TSM), znajdujgcej sie w kazdym mieszkaniu.

Catos¢ okablowania nalezy wykonac¢ kablami nie gorszymi niz RG6 wykonanymi w klasie A,
zawierajgcymi podwdjny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% itp., zgodnie z
Par. 192 f, ust. 6, p. 1 Rozporzadzenia MTBIGM. Wszystkie kable nalezy wtasciwie oznakowaé
tabliczkami z opisem typu kabla oraz relacji. Oznakowanie kabli nalezy wykonac¢ przy multiswitch
oraz przy tablicach mieszkaniowych.

Z Multiswitcha zlokalizowanego w Telekomunikacyjnej Tablicy na klatce schodowej do
Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych TT (znajdujgcych sie w kazdym mieszkaniu)
doprowadzi¢ 2 kable koncentryczne RG6 (opis wyzej). Z Telekomunikacyjnej Skrzynki
Mieszkaniowej wyprowadzi¢ 2 kable koncentryczne typu RG6, do gniazda RTV-SAT koncowego w
pokoju dziennym. W gniazdach bedzie mozliwy odpowiednio odbiér telewizji naziemnej, satelitarne;j,
kablowej oraz programow radiowych.

Dodatkowo, zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM, do kazdej Telekomunikacyjnej Skrzynki
Mieszkaniowej TT nalezy doprowadzi¢ jeden kabel wspétosiowy RG6 z poszczegdlnych Punktow
Dystrybucyjnych zlokalizowanych w Pomieszczeniach Teletechnicznych na uzytek telewizji kablowe;.
Kazda telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TT musi by¢ wyposazona w: 3 x modut Key-Stone
typu F-F (adapter F z-Z do wykonania potgczen pomiedzy kablami koncentrycznymi).

7.10 Obliczenia techniczne instalacji elektrycznej

7.10.1 Dane do obliczen

- hapiecie znamionowe zasilania: 230/400 V

- ukfad pracy instalacji elektroenergetycznej: TN-S

- moc zamowiona — 96.9 kW

- prad szczytowy dla zamawianej mocy |=149.0 A

- proj. WIZ YAKXS 4 x 120 mm2, L=30.0 m,

- zabezpieczenie giéwne w ZK TAURON: Ib=160A, gG

7.10.2 Dobér zabezpieczen
Dobér zabezpieczen oraz przekroje przewodéw/kabli podano na poszczegoélnych schematach.

Zabezpieczenia i przekroje dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla obcigzalnosci
prgdowej w zaleznosci od sposobu utozenia wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001.

7.10.3 Dobér kabla zasilajgcego

a) sprawdzenie kabla na warunki przeptywu dopuszczalnego prgdu diugotrwatego oraz przecigzenie:

Strona | 22



prad obliczeniowy obcigzenia kabla dla mocy zamodwionej:

lont. = P/(1.73*U*cos@)=149.0 A

kabel 1/0.6 kV YAKXS 4 x 120 mm2 relacji ZK TAURON (Z-PWP

Sprawdzenie kabla ze wzgledu na przeptyw Idd:

Parametry kabla NA2XY-J 0,6/1 kV 4 x 120 mm? wedtug katalogu eltrim KABLE

przekroj zyty kabla S = 120 mm2
materiat zyty roboczej: Al.

obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata Idd = 266 A
* wspétczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla w ostonie otaczajacej: f1 = 0.85
obcigzalnos¢ dtugotrwata po uwzglednieniu wsp. f1: Idd*f1 = 226.1 A

looi < 1dd NA2XY-J 4 x 120 mm2

149.0 A<226.1 A

warunek spetniony

Sprawdzenie kabla ze wzgledu na przecigzenie:

Zabezpieczenie kabla NA2XY-J 4 x 120 mm2: wktadki bezpiecznikowe 160A, gG

Przy doborze przekroju kabla uwzgledniono zalezno$ci:

Is < ln <lag

oraz

I, <1.45 X lgg l=k * I, < 1.45 X lgg
gdzie:

ls — prad szczytowy projektowanej linii kablowe;j

In — prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej
lss — obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla

I, — prad zadziatania wkfadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1.6)

Ig < In <lgq

149,0 A<160A<226.1 A warunek spetniony

|2=k * In <145x Idd
1.6 * 160 < 1.45 x 226.1

256.0 A<3278 A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeptywu dopuszczalnego pradu diugotrwatego oraz przecigzenia, kabel

YAKXS 5 x 35 mm2

dobrany zostat prawidtowo

b) dobdr przekroju kabla 0,4 kV ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

Dt. Przekr6 | Przewod | Obcigzeni
WLZ j n. e Spadek napiecia
[S*m/
[m.] [mm?] mm2] [kW] [%]
linia 3-fazowa
30 [ 120 | 34 [969 0,47

Catkowity spadek napiecia jest mniejszy od wart. Dop. A U<4%

7.10.4 Wyznaczenie bilansu mocy

Bilans mocy sporzgdzono w oparciu 0 moce znamionowe typowych urzgdzen elektrycznych Zatozenia

do obliczen:
- 100 W na ogélnodostepne gniazdko wtykowe

- 500 W na gniazda zasilajgce sprzet komputerowy

- dla opraw zgodnie z danymi katalogowymi

- dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi

- wspotczynniki jednoczesnosci:
* kj=0.9 dla oswietlenia,

* kj=0.5 dla gniazd wtykowych ogdélnodostepnych,
* kj=0.5 dla gniazd zasilajgcych sprzet kuchenny,

Strona | 23



*

kj=0.5 dla odbioréw technologicznych.

- mocy zainstalowana = 198.0 kW

- moc zapotrzebowana = 83.6 kW

- prad szczytowy dla zapotrzebowanej mocy 1= 132.8 A

- moc zamowiona (moc umowna) 96,9 kW

- wielkos¢ zabezpieczenia gtdbwnego wedtug umowy przytgczeniowej Ib=160 A

Whiosek:

Moc umowna (96.9 kW) > Moc zapotrzebowana (83.6 kW) — warunek spetniony

Zabezpieczenie gtéwne (160 A) > prad szczytowy dla mocy zapotrzebowanej (132.8 A) — warunek
spetniony -

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Zaopatrzenie w wode

W celu zapewnienia dostawy wody do budynku, projektuje sie przytacze wodociggowe

(wg odrebnego opracowania - w oparciu o art 29a Prawa budowlanego) od
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego do istniejgcej (w dziatce
Inwestora) sieci wodociggowej w90. Przyjeto rury polietylenowe PE@90 mm oraz PEJ63
mm.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych

Powstate w czasie uzytkowania obiektu Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedag
do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce drogowej. W zakresie
opracowania projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego
budynku do projektowanej studni S2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej od studni S1 do sieci
kanalizacji sanitarnej ks200, realizowane bedzie w oparciu o art. 29a ustawy Prawo
budowlane. Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
przewodem @160 PCV ze spadkiem 3% w kierunku odbiornika (z rur i ksztalttek PCV-U,
SN8, SDR-34 z wydtuzonym kielichem np. firmy Wavin Metalplast Buk, tgczonych przy
pomocy uszczelek wargowych. Zaprojektowano studnie tworzywowe PP600mm.

Zagospodarowanie sciekéw deszczowych

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzone bedg powierzchniowo na
tereny zielone. W celu unikniecia czasowego powstawania katuz przy wylotach z rur
spustowych na tereny zielone, projektuje sie ogrody deszczowe stanowigce ztoza o wym.
1,5x1,5x1,5m wypetnionego kamieniem naturalnym frakcji 16-22 w celu zapewnienia
czasowej retencji. Z uwagi na ryzyko zalewania projektowanego budynku wodg
powierzchniowg z sgsiednich dziatek, zaprojektowano liniowy ogréd deszczowy w postaci
rowu wypetnionego w catosci kamieniem o frakcji 16-22 o szerokosci 1,5m i gtebokosci
1,5m zlokalizowany w potudniowej czesci inwestycji.

Instalacje elektryczne
Powyzsze informacje zawarto w poprzednim punkcie (pkt. 7.8.3).

Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi,
klimatyzacyjnymi i chtodniczymi

Powyzsze informacje zawarto w poprzednim punkcie (pkt. 7.8.2).

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.
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10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej przygotowane zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz.
961 z p6z. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030 z p6éz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

10.1 Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j.

10.2 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

- powierzchnia wewnetrzna — 795,76 m2
- wysokos¢ budynku — H=11,00m,
- liczba kondygnaciji — Il kondygnacji nadziemnych — budynek niski,

10.3  Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych,

Na parterze i pietrze budynku znajdujg sie lokale miszkalne. W wydzielonej czesci parteru znajduja sie
pomieszczenia przeznaczone na komérki lokatorskie. W budynku nie bedg uzytkowane materiaty
niebezpieczne pozarowo. Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowaé w obiekcie to materiaty
palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak : - papier , kartony, - wyroby z drewna i
materiatéw drewnopochodnych (meble) , - pianki poliuretanowe w meblach, - sprzet rtv, agd i
komputery, - ubrania, firany, zastony - wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp. | Substancje - materiat Charakterystyka
1. |drewno, materiaty — tatwo palny,
drewnopochodne — temperatura zapalenia 300 — 400 oC,

— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

2. papier, karton — tatwo palny, — temperatura zapalenia 2300C, w stanie
rozluznionym pali sie intensywnie i szybko — ciepto spalania16
MJ/kg

3. |polietylen (PE), — tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
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— polietylen pali sie zottym Swiecgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

4. polichlorek — wyroby — palny, — temperatura zapalenia 400 — 5000 C,
plastyfikowane (PCV) — podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg
5. |Polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20 0OC,
— fatwo palny,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
6. Poliamid — palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
7. Poliester — tatwo palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
— temperatura zapalenia 2350 C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
8. | Wyroby gumowe — palny,
— temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg
9. Pianka poliuretanowa — palny,
— temperatura zapalenia 4100 C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg
10.4 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek mieszkalny charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi, okreslang jako ZL.
10.5 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢
sie na zewnatrz pomieszczen,
Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV .
Przewidywana taczna liczba mieszkancéw wynosi 30 oséb.
Brak pomieszczen, w ktérych jednoczesnie przebywaé bedzie > 50 osdb.
W budynku nie ma pomieszczeh przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.
10.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg i dymowa.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla
ZLIV w budynku wielokondygnacyjnym niskim, wynoszacej 8 000m2.
10.7 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
10.8 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég
ewakuacyjnych,

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :
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Nazwa elementu Wymagana klasa |Materiaty i wyroby budowane, z ktérych Ocena
budynku odpornosci wykonany elementy budynku
ogniowe;j
Gléwna R30 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw Spelnia
konstrukcja no$na sylikatowych gr.24cm REI240 wymagania
Strop REI 30 Nad parterem zaprojektowano strop Spelnia
gestozebrowy typu Rector REI30 wymagania
Sciany EI30 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw Spelnia
zewnetrzne sylikatowych gr.24cm z ociepleniem |wymagania
ze styropianu o gr.20 cm REI240
Sciany ) Sciany dzialowe z bl. gazobetonowych |Speknia
wewnetrzne gr. 8-12cm EI120-E1240 wymagania
Konstrukcja REI30 Biegi i spoczniki zaprojektowano jako |Spelnia
biegu zelbetowe wymagania
schodowego
Konstrukcja ) Wiazary prefabrykowane drewniane Spelnia
dachu impregnowa do NRO, zabezpieczone |wymagania
od spodu sufitem podwieszanym EI30
Przekrycie dachu |(-) Przekrycia dachowe z dachowki Spehia
ceramicznej — materiat nie palny wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej powinny byé
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie
odpornosci ogniowej EI 15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zastosowac klape wyjsciowg na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI115.

Palng konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢é od wewnatrz poprzez sufit
w systemie zapewniajgcym odpornos$é ogniowg EI30.

podwieszany

10.9 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem

wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.10 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie,

* llos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Z budynku na zewnatrz prowadzg jedno wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio z klatki schodowej na zewnatrz. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na
zewnatrz. drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej sg szerokosci 1.30 m i wysokos¢ 2.00 m,

»  Szerokos$¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
wychodzacych na drogi ewakuacyjne ( z pomieszczen uzytkowych na | pietrze i parterze)
wynosi w swietle 0,9 m drzwi jednoskrzydtowych , a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi
2.00 m. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej do
wiatrotapu wnosi 1.30 m (drzwi dwuskrzydtowe).

» Kierunki i sposoby otwierania drzwi. Pomieszczenia w lokalach mieszkalnych sg
przeznaczone dla nie wiecej niz 6 oséb, dlatego drzwi stanowigce wyjscia na droge
ewakuacyjng lokali mieszkalnych otwierajg sie do wewnatrz lokali.
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*  Przejscia ewakuacyjne. Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi maksymalnie
9 m. W budynku wystepujg przejscia przez dwa pomieszczenia.

* Dojscia ewakuacyjne. Dopuszczalna dtugos$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL IV przy jednym dojsciu, nie moze
przekracza¢ 60 m i wynosi ok. 36m . W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone
dtugosci dojscia ewakuacyjnego. Szerokos¢ biegoéw klatki schodowej wynosi 1.25 m, a
szerokos¢ spocznikéw wynosi 1.65 m.

»  Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy). Szerokosé poziomej drogi
ewakuacyjnej na parterze i pietrze (korytarza) wynosi min. 140cm.

*  Wysokos$c¢ drogi ewakuacyjnej. Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku
(korytarzy) wynosi od 2.57 m. do 2.60m z miejscowym obnizeniem do 2.40m w obrebie
korytarza poczatku biegu schodowego .

» Klatki schodowe. Szerokos¢ biegéw klatki schodowej wynosi 1.25 m, a szerokos¢ spocznikéw
wynosi 1.65 m.

» Elementy wykonczenia wnetrz. Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
trudno zapalne. Podiogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdw niepalnych.
Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z | pietra bedzie prowadzona korytarzem i klatkg schodowg z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja z parteru prowadzi korytarzem bezposrednio
na zewnatrz. Wyjscie z budynku prowadzi przez wiatrotap drzwiami o szerokosci 1.30 m
(1m+0,3m).

10.11 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji,

W projektowanych obiektach nie jest wymagane stosowanie : statych i pétstatych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
urzgdzen oddymiajgcych i przeciwpozarowej instalacji wodociggowej. Obiekt winien spetniaé
warunki okreslone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do budynku i
oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania
tego oswietlenia przez co najmniej 1 godzine.

10.12 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych,

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.) zaprojektowane
zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji grawitacyjne;j.

W budynku zastosowano c .0. za pomocg elektrycznych mat grzewczych i elektrycznych grzejnikow
W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd
wtyczkowych wspomagang instalacjg PV.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.
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Instalacja idgce wewnatrz korytarzy zostang obudowane ptytami g-k-f do ei15

10.13 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych woda do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla
jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Budynek znajduje sie w zasiegu dwoch
istniejgcych hydrantéw. Lokalizacja i zasieg hydrantéw zaznaczono na rys. Projekt zagospodarowania
terenu.

Zgodnie z art. 12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nie jest wymaga droga pozarowa dla
budynku niskiego ZL IV.

Podczas powstania pozaru w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z budynku i umozliwi¢ im
oddalenie w bezpieczne miejsce. Wezwana straz pozarna podejmnie dziatania gasnicze z
wykorzystaniem dwdch hydrantéw znajdujgcych sie w drodze gminnej przed budynkiem.

10.14 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIV — nie jest wymagane stosowanie podrecznego sprzetu gasniczego.

10.15 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz
prowadzacych do nich dojsciach.

Wzdtuz drogi dojazdowej do terenu inwestycji znajdujg sie dwa hydranty. Budynek nie jest
wyposazony w dzwigi dla ekip ratowniczych. Drogami prowadzacymi do budynku jest utwardzony cigg
pieszo jezdny idgcy od pétnocnej i wschodniej czesci dziatki.

10.16 Uwagi ogdéine
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynku zaleca sie:
o Wykonczenie wewnetrzne dachu ptytami gipsowo-kartonowymi typu F o odpornosci

ogniowej EI30

o Okladziny elewacyjne — ptyty ze styropianu samogasngcego

e Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owingé wetng mineralna, folig
aluminiowa i obtozy¢ ptytami g-k

11. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

11.1  Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych Inn rodzaje energii,
stanowigcych stale wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z jego
przeznaczeniem

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 3695,9
2 Przygotowanie cieptej wody 278,31

11.2  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp.

Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?«K]
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[W/m3K] spetniony




Sciana zewnetrzna gr. 40 cm

SZ
24+20

0,19

Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*K] [W/m?K] spelniony
1 Dach gr. 35 cm D-JP 0,12 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*K] [W/m?K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,19 0,30 Tak

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak

Parameti irzeiréd irzezroczistich
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\VX/?EZ'L(J] Wsp. g WT2021 V\\//vs_lr_az%;g
[W/m?2eK] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,80 0,64 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
11.2.1 Sprawdzenie warunkéw unikniecia rozwoju plesni
11.2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegroéd: SZ 24+20, D-JP

1 Styczen 0,710
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,656
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,190
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,467
11 Listopad 0,635
12 Grudzieh 0,720

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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11.2.1.2

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG

Miesigc freimin[W/M?K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Wartosci oblicz. czynnika temp. frsimin dla przegréod stykajacych sie z gruntem

Miesiagc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien
11.2.1.3

Efektywna wartos¢ czynnika temp. na powierzchni wewn. przegrody wyznaczona na

podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,19 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony
Sciana zewnetrzna Sz .

2 gr. 40 cm 24+20 0,19 0,980 0,980 > 0,716 Spetniony

3 Dach gr. 35 cm D-JP 0,12 0,985 0,985 > 0,716 Spetniony

11.3

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku

11.3.1

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek mieszkalny wielorodzinny

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 836,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 309320000 J/K
Stata czasowa budynku T 136,6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,iim 1.1 -

- an 10,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I I m v \Y Vi VI | VI IX X Xl Xl
f’g’dnr;frztﬁ;"ggra%"a 1,8| 08| 44| 81| 132| 16,55 185 17,8 133 93| 40| 17
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Liczba godzin w miesigcu tn, h 744 672 744| 720\ 744 720| 744 T744| T720| 744| T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=103Hy*(0:- 4112 | 4244 | 3524 | 2602 | 1536| 765| 339| 497| 1465| 2417 | 3498 | 4134

0¢)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00

ogrzewanymi Qu,,=107+H,,*(6:-

0iyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Quzy 4112 | 4244 | 3524 | 2602 | 1536| 765| 339| 497| 1465| 2417 | 3498 | 4134

kWh/m-c

Miesiczne zyski ciepta od 1391| 1593 | 3083 | 4245 | 5654 | 5757| 6123 | 5377 | 3348| 2583 | 1255| 1207

nastonecznienia Qs., kKWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qn=qin*10°+Asetrm 4229 | 3820 | 4229| 4093 | 4229 | 4093 | 4229 | 4229 | 4093 | 4229 | 4093 | 4229

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1035

Qu=QuorQ KWh/m-c 5620 | 5413| 7313 | 8338 | 9884 | 9850 3 9607 | 7441| 6813 | 5348 | 5437

YH=Qh,gn/ Qi pt 0,66| 0,62| 1,00| 1,55| 3,11| 6,21|14,75| 9,33| 2,45| 1,36| 0,74| 0,63

YH.1 0,64| 0,64| 0,81| 1,27| 2,33| 0,00| 0,00| 0,00 1,91| 1,05 0,69| 0,65

Yh2 0,65| 0,81| 1,27| 2,33| 4,66| 0,00| 0,00/ 0,00f 589| 1,91| 1,05| 0,69

fim 1,00f 1,00 0,68 0,00f 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00| 0,08| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 991 1 09( 091| 0,64 032| 016| 0,07| 0,11| 041| 073| 0.99| 1,00

zyskow ciepta, Mg

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunsr=Qun - 2927,13395,1652.41 53 38| 0,02| 0,00 0,00/ 0,00 0,21|61,19| 1968|3148,
19 93 7 62 67

nH,gn'QH,gn kWh/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=X(Q,nan), KWh/rok 12175,7
Domek
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Y, 0, éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy
- m? m °C kWh/rok
1 Budynek mieszkalny 836,00 243000  |20,0 12175,69
wielorodzinny
Catkowite zapotrzebowanie strefy Quns [kKWh/rok] 12175,69
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11.3.2

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qwna

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Domek
Giepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Tlemperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Tlemperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ks 0,90 -
Rowierzchnia o regulowanej temperaturze, As 836,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm?/(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 23013,66 kWh/rok

11.3.3

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qp,ng 12175,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania g

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji nu.e

0,90

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nuq

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,89 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e 0,00 kWh/rok

11.3.4

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Pojemnosciowe podrzewacze wody cieptej -
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Energia el

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

10,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw g 2301,37 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesyiu nw.q

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnosé akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodia

Pojemnosciowe podrzewacze wody cieptej -
Energia stoneczna

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

90,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Quw g 20712,29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesyiu nw.q

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnosé akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot 0,65 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpomwe 0,00 kWh/rok
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11.3.5 Tabela zbiorcza energii uzytkowej, kornicowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédta Qun Qxn Qpy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 12175,69 |13665,20 |40995,60

Suma 12175,69 |13665,20 |40995,60

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pojemnos$ciowe podrzewacze wody cieptej - Energia el 2301,37 |3525,38 |[10576,13

> ;gjr?;;giciowe podrzewacze wody cieptej - Energia 20712,29 |31728,39 |0,00

Suma 23013,66 |35253,77 |10576,13

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 42,09 kKWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Eeipom) / At 58,52 kKWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 51571,73 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna 6169 KWh/(mZrok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As '

11.3.6 Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 836 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPuxw 65,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

e i oo [P [5500 i

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz odwietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m ?erok) Uwagi

61,69 < 65,00 Warunek spetniony

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

Coan@mny budynek

L.

200

1250

350

100 150

Wymagama dla nowego budynku

Projektanci opracowania:

400

mgr inz. arch. Patrycja Butynska, mgr inz. Andrzej Mach, inz. Stefan Augustyn, mgr inz. Piotr Zawadzki
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ILPROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
KONSTRUKCJA
1K RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2K RZUT PARTERU BUD. 1:100
3K RZUT PIETRA 1:10
4K TRZPIEN T1, T2 | SLUP S1 1:20
5K FAWA L1, £2 €3, 84, £5,16, L7 | BELKA B1 1:20
6K STARTERY DO TRZPIENIA T1, T2 ORAZ StUPA S1 1:20
7K NADPROZE N1*, N2 N3 1:20
8K WIENIEC W1, W2, W3, W4 ORAZ NADPROZE N1 1:20
9K PODCIAG P1 1:20
10K PODCIAG P1* 1 P2 1:20
11K SCHODY 1:20
12K ZESTAWIENIE STALI1/2 | mememee
13K ZESTAWIENIE STALI2/22 | mememee
INSTALACJE SANITARNE
1S RZUT PARTERU INSTALACJA WOD.-KAN. 1:100
28 RZUT PODDASZ INSTALACJA WOD.-KAN. 1:100
38 RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. 1:100
4S RZUT PODDASZ INSTALACJA C.O. 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IE-01 RZUT PARTERU INSTALACJE UZIEMIAJACE 1:100
IE-02 RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE-03 RZUT PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
IE-04 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
IE-SO01 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY INSTALACJI -
ELEKTRYCZNYCH
IE-S02 TABLICA ROZDZIELCZA ZG, TGA, ZL -
IE-S03 SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM -
IE-S04 TABLICA ROZDZIELCZA R-IT -
IT-01 RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
IT-02 RZUT PIETRA — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
IT-03 RZUT DACHU — INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:100
IT-S01 SCHEMAT TELEKOMUNIKACYJNEJ SKRZYNKI -
MIESZKANIOWEJ TT
IT-S02 SCHEMAT INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ -
IT-S03 SCHEMAT INSTALACJI ANTENOWEJ RTV/SAT -
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. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu 71
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
ZALACZNIK 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen | 72
w specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Patrycja Butyrnska
ZALACZNIK 3 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIA mgr inz. arch. Patrycja Butynska 73
ZALACZNIK 4 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen | 74
w specjalnosci architektonicznej mgr inz. arch. Jedrzej Pichla
75
ZALACZNIK 5 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIA mgr inz. arch. Jedrzej Pichla
ZALACZNIK 6 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno- 76
budowlanej do projektowania bez ograniczeti mgr inz. Andrzej Mach
77
ZALACZNIK 7 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Andrzej Mach
ZALACZNIK 8 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno- 78
budowlanej do projektowania bez ograniczeh mgr inz. Konrad Wajs
79
ZALACZNIK 9 | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Konrad Wajs
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 80
ZALACZNIK | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
10 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
oraz
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB inz. Stefan Augustyn
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 81
ZALACZNIK | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
1 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
oraz
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB inz. Leszek Szmagara
ZALACZNIK | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 82
12 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczen
mgr inz. Piotr ZawadzKi
ZALACZNIK 83
13 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz. Piotr Zawadzki
ZALACZNIK | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci 84
14 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych bez ograniczen
mgr inz.Wojciech Winczaszek
ZALACZNIK 85
15 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do DOIIB mgr inz.Wojciech Winczaszek
ZALACZNIK 86
16 Opinia geotechniczna
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351) z pdzniejszymi
zmianami my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt budowlany pt.
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA
Zlokalizowany w miejscowos$ci Janowice Duze dz. Nr 9/11, 9/12, 9/13
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
ZAKRES PROJEKTANT PROJEKTANT
OPRACOWANIA OPRACOWUJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Patrycja Butynska Jedrzej Pichla
upr. nr 02/DSOKK/2013 upr. nr 27/DSOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Andrzej Mach mgr inz. Konrad Wajs
KONSTRUKCJA upr. nr UAN- VI-f 3/65/90 upr. nr 204/D0OS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE SANITARNE inz. Stefan Augustyn mgr inz. Leszek Szmagara
upr. nr Kn-178/72 upr. nr 10/93/Lw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych, i kanalizacyjnych wodociggowych, i kanalizacyjnych
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inz. Piotr Zawacki mgr inz. Wojciech Winczaszek
upr. nr 181/DOS/09 upr. nr 496/01/DUW
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
zakresie instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych
DATA 29 Luty 2024
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