Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny

Kopia mapy zasadniczej — mapa do celow projektowych
Obowiazujace przepisy i normatywy
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2. Opis projektowanych przylaczy
Projekt obejmuje wykonanie przytacza wodociagowego i przytacza kanalizacji sanitarnej, ktore zapewnia
dostawe wody i odbior $ciekow z projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Trase¢ projektowanych przylaczy przedstawiono na dolaczonym planie sytuacyjnym
Dhugos¢ projektowanych przytaczy wyniesie :

- Kanalizacja sanitarna PVC @ 200 — 11,0 m

- Kanalizacja sanitarna PVC @ 160 — 24,5 m

- Przylacze wody PE @90 — 38,5 m

- Przylacze wody PE @363 — 17,00 m

2.1.0pis przylacza kanalizacji sanitarnej
Powstate w czasie uzytkowania obiektu $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do istniejace;j

wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ks200, zlokalizowanej w dziatce nr 142/1.

W zakresie opracowania projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S2 o
rzednych 185,00/183,25 do istniejacej studni o rzednych 184,84/182,92, zabudowanej na kolektorze
ks200.

Scieki beda odprowadzane w sposob grawitacyjny ze spadkiem w kierunku odbiornika.
(dtugosci i spadki okreslono na rysunku PZT i profilach).

W ulicach stosowa¢ wtazy zeliwne klasy D-400 kN z wypetieniem betonowym typu ciezkiego 40ton
(studzienki w ulicach wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajace). Na chodnikach i podjazdach do
posesji klasy C-250 kN z wypelnieniem betonowym. Na terenach zielonych klasy B-125 kN z wypelnie-
niem betonowym. Gor¢ wlazu studzienek rewizyjnych nalezy dopasowa¢ do powierzchni przylegajacego
terenu, a w terenach zielonych wtaz powinien by¢ usytuowany o okoto 10 cm powyzej przylegtego tere-
nu. Podstawy studzienek ustawia¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o wysokosci 15 cm.
Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow i ich zasypke sprzgtem mechanicznym z r¢cznym poglebieniem i
plantowaniem dna wykopu. Wykopy na dziatce inwestora przewidziano ze skarpami o nachyleniu 1:0,6 i
szerokos$ci dna 0,65m na wysokosci podsypki.

*W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wy-
konywac recznie.

Zasypywanie wykopoéw wykonywaé gruntem warstwami grubosci 30cm. odpowiednio je zageszczajac, w
poboczach drogi wskaznik zageszczenia Wz = 0,95 a w drogach Wz = 1,0.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi podanymi w tomie I "Warunkow Tech. Wy-
konania i Odbioru Robot Budowlanych i Montazowych" oraz wytycznymi zawartymi w normie BN-
83/8836-02.

*Po skonczonych pracach naruszony teren nalezy przywroci¢ do stanu istniejgcego przed zamierzeniem
budowlanym.

*Podsypka z piasku spelniajacego wymagania PN-B-11111, PN-B-11112, 11113.

*Piasek do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, PN-B-11111, PN-B-11112.

Proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
odcinkami migdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie cisnienia do 3mH20. Czas
proby po ustabilizowaniu si¢ wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m —
30 minut. Rurociag jest szczelny gdy ilo$¢ dopetnienia rury woda wynosi nie wigcej niz 0,02dcm3/m2
powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelno$ci na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na infiltracje.




2.2.0pis przylacza wodociggowego
Projektowane przylagcze wodociggowe, nalezy wykonac z rur polietylenowych PE-HD wodociggowych
ci$nieniowych posiadajacych atest wytrzymatosciowy, opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny 0 dopusz-
czeniu ich do przesylu wody pitnej, oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania
tych rur w budownictwie (Instal Corbi Warszawa).
W celu zapewnienia dostawy wody do terenu inwestycji, podtaczenie projektowanego przytacza wodo-
ciggowego projektuje si¢ do istniejacej w dzialce drogowej sieci wodociagowej w90 poprzez istniejace
odejscie P90 zakonczone W dzialce Inwestora. Wpigcie do istniejacego odejscia sieci nalezy wykonaé
za pomoca dwuztaczki PE. Na istniejacym odcinku przylacza wodociggowego zamontowana jest zasuwa.
Na odcinku przytacza od miejsca wiaczenia do trojnik T1 przyjeto rury PEHD PE100 SDR11 PN16
o s$rednicy 90 mm. W punkcie T1 nalezy wykona¢ trojnik dz90/dz63 z tuleja kolnierzowa i zasuwa
odcinajaca DN50 kolnierzowa, zasuwe nalezy wyposazy¢é w przedluzenie teleskopowe trzpienia wypro-
wadzone do poziomu terenu i skrzynke uliczna.
Na odcinku przytacza od trojnik T1 do projektowanego budynku przyj¢to rury PEHD PE100 SDRI11
PN16 o $rednicy 63 mm.
Na przylaczu nalezy zabudowac urzadzenie do ptukania projektowano przylacza wodociagowego —
zaprojektowano jako hydrant nadziemny DN80. Hydrant projektuje si¢ jako nadziemny o s$rednicy
80 mm z zeliwng skrzynkg uliczng. Pod stopg hydrantu nalezy utozy¢ blok oporowy.
W weztach potaczeniowych oraz do urzadzenia do plukania przylacza (hydrantu) stosowaé nalezy zasu-
wy wykonane z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy ustawia¢ na ptycie betonowej chodnikowej lub fundamen-
cle.
Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowa lub z gruntu piaszczystego o grubosci 6-10 cm na wyréwna-
nym i wyplantowanym dnie wykopu. Zasypke pierwszej warstwy o grubosci min. 20 cm nad rurociagiem
wykona¢ rowniez z piasku lub gruntu piaszczystego. Nad rurociggiem wody na wysokosci 30 cm nad
rurg nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC szerokosci minimum 20 cm koloru niebieskiego.
Dla oznakowania lokalizacji zasuwy na sieci i przylaczach nalezy zamontowac tabliczki informacyjne.
Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 1,0MPa w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy wody i Inspekto-
ra Nadzoru po ich catkowitym zmontowaniu i czgéciowym zasypaniu ziemig wszystkie polaczenia ruro-
ciggu powinny by¢ odkryte.
Przed oddaniem do eksploatacji sieci nalezy wykona¢ dezynfekcje (wodnym roztworem podchlorynu
sodu) oraz zgtosi¢ badanie wody pobranej z przytacza do Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.
Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrocic¢ do stanu przed prowadzeniem robot.

e Dobo6r wodomierza oraz zestawu wodomierzowego

Obliczenia wykonano wedtug PN-92/B-01706

Punkt czerpalny Wymagﬁ?; cisnies NO;T;\':Vya%;Ny- Wyplyw wody
Rodzaj prlz_yl/(l:ozti?’)w Apw gnwz gncwu | Xqnwz | Zqncwu
zimnej cieptej | zimnej | cieptej
szt. MPa dma3/s dm3/s | dm3/s dma3/s
Zlewozmywak 11 0,10 0,07 0,07 0,77 0,77
Umywalka 11 0,10 0,07 0,07 0,77 0,77
Natrysk 11 0,10 0,15 0,15 1,65 1,65
zb?o};lr? iZklf)z:/va 1 0.05 0.13 143
Zmywarka 11 0,10 0,15 1,65
Pralka 11 0,10 0,25 2,75
9,02 3,19
Xqnwz + Xqncwu = 12,21




Strumien obliczeniowy
q= 0,682 * (Zqn)** - 0,14 = 0,682 * 12,21 %% - 0,14 = 1,96 dm3/s = 7,1 m*h
Dobér wodomierza
Q3 = 10m%h (ciggly strumieh objetosci wodomierza)
10mé/h > 7,1m%h
*Dobrano wodomierz DN32
Zestaw wodomierzowy
W zestawie wodomierzowym nalezy zamontowa¢ kolejno:
1. Zawér kulowy odcinajacy DN5O0
2. Wodomierz DN32
3. Zawor kulowy odcinajacy DN5O
4. Zawor antyskazeniowy DN50
5. Zawor kulowy odcinajacy DN50 z kurkiem spustowym

3. Warunki techniczne budowy i odbioru wodociagu i wytyczne w zakresie BHP

W czasie budowy sieci oraz przytaczy wody nalezy przestrzega¢ przepisOw zawartych w nastepujacych
aktach normatywno-prawnych:

- PN-81/B-10725 - Wymagania i badania przy odbiorze przewodow wodociggowych.

Przy pracach zwiazanych z budowa wodociagu wszyscy zatrudnieni pracownicy sa zobowiazani do prze-
strzegania szczegOtowej zaktadowej instrukcji BHP opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz.401).

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-
nych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3 - wydanie COBRTI Instal
Warszawa (2001 r.)

PN-ENV 1046:2002 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania
wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemia
i nad ziemig”.

PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem stalowym i zelbetowe".

PN-99/B-10729:1999 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy prze-
wodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania do-
tyczace rur, ksztattek i systemu”.

PN-EN 476:2001 ,,Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji gra-
witacyjnej”.

PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowe-
go 1 pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 13101:2005 ,,Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgod-
nosci”.

PN-EN 681-1:2002/A3:21006 ,,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszcze-
lek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma”.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl — ,,.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

PN-EN 752-4:2001 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko”.

PN-EN 295-1: 1999 ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania”.




Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepi-
sach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

a) Ciagly odbidr sciekow, od wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie
powodujacy obcigzen nieakceptowanych dla srodowiska naturalnego,

b) Niezawodno$¢ odbioru Sciekow.

¢) Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane i posiada¢ state
oznaczenia okre§lajace: nazwe wytworcy, rodzaj materiatlu, rednice zewnetrzng rury i grubos$¢ $cianki,
numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkc;ji.

d) Przewody kanalizacyjne uktadane w gruntach nawodnionych powinny by¢ zabezpieczone przed prze-
mieszczeniem.

e) Sieci kanalizacyjne nalezy wykonywaé z materialow jednolitych technologicznie (rury, ksztattki i ar-
matura jednego producenta) w czasie robot nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe warunki techniczne prowa-
dzenia, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych okre$lonych w Polskich Normach, Warun-
kach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, oraz wytycznych producentéw rur i armatury.

4. Uwagi koncowe

- nalezy uwzgledniaé szczegdlowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot budow-
lano-montazowych okreslonych w Polskich Normach, odr¢gbnych przepisach oraz przez producentow rur i
armatury.

- Przed przystapieniem do wykonywania nalezy powiadomi¢ Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Legnickim Polu o terminie rozpoczecia robot.

- Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane strony i uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego ktorych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanych rurociaggdw o termi-
nie rozpoczecia robot.

- Rurociagi nalezy uktada¢ z zachowaniem bezpiecznych odleglosci poziomych i pionowych od istnieja-
cego uzbrojenia terenu, budynkow oraz innych elementéw trwatych.

- W czasie prowadzenia robot powinny by¢ wykonane pomiary geodezyjne — inwentaryzacja powyko-
nawcza.

projektant: inz. Stefan Augustyn




