1. POSADZKA NA GRUNCIE
WARSTWA WYKONCZENIOWA GR. 2,0cm
GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA SATKA GR. 6,0cm
WARSTWA ROZDZIELAJACA 2x FOLIA
STYROPIAN GR. 15,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
CHUDY BETON GR. 10,0cm
PODSYPKA ZWIROWO- PIASKOWA GR. 30,0 - 60,0cm

2. STROP NAD PARTEREM
WARSTWA WYKONCZENIOWA GR. 2,0cm
POSADZKA BETONOWA GR. 6,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYROPIAN TWARDY GR. 5,0 cm
STROP PREFABRYKOWANY RECTOR GR. 25,0cm (20,0 + 5,0cm)
TYNK GIPSOWY (np Knauf MP 75 SL) GR. 1,0cm

6. SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

STYROPIAN GR. 20,0cm (\20,31)

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 24,0cm

TYNK GIPSOWY

7. SCIANA WEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY

WELNA MIN. TWARDA GR. 8,0cm

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 24,0cm

TYNK GIPSOWY

3. DACH / STROPODACH

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY GR. 4,0 x 6,0cm

KONTRLATY GR. 2,5x5,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWIATROWA

WIAZAR DACHOWY SYSTEMOWY - PAS GORNY

PUSTKA POWIETRZNA = PRZESTRZEN TECHN. DACHU

WIAZAR DACHOWY - PAS DOLNY

WELNA MINERALNA GR. 15,0cm (w przestrzeni pasa dolnego wigzara)

2 x STELAZ CD60 UKLADANY KRZYZOWO 6,0cm

WELNA MINERALNA GR. 15,0cm ( w przestrzeni stelaza)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2 PLYTA GKF 3,0cm (EI 30)

3*. DACH / OKAP
DACHOWKA CERAMICZNA
LATY GR. 4,0 x 6,0cm
KONTRLATY GR. 2,5x5,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWIATROWA
WIAZAR DACHOWY SYSTEMOWY
PODBITKA - PLYTA CEMENTOWA FERMACELL
TYNK CIENKOWARSTWOWY

4. STROP NAD PIETREM
PODEST TECHNICZNY OSB GR. 2,5cm
WELNA MINERALNA GR. 15,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2 x STELAZ CD60 UKLADANY KRZYZOWO 6,0cm
2 PLYTA GKF 3,0cm (EI 30)

5. SCIANA FUNDAMENTOWA - COKOL
TYNK ZYWICZNY GR. 1,5cm NA SIATCE Z KLEJEM
STYRODUR GR. 15,0cm
HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO (WYWINAG 30,0cm PONAD TEREN)

BLOCZKI BETONOWE 24,0cm

HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO

8. SCIANA DZIALOWA

TYNK GIPSOWY

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 12,0cm

TYNK GIPSOWY
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8*. SCIANA DZIALOWA

PLYTKI CERAMICZNE (do wys 2,2m)

BLOCZKI SILIKATOWE GR. 8,0cm

TYNK GIPSOWY

9. PODEST WEJSCIOWY

KOSTKA BRUKOWA 6,0cm

PODSYPKA 3-5,0cm (MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA)

PODBUDOWA GR. 10-15,0cm (KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE 0/31,5mm)

PODBUDOWA GR. 10-15,0cm (KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE ttuczen + kliniec )

GRUNT RODZIMY

1100

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI| PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. DLAROBOT BETONIARSKICH | ZELBETOWYCH LACZNIE Z INSTALACJAMI |
ZWIAZANYMI Z TYM PRZEBICIAMI, OBOWIAZUJA W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI RYS.
WYKONAWCZE.

3. DANE DOTYCZACE PODCIAGOW | SLUPOW ZAWARTE SA W PROJEKCIE
KONSTR.

4. WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OSCIEZY.

5. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.

6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM A PROJEKTAMI BRANZOWYMI, NALEZY TO OMOWIC Z
PROJEKTANTEM.

7. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY
WSZYSTKICH WYMIAROW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM, NALEZY TO OMOWIC Z PROJEKTANTEM.
8. W DRZWIACH DO POMIESZCZEN | BUDYNKU, WYSOKOSC PROGOW NIE MOZE
PRZEKRACZAC 0,02 m.

9. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC
GEODEZYJNIE, ZGODNIE Z PROJEKTEM. ODCHYtKI OD PROJEKTU NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

10. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, EEMENTY WYPOSAZENIA W
SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORECZY |
POCHWYTOW, ODBOJNIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH, NALEZY ZAMAWIAC |
WYKONYWAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

11.NINIEJSZY RYSUNEK MOZNA ODDAC DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU.
12. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WAZNY WYLACZNIE Z KOMPLETNA DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISEM
TECHNICZNYM.

13. WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE WYKONC W OPARCIU O RYS. KONSR.
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