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PROJ. ZJAZD

Na miejscach postojowych przewidziano nawierzchnie utwardzone 
z kostki betonowej przepuszczalnej np. ECO RIMA  umożliwiającej 
naturalną infiltrację wód powierzchniowych.

Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdu i dojścia: 
-Kostka betonowa przepuszczalna np. ECO RIMA 8 cm 
- miał kamienny 2/5 4 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego 

mechanicznie( mieszanka o uziarnieniu 2-32,5) 20 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego  

mechanicznie ( mieszanka o uziarnieniu 32,5-63) 20 cm
   - Podłoże doprowadzone do G1

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA

PLAN SYTUACYJNY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE

Legnica, 10.02.2024 r.
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BUDOWA ZJAZDU DO PROJ. BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
KOMUNANEGO

59-223 JANOWICE DUŻE DZ. NR. 142/1 

mgr inż. arch. Jędrzej Pichla
upr. 27/DSOKK/2016

w spec. architektonicznej

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 
WARUNKAMI TECHNICZNYMI I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI 
WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHIT.   A 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY TO OMÓWIĆ Z ARCHITEKTEM.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA MIEJSCU BUDOWY 
WSZYSTKICH WYMIARÓW, W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY 
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY TO OMÓWIĆ Z ARCHITEKTEM.
4. NINIEJSZY RYSUNEK MOŻNA ODDAĆ DO REALIZACJI TYLKO PO PODPISANIU

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust. 2:
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia,

 o którym mowa w art. 30, budowa:
11) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;


