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BETON: B25 W8
STAL: B500SP

l:l - §ciana z bloczkéw betonowych kI.20

- trzpienie zelbetowe

650

650

1 6100

UWAGI:

1. Poziom posadownienia fundamentéw
-1,10m=xmn.p.m.

2. Sciany fundamentowe murowac¢ do poziomu +0,00m, z bloczkéw
betonowych gr. 25cm, klasy min.20. Zaprawa klasy M5.

3. Na tawach fundamentowych i stopach wykona¢ izolacje pozioma z
papy lub folii "IZOPLAST".

4. Prety taw fundamentowych tgczy¢ na zaktad min. 45@. W jednym
miejscu dopuszcza sie faczenie maksymalnie 50% tgczonych

pretow.

5. Z taw fundamentowych, we wskazanych miejscach wypusci¢ prety
do potgczenia z stupem i trzpieniem zelbetowym.

6. Trzpienie zelbetowe wykonac o wymiarach jak na rzucie parteru.

7. Obnizenia w $cianach fundamentowych skorygowac z rys.
architektury.

8.W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia, ze grunt jest
nienosny, nalezy te warstwy wymienic¢ do poziomu gruntu nosnego
na warstwe podsypki piaskowo-zwirowej o stopniu zaggszczenia
ID>0,7. Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymailnej
migzszosci 30 cm.

9. Przed zalaniem fundamenoéw zabezpieczy¢ wszystkie przejscia
instalacyjne.

10. Przekroje fundamentéw wg rys. nr K02
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