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Imie i nazwisko Uprawnienia nr / specjalno$¢ Podpis
Projektant gtowny uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy drogowej ograniczen w specjalnosci drogowej
mgr inZ. Bartfomiej Dynowski upr. nr 50/DOS/08

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawdzajacy branzy drogowej L o g .
mgr inz. Zbigniew Chorylek olg‘;:nllc;ie:sg ;;)jgmln%m konstrukcyjno-budowlanej

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Projektant branzy sanitarne; L e AT
mgr inz. Daniel Podkalicki E%rin:lc:gra i\;v/ Srggﬂlgosm instalacyjnej sanitarnej

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawdzajacy branzy sanitarne] ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarne

mgr inz. Mateusz Bartkowski upr. nr 121/D0$/10
uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant branzy elektrycznej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Remigiusz Przystaj sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

upr. nr 115/DOS/08

uprawnienia budowlane do projektowania bez

Sprawdzajacy branzy elektryczne; ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Wiodzimierz Boguta sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

upr. nr 29/90/Lw
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BRANZA DROGOWA




PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI
SPIS TRESCL...oceieeeeeeeeveesessssssssssss s sssssssssssssss s 4
L. OPIS TECHNICZNY ..ottt sttt bttt senes 5
R S 2= To [ 1 (o] a0 o] = Lot 0111V T o= T S
P =00 153 2= \11Vr= W o] o] = Tt 0 1LY 7=V o 1 F- TR 5
3. Istniefgcy stan zagospodarowania tereNLL........ccccovevivriririeieieieiseesee e 5
4.  Projektowane zagospodarOWanie tereNU...........ccovvvvrirerieieieeieeeeee s 5
41. POCNhYIENIA POPIZECZNE.......coieeieese e 6
4.2.  Konstrukcja NawierZChNi drogi..........ccoeeeeerrreceeeeee s 6
ST © 1o 1110 To | o1 T=T o[RS 8
6. Kolizje z istniepca infrastruktug tECNNICZA ........cccooovoviii s 8
7. RODOLY ZIBMNE......oiiiiiie et n s 8
8. ZHBIBM....e bbb 9
9. Wplyw obiektu N&rodOWISKO...........cccceieieiiiiee s 10
10. Wytyczne realizacji rODQL.............cccoviiiee e 10
ll. CZESC GRAFICZNA
— Mapa orientacyjna rys. nr DO
— Projekt zagospodarowania terenu rys. nr PZT1
— Projekt zagospodarowania terenu rys. nr D1
— Przekroje konstrukcyjne cz.1 rys. nr D2
— Przekroje konstrukcyjne cz.2 rys. nr D3
— Profil podtwzny rys. nr D4




PROJEKT WYKONAWCZY

l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowygidgminnej KDL ulica Tadeusza
Guminskiego dz. nr 21, 7/1, 4/39, 4/51, 7/31, 7/34, 4A&5, 2/54, 4/37, 7/30, 7/33 4/85, 4/83,
6 obreb 0030 Bartoszow , 30/3, 31 @br0019 Nowiny w miejscowi Legnica.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

- Podklady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 43 z
14 maja 1999 r poz. 430 z poejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarkinia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu buddoego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. z péniejszymi zmianami)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych — Warszawa 2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gmimdi2l. znajdugcej st na dziatkach nr
21, 7/1, 4/39, 4/51, 7/31, 7/34, 4/26, 4/15, 2/887, 7/30, 7/33 4/85, 4/83, 6 @br 0030
Bartoszow , 30/3, 31 oldo 0019 Nowiny.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennegiziglgno pas drogi gminnej pod
planowan ulice Tadeusza Gumskiego. Obecnie droga posiada nawierzghgruntows
czesciowo utwardzom ptytami betonowymi. W egu drogi wys§puje si€ wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej.

Droga przebiega wzdhustniepcej mdz projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Droga ma
charakter drogi lokalnej, wzdtudrogi wystpuja zjazdy na posesje oraz drogi gminne ktore
stanowi dojazdy do budynkdéw.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje st ulice Tadeusza Gumskiego od skrziowania z ulig Tadeusza M§liwca na
diugcéci 471m do projektowanego skemwania z drog gminmg 32 KD L(12) jako drog
gminmg klasy L 1/2 o szerokai 6,0=2x3,0m wraz zéciezka rowerows 0 szerokéci 2,0m oraz
obustronnymi chodnikami o szerako 1,5m. Pomgdzy chodnikiem asciezka rowerowg
zaprojektowano pas zieleni rozdzielmj. W ramach zadania zaprojektowano bugow
skrzyzowan z istniepcymi ulicami gminnymi.
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Budowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicanegerokéci 6,0m na dtugéci 471m
wraz ze skrzyowaniami na drogi gminne. Wzditwlrogi zaprojektowano chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej 0 szerokm 1,5m.

Planuje s przekréj jezdni ze spadkiem daszkowym w kierugdieku przykrawznikowego
do projektowanych wpustéw ulicznych.

Ze wzgkdu na brak odwodnienia w pasie drogowym planujdsdowe wpustow ulicznych
wraz z budow sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdty odwodmieny brany instalacyjnej.

km 0+000,00 — 0+471,11

» Kklasa drogi L1/2

e predkos¢ projektowa 40 km/h
* predkaos¢ miarodajna 50 km/h
* szerokd¢ nawierzchni jezdni 6,0m

» obcigzenie nawierzchni 120 kN
e przewidywany ruch KR 3

e chodnik 2x1,5m
» Sciezka rowerowa 2,0m

o dilugase 471,11 m

41. Pochylenia poprzeczne

Projektuje st spadek poprzeczny 2% daszkowy.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcg nawierzchni projektuje sina nag¢zenie ruchu KR3.
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjgto grupg podiaza jako:
- G4 ze wzgldu na wysadzinows
Zgodnie z PN-81/B-03020 g@dokas¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8
m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu izad podiga grubd¢ konstrukcji i
ulepszonego podka na przemarzanie nie powinnahbwyniejsza od:
0,70 x 0,80 5®m dla KR3 i G4 (dla jezdni)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 3

* warstwascieralna AC11S 4 cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpado@g) BP3 ZM o z#yciu 0,3 kg / M
* warstwa wjzaca AC16W 5cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej , szybkorozpado@g) BP3 ZM o ziyciu 1,2 kg / m
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpado@ép B5 ZM o zuyciu 0,7 kg /
* podbudowa mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniwggtym 0/31,5 mm 20 cm
e ulepszone podie, grunt stabilizowany cementemy#2,5 MPa 25 cm

razem =61 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKRZYZOWANIA / DROGA WEWNETRZNA

» warstwascieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnieniwyglym 0/31,5 mm 20cm
e ulepszone podiae, kruszywo stabilizowane cementenm=R,5 MPa 25cm

razem = 56 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY WYNIESIONEJ (podtoze G4)

e warstwascieralna z kostki betonowej typ behaton, bez fazpikczarny 8cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

» podbudowa z betonu C 20/25 22 cm

e ulepszone podie, kruszywo stabilizowane cementenmy=R2,5 MPa 25cm
razem = 58 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA, ZJAZDU (podtoze G4)

» warstwascieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 15cm
e ulepszone podie, kruszywo stabilizowane cementenmyR,5 MPa 15cm
razem =41 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ (podioze G4)

e warstwascieralna AC11S 4 cm
wigzanie m¢dzywarstowe z emulsji asfaltowej , wolnorozpado@ép B5 ZM o zuyciu 0,7 kg /
» podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 15cm
» ulepszone podie, kruszywo stabilizowane cementemyR,5 MPa 15cm
razem = 34 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKRAJNI (podtoze G4)

» warstwascieralna z kostki granitowej 4/6 cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniwgglym 0/31,5 mm 15cm
e ulepszone podie, kruszywo stabilizowane cementenR,5 MPa 15cm
razem = 39 cm
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KRAWEZNIKI
Obramowanie zewgtrzne jezdni krawznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15 x 30
cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinarpéeimonymi zapray cementow.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Prz&wit kraweznikow 12 cm. W miejscach zjazdow oby kraweznik do przéwitu
maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzw. bargechitektonicznych.
Krawezniki na przejciach dla pieszych obiy¢ do poziomu 1-1,5 cm par@j nawierzchni
jezdni.
Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowanedhie poprzez projektowane spadki

podiuzne i pochylenia agciowa do projektowanych wpustow ulicznych.
Odwodnienie projektowanych drég najevykona zgodnie z PolskNormg:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

6. Kolizje z istniejaca infrastruktur a techniczm

SIECI TELETECHNICZNE
W rejonie inwestycji stwierdza esibrak kolizji z istniegcymi sieciami teletechnicznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci.
SIECI ENERGETYCZNE
W rejonie inwestycji stwierdza eibrak kolizji z istniegcymi sieciami energetycznymi,
roboty drogowe w rejonie istnigjej infrastruktury nakey wykonywa& wg uzgodnié z
wiascicielami sieci.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposob wykanaohot: gczny i mechaniczny. Sposob
reczny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robo6t ziemnych dla robot drogowych
przewiduje s; wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow rmgleusunyé poprzez
wywiezienie poza grangcrobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przeatem robot.

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)zggmiotowy drog: nalery zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych whkaah geotechnicznych.
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Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewii odprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntdw niewysadzinowych (piasek, pospotka). yiggisnalery
budowa i zag:szcza warstwg grubgci 25cm. Dno koryta naky chront przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zageszczenia Is podtoza o grupie nosnosci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR3 -min. 1,03

Wtérny modut odksztatcenia E2 podtoza o grupie nosno$ci G1 (ulepszone podtoze) powinien wynosic:
dla KR3 - min. 120 MPa

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

8. Zielen
W ramach zadania projektuje iielen niska 0znaczog na planie zagospodarowania terenu.
W wyniku planowanego zadania przewidujeg swycinkg  kolidujgcych krzewéw
znajdupcych s¢ w pasie drogowym.

L.P. Numer na Nazwa gatunku Powierzchna do Uwagi
mapie wycinki lub obwod
pnia mierzony na
wysoka@ci 1,3 m

1 1 Jabta 60 cm, 40 cm

2 2 Jabta 2x40 cm

3 3 Sliwa 80 cm

4 4 Jesion 75 cm, 40 cm

5 5 Jesion 55cm

6 6 Jesion 40 cm

7 7 Jesion 50 cm

8 8 Jesion 50 cm

9 9 Jesion 50 cm

10 10 Jesion 50 cm

11 11 Jesion 50 cm

12 12 Jesion 50 cm

13 13 Jesion 50 cm

14 14 Jesion 50 cm

15 15 Jesion 50 cm

16 16 Jesion 50 cm

17 17 Jesion 50 cm

18 18 Jesion 50 cm

19 19 Jesion 50 cm

20 20 Jesion 50 cm
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L.P. Numer na Nazwa gatunku Powierzchna do Uwagi
mapie wycinki lub obwod
pnia mierzony na
wysoka@ci 1,3 m
21 21 Jesion 50 cm
22 22 Jesion 50 cm
23 23 Jabio 2x30 cm, 3x50 cm
24 24 Jesion 63 cm
25 25 Topola czarna 2x80 cm, 2x120cm
60 cm

9. Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja _nie zostata afip obowazkiem sporzdzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Rozporgizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okrélenia
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzigcia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ndrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 zzp6 zm.).

10. Wytyczne realizacji robot

Projektuje s} organizagi budowy w sposob nieodbiegay od przecgitnych warunkéw
organizacyjno — technicznych dla robogynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposob wykonania robot ziemnych.s8porczny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedoginych dla sprgu.

Przed przysipieniem do robot jak i podczas realizacji nglespeiné wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikOw sieci podziemnych jak i
wskazanych sttb publicznych.

Roboty wykonywa& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdadbioru oraz
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadZi w uzgodnieniu z zagrdcg drogi w oparciu 0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwidxujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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