Załącznik nr 10 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja holu głównego bryły A Urzędu Gminy Dywity

Przedmiotowe zadanie składa się z następujących robót budowlanych:
1. Wykonanie schodów głównych
Schody należy wykonać według koncepcji- z okładziny kamiennej. Okładzinę schodów należy wykonać z granitu w kolorze Kashmir Gold. Stopnie, podstopnie, spocznik i cokoły winny być grubości 3 cm. Cokół o wysokości 4 cm. Z inwentaryzacji schodów wynika, iż wysokość stopni waha się od 13 do 17 cm, a ich głębokość od 29-31 cm. Wysokość należy wyrównać do 16 cm, głębokość do 33 cm. Stopnice kamienne należy wykonać z kapinosem. Wobec powyższego część stopni należy skuć, a pozostałe nadlać warstwą betonu w celu ujednolicenia wysokości stopni.
Cokół na spoczniku schodów– kamienny o wysokości 40 cm. Pozostałe cokoły przy schodach granitowych kamiennych powinny być wysokości 10 cm, grubości 10 mm. Powierzchnię schodów kamiennych należy przygotować antypoślizgową, płomieniowana, bądź  płomieniowana i szczotkowaną. 
Podłoża pod okładziny podłogowe należy zagruntować gruntem epoksydowym. Do zamocowania elementów z okładziny kamiennej preferuje się zastosowanie klejów z żywicy epoksydowej  lub szpachli poliestrowej, jednakże dopuszczalne jest stosowanie innych klejów do okładzin kamiennych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów. 

2. Wykonanie i montaż balustrady na schodach głównych
Balustradę należy wykonać ze szkła bezpiecznego- hartowanego, przezroczystego- jak w koncepcji. Minimalna grubość szkła na balustradę to 12 mm. Montaż do boku biegu- rotule stalowe, kwadratowe. Pochwyty ze stali nierdzewnej , montaż w świetle biegu. Wykonanie na wymiar. Jeśli wymaga tego konstrukcja, obowiązkowe zastosowanie jest dodatkowych wzmocnień, montowanych bezpośrednio do tafli szklanej. 
Przed wykonaniem balustrady należy zrobić przedmiar z natury. W projekcie koncepcji zastosowano wykonanie ścianki ażurowej dekoracyjnej, ścianka ta nie należy do zakresu przedmiotu tego zamówienia. W miejsce ścianki dekoracyjnej należy wykonać balustradę, przedłużyć o 2,17 m tę zaprojektowaną w koncepcji.
Policzki schodów należy wyrównać, wyszpachlować, pomalować farbą ceramiczną- kolor RAL 9003.
Spód biegów wyrównać, pomalować farbą antyrefleks- kolor RAL 9003.
3. Wykonanie posadzek na parterze, piętrze, holu i korytarzach 
Wykonanie posadzek z płytek gresowych o wymiarach: 20x120 imitujących drewno o klasie ścieralności IV. Gatunek I. Płytki należy układać zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączonej koncepcji, w układzie mijanym, ukośnym, 45 stopni. Minimum dwa przesunięcia płytek 25 cm, 45 cm.
W zakres tej części zamówienia wchodzi również wykonanie schodów przy wejściu głównym oraz ewakuacyjnym. Zestawienie płytek gresowych- jak  w koncepcji. Stopnica 33x120x3,2x3,2 cm, 
Cokoły przy schodach i przy posadzce – według załączonej koncepcji, tj.:
Cokół gres o wymiarach:  4,6*120- cokół gotowy. 
W korytarzach- listwa przypodłogowa cięta gilotyną, narożniki zabezpieczone powłoką elastyczną (rdzeń HDF+ tworzywo bezchlorowe trudnozapalne),  długość 257 cm, wys. 10 cm, dylatacja 14-20 mm. Kolor szary 146.

Ponadto w zakres zamówienia wchodzi również:
· Zerwanie wykładzin pcv oraz skucie płytek ceramicznych podłogowych.
· W zależności od potrzeb niezbędne będzie również frezowanie lastrika i podkładu betonowego lub częściowe skucie tych powierzchni w celu zniwelowania znacznych różnic poziomu. 
· Gruntowanie gruntem szczepnym i wykonanie warstwy wyrównującej.
· Montaż listew metalowych z miejscach łączenia nowej posadzki ze starymi w przyległych do korytarzy pokojach.
· Montaż listew cokołowych 
· Montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem mieszanym tekstylno- gumowym na wymiar przy wejściu głównym wraz z ramą wbudowaną na stałe- zgodnie z opisem w koncepcji.
· Wywóz gruzu i pozostałych odpadów.


4. Dodatkowe uwagi:
Przy wykonywaniu ww. prac remontowych należy mieć na uwadze, iż obiekt urzędu podczas remontu musi pozostać czynny zarówno dla wszystkich pracowników jak i petentów. Urząd czynny jest w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00. Oznacza to, iż najbardziej hałaśliwe roboty należy wykonywać  po godz. 15:00, ewentualnie w weekendy. Wykonując wszystkie prace należy mieć na uwadze by pozostawić ciągi komunikacyjne do poruszania się pomiędzy pomieszczeniami. Roboty należy zaplanować tak, by można było bezpiecznie się poruszać, szczególną uwagę należy zwrócić podczas montażu i demontaży balustrady przy schodach. Jeden bieg schodów musi być bezwzględnie dostępny do poruszania się, a drugi zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych.

5. Zamawiający na podstawie art. 441  ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż może skorzystać z prawa opcji.
Zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmować będzie: roboty budowlane związane z remontem bryły B Urzędy Gminy Dywity, polegające na:
a) wykonaniu tynków na klatce schodowej na parterze i I piętrze,
b) szpachlowaniu i malowaniu ścian na parterze i I piętrze,
c) wykonanie posadzek na parterze i I piętrze z płytek gresowych imitujących drewno o klasie ścieralności IV. Gatunek I,
d) wykonaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze i I piętrze.

6. Ilości objęte opcjonalnymi robotami budowlanymi:
a) parter:
- podłoga ok. 14m2
- ściany ok. 81m2
b) I piętro:
- podłoga razem z klatą schodową ok. 18m2
- ściany ok. 85m2

Instalacja elektryczna wchodząca w skład prac opcjonalnych ma zostać wykonana podtynkowo na korytarzach oraz klatce schodowej na parterze i I piętrze, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
- przewód YDYp - 3x1,5mm2 – 200mb 
- przewód YDPp – 3x2,5mm2 – 500mb 
- ilość opraw oświetleniowych – 6szt. 
- ilość gniazd 230V z bolcem – 4 szt. 
- zabezpieczenie: B16 – 26szt.; B10 – 5 szt. 
- rozdzielnica typu karwasz – 5x12 mod. – drzwi metalowe
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