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'k jezdnia

z betonu C12/15

na tawie bet. z oporem

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 31,5/63,

na tawie bet. z oporem

z betonu C12/15

gr.20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku
gr.15cm
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na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15

Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm
Podbudowa pomocnicza z KLSM 31,5/63,

gr.20 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku
gr.15cm

na tawie bet. z oporem
z betonu C12/15
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kostka betonowa grub. 8 cm

Szczegotly konstrukcyjne
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Opornik drogowy 12x25 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa grub. 8 cm

na podsypce cem-piask gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa od%gczaigca grub. 15 cm
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na podsypce cem-piask gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa ods3aczajgca grub. 15 cm
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