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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnetrznych

SSTP.7.00 INSTALACIE SANITARNE ZEWNETRZNE

SSTP.7.1 Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z
utwardzeniem terenu, budowa sieci enn (o$wietlenie) oraz budowg przytgcza wodociggowego —
Zieleniec przy ul. Wyzsza Brama/Bielska.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: 45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lagdowej i wodnej

Klasa robdét budowlanych: 45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria robét budowlanych: 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wodocigg - rurocigg wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzacy do zamkniecia odptywu wody dla
wyltgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpoZarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggéw, przy ktdorych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdiuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i
odgatezieniach.

Zbiornik fontanny — magazyn wody obiegu zamknietego wyposazony w czesci technologiczna

Pompa dysz — pompa ttoczgca wode do dysz stuzgca rowniez dla wypompowania zbiornika
fontanny
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Dysza — dysza dynamiczna umozliwiajaca osigganie réznych animacji wodnych
Armatura — zawory, uzbrojenie stuzgce do regulacji przeptywow wody

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
. budowg przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne
wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
o0golne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

. Rurociagi polietylenowe

. Ksztattki polietylenowe

. Zasuwy zeliwne

. Poidetko

. Studnia wodomierzowa z wyposazeniem

. Skrzynka z PE 30x30x30cm z zaworem

Materiaty na potrzeby wykopow:
e Baleiglaste obrzynane nasycone kl.IlIl gr.50-63mm
e Deskiiglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm
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e Drewno na stemple (korowane)

¢ Drewno na stemple (korowane, nasycone)
e Gwozdzie budowlane gote

e Klamry ciesielskie typ U

¢ Pale szalunkowe stalowe

e Piasek, zwir

e Pospotka
Materiaty na potrzeby ptukania, préb cisnieniowych i dezynfekgji
* Woda

e Podchloryn sodowy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

. Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3

. Prosciarka do rur PE

. Samochdd dostawczy do 0,9t

. Samochdéd samowytadowczy 5-10t

. Samochdd samowytadowczy 10-15t

. Samochdd samowytadowczy 5t

. Samochéd skrzyniowy 5t

. Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM)

. Ubijak spalinowy 200kg

. Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

. Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone sciSle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach
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prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuisze niz 1m. Rury w
zwojach nalezy transportowac w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy
czym srednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2
m.

. W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podfozu.
Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belky (trawersem). Nie wolno stosowac
zawiesi z lin stalowych lub fanncuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie
sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndow na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowaé¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznych sSrodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg przytgcza wodociggowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

. Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowe] rozdzielczej stanowig Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdow zataman trasy oraz wtgczenia
do istniejgce;j sieci.

. Przed przystgpieniem do robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wtgczenia.

. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy i przewierty sterowane

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o Scianach pionowych.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus srednica zewnetrzna przewodu. Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z
istniejgcg siecia wodociggowa. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane, z chwilg osiaggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m. Dla wykopdw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie
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terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢
usunieta recznie. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié
tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m
nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieé¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocy niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych. Po wykonaniu podsypek, robot
montazowych oraz obsypek rurociggdéw (z pospétki) wykopy zasypaé gruntem umozliwiajgcym
uzyskanie parametrow zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie
zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podsypka

Dla przytacza wodociggowego nalezy wykonaé podsypke w postaci fawy zwirowo-piaskowej o
grubosci 20 cm. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm — podsypka
z piasku. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm — osypka z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Utozenie przewodu wodociggowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania grunt wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu
terenu nie mniejsze niz 1,4 m.

Nad przewodami cisnieniowymi z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg w odlegtosci okoto 30cm od wierzchu rury.

Podsypka i obsypka zageszczona do wspdtczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powyzej wykop nalezy zasypaé gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym) z
zageszczeniem warstwami, co 20 cm do wspdtczynnika 0,95 — 0,98 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przytgcza wodociggowego

Przytagcze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetnié
przed montazem masg bitumiczng naktadang ,na goraco” na dokfadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadac¢ fabryczng obustronng
powtoke asfaltowg, ktdrg w miejscach potgczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem
przewodu.

5.7. Prdoba cisnieniowa
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Po wykonaniu danego odcinka przytgcza wodociggowego nalezy przed zasypaniem poddac go
cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne rowne nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Szczelno$¢ przewoddw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN
81/B-10725.

5.8. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywac¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodga czystg. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez koncédwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie na
koricowkach i hydrantach wyptywac czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukac i
zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotédw, ptukanie
przewodow wodociggowych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;

dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci roboét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

. zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

. okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

. ustalenie metod wykonania wykopow,

. ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

. sprawdzenie jakosci i parametrow technicznych materiatéw i urzadzen, ktére majg zostac

wykorzystane do wykonania instalacji.
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sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
rownorzedne decyzje oraz Swiadectwa jakoSciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie
sg niezbedne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,
badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zfgczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
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odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajagcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow —5 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw *
2 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowa instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
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. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokdétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

. badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm

obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej
nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja powykonawcza,

. Dziennik budowy,

. Atesty i zaswiadczenia,

. Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

. Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji,

. Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

J PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-B-01060  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

. PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.
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9.2.

PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kofnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN-545 Rury, zfaczki wyposazenie dodatkowe z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenie do przewoddw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-H-74105  Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

PN-H-74107  Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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