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|||||||||| . R — Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc
z ploszczem aluminiowym. Typ potqczen — zaprasowanie promieniowe.
prowadzone wwarstwie izolac)i” posadzki
== Petla podfogowa oraz inst za rozdzielaczem ogrzewania podlogowego
z rur Rury PE-RT z powlokq antydyfuzyjnq EVOH
zgodnq do ogrzewania plaszczyznowego
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7 PETLE PODE. dn 16x2 ~ [PETLE PODE. dn 16x2 PETLE PODE. dn 16x2 | |PETLE PODE. dn 16x2 PETLE PODE. dn 16x2 7 7 Pigaiand Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podfogowego z wbudowanymi zaworami

A=4.9 m2 T=0,20 m A=8,3m2T=0,30 m A=3.0m2 7=0,20 m A=30m2 T=0,30 m A=24m2T=0,10m| wspdtpraujqcymi z sitownikami i z wbudowanymi przeplywomierzami

Ap=2,6 m2 Tp=0,10m

Ap=1,1m2 Tp=0,10 m

201 W 23,60 24,07

360 W 24,33 25,78

Ap=1,1m2 Tp=0,10 m

57 W 22,09 22,36

Ap=1,1m2 Tp=0,10 m

Ap=0,8 m2 Tp=0,70 m

96 W 23,32 24,44

41 W 21,66 21,72

Wnekowe/nascienne — wq potrzeb inwestora

24,62 24,79 27,1027,36 22,66 22,78 25,45 25,65 21,66 21,72
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Opis materialu d l r R
m W/ (m-K) | kg/m3|\m2-K/W
Pokrycie: Plythi ceramiczne 0.012 2 K/W skﬁ,_ Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
yd e TP Lo 2200 dkdef-powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 - zalqeznik 1.5
yra sryropianowa |acker Z rolia = mm . , . 0 . . . » Q| ﬂ
Plyty styropianowe EPS 100 - 038 o gestosci pozornej - nie mniej niz 20 kg/ 0,2000 | 0,038 20 smﬁwmhaa_mﬁmNnNmz_: @caN: NQ_NO_OEQO ﬁQ_A ._Q_A Q_Q UOE_QWNnNmz_Q ne ocnmiczmoo v%ao?zﬁm?ggzﬁa:wmxkomow
Folia PE do ulozenia pod izolacja cieplna D = 0,15 mm 0,0002 | 0,200 |1300 | 0,007 ul, Teczowy Las 2B/97, :Iw@wmmqmm
tbet 095001700 | 2500 | 0,088 tel, 509-62-80-70, e-mal: bi nkar.olsztyn.pl
o] ol ol Qo Q o PARTER @ 16x2
A=7,8 m2 T=0,10m TEMAT. PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU BIUROWEGO | AT |
L 753mFHL 710 W 27,34 °C ADRES: i
D 2596 Pa 34 UL. MRAGOWIUSZA 35 W OLSZTYNKU —
SKALA
PARTER @ 16x2 - érednica peti PRZEDMIOT 12.2023
A=7,8 m2 - powierzchnia petli T=0,10 m - rozstaw petli RYSUNKU: 2@258} 0 O mNc TE S\Z\Q\ DL A
L 75,3 m - dfugos¢ petli; FHL 710 W - moc petli; 27,34 °C - temperatura podtogi
Ap - strefa brzegowa mgr inz. Ewa Dembek-Koziot PODPIS NRRYS.
PROJEKTOWAL NRUPR. WAM/0073/POOS/12 8




