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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, instalacji gazu, kottowni, dla budynku biurowego Nadle$nictwa Olsztynek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekty architektoniczne i konstrukcyjne budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy, przepisy, warunki techniczne i literatura techniczna dotyczaca zasad
projektowania instalacji sanitarnych.

2. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wewngtrznych wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, gazu w przebudowywanym budynku biurowym
Nadlesnictwa Olsztynek.

Budynek 3 kondygnacyjny, w tym piwnica (czgsciowa), parter 1 pietro w formie
poddasza uzytkowego.

W budynku istnieje instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z
istniejgcej kottowni gazowej oraz instalacja gazu.

3. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLE]

Zasilanie w zimng wodg¢ z sieci wodociggowej wg stanu istniejgcego. Wejscie do
budynku bez zmian. Instalacja zaopatruje obiekt w wode do celéw socjalno-bytowych.

3.1. Zimna woda.

Gtéwne rozprowadzenia wody zimnej wykonac z rur polietylenowych PE-Xc lub PE-
RT faczonych poprzez ziaczki i ksztaltki PPSU zaprasowywane typu Push lub Press
(potaczenia mozliwe do ukrycia w posadzce i bruzdach sciennych). Srednice przewodéw,
rozmieszczenie i nastawy armatury odcinajgco-regulacyjnej, nalezy pokazano na rysunkach.
Przy zestawie wodomierza oraz w kottowni instalacje wykona¢ z rur typu INOX do wody
pitnej.

Gltéwne przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni warstwy posadzkowej trasach
przedstawionych na rysunkach, przewody pionowe w bruzdach $ciennych lub szachtach i
przestrzeniach obudowanych plyta gipsowo-kartonowa. Przewody do przyboréw prowadzic¢
bruzdach scian murowanych, w Sciankach dzialowych typu lekkiego wypetnionych welng
mineralng lub w posadzce, wg rysunkow.
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Miski ustgpowe i pisuary montowaé na stelazach do zabudowy suchej, ukrytych w
zabudowie z plyty g.-k.

Na odejsciach do grup urzadzen nalezy stosowa¢ zawory odcinajace. Potgczenia pod
baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podej$cia pod urzadzenia wyposazy¢ w zawory
kulowe odcinajace. Przewody poziome nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
wejscia wody do budynku. Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej. Stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Przejscia
rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Projektuje si¢ wymian¢ wodomierza z wodomierza JS 2,5 na wodomierze JS 4,0.
Zmiana wodomierza podyktowana jest konieczno$cia dopasowania wodomierza do
projektowanych przeptywéw obliczeniowych instalacji wodnej wynoszacy 0,88 1/s=3,18 m3/h

Zastosowac¢ rekomendowany przez Wodociagi Olsztyneckie - wodomierz ultrimis prod.
Apator z naktadka radiowg - zgodng z systemem zdalnego odczytu wodomierzy w Olsztynku.
Przed wymiang wodomierza poinformowa¢ GK. Sp. z o0.0. dzial Wodociagéw i Kanalizacji o
terminie wymiany wodomierza w celu sporzadzenia protokotu z wymiany wodomierza oraz
zaplombowaniu nowego wodomierza. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dziat IV Wyposazenie techniczne budynkéw Rozdziat 1 Instalacje
wodociggowe zimnej i cieptej wody) - instalacja wodociggowa w budynkach powinna miec
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym — tzw. zawOr antyskazeniowy.

Za zestawem wodomierza zamontowa¢ zawor antyskazeniowy.

Na zyczenie Inwestora na instalacji zimnej wody, projektuje si¢ stacje zmickczania
wody. Obecnie dostarczana do budynku jest woda o o twardosci 31*fH (307 mg/l CaCO3).
Projektuje si¢ zmigkczacz wody, ktéry pomoze uzyska¢ parametry zmigkczania do 6*fH (60
mg/l CaCO3).

3.2. Ciepta woda.

Przewody wody cieplej do armatury i urzadzen wykona¢ z rur polietylenowych PE-Xc
lub PE-RT taczonych poprzez ztaczki i ksztattki PPSU zaprasowywane typu Push lub Press. w
kottowni instalacj¢ wykonac z rur typu INOX do wody pitnej.

Instalacja c.w.u. pracuje z obiegiem wody cyrkulacyjnej. Dla utrzymania wtasciwej
temperatury w instalacji oraz jej regulacji przewidziano zamontowanie zaworow
termostatyczny na przewodzie cyrkulacyjnym. Pompe¢ cyrkulacyjna nalezy wyposazy¢ w zegar
programowalny. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem. Srednice przewodéw,
rozmieszczenie 1 nastawy armatury odcinajaco-regulacyjnej, nalezy okreslic na etapie
sporzadzania projektu wykonawczego.

Woda ciepta dla celéw socjalno-bytowych pracownikéw przygotowywana bedzie w
zasobniku c.w.u. np. o poj. V=135 1, wspdlpracujacy z kottem.

Podejscia do baterii wezykami gigtkimi z zaworami odcinajgcymi. Zachowaé
przepisowe odleglosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i
probie szczelnosci.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci (przed zakryciem
bruzd). Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami. Stosowa¢ armature zgodna z
Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowac przepisowe odlegtosci od
innych instalacji.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.1. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

Odprowadzenie sciekow z budynku wykona¢ poprzez wymiang istniejagcego przylacza
nalezacego do sieci wewng¢trznej Inwestora. Przebudowa przylacza nie wymaga uzgodnienia z
wydzialem GK w Olsztynku.
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Przebudowa przytacza podyktowana jest koniecznos$cig zagtebienia kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
wlaczenie projektowanego odcinka przylagcza od budynku do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej S1 zgodnie z zataczonym rysunkiem. W tym celu na odcinku przytacza nalezy
wykonac studnie posrednie zlokalizowane na dzialce inwestora.

Projektowane odcinki przylagcza wykona¢ z rur PVC-U 160 kanalizacyjnych,
kielichowych klasy S (SN8) SDR 34, z uszczelkami gumowymi dwuwargowymi, tgczone na
wcisk.

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem na glgbokosci Hmin.=1,2m (przykrycie). W
miejscu wyptycenia rurociggu, rurociagg nalezy ociepli¢ np. warstwa keramzytu.

Przejscie przewodu przez $cian¢ fundamentowa budynku lub pod fundamentem w
stalowej tulei ochronnej @250 z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

Studni inspekcyjna S4 wykonac jako gotowe tworzywowe z J425, z wtazem zeliwnym B125 i
kineta rozdzielczg z wlotami uformowanymi zgodnie z rysunkiem Potaczenie studzienek z
przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Studnie rewizyjne S2, S3 wykonac jako studnie szczelne z kr¢géw betonowych Dn1000
z kinetami wylewanymi. Kregi prefabrykowane taczone na uszczelki. Poziom gornej krawedzi
wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig réwny. Studzienk¢ wyposazy¢ w
stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo co 30 cm. Na studni
nalezy zastosowa¢ wlazy samozatrzaskowe typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego Dn600 klasy
B125, oraz wyposazy¢ w betonowe stozki odcigzajace.

Potaczenia studzienek z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

4.1. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Odprowadzenie sciekoOw poprzez przylacze kanalizacyjne, wg projektu budowlanego
przytaczy wod.-kan. Poziomy i piony oraz podejscia do przyboréw wykona¢ z rur z PVC-U
klasy N. Rury kielichowe tagczone na wcisk z uszczelkg gumowa.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzka w gruncie na podsypce z piasku
grub. 15cm, wykona¢ obsybke grub. 30. W miejscu przejscia rury przez $Sciany konstrukcyjne
nalezy stosowac rur¢ ochronng Dn200.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ studzienke schtadzajaca.

Scieki z posadzek odprowadzane beda wpustami podtogowymi — podejscie @50.
Nalezy zastosowa¢ wpusty podilogowe o wymiarach 150x150mm,. Lokalizacja wpustéow wg
potrzeb i technologii zaplecza kuchennego.

Zmiany kierunkéow przewodéw oraz wilaczenia pod katem prostym nalezy wykonac
przy uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°.

Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw po wierzchu $cian lub w szachtach instalacyjnych,
obudowanych ptytag g.-k., w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Odpowietrzenie
pionéw poprzez rur¢ zakonczong wywiewka wyprowadzong ponad dach lub za pomoca
zaworu napowietrzajacego. Piony wyposazy¢ w rewizje, rewizje nalezy zastosowac takze na
poziomach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych na rysunku. Spadki podejs¢ do
przyboréw minimum 3%.

Przewiduje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen chlodniczych. Podlaczenie z
zastosowaniem syfonu.

Mocowanie przewodéw nalezy wykona¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujace powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan,
hatasu i1 napr¢zen na budynek.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tras¢
prowadzenia przewodow instalacji, $rednice i spadki pokazano na rysunkach. Na kanatach
nalezy stosowac opaski przeciwpozarowe w miejscach przejscia przewodu prze przegrode
oddzielenia pozarowego.



S. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zasilanie instalacji c.0. w budynku biurowym z projektowanego kotta zlokalizowanego
w pomieszczeniu kotlowni. Instalacja wodna, dwururowa, pompowa. Parametry wody
grzewczej 55°C/45°C do ogrzewania grzejnikami plytowymi oraz poprzez podmieszanie
40°C/30°C do ogrzewania podlogowego w piwnicy, instalacja zostala podzielona na
nastepujace, niezalezne obiegi wyprowadzone z rozdzielaczy w kottowni:

obieg ,,A” — ladowanie zasobnika c.w.u.,

obieg ,,B” — zasilenie grzejnikow,

Instalacje c.o. zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia kotlowni.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone w warstwach posadzki, piony po
sciennie lub w bruzdzie S$ciennej. Podej$cia do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdzie
scienne;j.

Rozprowadzenia i1 Srednice przewoddow, obliczenia hydrauliczne z rozmieszczeniem
armatury odcinajaco-regulacyjnej oraz ich nastawy, wg projektu wykonawczego.

Zachowa¢ przepisowe odleglosci od innych instalacji. Zabrania si¢ prowadzenia
przewodow instalacji c.o. nad przewodami elektrycznymi.

5.1. Obliczenia

Obliczenie obcigzenia cieplnego budynku wykonano w oparciu o normy PN-EN-12831,
PN-EN ISO 6946:1999 oraz dostgpnej literatury i przepisOw prawa.
Ilos¢ ciepta wentylacyjnego przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.
Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-EN-12831.
Zapotrzebowanie ciepla obliczono programem komputerowym PURMO - OZC.
Regulacje hydrauliczng obliczono programem komputerowym AUDYTOR - C.O.

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku (bez uwzglednienia strat na wentylacji mechanicznej w
salach weselnej): & v= 18,5 kW.

5.2. Opis instalacji

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ wodna grzejnikowa. Zasilenie instalacji z kotta w
kottowni i poprowadzone do poszczegdlnych czegsci budynku.

Na poziomie piwnicy z uwagi na wymian¢ warstw posadzki, projektuje si¢ instalacje
ogrzewania podlogowego poprzez montaz rozdzielacza z ukladem podmieszania za pomoca
zaworu tréjdrogowego z sitownikiem.

Na poziomie parteru i poddasza uzytkowego ogrzewanie grzejnikami pltytowymi,
zasilenie w uktadzie tréjnikowym.

5.2.1. Rurociagi.

Gtéwne przewody rozprowadzajace od kottowni do grzejnikow i rozdzielacza
prowadzone w warstwie podtogowej z rur polietylenowych PE-Xc lub PE-RT. Do obliczen
przyjeto rury Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym
doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ polaczen - zaprasowanie
promieniowe. Odwodnienie przewoddw spr¢zonym powietrzem po odigczeniu grzejnikow.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowa¢ rury ochronne. Przejscia
przewodow tworzywowych o $rednicy powyzej 40mm przez przegrody budowlane bedace
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przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kolnierzy
ogniochronnych.

Na odejsciu kazdego pionu, w piwnicy nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace z kurkiem
spustowym i regulujgce przeptyw w instalacji.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie probie na gorgco.

5.2.2. Grzejniki plytowe.

Jako elementy grzejne w budynku biurowym przewidziano grzejniki stalowe ptytowe
z bocznym podtaczeniem o wysokosciach 50 cm, gatazki nalezy ukry¢ w bruzdzie §cienne;.

Ze wzgledu na ukiad tréjnikowy i rozlegla instalacje z uwagi na poprawng prace
instalacji co. przy kazdym grzejniku ptytowym na zasileniu projektuje zawory automatyczne
termostatyczne z ogranicznikiem przeplywu w technologii AFC, braz niklowany, posiada
unikalny ogranicznik przeptywu, ktdéry ogranicza przeplyw do zadanej wartosci, wymagany
przeptyw moze by¢ ustawiony bezposrednio na zaworze w zakresie 10-150 1/h, dopuszczalne
ci$nienie réznicowe nie generujgce hatasu 60kPa, idealny do termomodernizacji, tatwos¢
wyznaczenia nastawy, bezposrednio z mocy grzejnika 1 AT w 1/h.

Na galagzce powrotnej grzejnikowy zawor odcinajacy, powrotny, zZ nastawg wstepna z
mozliwoscig odciecia grzejnika. Rozmieszczenie grzejnikéw i nastawy zaworéw pokazano na
rysunkach.

W miejscu wpigcia instalacji oraz przed zejsSciem w grunt zastosowaé zawory
odcinajace.

Rozmieszczenie grzejnikdéw 1 nastawy zaworéw pokazano na rysunkach.

5.2.3. Grzejniki podlogowe

W budynku projektuje sie instalacj¢ z ogrzewaniem podlogowym. Od rozdzielaczy
podejscia do plaszczyzn grzewczych jak i same wezownice prowadzone sg w warstwie
podtogowej. Rury mocowac do podtoza specjalnymi uchwytami.

Rozprowadzenie rur grzewczych nalezy wykona¢ w uktadzie slimakowym. Wielko$¢
powierzchni grzewczej, jej moc, dtugos¢ przewodu w petli 1 rozstawy rur podane s3 na
rysunkach rzutéw.

W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podlogowym nalezy zainstalowac¢ regulator
temperatury (termostat), na kazdym obiegu gtowice termoelektryczng, a przy pomocy listwy
automatyki potaczy¢ kazdy regulator z podlegajacymi mu obiegami grzewczymi (jednym lub
kilkoma w zalezno$ci od ilosci petli grzewczych w pomieszczeniu). Listwa ta powinna
wspotpracowac ze sterownikiem kotta.

Termostat zamontowa¢ na $cianie wewnetrznej na wysokosci okoto 1,5 metra od
podtogi. Aby moégt mierzy¢ rzeczywista temperatur¢ powinien si¢ znajdowa¢ w miejscu
nienastonecznionym, z dala od okien i drzwi. Lokalizacja listwy przy szafce rozdzielaczowe;j.

6. KOTLOWNIA

Projektowana kottownia bedzie kottownig wodng, niskoparametrowg. Obliczeniowe
parametry czynnika grzewczego 55/40°C. Przewiduje si¢ prace jednego kotta gazowego
kondensacyjnego 24kW.

7. INSTALACJIA GAZU

Zaprojektowano instalacje gazowa od odcinanej instalacji gazowej na zewngtrznej
scianie budynku do kotta w kottowni. Dostarczane paliwo to gaz wysokometanowy, rodzina 2,
grupa E.
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Zastosowac¢ przewdd stalowy instalacyjny bez szwu taczony przez spawanie, $rednice
wg rysunku. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypelnionych
szczeliwem niepowodujacym korozji oraz ognioodpornym stanowigcym przegrode p.pozZ o
klasie odpowiedniej do przegrody przez ktérg przechodzi przewdd.

Przewdd oczysci¢, pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowg w
kolorze zéttym. Przewdd prowadzi¢ po wierzchu S$ciany zewngtrznej, a nastepnie nalezy
wprowadzi¢ do kottowni. Rur¢ w budynku nalezy prowadzi¢ 0,Im powyzej innych przewodoéw
instalacyjnych oraz w odlegtosci 0,02m od S$ciany, stropu i innych instalacji, w miejscu
skrzyzowan.

Przed kotl-em nalezy zamontowa¢ w tatwo dostgpnym miejscu zawor odcinajacy 1 filtr
do gazu.

Przewidywane maksymalne zuzycie gazu to ok. 2,5 m’/h.

8. UWAGI KONCOWE.

Na przejsciach przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczenia przeciwpozarowe na przepustach instalacyjnych.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowiazany przekazac
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji (dopuszczalna
dokumentacja fotograficzna instalacji przed zakryciem).

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 7.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

,»Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 10.

»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych -
cz.I".

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690.
Warunkami Montazu podanymi przez producentow zastosowanych urzadzen i
materiatow.

Obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o nie gorszych parametrach

niz zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiatow 1 urzadzenh wymaga sprawdzenia ich
parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

Olsztyn, marzec 2024 r. Opracowat:



