PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budynek swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng- usuniecie
kolizji z linig napowietrzng SN na dziatkach nr 21/18, 21/4 w Kobylarni
gm. Nowa Wies Wielka

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 21/18 i 21/4 OBR. KOBYLARNIA, GM. NOWA WIES WIELKA

NAZWA INWESTORA:  GMINA NOWA WIES WIELKA

ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 2
86-060 NOWA WIES WIELKA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Andrzej Polkowski

DATA OPRACOWANIA: 2022-01-10

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-01-10 2022-01-10
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Istniejacy stup przelotowy ZN nalezy zdemontowa¢. W jego miejsce nalezy zainstalowaé
nowoprojektowany stup typu: Kgr-13,5/15 o sile wierzchotkowej 15kN w uktadzie tréjkatnym,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Stup wyposazy¢ w obostrzenie 2°. Na stupie
zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢ ASM18W3 z odlacznikami lub réwnowaznym zgodnym z
katalogiem PTPIEE. Zainstalowa¢ rozlacznik typu RN III -24/4-W-KV w kierunku linii kablowe;j.
Na stupie umiescic tabliczke ostrzegawcza 1 informacyjng zgodnie ze standardami Enea Operator sp.
z 0.0. Nowoprojektowany stup Kgr-13,5/15 zlokalizowac¢ na istniejacej trasie linii napowietrznej
pomigdzy stanowiskami 48 1 47, zgodnie z zatlagczonym projektem zagospodarowania terenu. Stup
wyposazy¢ w obostrzenie 2°. Na shupie zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ ASM18W3 z
odtgcznikami lub rownowaznym zgodnym z katalogiem PTPIEE. Zainstalowa¢ roztacznik typu RN
I1I -24/4 w kierunku linii kablowej. Na stupie umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza i informacyjna
zgodnie ze standardami Enea Operator sp. z 0.0. Istniejace przgsto linii napowietrznej 3xAFL-6
25mm?2 o dtugosci 75m pomiedzy stanowiskami 47 1 48 nalezy skroci¢ oraz przewiesi¢ na
nowoprojektowane stupy, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przewody z demontazu
zutylizowa¢ w uzgodnieniu z RD Inowroctaw, ul. Szymborska 32. Na odcinku migdzy
projektowanymi stupami projektuje si¢ lini¢ kablowa, ktérg utozyc¢ po trasie pokazanej na
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu. Do budowy linii zastosowano kabel typu
NA2XS(F)2Y 3x1x150(25)mm2 o dhugosci 135m z uwzglednieniem odcinkéw uktadanych na
stupach i zapas6w kompensacyjnych w wykopie. Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego przy
glebokosci 1m. Kable uktada¢ w warstwie piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie przykry¢ piaskiem
pylastym lub gliniastym 25 cm . 25¢m nad kablem ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru czerwonego.
Na glebokosci min. 30cm uktadaé dodatkowa tasme ostrzegawcza zgodng ze standardem ENEA
Operator. Na stupach krancowych kabel ostoni¢ rurami wykonanymi z twardego polityleny (HDPE)
w kolorze czarnym, odpornym na promieniowanie UV.
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Przedmiar

Lp. Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNNR-W 9 Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych szt.
1304-02 pojedynczychsprzgtem mechanicznym z zasypaniem
wykopu - zerdzie ZN dt. 12 m
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR-W 9 Rozmontowanie stupéw zelbetowych szt.
1307-01 zdemontowanych pojedynczych
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR-W Demontaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do [km/3
9131-01 35 mm2 na stupach zelbetowych prze
w.
0,075 km/3 0,075
prze
w.
RAZEM 0,075
4] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
0108-19 z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i
zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
5| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu| m3
0108-20 z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
6 Utylizacja gruzu m3
kalk. wtasna
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
7| KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 szt.
0205-02 wykop.na stanowisko stupa dla zerdzi o dtug. 12 m
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 5-12 Montaz i staw.stupdw Kgr-13,5/25 -na stupie szt.
0301-05 zainstalowac ograniczniki przepie¢ POLIM DN18N z
analogia odtgcznikami. Zainstalowa¢ roztgczniko-uziemniki
typu RUN lII -24/4 w kierunku linii kablowej- wykonac¢
zgodnie z projektem. Na stupie umiescic tabliczke
ostrzegawczg i informacyjng zgodnie ze standardami
Enea Operator sp. z 0.0.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kablio | m
0702-01 gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I|
114,000 m 114,000
RAZEM 114,000
10[ KNR 19-01 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
0913-07 gruntowym
16,000 m3 16,000
RAZEM 16,000
11{KNR-W 5-10 Mechaniczne uktadanie kabli jednozytlowych o masie | m
0102-04 do 24 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV
w rowach kablowych metodg uciggu czotowego
114,000 m 114,000
RAZEM 114,000
12|[KNP 18 0413 Mechaniczne rozcigganie kabli o masie ponad 18 mka
-04.01 kg/m z naczepy kablowej w gotowych wykopach b.
114,000 mka 114,000
b.
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RAZEM 114,000
13| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 | m
0704-01 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-l|
114,000 m 114,000
RAZEM 114,000
14 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o m
0705-01 gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-I|
114,000 m 114,000
RAZEM 114,000
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