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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora

Projekt architektoniczno-budowlany

Decyzja o warunkach zabudowy

Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu

Uzgodnienia z inwestorem

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

"0 o0 T

ZASTOSOWANE MATERIALY:

- Beton: C20/25;

- Stal zebrowana gatunku B500SP;

- Stal zbrojeniowa gtéwna A-1ll N (RB500SP),

- Stal zbrojeniowa rozdzielcza A-0 (St0s),

- Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych: projektuje sie szyb windy
osobowej w stalowej konstrukcji nosnej o ustroju stupowo-ryglowym. Z
zastosowaniem obudowy w postaci przeszklenia fasadowego dwukomorowego
(trzy-szybowego) w systemie bezbramkowym.

- Sciany wewnetrzne - brak;

- Piony wentylacyjne — projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng realizowang
poprzez system szufladek nawiewnych oraz pionu wentylacji wywiewnej
zlokalizowanego w szklanym stropodachu szybu windowego.

- stropy — nad pomieszczeniem szybu windowego projektuje sie lekki stropodach
w konstrukcji stalowej z ksztattownikow walcowanych na gorgco o profilu
zamknietym.

- Pokrycie dachu — projektuje sig lekkie systemowe pokrycie dachu w postaci
przeszklenia fasadowego odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne w
tym gradobicia (bezpieczne szkto klejone).

UWAGI OGOLNE:

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac cato$ciowo (opis techniczny, obliczenia
oraz rysunki) tacznie z projektami branzy sanitarnej i elekirycznej. W przypadku
wystapienia w projekcie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwrdcic sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roz. 4, §23, pkt.1) rozwigzania konsirukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatoZzenia przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praklyce — wyniki ewentualnych badari
doswiadczalnych, rozwigzania konsirukcyjno-materiafowe podsfawowych elementow konstrukcfi obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztafceri, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofacza sie ekspertyze
techniczng;

a) Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Wszystkie elementy budynku windy osobowe] obliczono w oparciu o
statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

b) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)



Wszystkie elementy budynku windy osobowej obliczono w oparciu o
statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Projektowana zewnetrzna
winda osobowa przy budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego nr 1 w Kepnie
dostosowana jest do przewozu 0s6b niepetnosprawnych wraz z wykonaniem
otworéw (przebudowa istniejgcych otworéw okiennych na otwory drzwiowe) w
$cianie istniejgcego budynku w celu umozliwienia komunikacji miedzy
korytarzem istniejgcego budynku a winda.

Inwestycja ma na celu stworzenie pemnego programu funkcjonalnego
zapewniajgcego zaspokojenie potrzeb przysztych uzytkownikéw oraz petnego
dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych — zapewnienie dostepu
osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnaciji obiektu.

Projektuje sig zewnetrzng winde osobowg w szkieletowej konstrukcji
stalowej posadowiong na zelbetowej ptycie fundamentowej i z obudowg w
postaci przeszklonej fasady elewacyjnej. Przekrycie dachu szybu windy
osobowej analogicznie jak w przypadku scian zewnetrznych w postaci
przeszklenia fasadowego punktowego. Projektowana winda osobowa stanowi
obiekt $redniowysoki, zawierajgcy 3 kondygnacje nadziemne i jedng
kondygnacje podziemna. Projektuje sie na pofpigtrze (miedzy kondygnacjg
piwnicy, a kondygnacjg parteru) otwér drzwiowy do kabiny windy osobowe;j
umozliwiajgcy dostep do przedmiotowego obiektu z zewnatrz.

Winda osobowa zewnetrzna zostata zaprojektowana jako obiekt
samodzielny, powigzany funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem Liceum
Ogolnoksztatcacego nr 1 w Kepnie. Winda osobowa spetnia funkcjg
komunikacji pionowej ze wszystkimi poziomami nadziemnymi i poziomem
podziemnym budynku.

- szyb windowy o wymiarach wewnetrznych 1,96x1,66m — dostosowany
do windy osobowej dla os6b niepetnosprawnych.

- szyb windowy przeznaczony dla 8 oséb o udzwigu 630kg.

- szkto obudowy windy lekko przydymiane, antyrefleksyjne.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przystepujagc do wymiarowania elementow konstrukcji noénej budynku
przyjeto wartos$ci obcigzenia zgodnie z:
- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.
- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 - ObcigZzenia budowli. Obcigzenia zmienne |
technologiczne.

Przyijeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

- obcigzenie $niegiem (na powierzchnie poziomg dachu)

Przyjeto 1 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010 ,Obcigzenia
w obliczeniach. Obcigzenie $niegiem” i wg jej zmiany Az1/2006. Wartosc
obcigzenia charakterystycznego $niegiem Qi=0,70kN/m?.

- obcigzenie wiatrem (ci$nienie predkosci)

Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” i wg jej zmiany Az1/2009.
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto gk=300Pa.

- obcigzenia stale

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.




V.

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyimuijgc:

- obcigzenia obliczeniowe dla stanéw granicznych no$nosci,

- obcigzenia charakterystyczne dla standéw granicznych uzytkowania (ugiecia)
- obcigzenia zmienne

Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto
obcigzenie zmienne 2,0kN/m2.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg
programu MR-WIN.

Sprawdzenia no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch standw
granicznych dokonano wg:

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢) Wyniki obliczen statycznych

POZ.1 zelbetowa ptyta fundamentowa - pod $ciany zewnegtrzne nosne obcigzone
szkieletowg konstrukcjg stalowg z obudowg (przeszklenie fasadowe) $cian i
dachu + ciezar witasny dzwigu windowego - projektuje sie Zzelbetowg ptyte
fundamentowg grubosci 60cm - beton kl. C20/25, zbrojong konstrukcyjnie pretami
@12 co 15,6cm w uktadzie krzyzowym — podwdjna siatka zbrojeniowa z otuling 3
do 5cm. Stal zbrojeniowa gtowna A-1ll N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza
A-0O (St0s). Gtebokoéé posadowienia elementow ocieplenia fundamentéw (ptyty
fundamentowej) ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla | strefy
klimatycznej przemarzania h.= -2,34m. p.p.t.

POZ.2 zelbetowy monolityczny szyb windy osobowej — na odcinku od poziomu terenu
do wierzchu zelbetowe] ptyty fundamentowej projektuje sie zelbetowy
monolityczny szyb windy osobowej o grubosci scian 25cm, zbroj. ©12 w uktadzie
krzyzowym co 20cm (podwojna siatka zbrojeniowa). Otulina 2,5cm. Beton kl.
C20/25, Stal zbrojeniowa gtdowna A-Ill N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza
A-0 (St0s). Zbrojenie zgrodnie z rys. wykonawczymi szybu windowego.

POZ.3 Szyb windy osobowej w szkieletowe] konstrukcji stalowej o ustroju stupowo-
ryglowym. Projekiuje sie szyb windy osobowej z ksztattownikéw walcowanych na
gorgco o profilu zamknigtym 140x140x6 z jednym stykiem montazowym na
wysokosci 7,86 n.p.t. Projektuje sie 2 segmenty skfadajgce sie z ukladu stupkow i
poprzeczek z blachami wezlowymi montazowymi do obudowy szklanej szybu
windowego. Projektuje sie konstrukcje nosng lekkiego stropodachu z profili
zamknietych z ksztattownikéw walcowanych na gorgco 140x140x6. Konstrukcja
szybu windowego wedtug projektu wykonawczego konstrukcji.

POZ.4 Nadproze stalowe IPE120 — projektuje sie zasklepienie czesci otworu miedzy
istn. Budynkiem szkoly a projektowanym szybem windy osobowej w postaci
nadproza stalowego 6 IPE120 z ksztaltownikéw walcowanych na gorgco i
wypetnieniem zelbetowym miedzy ksztaltownikami zgodnie z rysunkiem
wykonawczym. Beton kl. C20/25, Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll N (RB500SP),
stal zbrojeniowa rozdzielcza A-O (St0s). Stal konstrukcyjna St3SX. Elektrod ER-
1.46.

GEOTECHNICZNE __WARUNKI | SPOSOB _POSADOWIENIA _ OBIEKTU
BUDOWLANE




VL.

Roz. 4, §23, pkt.2) w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badari podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed

wplywami eksploatacji gérniczej;

Geotechniczne warunki posadowienia obiektiu okreslone zostaty na podstawie
wykopu prébnego wykonanego w migjscu planowanej lokalizacji zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 09-06-2000r. ,\W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” W
wykopie stwierdzono w poziomie posadowienia fundamentow wystgpowanie piaskow
$rednich. Grunt jest jednorodny w obrebie obszaru posadowienia. W zwigzku z tym na
podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe okresla sie jako proste a na podstawie
paragrafu 7 obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy na ktorym
zostanie posadowiony budynek, stanowi warstwy geologicznie i litologicznie réwnolegle
do powierzchni terenu. Poziom wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia
fundamentow z uwagi na ten fakt projekiuje sie fundamentowg plyte Zelbetowg
izolowang termicznie i przeciwwilgociowo. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajdujg sie piaski
drednie, S$rednio zageszczone z niewielkg domieszkg gliny. Warto$¢ naprezen
dopuszczalnych dla giebokosci projektowanej przyjeto 0,14 Mpa. Giebokosé
posadowienia elementéw ocieplenia fundamentéw (pityty fundamentowej) ustalono na
poziomie przemarzania gruntu jak dla | strefy klimatycznej przemarzania h.=-2,34m.

p.p.t.

Uwaga: Powyzsze ustalenia traktowa¢ nalezy jako wstgpne, ostateczne
ustalenie rodzaju podioza bedzie mozliwe po wykonaniu wykopdw pod Zelbetowg plyte
fundamentowa. Warunki odmienne od podanych powyzej wymagac¢ bedg konsultacji z
projektantem w celu korekty konstrukcji ptyty fundamentowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na poziom wod gruntowych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Roz. 4, §23, pkt.3) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inZynierskg;

Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana, poniewaz
projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki sg
proste.

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Roz. 4, §14, pkt.4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod budowlanych;

Zelbetowa plyta fundamentowa - pod s$ciany zewnetrzne nosne obcigzone
szkieletowg konstrukcjg stalowg z obudowg (przeszklenie fasadowe) Scian i
dachu + ciezar wiasny dzwigu windowego - projektuje sie zelbetowa ptyte
fundamentowa grubosci 60cm - beton kl. C20/25, zbrojong konstrukcyjnie pretami
@12 co 15,6cm w ukfadzie krzyzowym — podwdjna siatka zbrojeniowa z otuling 3
do 5cm. Stal zbrojeniowa gtéwna A-Ill N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza
A-0 (St0s). Glebokos¢ posadowienia elementow ocieplenia fundamentéw (ptyty
fundamentowej) ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla | strefy
klimatycznej przemarzania h,= -2,34m. p.p.t.

Zelbetowy monolityczny szyb windy osobowej — na odcinku od poziomu terenu do
wierzchu zelbetowej ptyty fundamentowej projektuje sie zelbetowy monolityczny
szyb windy osobowej o grubosci $cian 25cm, zbroj. @12 w uktadzie krzyzowym
co 20cm (podwdjna siatka zbrojeniowa). Otulina 2,5cm. Beton kl. C20/25, Stal
zbrojeniowa gtéwna A-lll N (RB500SP), stal zbrojeniowa rozdzielcza A-0 (St0s).
Zbrojenie zgrodnie z rys. wykonawczymi szybu windowego.



Szyb windy osobowej w szkieletowe] konstrukcji stalowej o ustroju stupowo-
ryglowym. Projektuje sig szyb windy osobowej z ksztattownikéw walcowanych na
gorgco o profilu zamknietym 140x140x6 z jednym stykiem montazowym na
wysokosci 7,86 n.p.t. Projektuje sig 2 segmenty skfadajgce sie z uktadu stupkow i
poprzeczek z blachami wegztowymi montazowymi do obudowy szklanej szybu
windowego. Projektuje sig konstrukcjge nosng lekkiego stropodachu z profili
zamknigtych z ksztattownikbw walcowanych na gorgco 140x140x6. Konstrukcja
szybu windowego wedtug projektu wykonawczego konstrukciji.

Nadproza -nad otworami drzwiowymi projektuje sie nadproza stalowe =z
ksztattownikéw walcowanych o profilu dwuteowym — IPE120 nad otworami
drzwiowymi w istniejgcej $cianie budynku szkoty. Uktad i wymiary podano w
czesci rysunkowe;.

Dach — projekiuje sig stropodach — lekka konstrukcja stalowa do ktérej zamocowana
bedzie obudowa — stropodach szklany z bezpiecznego szkta trzy-szybowego
mocowanego punktowo tacznikami $rubowymi z uszczelkami w systemie
bezbramkowym, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Rynny i rury spustowe — projekiuje sie powierzchniowe odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni dachu na fasade szklang a  nastepnie na
nieutwardzone ciagi komunikacyjne. Brak zastosowania rynny i rury spustowe;j
wynika z wymogéw postawionych przez Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

Posadzki — projektuje sie podszybie szybu windowego jako posadzke betonowsg
zatartg na gtadko. Rodzaj oraz ilos¢ zaprojektowanych warstw posadzek
podano w czesci rysunkowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa - projektuje sie stolarke okienng PCV zespolong z
szyba potrojng float. Drzwi zewnetrzne oraz migdzy obiektem projektowanym
a istniejacym na poszczegdlnych kondygnacjach jako drzwi stalowe. Montaz
stolarki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami cieptego montazu w celu
likwidacji mostkéw termicznych; zaleca sie wykonanie montazu z
zastosowaniem tasm uszczelniajgcych; Projektuje sie obudowe szkieletowe;
konstrukcji stalowej szybu windowego w postaci przeszklenia fasadowego
mocowanego punktowo za pomocg tacznikdw Srubowych z uszczelkg do
blach weztowych konstrukcji ramowej szybu windowego. W odniesieniu do
$cian i dachu.

lzolacje - poziomg izolacje §cian projektuje sig z dwdch warstw folii PE. Na izolacje
poziomg posadzki przyziemia projektuje sig¢ dwie warstwy folii PE. Pionowg
izolacje ptyty fundamentowej projektuje sie z Abizolu 2R+P.

Wykonczenia wewnetrzne - pomieszczeniach stolarka drzwiowa wykonczona
fabrycznie.

Wykonczenia zewnegtrzne — projektuje sig¢ na poziomie cokotu strukturalny tynk
mozaikowy w kolorze ciemny popiel. Przeszklenie fasadowe — trzy-szybowe
mocowane punktowo za pomocg rotuli — szkio lekko przydymiane,
antyrefleksyjne.

Viil. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Roz. 4, §23, pkt.5) podstawowe paramelry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzgdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiekiu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.



IX. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
Roz. 4, §23, pkt.6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow lerenu, wystepujace
wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlanego oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegoinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

X. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI |

URZADZEN BUDOWLANYCH
Roz. 4, §23, pki.7) rozwiazania mezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzgdzeri budowlanych: a)ogrzewczych, b)chiodniczych, c)klimatyzacji, d)wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyinej ~ wspomaganej i  mechanicznej,  e)wodociggowych i kanalizacyjnych,  flgazowych,
g)elektroenergetycznych, h)telekomunikacyjnych, i)piorunochronnych, jlochrony przeciwpozarowsj;

e instalacja elekiryczna - =z istniejgcego przylgcza energetycznego sieci
energetycznej — wedlug odregbnego opracowania (instalacja oswietleniowa
zewnetrzna | wewnetrzna, zasilanie dzwigu windowego, ogrzewanie elektryczne
szybu windowego)

e instalacja wodociggowa — nie dotyczy

e kanalizacja sanitarna — nie dotyczy;

e instalacja deszczowa - wody opadowe sprowadzane powierzchniowo z powierzchni
dachu na tereny zielone inwestora.

e instalacja wentylacyjna — projektuje sie instalacje nawiewno-wywiewng
grawitacyjng— wedtug odrebnego opracowania

e instalacja odgromowa — projektuje sig instalacje odgromowsg budynku wedtug
odrebnego opracowania.

XI. POWIAZANIE INSTALCJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECAMI ZEWNETRZNYMI

Roz. 4, §23, pkt.8) sposob powigzania instalacfi i urzadzer budowlfanych obiekiu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, z sieciami zewnefrznymi wraz z punktami pomiarowyrni, zafoZzeniami przyjetymi do obliczeri instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczer, z doborem rodzaju i wielkesci urzadzern, przy czym naleZy przedstawic:

a) Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych — zatoZonych parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dofyczgcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzeri ogrzewczych, wentylacyjnych i
chiodniczych oraz okreslenie wartosci mocy clepinej i chiodniczej oraz mocy elekirycznej zwigzanej z tymi

urzgdzeniami,

Rozwiazania w tym zakresie zostaty przedstawione w projekcie branzy elektryczne;.

Xll. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Roz. 4, §23, pkt.9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzeri instalacji technicznych, w tym
przemysfowych i ich zespoldw tworzgcych cafosé techniczno-uzytkows, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z fym obiektem,

Nie dotyczy.
Xill. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Roz. 4, §23, pkt.10) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projekiu;
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekfoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; §4.1
pkt. 2)w przypadku projekiu architektoniczno-budowlanego, w szczegolnosci:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ



Roz. 3, §20, ust.1, pkt.13) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu; Dane
przedstawione zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowef (DZ.U. 2015 poz. 2117);

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekfoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; §4.1
pkt. 2)w przypadku projektu architekfoniczno-budowlanego, w szczegdlnosci:

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy 6,31 | m?
Powierzchnia wewnetrzna 1,54 | m?
Kubatura 88,70 | m®
Wysokos¢ 14,06 | m n.p.t.
Liczba kondygnag;ji 3
nadziemnych

Liczba kondygnaciji 1
podziemnych

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

d)

materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow
przyjetych do celéw projektowych

W budynku bedg wystepowaé materialy palne stanowigce wyposazenie

pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

v materialy wykonane z drewna i materiatébw drewnopodobnych ( m. in. meble,

drzwi),

v" materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej
dziatalnosci);

v state elementy wystroju | wyposazenia lokali.
Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz nie sg wykonane z materiatéw fatwo
zapalnych, kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia. Temperatura
zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200°C. W budynku nie przewiduje sie
wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych i ulegajgcych
samozapaleniu oraz nie przewiduje sie wystgpowania materiatdw
niebezpiecznych pozarowo.
Ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni poza zakresem opracowania.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
Obiekt zaliczany jest do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Projektowany budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Dzwig osobowy
nie stuzy do ewakuadgiji.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Szyb windowy stanowi jedng, odrebng strefe pozarowg od budynku LO nr 1 w
Kepnie. Na granicy stref $ciany REI 120 niepalne. Drzwi El 60 odporno$ci ogniowe;.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslania



g)

h)

)

k)

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL — ggsto$ci obcigzenia ogniowego nie
liczy sie.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku niskiego ZL Il o trzech
kondygnacjach nadziemnych ,,B”

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku odpowiadajg nastepujacym
wymaganiom:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc i e -
: Giéwna |Konstruk | Strop " | Sciana Sciana —_
. : rzekryci
pOZarowe] konstrukj cja zewnetrz | wewnetrzna b )
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny
spos6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci osob przebywajacych w
obiekcie

W czesci budynku objetej opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi. Dzwig osobowy nie stuzy do ewakuacji.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

PWP — istniejacy przy gtownym wejsciu do budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen ga$niczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Drogi pozarowe:

Istniejgce drogi pozarowe o nawierzchni betonowej i z kostki brukowej — bez zmian.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejgce hydranty zewnetrzne — 20dm3/s — bez zmian.




I) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne
Obiekt usytuowany zgodnie z zatacznikiem graficznym PZT.
- od strony pétnocnej i wschodniej — teren zielony i utwardzenia
- od strony zachodniej i potudniowe] przylega do istniejgcego budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy..

XIV. CHARAKTERYSTYKA ENEREGETYCZNA BUDYNKU

Roz. 4, §23, pkt.11) charakferystyke energetyczng budynku opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sferpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z2021 r. poz.
497), okreslajgca w zaleznosci od polrzeb: a) bilans mocy urzgdzen elekirycznych oraz urzadzeri zuzywajgcych inne
rodzaje energii, stanowigcych stafe wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy
urzadzen sfuzacych do celow technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem, b) w przypadku budynku
wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chiodnicze — wiasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym $cian peinych oraz drzwi, wrol, a takze przegréd przezroczystych i innych, c) parametry
sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych
urzadzenn majacych wpfyw na gospodarke energetyczng budynku, d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie
technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczgce oszczedno$ci energii zawarfe w
przepisach techniczno-budowlanych;

Zostala sporzadzona i zamieszczona do niniejszego opracowania.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU:

Na podstawie wizji lokalnej oraz pomiaréw makroskopowych przeprowadzonych w
obiekcie dn. 14.03.2023r nastepnie w rezultacie przeprowadzonych sprawdzajgcych
obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych stwierdzono, iz stan techniczny przedmiotowego
budynku jest dobry i nie wykazuje widocznych uszkodzen mechanicznych w odniesieniu do
fundamentéw, $cian wewnetrznych i zewnetrznych budynku, oraz konstrukcji stropéw i
dachu. Ponadto budynek LO nr 1 w Kepnie spetnia warunki nosnoéci i uzytkowania w
zwigzku z projektowana rozbudowg oraz planowanym potgczonym ukfadem funkcjonalnym.
Budynek nie stanowi zagrozenia dla mienia i os6b w nim przebywajacych, a tym samym

nadawat sie bedzie do bezpiecznego uzytkowania.






