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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie
- przepisy norm PN-HD 60364 , Dz.U. nr poz. 1225 z 2022r z p6zniejszymi zmianami
Dz. U. poz. 682 z 2023 r z pOzniejszymi zmianami.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania zewnetrznej windy osobowej budynku
Liceum Ogodlnoksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie przy ul.
Dabrowskiego 3.

3.Stan istniejgcy i projektowany.

W budynku liceum znajdujg sie 3 rozdzielnice pietrowe na parterze , na 1 pietrze i na 2
pietrze. Kazda z rozdzielnic zasila catg kondygnacje . Rozdzielnica na parterze zasila
réwniez obwody piwnicy. Rozdzielnice majg niewiele obwodow i zdarza sie , ze dziatajg
zabezpieczenia obwodowe, gdyz obwody sg przecigzone. Wprowadzenie zasilania windy
do rozdzielnicy na parterze moze spowodowac jej przecigzenie. W zwigzku z powyzszym
projektuje zasilanie windy ze ztgcza ktore znajduje sie na zewnatrz budynku W ztaczu
zabudowany jest licznik energii , przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla budynku szkoty i
sali sportowej , zabezpieczenie obwodu systemu detekcji gazu zasilane sprzed
wytgcznika przeciwpozarowego . W ztgczu tym nalezy dobudowac za wytgcznikiem
przeciwpozarowym prgdu zabezpieczenie S303C20 do zasilania windy oraz 2
zabezpieczenia S301B10 zasilane sprzed wytgcznika przeciwpozarowego do zasilnia
centrali SSP i zasilacza sygnalizatorow.

3.Przewdd zasilajacy winde

Przewod zasilajgcy nalezy wyprowadzic¢ ze ztgcza z uktadem pomiaru energii do
miejsca zabudowania windy. Przy wyjsciu przewodu z budynku zostawi¢ zapas przewodu
w celu podtgczenia przewodu do rozdzielnicy sterujgcek windy. Przewdd zasilajgcy nalezy
uktada¢ w bruzdzie podtynkowo. Przewody mocowac¢ do podtoza przy pomocy uchwytéw
lub zaprawy. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow za pomocg gwozdzi. Instalacje
zasilania windy wykonac przewodem miedzianym 5x4mm2 o klasie reakcji na ogien
B2ca-s1,d0,al 5 x 4 mm2.

4.Uwagi koncowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji zgodnie z PN HD 60364-6, PN EN
62305. Protokoty ze sprawdzenia instalacji Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN -HD 60364 , PN EN 62305, normy N SEP — E
— 002, Dz.U. nr poz. 1225 z 2022 r z pézniejszymi zmianami , Dz. U. poz. 682 z 2023
z pézniejszymi zmianami.



Hanulin 10.12.2024r

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3p, p3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. nr 2023, poz. 682r z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany zasilania zewnetrznej windy osobowej budynku Liceum Ogdlno-
ksztatcgcego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie przy ul. Dgbrowskiego 3.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .



