PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Mykanéw

INWESTOR ul. Samorz gdowa 1, 42-233 Mykanow
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z
BUDOWLANEGO gazoci agiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej
ADRES | KATEGORIA ul. Nowa, 42-233 Mykanow
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 240411 2.0007  .445,

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1,

240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3,
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1,
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1,
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1

240411 2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1,
240411 _2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13,
240411 _2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NEON

ul. M.Sktodowskiej-Curie 1A
42-217 Czestochowa

tel. 509-137-001

’ SPECJALNO SC | NUMER
ZESPOL . ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA |OPRACOWANIA

BUDOWLANYCH
inz. Ryszard Sidorowicz

. . I . Lo . Bran ia

Projektant |12 Ryszard botam; budowianymi bes ooranicren w Specainoses 01.10.2022 r
Sidorowicz drogowej drogowa
nr SLK/0096/PWOK/03

EGZEMPLARZ: 1

pazdziernik 2022




SPIS ZAWARTGSCI:

ok wnNpeE

Projekt techniczny - opis

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje konstrukcyjne

Sciek drogowy typu ,korytkowego”

ZAWARTOSC OPISU TECHNICZNEGO

ok wnhpeE

Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania wysokéciowe i odwodnienie
Rozwigzania konstrukcyjne i roboty ziemne
Warunki geotechniczne podi@

Sposob posadowienia obiektu

Str.
Str.
str.
str.
str.

Str.
Str.
Str.
str.
str.

(o0}

10
11

N o b~ bW



OPIS TECHNICZNY

1.

Rozwhzania sytuacyjne

Jezdnia ulicy Nowej posiada nawierzehutivardzorn nieulepszos
oraz czsciowo gruntow 0 szerokéci 3,5 m, istniggce rowy i zjazdy na
sasiednie posesje. Szerako pasa drogowego wynosi od 5 m do 9 m.

Ze wzgldu na trudne warunki wynikgge 2z istniejcego
zagospodarowania terenu (mata szefékmasa drogowego) wprowadzono
strek ograniczonej pdkosci (,strefa 30”) pozostawiaf istniepca
szerokd¢ jezdni ulicy 3,5 m.

Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyng sid skrzyowania z ul.
Czestochowsk (bez skrzyowania). Tras przebudowywanej drogi
wyznaczaj punkty od Al do A26, ktérych wspobdne podano na planie
sytuacyjnym (wspotdne w uktadzie globalnym).
taczna dtugéc ujetego odcinka drogi ul. Nowej wynosi 531,42 m.
Planowana przebudowa ma na celu wydzielenie jeszbrokdéci 3,5m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki meteej (km 0+000,0 —
0+039,0). Projektowane wydzielenie jezdni na prza&ajaym odcinku w
granicach opracowania zawiéraedzieslad juz jezdni istniegcej. Jezdnia
przebudowywanej ul. Nowej obramowargbie kraveznikiem drogowym
15 x 22cm wéwietle 2cm oraz Ocm. Po potudniowej stronie jezg@nzy
krawezniku projektuje korytko odwodnienia liniowego (0400 —
0+101,62) oraz sisciek z dwoéch rgdow kostki betonowej w km 0+101,62
— 0+450,50.

W ciaggu jezdni za kragznikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m
(szerokdé¢ liczona wraz z kragznikiem) wzmocnione kruszywem
kamiennym 0/31,5 mm lub utony $ciek z prefabrykowanych elementéw
betonowych 60 x 50 x 15 cm.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierysddudniowym.

Zjazdy do posesji projektowaneda (do granicy dziatki lub do istniggego
ogrodzenia) na szerokb rowng przebudowywanej jezdni ulicy Nowej tj.
3,5m. Przecicie krawedzi jezdni drogi oraz jezdni zjazdow wykonano za
pomo@ skosow 1:1 o wymiarach 1,5x1,5m. Wszystkie zjaatlyardzone
zostan kostky betonov.

Pozostad czs¢ pasa drogowego stanawbedzie pas zieleni, z warsiw

humusu gr. min. 10 cm i obsiany traw



Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzetaiezy
przewidzi€ usungcie kolizji istniegcych sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych z projektowanym zagospodarowanézenu poprzez
zabezpieczone istnigych kabli (w przypadku stwierdzenia braku
zabezpieczenia istnigego) rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
ZAROT".

Parametry techniczne drogi:

e klasa drogi D,

* predkos¢ projektowa 30 km/h,

e Kkategoria ruchu - KR1,

* szerokd¢ jezdni 3,5m,

* pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym

e dhugasé przebudowanego odcinka 531,42m.

Rozwhzania wysokdciowe i odwodnienie

Nie przewiduje si znacacych zmian wysokgiowych w stosunku do
istniejgcego terenu. Zalecacsitrzyma& wysokdaci zblizone do stanu
istniejgcego.

Spadki podtane ul. Nowej wynoszod 0,3% do 1,55%. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku potudniowym.

Pocatek opracowania ul. Nowej w pkt. ,A1" dog@ano do rzdnej

istniejgcej , natomiast koniec w pkt. ,A26", doyziano do rzdnych

istniejgcego zagospodarowania terenu oraz terenu przylegteg

Odwodnienie

Na przebudowywanej ul. Nowej wody odpadowe odpraaad lkda za
pomog@ pochyler podtuznych i poprzecznych w kierunku projektowanego
scieku z dwoch rgddw kostki betonowej lub korytka odwodnienia
liniowego a nasfpnie poprzezcieki wykonane z prefabrykowanych
elementow betonowych 60 x 50 x 15cm w kierunkuiéggoych odcinkow
rowow przydranych ktore zostanodmulone i wyprofilowane w celu
zapewnienia sprawnego odptywu waod.

Na odcinkach gdzie nie projektuje $cieku wody opadowe odprowadzane
beda za pomog pochyler podiuznych i poprzecznych kierunku istrgeych

odcinkéw rowow przydrenych ktore zostapodmulone i wyprofilowane w



celu zapewnienia sprawnego odptywu wod. 3Bk stanowi odcinek
km 0+000,0 — 0+040,0 z ktérego wody opadowegtndprowadzane w
strore korytka odwodnienia liniowego a naghie poprzezciek
prefabrykowany w stragnistniegcego przepustu znajdigego s¢ przy
skrzyzowaniu z ul. Cgstochowsk.

Rozwhzania konstrukcyjne i roboty ziemne

Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano dewrdywanego
obcigzenia - kategorii ruchu KR-1. Istnigly grunt dla celow drogowych
przyjeto jako podtae o nénaosci ,G3" przy warunkach wodnych
przecetnych. W celu doprowadzenia podégruntowego G3 do grupy
nosnosci G1 zaprojektowano wzmocnienie istaiEggo podiaa (wymiare
gruntu) do gbokasci 40 cm poniej spodu konstrukcji jezdni.
Wzmocnienia dokortaw miejscach zalegania gruntdw wysadzinowych.
Zageszczenie warstw podbudowy wykdnarzy zachowaniu wilgotriai
optymalnej kruszywa. Warstwy konstrukcyjne nawekra zagsci¢ do
Is>1,0.

Dla tak przygtych warunkow zaprojektowano:

Jezdnia ulicy Nowej

- warstwascieralna AC 11S asfalt 50/70 gr. 4cm

- warstwa wizaca z AC 16W asfalt 50/70 gr. 5cm

- podbudowa warstwa gorna — kruszywo kamienne tanaainakcji
10/31,5mm gr. 8cm

- podbudowa warstwa dolnakruszywo kamienne tamane o frakcji 0/63n
gr. 15cm

- warstwa piasku gr. 15cm po zagczeniu w stanie wilgotnym

- warstwa wzmacniage istniegce podiae G3 z pospoiki po zegzczeniu
CBR = 10-20% gr. 40cm ( wykonana w km 0+000,0 —(BQ O oraz
0+400,0 — koniec opracowania)

Obramowanie jezdni wykok&raweznikiem betonowym (15x22)cm na
tawie betonowej z oporemswiatto kraweznika: 2 cm lub Ocm

Na zjazdach nafy stosowa kraweznik (15x22)cm na tawie betonowej z
oporem —$wiatto kraweznika: 2cm.

Na kaicu przebudowywanej drogi naleutozy¢ kraweznik betonowy
(15x22)cm na tawie betonowej z oporenmgwietle Ocm.

Na pohczeniu nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchbietonu



asfaltowego (km 0+040,0) naleutozy¢ kraweznik betonowy (15x22)cm
na tawie betonowej z oporemswiatto krawgznika Ocm.
Jezdnia ulicy Nowej km 0+000,0 — 0+040,0

- betonowa kostka brukowa - 8cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4)

- podbudowa warstwa gorna — kruszywo kamienne tanoafinakcji
10/31,5mm gr. 8cm

- podbudowa warstwa dolnakruszywo kamienne tamane o frakcji 0/63n
gr. 15cm

- warstwa piasku gr. 15cm po zagczeniu w stanie wilgotnym

- warstwa wzmachniage istniejce podiae G3 z pospotki po zggzczeniu
CBR =10-20% gr. 40cm ( wykonana w km 0+000,0 —(BtQ oraz 0+400
— koniec opracowania)

Obramowanie jezdni wykokd&raweznikiem betonowym (15x22)cm na
tawie betonowej z oporemswiatto kraweznika: 2 cm lub Ocm

. Na kaicu jezdni utay¢ kraweznik betonowy (15x22)cm na tawie

betonowej z oporem swiatto kraweznika Ocm.

Pobocze.
- kruszywo kamienne tamane stabilizowanego mechaied/31,5 - 15cm

- warstwa piasku - 15cm po zggczeniu w stanie wilgotnym

Roboty ziemne

Wystepujace roboty ziemne to korytowanie pod konstrukcje irazehni
Pozostate roboty ziemne to odkrywki istgmjch sieci uzbrojenia
podziemnego w celu ich zabezpieczenia. Nadmiartgrdo wywiezienia w
miejsce wskazane przez inwestora.

UWAGA

Przed rozpoczciem robot wykonawca doktadnie zlokalizuje zalegae
kabli energetycznych, teletechnicznych i sieci gaaej, sprawdzi
gtebokos¢ ich posadowienia. Roboty w pobiu ww. sieci wykonywa
recznie ze szczegoinostroznoscia i pod nadzorem administratorow
urzadzen. Przestrzeg& postanowiei zawartych w uzgodnieniach
branzowych, stanowicych zakcznik do niniejszego opracowania.
Przed wykonaniem robét drogowych wykonawca winien dkonaé
zabezpiecz# istniejacej sieci energetycznej (w przypadku stwierdzenia
braku zabezpieczenia istniejcego).



Warunki geotechniczne podtda

Wedtug bada podtaza gruntowego wykonanych w lipcu 2017 r. przez
Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochra8rpdowiska
,GEOBIOS” z siedzih w Czstochowie, stwierdzono zaleganie :

W strefie przypowierzchniowej wygiuje cienka warstwa nasypow
niekontrolowanych (utwardzenie istryegj drogi) o mazszaci 0,20 — 0,50
m. Ponzej zalega osady czwartokdowe zlodowacenia
srodkowopolskiego: spoiste gliny piaszczyste, sppcadie pyly i piaski
gliniaste, barwy6ttej i brazowej, zwhzane z dzialalrieia lodowcows oraz
piaski drobne §rednie, lokalnie zaglinione i z domiegzkwiru, barwy
z0Mtej i brazowej, sedymentacji wodnolodowcowej.

Uwzgledniajgc uksztalttowanie terenu i budewgeologiczp podtaza na
podstawie zebranych wynikoéw badacenia s, iz najkorzystniejsze
warunki dla rozgczania woéd opadowych wygtuja w czesci centralnej
badanego odcinka drogi. Pojendéevarstwy przepuszczalnej jest
niewielka, a jej m§zsza¢ wynosi: 1 m w pierwszej warstwie wodcme)

oraz niespetna 0,5 m (0,2 m) w drugiej warstwie ara@nej.

Sposob posadowienia obiektu

Obiekt posadowionydalzie bezpérednio na podtzu gruntowym
poprzez jego wzmocnienie ( wymiana gruntu) za peywaarstwy
wzmachiagcej istniejce podiae G3 z pospotki po zggzczeniu

CBR =10-20% gr. 40cm



