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LEGENDA:
1. Trojnik zeliwny DN150 - 1 szt.
2. Trojnik zeliwny DN150/80 - 1 szt.
3. Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN8O - 1 szt.
4.  Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN8O - 1 szt.
5. Koftnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.
6. Korek 5/4" - 1 szt.
7. Redukcja zeliwna DN150/DN80 - 2 szt.
8.  Zigcze PE9O/DNSO - 2 szt.
9. Ksztattka dwukotnierzowa DN150, L=600 mm - 2 szt.
UWAGA:
Rt - rzedna terenu wg profilu
Ro - rzedna osi rurociagu wg profilu
e Rzedne podano w [m]
¢ Wymiary podano w [mm]
o Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposazy¢ we wiazy ze
wypetnieniem betonowym
. - ul. M.Sktodowskiej-Curie 1A
42-217 Czestochowa
neon@neon.net.pl tel.: 509-137-001
Inwestor GMINA MYKANOW
UL. SAMORZADOWA 1, 42-233 MYKANOW
tancuch uszczelniajgcy Faza
8 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza .
Sanitarna
e R |
Nazwa projekiu Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z
gazociggiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, dziatki ewid. nr:
PE100 RC 90x5.4 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1;
X9, 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1;
225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka
ewidencyjna Mykanéw (240411_2), Obreb Czarny Las (7).
Tytut rysunku
Studnia czyszczakowa Sc2
BRANZA SANITARNA
Projektowat mgr inz. Wojciech Norberciak SLK/1372/PWOS/06
Sprawdzit mgr inz. Jacek Ploszaj SLK/4547/PO0OS/12
Nr projektu Faza Grupa Nr rysunku Skala Data Rewizja
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