PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR Gmina Mykanéw )
ul. Samorzadowa 1, 42-233 Mykanow

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz
BUDOWLANEGO z gazociagiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej

ADRES | KATEGORIA ul. Nowa, 42-233 Mykanéw
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. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI OPRACOWANIA [OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mgr inz. Jan Kostrzanowski
. .. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefn w Branza
Pr0]ektant mgr Inz. Jan . specjalnosci instalacyjnej w zakresie urzadzen instalacji i sieci 01.10.2022 r
Kostrzanowski clektroenergetycznych elektryczna
nr upr. UAN-VIII-7342/156/94
mgr inz. Grzegorz Drelich
inz. G Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania Branza
Sprawdzajqcy mgr. InZ. GTZEgorz robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 01.10.2022 r
Drelich zakresie urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych elektryczna
nr upr. SLK/0605/POOE/04

EGZEMPLARZ: 5



Czestochowa, 01.10.2022
Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny instalacji elektrycznych:

Budowa sieci wodociggowej wraz z siegaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami w Czarnym Lesie, rejon ulicy; Nowa. Przepompownia $ciekdw dz. nr ewid.
229/15, Jednostka ewidencyjna: EW MYKANOW (240411 2, obreb Czarny Las (7).
Branza elektryczna.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”

(podpis)

Czestochowa, 01.10.2022

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny instalacji elektrycznych:

Budowa sieci wodociggowej wraz z siegaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami w Czarnym Lesie, rejon ulicy; Nowa. Przepompownia sciekdw dz. nr ewid.
229/15, Jednostka ewidencyjna: EW MYKANOW (240411 2, obreb Czarny Las (7).
Branza elektryczna.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY

1. WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

Wykaz zawartosci projektu.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Bilans mocy zainstalowane;.

Zasilanie w energig elektryczna pompowni.
Tablice zabezpieczen.

Instalacje elektryczne i pomocnicze pompowni.
Instalacja uziemien ochronnych i polaczen wyréwnawczych.
Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja odgromowa.

Uwagi koncowe.

INFORMACJA DO PLANU BiOZ:

ZALACZNIKI:

Zas$wiadczenie o przynaleznoéci do S.0.LLB na nazwisko Jan Kostrzanowski. Istr.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do S.O.LLB na nazwisko Grzegorz Drelich. 1str.
Uprawnienia projektowe na nazwisko Jan Kostrzanowski. 2str.

Uprawnienia projektowe na nazwisko Grzegorz Drelich. 2str.

Warunki Przytaczenia nr WP/080977/2022/0O08R02 z dnia 2022-07-21 wydane
przez - Turon Dystrybucja. 2str.

RYSUNKI:

E-01. Zagospodarowanie terenu. Orientacja Trasa W.L.Z

E-02. Instalacje elektryczne. tablica TZ. bilans mocy.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonano na podstawie:
- projektu pompowni i sieci kanalizacji sanitarnej,
- warunkéw zabudowy dla inwestycji celu publicznego,

- warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;,

- uzgodnien z inwestorem i dostarczonych materiatéw dotyczacych uzbrojenia terenu.

- obowigzujacych norm i normatywow projektowania, oprogramowania komputerowego,

katalogéw branzowych, przepiséw budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych, uprawnien

projektowych i przynaleznoéci do S.0O.LLB .

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach Projektu Technicznego zaprojektowano:

-propozycja lokalizacji zlacza kablowego 1 szafki pomiarowej ,,ZK/TL” realizowanej przez

Zaktad Energetyczny TAURON

-skrzynka zasilajaco-sterownicza ,,SSP” z Wylacznikiem Gléwnym i zabezpieczeniami instalacji

pompowni (dostawa wraz z pompownia, kompletnie wyposazona).

-rury instalacyjne z PCV ulozone pomigdzy fundamentem szafy SZS a obudowa studni

pompowni.
-gtéwna szyng wyrownawcza.

-uziemienie ochronne pompowni.

4. BILANS MOCY ZAINSTALOWANE]

Nr. Przeznaczenie obwodu

Obw

Moc

Zabezpiecze-

zainstalowana nie

P Zasilanie pompowni P1 wyposazonej w skrzynke
zasilajaco-sterownicza, dwie pompy o mocy 3,0kW
(praca naprzemienna), uktad sterowania, monitoringu i
sygnalizacji, gniazdo serwisowe, oswietlenie terenu oraz

grzatke ok. 0,2kW

max. 7,0kW | przelicznikowe

16A

MOC ZAINSTALOWANA

7,0 kW

WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI

k= 1,0




MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 7,0 kW

UWAGA
Obwdd zasilajacy zabezpieczony bedzie przelicznikowo wytacznikiem z cztonem

nadmiarowym o charakterystyce D i pradzie 16A, zasilany kablem miedzianym YKY 4x6mm?2.

S. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA POMPOWNI

Zasilanie zostanie doprowadzone ze ztacza kablowego - szafki pomiarowej zabudowane;j
przez Zaktad Energetyczny przy zestawie ztaczowo-pomiarowym ZK-CZT15221 (dostep do szafki
od strony ulicy. Z tablicy wyprowadzona zostanie Wewngtrzna Linia Zasilajaca kablem YKY
4x6mm?2 do szafki Zasilajaco-Sterowniczej ,,SSP” pompowni. Kabel wprowadzony zostanie na
Wylacznik Gtéwny.

Zasilanie pompowni odbywac si¢ bedzie z zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK-CZT15221,
przytaczem kablowym wykonanym przez Zaktad energetyczny w ramach wydanych Warunkow
Przylaczenia. (przytacze nie jest przedmiotem niniejszego projektu).

Zasilanie rezerwowe zapewni przewozny agregat pradotworczy przytaczany do ,,SSP” za

posrednictwem przetacznika siec - O - agregat.

6. SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA POMPOWNI SSP
Na terenie pompowni zabudowana bgdzie skrzynka SSP dostarczana wraz z pompownia.

Szafa sterownicza, minimalne wyposazenie (standard Czestochowa):
szafa 1000x800x300mm z drzwiami wewngtrznymi
cokét pod szafe (wkopywany)

sterownik wraz z panelem

radiomodem

separatory sygnatow analogowych

ogranicznik przepi¢¢ klasy B+C

ogranicznik przepie¢ klasy D

zabezpieczenie odgromowe

wylacznik gtéwny

czujnik kolejnosci faz

przetacznik faz

wylaczniki silnikowe

softstart

przetworniki pradowe

woltomierz z przetacznikiem faz

amperomierze

liczniki czasu pracy

zasilacz buforowy



elektroniczne czujniki poziomu
przetwornik wilgotnosci 1 temperatury
wtyk do agregatu

kabel antenowy

oprawa LED zewngtrzna

zegar sterujacy astronomiczny jednokanatowy
maszt antenowy z oprawa oswietleniowa
antena

sonda hydrostatyczna

sygnalizatory ptywakowe

przetwornik cisnienia

kompensacja mocy biernej

czujnik cisnienia.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
B z polimerobetonu [wymiary mm] LRl DRI
CO3U-LMN3+CNBA2-
PS Czarny 1500 x 4100
Las ul. Nowa przewody tloczne DN80 GSEQ1AF+NW1'LI‘5A(/)A_1O 0 mocy 3,0

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMOCNICZE POMPOWNI
Instalacje elektryczne pompowni wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.
Prowadzenie kabli w ziemi zgodnie z norma SEP 004.

Dla potrzeb oswietlenia terenu na maszcie antenowym zabudowana bgdzie oprawa

oswietleniowa LED max. 5S0W sterowana programatorem astronomicznym.

8. INSTALACJA UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

W celu zapewnienia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz prawidtowego
dziatania wytacznikéw ochronnych r6znicowopradowych i ochronnikéw przepigciowych nalezy
zaciski PE Szafy Zasilajaco Sterowniczej ,,SSP” pompowni potaczy¢ linka miedziang min. LYZo

16mm2 z Giéwny Zaciskiem Ochronnym ZZK uziemienia pompowni.



Gtéwna Szyng Wyréwnawcza ZZK w obudowie izolacyjne umiesci¢ obok SSP”. Szyna
powinna pozwala¢ na przytaczenie min. 2 bednarek 30x4mm, 2 przewodéw LYzo 16mm?2 i 4
przewodéw LYZo 6mm?2.

Jako uziemienie ochronne nalezy wykona¢ uziom pionowo-liniowy. W odlegtos$ci min. 1,0m
od granicy/ogrodzenia pompowni wykona¢ uziom pionowy o dtugosci min. 6,0m 1 §r. 22mm,
stalowy, miedziowany. Gérna cz¢$¢ uziomu na gtebokosci min. 0,7m pod ziemia. Potaczenie
miedzy uziomami pionowymi a Gléwna Szyna Wyréwnawcza uziomem poziomym z bednarki
stalowej ocynkowanej 30x4mm utozone na gtgbokosci min. 0,7m pod ziemia, podejscie do ZZK
ostonigte rurg z PCV odporna na UV i1 warunki atmosferyczne. Pod obudowa ZZK zacisk kontrolny
dwusrubowy w obudowie izolacyjnej ( na wysoko$ci min. 0,4m nad powierzchnia ziemi).

Maksymalna opornos$¢ uziemienia ochronnego 300hm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania ciagtosci instalacji uziemiajacej i

polaczen wyréwnawczych, oraz wartosci oporno$ci uziemienia, a wyniki uja¢ w protokéle badan.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony zastosowanych urzadzen zaleca si¢ wykonanie petnej ochrony
przeciwprzepigciowej. W tym celu w skrzynce SSP” zgodnie z DTR zabezpieczenie kat. T1+T2
(B+C) instalacji pompowni.

W panelu sterowniczo-monitorujacym i GSM pompowni winny by¢ zastosowane

ochronniki kategorii ,,D” lub réwnowazne

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowa ochrong przeciwporazeniowa stosuje si¢ izolacj¢ kabli 1 urzadzen oraz
wykonanie obudéw tablic i skrzynek w II klasie izolacji. Jako ochrong przeciwporazeniowa
dodatkowa przewiduje si¢ stosowanie szybkiego wytaczenia zasilania w warunkach zaktéceniowych
za pomoca wytacznikéw réznicowopradowych (dJ=30mA) i nadmiarowo pradowych,

Jako przewody ochronne nalezy wykorzystywac piata (dla obwodéw 3-fazowych) lub trzecia
(dla obwodéw 1-fazowych) zyle przewoddéw zasilajacych, a jako uziemienie uziom ochronny
pompowni.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej, a wyniki uja¢ w protokole badan.



11. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa stanowi uziemiony maszt antenowy.

12. UWAGI KONCOWE
1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
1 przepisami BHP.
2. Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sa po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

INFORMACJA DO PLANU BiOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego 1 kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Montaz Szafy Zasilajaco Sterowniczej pompowni .

Montaz Gtéwnej Szyny Wyréwnawcze;.

Wykonanie uzioméw pionowych i poziomych wraz z podiaczeniem do ZZK.

Ulozenie rur instalacyjnych pomigdzy SZS a obudowa studni pompowni P1.

Ulozenie kabli zasilajacych pompy i czujnikowych pomigdzy SZS a studnia pompowni P1.

Prace pomiarowe, rozruchowe i regulacyjne instalacji elektrycznych i pomocniczych pompowni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Inwestycja prowadzona na terenie drog i ciagéw pieszych publicznych.



Na terenie inwestycji i jej bezposrednim sasiedztwie istnieje uzbrojenie podziemne

Inwestycje prowadzone sa w sasiedztwie drég publicznych o §rednim natg¢zeniu ruchu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu podziemna i nawierzchniowa.

Prace w sasiedztwie ulicy i ciagu pieszego o Srednim natg¢zeniu ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace w wykopach 1 sasiedztwie glebokich wykopéw przepompowni.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe 1 rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ Swiadectwa
ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postgpowania w przypadku pozaru i niesienia
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i1 sprz¢t gasniczy, Srodki
opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia
i zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materialéw budowlanych ze
szczegblnym uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.
Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprze¢t gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi osob postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy.

Sporzadzit

mgr inz. Jan Kostrzanowski
u;. Hektarowa 29

42-202 Czestochowa

kom. 603 954 628
3436171 51

e mail. kostrzanowski @cz.home.pl
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ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych
nr upr. UAN-VIII-7342/156/94
nr ewidencyjny SLK/EI/1552/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UW3-PRC-7TIA*

Pan Jan Kostrzanowski o numearze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady S'Iqskiej COkregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych
nr upr. UAN-VIII-7342/156/94
nr ewidencyjny SLK/EI/1552/02
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SLENKKIT 131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r,

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 pkt Z ustewy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, Tnzynierdw budawnictwa orzz urbanistow (Dz.U. = 2001 ¢ Nr 5, paz. 42 z pédn, m.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, at 14 ust 1 pkt 5 ustawy Z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
{Dz.ll, = 2000 r. Nr 108, pez. 1128 z péén, zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadrenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnla 1394 r. w sprawie samodzieinych funkcji lechnicznych
w budownictwie (DzU. z 1585 r Nr 8 por 38 7 pdin. zm) w rwigzhu z =t 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Oz.U. £ 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pédda, zm,)

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panuli) Grzegorzowi Drelich
= Mar int. elektrotechnik
ur, dnta 1708-1967 w Czestochowiz

UPRAWHMNIEMIA BUDOWLANME
numer ewidencyjny SLE/0605/FPOOENS

do proisktowania bez cgraniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie siecl, Instalacji i urzadzen elektryeznych |
elekiroenergatycznych

UZASADMNIEMNIE

Okrggows Homisja Kwalifikacyjne Slgskie] Okregows) Izby Ingynierdw Budowrictwa w Katowicach
na podstewiz prolokoldw z postgpowsnia kwalifikacyjnego oraz . z przeprowzdzonego egzaming,
uchwala Mr 14/04 z dnia 29 [(istopada 2004 r, stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Drelich posiada
wymagane prawem: wyksziaicenie 1 prakiyks zawodows craz uzyskaliz) pezyhywny wynit egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnier budowlznych do projektowania ber ograniczed w specisinosci

" instalacyjne] w zakresle sieci, instalac]l | urzgd=en elektrycznych | elektroenargetycznych.

Szczegoiowy zakres 'I-IF“T;IWI'I[EﬁjEEt okreslony na odwrocie ninigjsze] degyzjl

Fouczenis
1.Zgodnis z art, 12 ust T whw ustzwy Prawo budowlane — podstaws da wykomwanla samodzielmyveh funksh
techniczaych w budewnictwie stanown wpis do centralnego rejesin Gidwnego Inspekiora Madzors Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw whaichee] ithy samorzady rawodowega,

2.0d nindejzze} decyzji shury adwalanie do Kezjowsj Komiaf Kwaliikasyne] Palskig) by [abynierdw Budewnictva — -

w Warszawie, za poirednictwemn Okragows] Homisf Kwalfacyine] S1LOIE w Katowicach w terminie 14 dni
ad dnia jej doraczenia.

HoNISZAC C‘ﬁhﬁr
T T AT T

mgr inZ, Sizfan &zrr.u:}\_‘

PRZEWODNICZACY
QEALGOWE] KTAE m KWALIFILACTINES

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych
nr upr. SLK/0605/POOE/04
nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02



zakres:

1. Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4 ust 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1934 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwle Pan(i) Grzeaum Drafich jest upewazniony(a) w specialnotei
instalacyjnej 'w  zakresie sieci, instalacji | urzadren  elektrycznych
i elektroenergetycznych do; .
- projektowania, sprawdzania projekidw budawlznych w specjainasci objete] niniejszymi
uprawnleniami | sprawowania nadzoru autorskisgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budawianych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy .

ber ograniczen.

-

Niniejsza uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPFIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwia,
stanowia podstawe do .sporzadzanis projekidw zagospodarowania dziglki | terenu
w whw. specjalnodci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawionz w  projekcie -
zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

1. Minigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego nz wsiepie rozporzadzenis,
nie obejmuja dzistalnoicl rawodowsj w zakresie projektowania | budowy:
- instalaci urzadzed technicznych sluzacych do ulrzymania ruchu i transporu
kalejowego,
- urzadzed transportowych linowych i linowo-terencwych sfuzq::yl:h do publicznega
przewozu esdb w celach turystyczno-sportowych, .

Oirzymuja;
=1 Pan(i) Grzegorz Drelich PRZEWODN! 4
PCK 218 ’ CXRSGIWE] ATWISH nmca:rfuérfu; {
*  42.200 Czestochows S ETACVERCH RIORMCTM,
2 Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspekior
MNadzom Budowlznago
4. 2fa

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych
nr upr. SLK/0605/POOE/04
nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryf kacyjmym:

SLK-WSB-KTR-UWY *

Pan Grzegorz Drelich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1421/02

adres zamieszkania ul. Traugutta 75 N, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady §Ia_5kie] Ckregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych
nr upr. SLK/0605/POOE/04
nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02



