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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

~CPV -45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewod6w, montaz
osprzetu, zasilania urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej) Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz
z gazociagiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nowa, 42-233 Mykanéw
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI Branza elektryczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:
— uktadaniem kabli i przewodéw instalacji elektrycznych poza rozdzielnicami,
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikowa energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podloza i robotami
towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okreéleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Czg$¢ czynna - przewodu lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
Urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa czg$cia czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzgt instalacyjny do kabli i przewod6w - zespotu materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy
trasy ciagéw rownoleglych przewoddow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme¢
energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku Zzrédet §wiatla, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewngtrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta §wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryla
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrdodet §wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet §wiatta
w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.



Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig cial statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przecigzeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie
mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
. Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2. Materialy

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spelniania tych samych wlasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiazan na pi§mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
. Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i
odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice projektuje si¢ wykona¢ jako typowe nascienne, obudowa rozdzielcza przystosowana do montazu aparatury
modutowej o stopniu ochrony zgodnej IP55 Lokalizacja tablicy zgodnie z planami instalacji.

Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne. Obudowy powinny posiadaé stopien ochrony
zgodnie z rysunkiem montazowymi II kl. ochronnos$ci. Wielko§¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie
aparatury zgodnie ze schematem odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastgpujace elementy:

— rozlacznik konserwacyjny,

— zabezpieczenia nadpradowe i réznicowopradowe poszczegdlnych obwodow,

W tablicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,,.B+C” .

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac si¢ bedzie max. 0,8m nad poziomem terenu.

2.2.3. PRZEWODY I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowane;j instalacji projektuje si¢ zastosowa¢ nastgpujace typy przewodow:
— YKY5x 6mm2 — dla w.l.z. ze zlacza kablowego/szatki pomiarowej do TZ i dalej do SSP,
— YDYp o przekrojach zgodnie ze schematem dla instalacji odbiorczych
—LYZo 16mm?2 glone potaczenie, LYZo 6mm?2 — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych



Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— izolacja zyl przewodéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorze zolto-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od porazen,
— przewody uklada¢ w rurkach z PCV odpornych na UV i warunki atmosferyczne,

— podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli
takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE URZADZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI

Zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych projektuje si¢ wykona¢ zgodnie z dostarczonymi wraz z urzadzeniami
pompowni DTR .

2.2.7. UZIEMIENIA I INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje si¢ wykona¢ instalacji¢ uziemienia Giéwna Szyn¢ Wyréwnawcza ZZK w obudowie izolacyjne umiescic¢
pod tablica ,,TZ”. Szyna powinna pozwala¢ na przylaczenie min. 2 bednarek 30x4mm, 2 przewodéw LYZo 16mm?2 i 4
przewodéw LYZo 6mm?2.

Jako uziemienie ochronne nalezy wykona¢ uziom pionowo-liniowy. W odlegtos$ci min. 1,0m od granicy/ogrodzenia
pompowni wykona¢ uziom pionowy o dtugosci min. 6,0m i $r. 22mm, stalowy, miedziowany. Gérna czg¢$¢ uziomu na
glebokosci min. 0,7m pod ziemia. Potaczenie miedzy uziomami pionowymi a Gléwna Szyna Wyréwnawcza uziomem
poziomym z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm utozone na gtebokosci min. 0,7m pod ziemia, podej$cie do ZZK
ostonigte rura z PCV odporng na UV i warunki atmosferyczne. Pod obudowa ZZK zacisk kontrolny dwusrubowy w
obudowie izolacyjnej ( na wysoko$ci min. 0,4m nad powierzchnia ziemi).

Maksymalna oporno$¢ uziemienia ochronnego 300hm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania ciagto$ci instalacji uziemiajacej i potaczen
wyréwnawczych, oraz warto§ci opornos$ci uziemienia, a wyniki uja¢ w protokéle badan.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,pkt3 Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bgbnéw: - 15°C1i - 5°C
dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WyKkonanie robét

5.1. Ogélne zasady

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$§¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,
— montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),
— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.



Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze

dopuszczalne promienie tuku podane sa ponize;j.

Srednica znamionowa rury (mm) 50

-Promien tuku (mm) 450

— taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez kielichowanie),

W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprg¢zenia, oznakowanie

zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN

60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 pkt6 Szczegétowy
wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewod6éw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatdow i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji
instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprz¢tu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpi., m,
— dla kabli i przewodéw: m,
— dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,
— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 Warunki odbioru
instalacji i urzadzen zasilajacych.

8.1. Odbidér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
— dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci



faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb
przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PNIEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
— Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000

2. PN-IEC 60364-4-41:2000
3. PN-IEC 60364-4-42:1999
4. PN-IEC 60364-4-43:1999
5. PN-IEC 60364-4-46:1999

6. PN-IEC 60364-4-47:2001

7. PN-IEC 60364-5-51:2000
8. PN-IEC 60364-5-52:2002
9. PN-IEC 60364-5-523:2001
10.PN-IEC 60364-5-53:2000
11.PN-IEC 60364-5-54:1999

12.PN-IEC 60364-5-559:2003

13.PN-IEC 60364-5-56:1999

14.PN-IEC 60364-6-61:2000
15.PN-IEC 60364-7-704:1999

16.PN-IEC 60364-7-705:1999
17.PN-IEC 60898:2000
18.PN-EN 50146:2002 (U)
19.PN-EN 60445:2002
203.PN-EN 60446:2004
21.PN-EN 60529:2003
22.PN-EN 60664-1:2003 (U)

23.PN-EN 60799:2004
24.PN-EN 60898-1:2003 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefnstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
elektryczne oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaSenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdzialaniu czlowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1 P).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu



przemiennego.

25.PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego
(Zmiana Al).

26.PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

27.PN-EN 61008-1:2005 (U)

28.PN-EN 61009-1:2005 (U)

29.PN-E-04700:1998

30.PN-E-04700:1998/A21:2000

instalacji domowych i podobnych. Czg$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, cz¢§¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.



