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UWAGA:
o Ze wzgleddw technologicznych nalezy
Lo stosowac jednorodnos¢ materiatdw na
podbudowe dogi i podbudowe Scieku.
Przedstawione rozwigzanie stanowi
wymagania minimalne.
60

ZASTOSOWANIE:

Odwodnienie chodnikéw i jezdni
parkowych oraz osiedlowych.
Do konstrukcji scieku drogowego,
skarpowego i umocnienia dna
rowu.

SCIEK DROGOWY "KORYTKOWY"
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neon@neon.net.pl

- ul. M.Sktodowskiej-Curie 1A
42-217 Czestochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor

GMINA MYKANOW UL. SAMORZADOWA 1, 42-233 MYKANOW

Faza

PROJEKT TECHNICZNY

Branza

Drogowa

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z
gazociggiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, dziatki ewid. nr:
445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1;
216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1;
225/7; 225/13; 226/7; 227]7; 228/8; 229/15, jednostka
ewidencyjna Mykanéw (240411_2), Obreb Czarny Las (7).

Tytut rysunku

Sciek drogowy typu ,korytkowego”

BRANZA DROGOWA

Projektowat L . .
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