NEON Wojciech Norberciak ul. M.Sktodowskiej-Curie 1A, 42-217 Cz esto-

chowa
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociggiem oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej

ADRES INWESTYCJI  : ul. Nowa, 42-233 Mykanéw
INWESTOR : Gmina Mykanow
ADRES INWESTORA  :  ul. Samorzgdowa 1, 42-233 Mykanow
BRANZA :  Sanitarna
DATA OPRACOWANIA 1 24.11.2022
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD |V kwartat
2022 dla woj. $lgskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociggiem oraz budowa kanalizacji sanitar-
nej, Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 240411_2.0007.445, 240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1,
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/
1, 240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.
221/1

240411 2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 240411_2.0007.
225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7

240411 2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

11

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

1.3

Roboty monta zowe

[y

Sieé gazowa

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

3.1

Roboty przygotowawcze

3.2

Roboty ziemne

3.3

Roboty monta zowe

Sieé kanalizacji ci $nieniowej

IN[®)

Przepompownia - ogrodzenie,
nawierzchnia

[$2)

Roboty odtworzeniowe droga
powiatowa

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Sie¢ gazowa
11 Roboty przygotowawcze
1|ST-S KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1. 0119-03 renie réwninnym
1 analogia
68/1000 km 0,068
RAZEM 0,068
2|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1. 0419-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1. 0419-05
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1. 0420-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1. 0420-03
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1. 0417-01
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - przestawienie m
d.1. 0417-01 Krotnos¢ = 3
1 analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1. 0417-02
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9|ST-S KNR 2-25 |Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1. 0416-02
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
10(ST-S KNR 2-25 |Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1. 0416-04
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
11|ST-S Obstuga geodezyjna kpl
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
12|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1. 0218-01 na odktad w gruncie kat.l-
2
68*1,2*1,25 m3 102,000
RAZEM 102,000
13|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
2
102-44,064 m3 57,936
RAZEM 57,936
14|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il1|m3
d.1. 0236-01
2
102-44,064 m3 57,936
RAZEM 57,936

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms




CzL_sanit.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.1. 0213-01
2 analogia
44,064 m3 44,064
RAZEM 44,064
16|ST-S Wywo6z ziemi m3
d.1. kalk. wtasna
2
44,064 m3 44,064
RAZEM 44,064
1.3 Roboty monta zowe
17|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.1. 1411-03
3
68*1,2*0,54 m3 44,064
RAZEM 44,064
18|ST-S KNR-W 2- |Rura PE100 RC TYP 2 wg PAS1075 SDR11 40x3,7 m
d.1. 19 0301-04
3
68 m 68,000
RAZEM 68,000
19|ST-S KNR-W 2- |Kolano elektrooporowy PE40 SDR11 90 st szt.
d.1. 19 0303-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|ST-S KNR-W 2- |Tréjnik elektrooporowy PE40 réwnoprzelotowy SDR11 szt.
d.1. 19 0303-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-S KNR-W 2- |Mufa elektrooporowa PE40 SDR11 szt.
d.1. 19 0303-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|ST-S KNR-W 2- |Redukcja elektrooporowa PE63/PE40 SDR11 szt.
d.1. 19 0303-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|ST-S KNR-W 2- |Zasuwa do zgrzewania DN50/PE63 SDR11 MOP(PN)10 szt
d.1. 19 0304-03
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|ST-S KNR-W 2- |Mufa elektrooporowa PE63 SDR11 szt.
d.1. 19 0303-06
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-S KNR-W 2- |Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego o szerokosci 200 mm z napisem " |m
d.1. 19 0102-01 |GAZ tel. 992"
3
68 m 68,000
RAZEM 68,000
2 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty przygotowawcze
26|ST-S KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2. 0119-03 renie réwninnym
1 analogia
(593+165)/1000 km 0,758
RAZEM 0,758
27|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.2. 0419-02
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2. 0419-05
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
29|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.2. 0420-01
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.2. 0420-03
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2. 0417-01
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
32|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - przestawienie m
d.2. 0417-01 Krotnos¢ = 10
1 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
33|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2. 0417-02
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
34|ST-S KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2. 0416-02
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
35|ST-S KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2. 0416-04
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
36|ST-S Obstuga geodezyjna kpl
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty ziemne
37|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 0218-01 na odktad w gruncie kat.|-Il
2
593*2*3,2+165*2*2,6 m3 4653,200
RAZEM 4653,200
38|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2
4653,2-1048-(3,14*0,75*1,75*2,85*15) m3 3429,017
RAZEM 3429,017
39|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11|m3
d.2. 0236-01
2
4653,2-1048-(3,14*0,75*1,75*2,85*15) m3 3429,017
RAZEM 3429,017
40(ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.2. 0213-01
2 analogia
1048+(3,14*0,75*1,75*2,85*15) m3 1224,183
RAZEM 1224,183
41|ST-S Wywéz ziemi m3
d.2. kalk. wlasna
2
1048+(3,14*0,75*1,75*2,85*15) m3 1224,183
RAZEM 1224,183
42|ST-S KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa- |m?2
d.2. 0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z roz-
2 analogia biorka
593*2*3,2+165*2*2,6 m?2 4653,200
RAZEM 4653,200
2.3 Roboty monta zowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.2. 1411-03
3
593*2*0,7+165*2*0,66 m3 1048,000
RAZEM 1048,000
44|ST-S KNR-W 2- |Rura PVC-U SDR 34 SN8, 200x5,9 mm m
d.2. 18 0408-03
3
593 m 593,000
RAZEM 593,000
45|ST-S KNR-W 2- |Rura PVC-U SDR 34 SN8, 160x4,7 mm m
d.2. 18 0408-02
3
165+13 m 178,000
RAZEM 178,000
46|ST-S KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.2. 18 0706-02 1
3 prob.
2 odc. - 2,000
1
préb.
RAZEM 2,000
47|ST-S KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2. 1413-03 kopie o glebok. 3m
3
14 stud. 14,000
RAZEM 14,000
48|ST-S KNNR 4 Studnia kanalizacyjna rozprezna fi 1000 z wkazem D400 szt
d.2. 1417-02
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|ST-S KNNR 4 Przepompownia $ciekéw wg specyfikacji kpl
d.2. 1413-05
3 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50|ST-S KNR-W 2- | Tréjnik PVC 200/160 szt
d.2. 18 0422-03
3
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
51|ST-S KNR-W 2- |Korek PVC fi 160 szt
d.2. 18 0421-02
3
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
52|ST-S KNR-W 2- |Korek PVC fi 200 szt
d.2. 18 0421-03
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|ST-S KNR-W 2- |Kolano PVC fi 160 45 st szt
d.2. 18 0421-02
3
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
54|ST-S KNR-W 2- | Trojnik PVC fi 160 90 st. szt
d.2. 18 0422-02
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa dwudzielna fi 110, Lmin =2,0 m m
d.2. 19 0306-05
3 analogia
14*2 m 28,000
RAZEM 28,000
56|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa dwudzielna fi 160, Lmin =2,0 m m
d.2. 19 0306-08
3 analogia
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
57|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 14,3 m z plozami i mansze- |m
d.2. 18 0109-13 |tami
3 analogia
14,3*1 m 14,300
RAZEM 14,300
58|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 3,0 m z ptozami i manszeta- |m
d.2. 18 0109-13 |mi
3 analogia
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
59|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 2,0 m z ptozami i manszeta- |m
d.2. 18 0109-13 |mi
3 analogia
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
60|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 225x13,4 L= 1,75 m z plozami i mansze- |m
d.2. 18 0109-10 |tami
3 analogia
1,75*1 m 1,750
RAZEM 1,750
61|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 225x13,4 L= 2,0 m z ptozami i manszeta- |m
d.2. 18 0109-10 |mi
3 analogia
2*15 m 30,000
RAZEM 30,000
3 Sieé kanalizacji ci $nieniowej
3.1 Roboty przygotowawcze
62|ST-S KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3. 0119-03 renie réwninnym
1 analogia
330/1000 km 0,330
RAZEM 0,330
63|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.3. 0419-02
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
64|ST-S KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.3. 0419-05
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
65|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.3. 0420-01
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
66|ST-S KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.3. 0420-03
1
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
67|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3. 0417-01
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
68|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - przestawienie m
d.3. 0417-01 Krotnos¢ = 3
1 analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
69|ST-S KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3. 0417-02
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
70|ST-S KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3. 0416-02
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
71|ST-S KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.3. 0416-04
1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
72|ST-S Obstuga geodezyjna kpl
d.3. kalk. wtasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ziemne
73|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3. 0218-01 na odktad w gruncie kat.I-Il
2
330*1,5*1,75 m3 866,250
RAZEM 866,250
74|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2
866,25-292,05 m3 574,200
RAZEM 574,200
75|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11|m3
d.3. 0236-01
2
866,25-292,05 m3 574,200
RAZEM 574,200
76|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.3. 0213-01
2 analogia
292,05 m3 292,050
RAZEM 292,050
77|ST-S Wywéz ziemi m3
d.3. kalk. wlasna
2
292,05 m3 292,050
RAZEM 292,050
78|ST-S KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa- |m?2
d.3. 0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z roz-
2 analogia biorka
330/1,75*2 m?2 377,143
RAZEM 377,143
3.3 Roboty monta zowe
79|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.3. 1411-03
3
330*1,5*0,59 m3 292,050
RAZEM 292,050
80(ST-S KNR-W 2- |Rura PE100 RC SDR17 90x5,4 m
d.3. 18 0109-03
3
330 m 330,000
RAZEM 330,000
81|ST-S KNR-W 2- |Studnia czyszczakowa fi 2000 z wtazem D400 stud.
d.3. 18 0513-05
3 analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
82|ST-S KNR-W 2- |Studnia czyszczakowa fi 1500 z wtazem D400 stud.
d.3. 18 0513-05
3 analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
83|ST-S KNR-W 2- |Rura ostonowa PE100 SDR17 160x9,5 L= 3,0 m z ptozami i manszetami|m
d.3. 18 0109-07
3 analogia
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
84(ST-S KNR-W 2- | Tréjnik zeliwny DN150 szt
d.3. 18 0114-04
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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85|ST-S KNR-W 2- |Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN150 kpl.
d.3. 18 0203-04
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86|ST-S KNR-W 2- |Kotnierz DN150/GW4" szt
d.3. 18 0114-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|ST-S KNR-W 2- |Zigcze strazackie DN100 szt
d.3. 18 0114-03
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88|ST-S KNR-W 2- |Redukcja zeliwna DN150/DN80 szt
d.3. 18 0114-04
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89|ST-S KNR-W 2- |Zigcze PE90/DN80O szt
d.3. 18 0114-02
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90|ST-S KNR-W 2- |Kotnierz DN150/GW5/4" szt
d.3. 18 0114-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91|ST-S KNNR 4 Nypel 5/4" szt.
d.3. 0517-01
3 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|ST-S KNNR 4 Zawor kulowy 5/4" szt.
d.3. 0130-04
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|ST-S KNNR 4 Korek 5/4" szt.
d.3. 0517-01
3 analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|ST-S KNR-W 2- |Kolano elektrooporowe PE90 30 stopni zlgcz.
d.3. 18 0111-03
3
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
95|ST-S KNR-W 2- |Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 IP68 szt
d.3. 18 0114-02
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96|ST-S KNR-W 2- |Kréciec dwukotnierzowy DN80, L=400 mm szt
d.3. 18 0114-02
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97|ST-S KNR-W 2- |Kréciec dwukotnierzowy DN80, L=200 mm szt
d.3. 18 0114-02
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98|ST-S KNR-W 2- |Kréciec do zgrzewania DN80/PE90 z kotnierzem dociskowym szt
d.3. 18 0114-02
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99|ST-S KNR-W 2- | Trojnik zeliwny DN150 szt
d.3. 18 0114-04
3




CzL_sanit.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100(ST-S KNR-W 2- | Tréjnik zeliwny DN150/80 szt
d.3. 18 0114-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101|ST-S KNR-W 2- |Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN8O kpl.
d.3. 18 0203-02
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|ST-S KNR-W 2- |Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80 kpl
d.3. 18 0216-01
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103|ST-S KNR-W 2- |Kotnierz DN150/GW5/4" szt
d.3. 18 0114-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104(ST-S KNNR 4 Korek 5/4" szt.
d.3. 0517-01
3 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105(ST-S KNR-W 2- |Redukcja zeliwna DN150/DN80 szt
d.3. 18 0114-04
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106(ST-S KNR-W 2- |Ztgcze PE90/DN80 szt
d.3. 18 0114-02
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107|ST-S KNR-W 2- |Ksztaitka dwukotnierzowa DN150, L=600 mm szt
d.3. 18 0114-04
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108(ST-S Studnia wodomierzowa z armaturg kpl
d.3. kalk. wlasna
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Przepompownia - ogrodzenie, nawierzchnia
109(ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4 0114-05 geszczeniu 15 cm
1,8*1,8 m?2 3,240
RAZEM 3,240
110(ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.4 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
1,8*1,8 m?2 3,240
RAZEM 3,240
111|ST-S KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod pompownie m3
d.4 1101-01
1,8*1,8*0,15 m3 0,486
RAZEM 0,486
112|ST-S Ogrodzenie panelowe z podmuréwka H=1,8 m - dostawa i montaz m
d.4 kalk. wtasna
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
113|ST-S Brama szerkosci 3,0 m - dostawa i montaz kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.4 0218-01 na odktad w gruncie kat.l-1
33*0,35 m3 11,550
RAZEM 11,550
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115|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.4 0213-01
analogia
33*0,35 m3 11,550
RAZEM 11,550
116|ST-S Wywo6z ziemi m3
d.4 kalk. wtasna
33*0,35 m3 11,550
RAZEM 11,550
117|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4 0114-05 geszczeniu 15 cm
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
118(ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.4 0114-07 geszczeniu 8 cm
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
119(ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
120(ST-S KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m?2
d.4 0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
121|ST-S KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.4 0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
122|ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m?2
d.4 0511-03 cementowo-piaskowej
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
5 Roboty odtworzeniowe droga powiatowa
123|ST-S KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm |m
d.5 0101-01
6,5*2 m 13,000
RAZEM 13,000
124|ST-S KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-|m?2
d.5 0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Krotnos¢ = 2,75
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
125|ST-S KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 4 |m?2
d.5 0801-07 cm
analogia Krotnos¢ = 1,75
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
126|ST-S KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.5 0802-07 15cm
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
127|ST-S KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m2
d.5 0802-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
128(ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.5 0108-09 legto$¢ do 1 km
(19,5*0,11)+(19,5*0,07)+(19,5*0,2) m3 7,410
RAZEM 7,410
129(ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.5 0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
(19,5*0,11)+(19,5*0,07)+(19,5*0,2) m3 7,410
RAZEM 7,410
130(ST-S Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5 kalk. wlasna
(19,5*0,11)+(19,5*0,07)+(19,5*0,2) m3 7,410
RAZEM 7,410
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131|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.5 0114-05 geszczeniu 15 cm - pod drogi
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
132|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.5 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu - pod drogi
Krotnos¢ =5
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
133|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 |m?2
d.5 0110-01 cm
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
134(ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-|m?2
d.5 0110-02 WYy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
135(ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.5 0311-01 warstwa wigzgca z asfaltobetonu - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
136(ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.5 0311-02 warstwa wigzgca z asfaltobetonu - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
analogia geszcz.
Krotnos¢ = 2
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
137|ST-S KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5 1004-07
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
138(ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.5 0311-05 warstwa Scieralna z asfaltobetonu - grubosé po zageszcz. 3 cm
analogia
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
139(ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.5 0311-06 warstwa Scieralna z asfaltobetonu - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
analogia geszcz.
Krotnos¢ = 2
6,5*3 m?2 19,500
RAZEM 19,500
140(ST-S KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
d.5 0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoka
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
141|ST-S KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.5 0802-07 15 cm - zatoka
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
142|ST-S KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?2
d.5 0802-08 cm grubosci - zatoka
Krotnos¢ =5
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
143|ST-S KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5 0814-05 wej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
144|ST-S KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5 0812-03
3*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
145|ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.5 0108-09 legtos$¢ do 1 km
4,5%0,2+0,45 m3 1,350
RAZEM 1,350
146|ST-S KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.5 0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4,5%0,2 m3 0,900
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RAZEM 0,900
147|ST-S Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5 kalk. wtasna
4,5%0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
148|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5 0114-05 geszczeniu 15 cm - zatoka
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
149|ST-S KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.5 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu - zatoka
Krotnos¢ = 5
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
150|ST-S KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5 0402-04
3*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450
151|ST-S KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.5 0404-05 mentowo-piaskowej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
152|ST-S KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na m?2
d.5 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej - uzupetnienie 50%
3*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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