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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
2|kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek (70%)
2060*0,70=1442
1442 m?2 1442.00
RAZEM 1442.00
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0125-01 (30%)
2060*0,30=618
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03
309 m3 309.00
RAZEM 309.00
6|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.1l|wtasna
309 m3 309.00
RAZEM 309.00
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03 (70%)
2165*0,70=1516
1516 m3 1516.00
RAZEM 1516.00
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegto$é 10 km (kat.gr.1V) (30%)
0214-03 2165*0,30=649
649 m3 649.00
RAZEM 649.00
9|KNNR-W 10 |Formowanie nasypéw gruntu kat.G1. Grunt kat.G1 dostarczany $rodkami m3
d.2|2201-01 transportu kotowego z odl. do 10 km,
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-01
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
11 |kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.2|wlasna
2165 m3 2165.00
RAZEM 2165.00
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
12|KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 1 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem urobku dla |m
d.3/0309-09 kabli energetycznych
198 m 198.00
RAZEM 198.00
13|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o srednicy 160mm w wykopie m
d.3/0303-03
198 m 198.00
RAZEM 198.00
4 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5 JEZDNIA
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1242 m?2 1242.00
RAZEM 1242.00
16| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
1242 m?2 1242.00
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RAZEM 1242.00
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna|m2
d.5/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 10/31,5mm - warstwa | m2
d.5/0114-03 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-01 wy z kruszywa
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 |m2
d.5/0310-01 cm (AC16W 50/70)
0310-02
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. |m?2
d.5/0310-05 4 cm (AC11S 50/70)
0310-06
1060 m?2 1060.00
RAZEM 1060.00
6 JEZDNIA O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1170 m?2 1170.00
RAZEM 1170.00
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 40 cm ( wymiana gruntu pod
0104-08 jezdnia, poboczami i zjazdami) CBR = 10-20%
1170 m?2 1170.00
RAZEM 1170.00
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
856 m?2 856.00
RAZEM 856.00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna|m2
d.6/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 10/31,5mm - warstwa | m2
d.6/0114-03 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
28/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.6/0202-01 wy z kruszywa
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 |m2
d.6/0310-01 cm (AC16W 50/70)
0310-02
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
30/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
31|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. |m?2
d.6/0310-05 4 cm (AC11S 50/70)
0310-06
730 m?2 730.00
RAZEM 730.00
7 JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
199 m?2 199.00
RAZEM 199.00
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33|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.7/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 40 cm ( wymiana gruntu)
0104-08 CBR = 10-20%
199 m?2 199.00
RAZEM 199.00
34|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.7/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
161 m?2 161.00
RAZEM 161.00
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna|m2
d.7/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
137 m?2 137.00
RAZEM 137.00
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 10/31,5mm - warstwa | m2
d.7/0114-03 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
137 m?2 137.00
RAZEM 137.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7/0511-03 wo-piaskowej
137 m?2 137.00
RAZEM 137.00
8 POBOCZE
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
760 m?2 760.00
RAZEM 760.00
39|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.8/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
760 m?2 760.00
RAZEM 760.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 - warstwa o grubosci |m2
d.8/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
760 m?2 760.00
RAZEM 760.00
9 ZJAZDY
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
42|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.9|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm - warstwa m2
d.9|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.9|0511-03 wo-piaskowej
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
10 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
45|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.10{0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
0214-03 (50%)
40*0,50=20
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
46|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.10{0301-03 mi na odlegtosé 10 km (kat.gr.1V) (50%)
0214-03 40*0,50=20
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
47| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.10|wtasna
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - tawa funda- |m3
d.10/0511-03 mentowa z pospotki
13.5 m3 13.50
RAZEM 13.50
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49|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury 400 mm karbowane PEHD SN8 m
d.10/0605-06
68 m 68.00
RAZEM 68.00
50|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 40 cm Sciank.
d.10/0605-03
14 Sciank. 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 2-18 Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych |m2
d.10{0721-03 powierzchni betonowych i murowanych
Krotnosé = 2
115 m?2 115.00
RAZEM 115.00
52|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - zasypka przepustu m3
d.10/0511-02
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
53|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.10/0609-01 bloki oporowe
10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50
54/ KNNR-W 10 |Umacnianie skarp rowow plytami azurowymi (rowy przy $cieku skarpowym m2
d.10{2111-04 oraz przepust drogowy na siegaczu)
m?2 68.00
RAZEM 68.00
55|/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.10/0609-01 bloki oporowe
ANALOGIA: wypetnienie masa betonowg otworéw w ptytach azurowych
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
11 ORGANIZACJA RUCHU
56|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11/0702-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze "typ A" szt.
d.11/0702-05
D-07.02.01 |3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu "typ B" szt.
d.11/0702-05
D-07.02.01 |4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12 ELEMENTY DROG | ULIC
59|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m
d.12/0608-01 piaskowej - 2 rzedy
D-08.05.02 350 m 350.00
RAZEM 350.00
60|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12|0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod sciek + kraweznik
D-08.05.02 |38.5 m3 38.50
RAZEM 38.50
61/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12|0402-04
38.5 m3 38.50
RAZEM 38.50
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.12|0403-05 wo-piaskowej
1085 m 1085.00
RAZEM 1085.00
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12/0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod korytko + kraweznik
D-08.05.02 |8 m3 8.00
RAZEM 8.00
64| kalkulacja Korytko odwodnienia liniowego klasy D400; szer 0,16m; wys 0,20m m
d.12|whasna
D-03.03.02 100 m 100.00
RAZEM 100.00
65/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12/0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
16.5 m3 16.50
RAZEM 16.50
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
365 m 365.00
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RAZEM 365.00
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12/0402-04 ANALOGIA tawa betonowa pod Sciek betonowy
15 m3 1.50
RAZEM 1.50
68|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.12/0606-03 cementowo-piaskowej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
69|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach m3
d.12/0609-01
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
13 ROWY
70|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.13]1403-06
273 m 273.00
RAZEM 273.00
71|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.13/0505-01
655 m?2 655.00
RAZEM 655.00
72|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.13/0510-01
655 m?2 655.00
RAZEM 655.00
73|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.13/0510-02 Krotnosé = 5
655 m?2 655.00
RAZEM 655.00
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.14/0505-01
900 m?2 900.00
RAZEM 900.00
75/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.14/0218-02 kim
90 m3 90.00
RAZEM 90.00
76| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie  |m?2
d.14/0403-03 mechanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
900 m?2 900.00
RAZEM 900.00

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19214 dla optovia




