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1. OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja projektowa pn.: 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazoci ągiem oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej, Identyfikatory działek ewid encyjnych: 240411_2.0007.445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 240411_2.0007.206/1, 
240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 
240411_2.0007.210/1, 240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1, 240411_2.0007.222/1, 
240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 
 
jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartą umową z 
Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 Projektant     
   
 

 mgr in ż. Wojciech 
 Norberciak 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 

Bran ża 

sanitarna  
01.10.2022 r 

 
 
 Sprawdzaj ący   
   
 

 mgr in ż. Jacek 

 Płoszaj 

mgr in ż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12 

Bran ża 

sanitarna 
01.10.2022 r 

 
 Projektant     
 

 inż. Ryszard                   
Sidorowicz  

inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03  

Bran ża 

drogowa  
01.10.2022 r 

 
 Sprawdzaj ący   
   

 inż. Janusz Mu ś 

inż. Janusz Mu ś 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01  

Bran ża 

drogowa  
01.10.2022 r 

 
 
 Projektant     
   
 

 mgr in ż. Jan  
Kostrzanowski 

mgr in ż. Jan Kostrzanowski 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 

Bran ża 

elektryczna  
01.10.2022 r 

 
 
 Sprawdzaj ący   
   
 

 mgr in ż. Grzegorz 
Drelich 

mgr in ż. Grzegorz Drelich 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie urządzeń instalacji i sieci 
elektroenergetycznych 

nr upr. SLK/0605/POOE/04 

Bran ża 

elektryczna 
01.10.2022 r 
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2. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

2.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA SANITARNA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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2.2. PRZYNALEZNOŚCDO IZBY PROJEKTANTA – BRAN ŻA SANITARNA 

 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06  
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2.3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA SANIATRNA 
 

 
 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12 
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2.4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA SANIATRNA 
 

 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr in ż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12 



11 
 

2.5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA DROGOWA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03 



12 
 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03 
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2.6. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA – BRAN ŻA DROGOWA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03 
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2.7. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA DROGOWA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Janusz Mu ś 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym 

i bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Janusz Mu ś 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym 

i bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Janusz Mu ś 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym 

i bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01 
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2.8. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA DROGOWA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
inż. Janusz Mu ś 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym 

i bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01 
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2.9. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA ELEKTRYCZNA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Jan Kostrzanowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 

nr ewidencyjny SLK/EI/1552/02 
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ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Jan Kostrzanowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 

nr ewidencyjny SLK/EI/1552/02 
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2.10. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA – BRAN ŻA ELEKTRYCZNA 

 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr in ż. Jan Kostrzanowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 

nr ewidencyjny SLK/EI/1552/02 
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2.11. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

mgr in ż. Grzegorz Drelich 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

 robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. SLK/0605/POOE/04 

nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02 



24 
 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Grzegorz Drelich 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

 robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. SLK/0605/POOE/04 

nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02 
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2.12. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr in ż. Grzegorz Drelich 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

 robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. SLK/0605/POOE/04 

nr ewidencyjny SLK/IE/1421/02 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 
• Ustalenia z Inwestorem, 
• Warunki techniczne dla sieci kanalizacyjnej TT1.410.708.2022 z dnia 23.08.2022 wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.,   
• Wypis z miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów,  
• Warunki techniczne dla sieci gazowej nr PSGZA.ZMSM.763.129.22/G/IZ z dnia 30.05.2022 

wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa,   
• Decyzja nr 216/U/22 z dnia 18.07.2022 wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, 
• Decyzja nr GKZ.7230.1.115.2022 z dnia 14.09.2022 wydana przez Wójta Gminy Mykanów, 
• Protokół z narady koordynacyjnej GK.6630.374.2022.1 z dnia 06.09.2022,    
• Obowiązujące normy i normatywy, 
• Ustalenia z właścicielem działki, 
• Wizja lokalna, 
• Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych. 

 

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej, Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007.445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 240411_2.0007.206/1, 
240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 
240411_2.0007.210/1, 240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 240411_2.0007.225/7, 
240411_2.0007.225/13, 240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15.  

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE 

Dla sieci kanalizacji przeprowadzono wiercenia geologiczne. 

Budowa Geologiczna 
Teren badan leży na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monoklina śląsko – krakowska, 
zbudowanej z utworów triasu i jury, które zapadają (pod katem 3-5°) w kierunku północno-wschodnim 
pod utwory kredowe niecki nidziańskiej (miechowskiej). Utwory mezozoiczne pokryte są osadami 

czwartorzędu, poza wychodniami starszego podłoża. W obrębie terenu badan występują utwory 
wodnolodowcowe czwartorzędu, miąższości ok. 6 m, zalegające na utworach jury górnej zbudowanej z 
wapieni skalistych. 

Bezpośrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m – otwór nr1), zalegają utwory spoiste 
reprezentowane przez półzwarte pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste przewarstwione 
średniozagęszczonymi piaskami średnimi oraz piaskami drobnymi. W otworze nr 4 nie stwierdzono 
występowania osadów niespoistych. Natomiast w spągu otworu nr 2 natrafiono na twardoplastyczne 
gliny pylaste. Wykonanymi otworami utworów czwartorzędowych nie przewiercono. Budowę 
geologiczna rejonu wierceń przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych 
(zał. nr 2.1-2.4). 

Warunki hydrogeologiczne 
Według Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Częstochowa obszar badań położony jest w granicach 
jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem Wieluńsko-Krakowskim, w obrębie podregionu 
krakowsko-częstochowskiego. Wody podziemne występują tu w utworach górnej jury, podrzędnie 

w czwartorzędzie. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w otworach nr 
1, 2 i 3 – zwierciadło wód stabilizowało się na głębokościach: 

1,0 m p.p.t (otwór nr 1), 1,6 m p.p.t (otwór nr 2) oraz 1,7 m p.p.t (otwór nr 3), otwór nr 4 był suchy. 

Ocena warunków geologicznych 
1. Pod projektowana kanalizacje sanitarna wzdłuż ulicy Nowej w Czarnym Lesie odwiercono 4 otwory 
geotechniczne o głębokości od 3,0 m do 4,0 m p. p. t., łącznie 14,5 mb. 
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2. Bezpośrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m – otwór nr 1), zalegają utwory 
spoiste reprezentowane przez półzwarte pyły piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste 
przewarstwione średniozagęszczonymi piaskami średnimi oraz piaskami drobnymi. W otworze nr 4 nie 
stwierdzono występowania osadów niespoistych. Natomiast w spągu otworu nr 2 natrafiono na 
twardoplastyczne gliny pylaste. 

3. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w otworach nr 1, 2 i 3 – 
zwierciadło wód stabilizowało się na głębokościach: 1,0 m p.p.t (otwór nr 1), 1,6 m p.p.t (otwór nr 2) 
oraz 1,7 m p.p.t (otwór nr 3), otwór nr 4 był suchy. 

4. W wykopie parametry gruntów spoistych prędko pogarszają się pod wpływem opadów 
atmosferycznych i mrozu (głębokość przemarzania gruntu – 1m). Odsłonięte w wykopie grunty spoiste 
należy chronić przed wpływem opadów atmosferycznych. 

5. Wiercenia są badaniami punktowymi podłoga – miedzy otworami mogą występować inne grunty niż 
te które stwierdzono w otworach. 

6. Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych opisane 
wyżej warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych (poniżej gruntów 
nasypowych /otwór nr 1/ oraz powyżej zwierciadła wód podziemnych). 

3.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu (projektowany gazociąg, kanalizacja sanitarna i droga) mieści się w 
całości w granicach działek, po których została zaprojektowana inwestycja.  

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213) 

3.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI       
Ukształtowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje się zmiennością. Obszar, w którym 
planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi ul. Nowa w miejscowości Czarny Las.  

Istniejącą infrastrukturę stanowią: istniejący gazociąg (miejsce połączenia), istniejąca kanalizacja 
sanitarna w ul. Częstochowskiej (miejsce włączenia), wodociąg oraz sieć elektryczna i 
telekomunikacyjna.  

Jezdnia ulicy Nowej posiada nawierzchnię utwardzoną nieulepszoną oraz częściowo gruntową o 
szerokości 3,5 m, istniejące rowy i zjazdy na sąsiednie posesje. Szerokości pasa drogowego wynosi od 
5 m do 9 m.   

3.6. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Przyjęte rozwiązania projektowe nie mają ujemnego wpływu na interesy osób trzecich. Projektowana 
inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich w tym: 

• pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury 
technicznej 

• pozbawienia dostępu do światłą dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
• nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem 
• nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby 
• istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem  

3.7. OCHRONA KONSERWATORSKA  
Inwestycja objęta opracowaniem nie jest objęta ochroną konserwatorską.  

3.8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Opracowywana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą.  

3.9. INFORMACJE O ZAGRO ŻENIACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH DLA 
ŚRODOWISKA ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWAN Ą INWESTYCJĄ   

• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska, 
• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 
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3.10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
3.10.1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną składającą się z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek 
z odprowadzany do ul. Częstochowskiej od studnie Sk1 do studni Sr1. Drugi odcinek z reszty ul. Nowej 
od studni Sk6 do przepompowni Ps.  

Średnice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano w oparciu o wyliczenie ilości ścieków 
dopływających do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej oraz ulic przyległych oraz do 
projektowanej przepompowni Ps. 

Ilość ścieków została wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych sięgaczy do działek 
zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestycji. 

W bilansie ścieków przyjęto:                                 

- dla stanu docelowego - ilość ścieków Q=150 l/Md oraz współczynniki nierównomierności dobowe 1,5 
i godzinowe 2. 

Ilość ścieków dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, lp.4) 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC-U lite, jednorodne, klasa S (SDR34, SN8), 
łączonych na uszczelkę. Średnice zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to: PVC-U 
200x5,9. 

Odcinek Sk1 – Sr1 
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy ul. 
Nowej do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Częstochowskiej w miejscowości Czarny Las. 

Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy fi 
200/5,9 mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż 
projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk1 – Sr1 wynosi 13 sztuk. Sięgacze zaprojektowano z 
rur PVC-U 160x4,7 ze ścianką litą (SDR34, SN8). Sięgacze należy w granicy zakorkować korkiem PVC 
fi 160. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1200 mm z 
włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym fi 600 D400. Górę włazów wypoziomować i dostosować 
do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. 

Przejście rurociągu pod drogą powiatową ul. Częstochowska wykonać w rurze ochronnej PE100 SDR17 
315x18,7. Rurę przewodową prowadzić na płozach dystansowych. Rurę osłonową zamknąć z obu stron 
manszetami typu „N”. Schemat montażu rury osłonowej pokazano w części graficznej opracowania. Dla 
włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału ks200 w ul. Częstochowskiej 
zaprojektowano studnię betonową fi 1200 z włazem żeliwnym fi 600 D400. Górę włazu wypoziomować 
i dostosować do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. Zgodnie z Decyzją Powiatowego 
Zarządu Dróg w Częstochowie właz studni kanalizacyjnej umieścić poza nawierzchnią jezdni (w zatoce 
autobusowej z kostki granitowej).       

Zagłębienie kanału sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,15 m do 3,31 m.  

Włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej należy wykonać poprzez montaż studni 
kanalizacyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 
należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w 
obecności administratora danej sieci. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i 
sięgaczy z istniejącym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elektrycznej - założyć rury 
dwudzielne długości minimum 2,0 m. Przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej i 
sięgaczy z siecią gazową z zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu kanalizacyjnym. Długości i 
lokalizację rur ochronnych pokazano w części graficznej opracowania.  

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej 
sieci.  Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, 
dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad 
BHP. Odwodnienie wykopów należy wykonywać za pomocą igłofiltrów rozstawionych jednorzędowo lub 
dwurzędowo. 

Przed wykonywaniem kanalizacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geotechniczną 
załączoną do projektu.    
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Odcinek Sk6 – Ps 
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy części  
ul. Nowej do projektowanej przepompowni ścieków Ps. 

Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy fi 
200/5,9 mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż 
projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk6 – P1 wynosi 25 sztuk. Sięgacze zaprojektowano z 
rur PVC-U 160x4,7, 200x5,9 ze ścianką litą (SDR34, SN8). Sięgacze należy w granicy zakorkować 
korkiem PVC fi 160 i  fi 200. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o 
średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym fi 600 D400. Górę włazów 
wypoziomować i dostosować do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. 

Zagłębienie kanału sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,4 m do 3,29 m.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. W miejscach skrzyżowań 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i sięgaczy z istniejącym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, 
energii elektrycznej - założyć rury dwudzielne długości minimum 2,0 m. Przy skrzyżowaniach 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i sięgaczy z siecią gazową z zaprojektowano rury ochronne PE100 
SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu 
kanalizacyjnym. Długości i lokalizację rur ochronnych pokazano w części graficznej opracowania. 

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej 
sieci.  Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, 
dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad 
BHP. Odwodnienie wykopów należy wykonywać za pomocą igłofiltrów rozstawionych jednorzędowo lub 
dwurzędowo. 

Przed wykonywaniem kanalizacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geotechniczną 
załączoną do projektu.  

Kanalizacja ci śnieniowa 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowni Ps o łącznej długości ok 328,23 
m zostanie wykonana z rur PE RC SDR17 PN10 o średnicy 90x5,4 mm. Projektowany kanał sanitarny 
będzie biegł w nowoprojektowanej drodze gminnej asfaltowej.   

Włączenie kanału ciśnieniowego nastąpi do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do 
projektowanej studni rozprężnej Sr1.  

Na projektowanym rurociągu ciśnieniowym zaprojektowano studnie czyszczakowe fi 2000 i 1500. W 
studniach należy zamontować węzeł do czyszczenia rurociągu ciśnieniowego za pomocą wody pod 
ciśnieniem. W studnie Sc1 zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 do 
pomiaru ścieków sanitarnych.   

Przepompownia ścieków Ps 
Przepompownię ścieków należy umieścić na działce o nr ewid. 229/15 przy ul. Nowej miejscowości 
Czarny Las. 

Ilość ścieków została wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych sięgaczy do działek 
zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestycji oraz założonej przyszłej rozbudowy. 

W bilansie ścieków przyjęto:                                 

- dla stanu docelowego - ilość ścieków Q=150 l/Md oraz współczynniki nierównomierności dobowe 1,5 
i godzinowe 2. 

Ilość ścieków dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, lp.4) 
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Zlewnia Ilość 
mieszka ńców  

Łączna 
ilo ść 
osób 

(+10%) 

Wskaźnik 
zapotrzebowania  Qd śr Nd Qd max  Nh Qh 

max Qmax 

 
  

- - - dm3/d m3/d - m3/d - m3/h dm3/s  

Ps 174 191,4 150 28,71 1,5 43,065 2 3,59 1,00  

RAZEM 174 191,4 – 28,71 - 43,065 - 3,59 1,00  

Infiltracja, 
wody 

przypadkowe  
0,5xQ 

– – – 8,613 - 12,9195 - 1,08 0,50  

RAZEM – – – 37,323 - 55,9845 - 4,67 1,50  

 

Z obliczeń hydraulicznych wynika, że maksymalny dopływ ścieków do przepompowni wynosi: 

Qmax = 1,50 dm 3/s = 5,40 m 3/h 
Przepompownia ścieków będzie zbierała ścieki z części ul. Nowej. Ścieki będą odprowadzane do 
studni rozprężnej Sr1 fi 1000, skąd następnie będą spływały grawitacyjnie do kanału fi 200 poprzez 
włączenie w studnię Sk1. 

Na podstawie obliczeń hydraulicznych oraz rzędnych terenu i rzędnych kanałów grawitacyjnego           
i tłocznego, dokonano doboru pomp dla przepompowni (po dwie o naprzemiennej pracy): 

Zbiornik przepompowni podziemny fi1500 mm wykonany jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu, 
całkowicie szczelny, izolowany bitumicznie od zewnątrz. 

Dla przepompowni przewidziano studnię wodomierzową wraz z armaturę (zgodnie z częścią graficzną) 
którą należy wykonać wraz przyłączem po wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej W125 
zlokalizowanej w ul. Nowej.   

3.10.2. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 
Projektuje się przebudowę istniejącej sieci gazowe PE fi 40. Przebudowę wykonać z rur  PE100 RC 
TYP 2 wg PAS1075 SDR11 40x3,7 (rury dwuwarstwowe) zgodnie z normą PN-EN-1555-2. Włączenia 
należy dokonać za pomocą kolana elektrooporowego PE fi 40 90o PE100 SDR11 zgodnie z normą PN-
EN-1555-3 (punkt G1). W punkcie G2 zaprojektowano połączenie z rurociągiem PE fi 63 za pomocą 
trójnika równoprzelotowego PE fi 40 PE100 SDR11 zgodnie z normą PN-EN-1555-3  i mufy redukcyjnej 
PE40/PE63. Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą do zgrzewania DN50 (króćce bose PE63). 
W punkcie G6 zaprojekowane połączenie z rurociągiem PE fi 40 za pomocą mufy elektrooporowej PE 
fi 40 PE100 SDR11 zgodnie z normą PN-EN-1555-3. Projektowane przewody gazowe z rur PE100 RC 
SDR11 fi 40 będą układane na głębokości około 1,0m. Całkowita długość projektowanej sieci gazowej 
wynosi 67,81 m. Całość prac wykonać metodą wykopową. W przypadku pojawienia się wody należy 
przyjąć odpowiedni sposób odwodnienia wykopów.    

3.10.3. BUDOWA DROGI 
Ze względu na trudne warunki wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu (mała szerokość 
pasa drogowego) wprowadzono strefę ograniczonej prędkości („strefa 30”) pozostawiając istniejącą 
szerokość jezdni ulicy 3,5 m. 

Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Częstochowską (bez skrzyżowania). 
Trasę przebudowywanej drogi wyznaczają punkty od A1 do A26, których współrzędne podano na planie 
sytuacyjnym (współrzędne w układzie globalnym).  

Łączna długość ujętego odcinka  drogi ul. Nowej wynosi 533,45 m. Planowana przebudowa ma na celu 
wydzielenie jezdni szerokości 3,5m i zastąpienie jej istniejącej nawierzchni nawierzchnią z betonu 
asfaltowego oraz z kostki betonowej (km 0+000,0 – 0+039,0). Projektowane wydzielenie jezdni na 
przeważającym odcinku w granicach opracowania zawierać będzie ślad już jezdni istniejącej. Jezdnia 
przebudowywanej ul. Nowej obramowana będzie krawężnikiem drogowym 15 x 22cm w świetle 2cm 
oraz 0cm. Po południowej stronie jezdni, przy krawężniku projektuje korytko odwodnienia liniowego 
(0+000,0 – 0+101,62) oraz się ściek z dwóch rzędów kostki betonowej w km 0+101,62 – 0+450,50. 
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W ciągu jezdni za krawężnikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m (szerokość liczona wraz z 
krawężnikiem) wzmocnione kruszywem kamiennym 0/31,5 mm lub ułożony ściek z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm. 

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku południowym. 

Zjazdy do posesji projektowane będą (do granicy działki lub do istniejącego ogrodzenia) na szerokość 
równą przebudowywanej jezdni ulicy Nowej tj. 3,5m. Przecięcie krawędzi jezdni drogi oraz jezdni 
zjazdów wykonano za pomocą skosów 1:1 o wymiarach 1,5x1,5m. Wszystkie zjazdy utwardzone 
zostaną kostką betonową. 

Pozostałą część pasa drogowego stanowić będzie pas zieleni, z warstwą humusu gr. min. 10 cm i 
obsiany trawą. 

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przewidzieć usunięcie kolizji 
istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu poprzez zabezpieczone istniejących kabli (w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia 
istniejącego) rurami ochronnymi dwudzielnymi typu „AROT". 

 

Parametry techniczne drogi: 
• klasa drogi D, 

• prędkość projektowa 30 km/h, 

• kategoria ruchu - KR1, 

• szerokość jezdni 3,5m , 

• pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym, 

• długość przebudowanego odcinka 533,45m. 

 

Rozwi ązania wysoko ściowe i odwodnienie  
Nie przewiduje się znaczących zmian wysokościowych w stosunku do istniejącego terenu. Zaleca się 
utrzymać wysokości zbliżone do stanu istniejącego.  

Spadki podłużne ul. Nowej wynoszą od 0,3% do 1,55%. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w 
kierunku południowym. 

Odwodnienie 

Na przebudowywanej ul. Nowej wody odpadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń podłużnych 
i poprzecznych w kierunku projektowanego korytka odwodnienia liniowego lub ścieku z dwóch rzędów 
kostki betonowej a następnie poprzez ścieki wykonane  z prefabrykowanych elementów betonowych 60 
x 50 x 15cm w kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych które zostaną odmulone i 
wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód. 

Na odcinkach gdzie nie projektuje się ścieku oraz korytka, wody opadowe odprowadzane będą za 
pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych w kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych 
które zostaną odmulone i wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód.  Wyjątek stanowi 
odcinek km 0+000,0 – 0+040,0 z którego wody opadowe będą odprowadzane w stronę korytka 
odwodnienia liniowego a następnie poprzez ściek prefabrykowany w stronę istniejącego przepustu 
znajdującego się przy skrzyżowaniu z ul. Częstochowską. 

 

Rozwi ązania konstrukcyjne i roboty ziemne  
Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego obciążenia - kategorii ruchu KR-
1. Istniejący grunt dla celów drogowych przyjęto jako podłoże o nośności   „G3" przy warunkach 
wodnych przeciętnych. W celu doprowadzenia podłoża gruntowego G3 do grupy nośności G1 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego podłoża (wymianę gruntu) do głębokości 40 cm poniżej 
spodu konstrukcji jezdni. Wzmocnienia dokonać w miejscach zalegania gruntów wysadzinowych. 

Zagęszczenie warstw podbudowy wykonać przy zachowaniu wilgotności optymalnej  kruszywa. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  zagęścić do Is ≥ 1,0.                                   

Dla tak przyjętych warunków zaprojektowano: 

Jezdnia ulicy Nowej 

- warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 gr. 4cm   

- warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 gr. 5cm  
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- podbudowa warstwa górna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 10/31,5mm  gr. 8cm 

- podbudowa warstwa dolna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 0/63mm  gr. 15cm 

- warstwa piasku gr. 15cm po zagęszczeniu w stanie wilgotnym 

- warstwa wzmacniające istniejące podłoże G3 po zagęszczeniu CBR = 10-20% gr. 40cm ( wykonana 
w km 0+000,0 – 0+103,0 0 oraz 0+400,0 – koniec opracowania)  

Obramowanie jezdni wykonać krawężnikiem betonowym (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – 
światło krawężnika: 2 cm lub 0cm  

Na zjazdach należy stosować krawężnik (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika: 
2cm. 

Na końcu przebudowywanej drogi należy ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie betonowej z 
oporem w świetle 0cm. 

Na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z betonu asfaltowego (km 0+040,0) należy 
ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika 0cm. 

 

Jezdnia ulicy Nowej km 0+000,0 – 0+040,0 
- betonowa kostka brukowa - 8cm 

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4) 

- podbudowa warstwa górna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 10/31,5mm  gr. 8cm 

- podbudowa warstwa dolna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 0/63mm  gr. 15cm 

- warstwa piasku gr. 15cm po zagęszczeniu w stanie wilgotnym 

- warstwa wzmacniające istniejące podłoże G3 po zagęszczeniu CBR = 10-20% gr. 40cm ( wykonana 
w km 0+000,0 – 0+103,0 oraz 0+400 – koniec opracowania)  

Obramowanie jezdni wykonać krawężnikiem betonowym (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – 
światło krawężnika: 2 cm lub 0cm. Na końcu jezdni ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie 
betonowej z oporem – światło krawężnika 0cm. 

 

3.10.4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI Ps 
W ramach projektu zaprojektowano:  

• propozycja lokalizacji złącza kablowego i szafki pomiarowej „ZK/TL” realizowanej przez Zakład 
Energetyczny TAURON   

• skrzynka zasilająco-sterownicza „SSP” z Wyłącznikiem Głównym i zabezpieczeniami instalacji 
pompowni (dostawa wraz z pompownia, kompletnie wyposażona). 

• rury instalacyjne z PCV ułożone pomiędzy fundamentem szafy SZS a obudowa studni 
pompowni. 

• główną szynę wyrównawczą. 
• uziemienie ochronne pompowni. 

BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ  

Nr. 
Obw 

Przeznaczenie obwodu    Moc 
zainstalowana 

Zabezpieczenie 

P Zasilanie pompowni Ps wyposażonej w skrzynkę zasilająco-
sterowniczą, dwie pompy o mocy 3,0kW układ sterowania, 
monitoringu i sygnalizacji, gniazdo serwisowe, oświetlenie 
terenu oraz grzałkę ok. 0,2kW 

max. 7,0kW przelicznikowe 
16A   

MOC ZAINSTALOWANA 7,0  kW 

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI k j = 1,0 

MOC OBLICZENIOWA – SZCZYTOWA 7,0 kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony będzie przelicznikowo wyłącznikiem z członem nadmiarowym o 
charakterystyce D i prądzie 16A,  zasilany kablem miedzianym YKY 4x6mm2. 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Z-01 - ORIENTACJA 
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Z-02 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

  INWESTOR    Gmina Mykanów  
    ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z 
gazoci ągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

  ADRES I KATEGORIA 
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ul. Nowa, 42-233 Mykanów  

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI  

 POZOSTAŁE DANE   
 ADRESOWE 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007 .445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1, 
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 
240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 
240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 
240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEON  
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 
42-217 Częstochowa 
tel. 509-137-001 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNO ŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA  

 Projektant     
 mgr in ż. Wojciech 
 Norberciak 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 

Bran ża 
sanitarna  

01.10.2022 r 

Sprawdzaj ący  
 mgr in ż. Jacek 
 Płoszaj 

mgr in ż. Jacek Płoszaj 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12 

Bran ża 
sanitarna 

01.10.2022 r 

 Projektant      mgr in ż. Ryszard                   
Sidorowicz 

inż. Ryszard Sidorowicz 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewidencyjny SLK/0096/PWOK/03  

Bran ża 
drogowa  

01.10.2022 r 

 Sprawdzaj ący   mgr in ż. Janusz Mu ś 

inż. Janusz Mu ś 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

Decyzja nr 502/01  

Bran ża 
drogowa 

01.10.2022 r 

 Projektant      mgr in ż. Jan  
Kostrzanowski 

mgr inż. Jan Kostrzanowski 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 

nr upr. UAN-VIII-7342/156/94 

Bran ża 
elektryczna  

01.10.2022 r 

 Sprawdzaj ący   mgr in ż. Grzegorz 
Drelich 

mgr in ż. Grzegorz Drelich 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie urządzeń instalacji i sieci 
elektroenergetycznych 

nr upr. SLK/0605/POOE/04 

Bran ża 
elektryczna 

01.10.2022 r 
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5. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA 

5.1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną składającą się z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek 
z odprowadzany do ul. Częstochowskiej od studnie Sk1 do studni Sr1. Drugi odcinek z reszty ul. Nowej 
od studni Sk6 do przepompowni Ps.  

Średnice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano w oparciu o wyliczenie ilości ścieków 
dopływających do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej oraz ulic przyległych oraz do 
projektowanej przepompowni Ps. 

Ilość ścieków została wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych sięgaczy do działek 
zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestycji. 

W bilansie ścieków przyjęto:                                 

- dla stanu docelowego - ilość ścieków Q=150 l/Md oraz współczynniki nierównomierności dobowe 1,5 
i godzinowe 2. 

Ilość ścieków dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, lp.4) 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC-U lite, jednorodne, klasa S (SDR34, SN8), 
łączonych na uszczelkę. Średnice zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to: PVC-U 
200x5,9. 

5.2. TRASA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Odcinek Sk1 – Sr1 
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy ul. 
Nowej do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Częstochowskiej w miejscowości Czarny Las. 

Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy fi 
200/5,9 mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż 
projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk1 – Sr1 wynosi 13 sztuk. Sięgacze zaprojektowano z 
rur PVC-U 160x4,7 ze ścianką litą (SDR34, SN8). Sięgacze należy w granicy zakorkować korkiem PVC 
fi 160. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy 1200 mm z 
włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym fi 600 D400. Górę włazów wypoziomować i dostosować 
do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. 

Przejście rurociągu pod drogą powiatową ul. Częstochowska wykonać w rurze ochronnej PE100 SDR17 
315x18,7. Rurę przewodową prowadzić na płozach dystansowych. Rurę osłonową zamknąć z obu stron 
manszetami typu „N”. Schemat montażu rury osłonowej pokazano w części graficznej opracowania. Dla 
włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału ks200 w ul. Częstochowskiej 
zaprojektowano studnię betonową fi 1200 z włazem żeliwnym fi 600 D400. Górę włazu wypoziomować 
i dostosować do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. Zgodnie z Decyzją Powiatowego 
Zarządu Dróg w Częstochowie właz studni kanalizacyjnej umieścić poza nawierzchnią jezdni (w zatoce 
autobusowej z kostki granitowej).       

Zagłębienie kanału sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,15 m do 3,31 m.  

Włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Częstochowskiej należy wykonać poprzez montaż studni 
kanalizacyjnej na istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, 
należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w 
obecności administratora danej sieci. W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i 
sięgaczy z istniejącym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elektrycznej - założyć rury 
dwudzielne długości minimum 2,0 m. Przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej i 
sięgaczy z siecią gazową z zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu kanalizacyjnym. Długości i 
lokalizację rur ochronnych pokazano w części graficznej opracowania.  

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej 
sieci.  Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, 
dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad 
BHP. Odwodnienie wykopów należy wykonywać za pomocą igłofiltrów rozstawionych jednorzędowo lub 
dwurzędowo. 

Przed wykonywaniem kanalizacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geotechniczną 
załączoną do projektu.    
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Odcinek Sk6 – Ps 
Kanał sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza ścieki z budynków położnych przy części  
ul. Nowej do projektowanej przepompowni ścieków Ps. 

Kanalizację zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanał z rur PVC-U o średnicy fi 
200/5,9 mm o łącznej długości 220,09 m. Ilość zaprojektowanych sięgaczy do granicy działek wzdłuż 
projektowanej kanalizacji pomiędzy studniami Sk6 – P1 wynosi 25 sztuk. Sięgacze zaprojektowano z 
rur PVC-U 160x4,7, 200x5,9 ze ścianką litą (SDR34, SN8). Sięgacze należy w granicy zakorkować 
korkiem PVC fi 160 i  fi 200. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o 
średnicy 1200 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym fi 600 D400. Górę włazów 
wypoziomować i dostosować do rzędnej terenu za pomocą pierścieni wyrównujących. 

Zagłębienie kanału sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,4 m do 3,29 m.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. W miejscach skrzyżowań 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i sięgaczy z istniejącym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, 
energii elektrycznej - założyć rury dwudzielne długości minimum 2,0 m. Przy skrzyżowaniach 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i sięgaczy z siecią gazową z zaprojektowano rury ochronne PE100 
SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu 
kanalizacyjnym. Długości i lokalizację rur ochronnych pokazano w części graficznej opracowania. 

W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić się o zgodę do eksploatatora danej 
sieci.  Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, 
dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad 
BHP. Odwodnienie wykopów należy wykonywać za pomocą igłofiltrów rozstawionych jednorzędowo lub 
dwurzędowo. 

Przed wykonywaniem kanalizacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją geotechniczną 
załączoną do projektu.  

 

Kanalizacja ci śnieniowa 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowni Ps o łącznej długości ok 328,23 
m zostanie wykonana z rur PE RC SDR17 PN10 o średnicy 90x5,4 mm. Projektowany kanał sanitarny 
będzie biegł w nowoprojektowanej drodze gminnej asfaltowej.   

Włączenie kanału ciśnieniowego nastąpi do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do 
projektowanej studni rozprężnej Sr1.  

Na projektowanym rurociągu ciśnieniowym zaprojektowano studnie czyszczakowe fi 2000 i 1500. W 
studniach należy zamontować węzeł do czyszczenia rurociągu ciśnieniowego za pomocą wody pod 
ciśnieniem. W studnie Sc1 zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 do 
pomiaru ścieków sanitarnych.   

Studnia czyszczakowa Sc1: 

1. Trójnik żeliwny DN150 - 2 szt. 

2. Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa DN150 - 2 szt. 

3. Kołnierz DN150/GW4" - 1 szt. 

4. Złącze strażackie DN100 - 1 szt. 

5. Redukcja żeliwna DN150/DN80 - 2 szt. 

6. Złącze PE90/DN80 - 1 szt. 

7. Kołnierz DN150/GW5/4" - 1 szt. 

8. Nypel 5/4" - 1 szt. 

9. Zawór kulowy 5/4" - 1 szt. 

10. Korek 5/4" - 1 szt. 

11. Kolano elektrooporowe PE90 30 stopni - 1 szt. 

12. Przepływomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 IP68 - 1 szt. 

13. Króciec dwukołnierzowy DN80, L=400 mm - 2 szt. 

14. Króciec dwukołnierzowy DN80, L=200 mm - 1 szt. 

15. Króciec do zgrzewania DN80/PE90 z kołnierzem dociskowym - 1 szt.  
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UWAGA: 

· Rzędne podano w [m], 

· Wymiary podano w [mm], 

· Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposażyć we włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, 

· Sterownik przepływomierza elektromagnetycznego należy zamontować we wspólnej szafie 
sterowniczej przepompowni, 

· Studnię wodomierzową wykonać wraz z przyłączem wodociągowym po rozbudowie sieci 
wodociągowej. 

Studnia czyszczakowa Sc2: 

1. Trójnik żeliwny DN150 - 1 szt. 

2. Trójnik żeliwny DN150/80 - 1 szt. 

3. Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa DN80 - 1 szt. 

4. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN80 - 1 szt. 

5. Kołnierz DN150/GW5/4" - 1 szt. 

6. Korek 5/4" - 1 szt. 

7. Redukcja żeliwna DN150/DN80 - 2 szt. 

8. Złącze PE90/DN80 - 2 szt. 

9. Kształtka dwukołnierzowa DN150, L=600 mm - 2 szt. 

Widoki studni czyszczakowych pokazano w części graficznej opracowania.  

Montaż przewodów  kanału tłocznego wykonywać przy temperaturze otoczenia od 5o30oC. Budowę 
należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych i obowiązującymi normami. Bezpośrednio przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić 
stan techniczny rur. 

Łączenie rur PE należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Łączone powierzchnie, czyli zewnętrzna ścianka rury oraz wewnętrzna strona mufy, rozgrzewane są do 
temperatury zgrzewania, a następnie zgrzewane ze sobą przy pomocy zwojów elektrooporowych (tzw. 
skrętki grzejnej) zatopionych w wewnętrznej ściance mufy, przez które przepuszczany jest prąd 
elektryczny. Ewentualne nierówności okrągłego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie mogą 
przekraczać 1,5% średnicy zewnętrznej. Jeśli są one większe, wówczas należy zastosować specjalne 
okrągłe uchwyty dociskające. 

Podczas wsuwania końcówek rur do wnętrza kształtki elektrooporowej należy uważać, aby nie 
uszkodzić i nie naruszyć zwojów wskutek zbyt gwałtownego lub nieostrożnego przesuwania 
zgrzewanych elementów. 

Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby łączone powierzchnie 
były gładkie i czyste. Powierzchnia zewnętrznej ścianki rury w miejscu zgrzewu powinna być uprzednio 
obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnętrzną krawędź rury należy starannie oczyścić z 
wiórów, natomiast krawędź zewnętrzną należy wyrównać. Kształtkę elektrooporową należy wewnątrz 
oczyścić przy pomocy odpowiedniego środka czyszczącego, a następnie osuszyć dobrze nasiąkliwym 
papierem, który nie pozostawia strzępków. Można stosować wyłącznie zgrzewarki przeznaczone do 
zgrzewania określonych typów kształtek elektrooporowych. Przed zgrzewaniem ustawiane są 
parametry zgrzewarki   w oparciu o średnicę i ciśnienie nominalne rury. Kształtkę elektrooporową 
podłącza się do zgrzewarki przy pomocy specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrzewania 
elektrooporowego wtopiony w kształtkę drut grzewczy, podgrzewany jest prądem o niskim napięciu. Pod 
wpływem ciepła otaczający go materiał topi się i rozszerza co powoduje zamknięcie szczeliny pomiędzy 
rurą i kształtką. Ciepło z topionej kształtki przekazywane jest do rury, która również zostaje podgrzana 
i materiał także topi się i rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, która ograniczona jest przez 
zimne strefy, materiał rozszerza się powodując miejscowy wzrost ciśnienia zgrzewania, dzięki temu 
pomiędzy rurą i kształtką tworzy się jednorodne połączenie. Sam proces zgrzewania przebiega 
automatycznie. Zgrzane w taki sposób elementy można przenosić dopiero po całkowitym ostygnięciu.   

Wiążące są szczegółowe warunki wykonania, określone w instrukcjach montażowych producentów rur. 
Wszystkie zgrzewy powinny posiadać protokoły. 

W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. Zaleca 
się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań 
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związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10725:1997. Próby hydrauliczne wykonać 
na ciśnienie 1,0 MPa. 

5.3. SIĘGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
Sytuację sięgaczy od kanału sanitarnego do granicy działek przedstawiono na zagospodarowaniu 
terenu w skali 1:500.  

Sięgacze będą wykonywane przez Inwestora do granicy poszczególnych działek i zakorkowane.  

Sięgacze zaprojektowano w większości z rur PVC-U litych 160x4,7 SN8, SDR34 a dla ulic 
wewnętrznych z rur PVC-U litych 200x5,9 SN8, SDR34.                  

Sięgacze kanalizacyjne należy włączać bezpośrednio w studnię kanalizacyjną za pomocą kaskady 
zewnętrznej lub w kinetę. Kaskadę należy wykonać z trójnika PVC-U 160 oraz dwóch kolan PVC-U 160 
45o. Większość włączeń sięgaczy zaprojektowani za pomocą stójki. Schemat stójki pokazano w części 
graficznej opracowania.   

Kaskadę oraz stójkę powyżej 1,0 m należy zagęścić piaskiem stabilizowanym cementem po min. 20 cm 
z każdej ze stron. W miejscu włączenia rury w studnię należy zastosować przejście szczelne z uszczelką 
gumową. Sięgacze ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać warstwą piasku o 
grubości 30 cm. Podsypkę i obsypkę dokładnie zagęścić. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. W miejscach skrzyżowań 
projektowanych sięgaczy z istniejącym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elektrycznej - 
założyć rury dwudzielne długości minimum  2,0 m. 

5.4. MATERIAŁ I UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANA LIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ 

Rury 
Zaprojektowano kanał sanitarny z rur pełnych PVC-U litych 200x5,9  200 SN8, SDR34, łączonych na 
uszczelkę. 

Kanały grawitacyjne należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypać piaskiem o 
grubości 30 cm. Podsypkę pod kanał należy dokładnie zagęścić.  

 

Studnie kanalizacyjne 
Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe fi1200 mm wykonane z kręgów z 
betonu B–45 (C35/45), łączonych na uszczelki gumowe. Studnie zakończyć włazem typu ciężkiego 
D400 z wypełnieniem betonowym. Studnie należy wykonać jako całkowicie szczelne.  

Studnie kanalizacyjne żelbetowe należy zaizolować bitumicznym środkiem uszczelniającym od 
zewnątrz (dla uniknięcia infiltracji). W miejscu włączenia rury w studnię należy zastosować przejście 
szczelne z uszczelką gumową.  

Studnie kanalizacyjne należy posadowić na fundamencie z chudego betonu grubości 15 cm o 
wymiarach 1,80 x 1,80 m.  

Włączenie kanału w studnię kanalizacyjną wyżej niż 0,50 m nad dnem studni należy wykonać za 
pomocą rury spadowej (studnia kaskadowa). Teren wokół rur spadowych większych niż 1,0 m należy 
zagęścić piaskiem stabilizowanym cementem po min. 20 cm z każdej ze stron. 

Rysunki studni kanalizacyjnych pokazano w części graficznej opracowania. 

UWAGA: WSZYSTKIE STUDNIE KANALIZACYJNE WYPOSA ŻYĆ WE WŁAZY ŻELIWNE Z 
WYPEŁNIENIEM BETONOWYM 

5.5. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Ps 
1.1.1. OPIS PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS 

Przepompownię ścieków należy umieścić na działce o nr ewid. 229/15 przy ul. Nowej miejscowości 
Czarny Las. 

Ilość ścieków została wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych sięgaczy do działek 
zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestycji oraz założonej przyszłej rozbudowy. 

W bilansie ścieków przyjęto:                                 

- dla stanu docelowego - ilość ścieków Q=150 l/Md oraz współczynniki nierównomierności dobowe 1,5 
i godzinowe 2. 
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Ilość ścieków dobrano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, lp.4) 

 

Zlewnia Ilość 
mieszka ńców  

Łączna 
ilo ść 
osób 

(+10%) 

Wskaźnik 
zapotrzebowania  Qd śr Nd Qd max  Nh Qh 

max Qmax 

 
  

- - - dm3/d m3/d - m3/d - m3/h dm3/s  

Ps 174 191,4 150 28,71 1,5 43,065 2 3,59 1,00  

RAZEM 174 191,4 – 28,71 - 43,065 - 3,59 1,00  

Infiltracja, 
wody 

przypadkowe  
0,5xQ 

– – – 8,613 - 12,9195 - 1,08 0,50  

RAZEM – – – 37,323 - 55,9845 - 4,67 1,50  

 

Z obliczeń hydraulicznych wynika, że maksymalny dopływ ścieków do przepompowni wynosi: 

Qmax = 1,50 dm 3/s = 5,40 m 3/h 
Przepompownia ścieków będzie zbierała ścieki z części ul. Nowej. Ścieki będą odprowadzane do 
studni rozprężnej Sr1 fi 1000, skąd następnie będą spływały grawitacyjnie do kanału fi 200 poprzez 
włączenie w studnię Sk1. 

Na podstawie obliczeń hydraulicznych oraz rzędnych terenu i rzędnych kanałów grawitacyjnego           
i tłocznego, dokonano doboru pomp dla przepompowni (po dwie o naprzemiennej pracy): 

Zbiornik przepompowni podziemny fi1500 mm wykonany jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu, 
całkowicie szczelny, izolowany bitumicznie od zewnątrz. 

Dla przepompowni przewidziano studnię wodomierzową wraz z armaturę (zgodnie z częścią 
graficzną) którą należy wykonać wraz przyłączem po wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej W125 
zlokalizowanej w ul. Nowej.   

 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI: 

Pompy produkcji HIDROSTAL - szt. 2 

Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma być wykonany z polimerobetonu. 

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić: 

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa 
wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla 
uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy poliestrowej,  

bez cementu i wody. 

Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra 
przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką 
wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym 
ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu. 

Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają 
korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 
występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

 

Wymagane parametry: 

Ciężar właściwy [] 2300 kg/m3 
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Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 

Ścieralność max. = 0,5 mm 

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

Nasiąkliwość wodą nw 0,10% 

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 

Wyposażenie zbiornika (stal 1.4301): 

• skosy technologiczne 
• deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 
• podest obsługowy uchylny – stal nierdzewna  
• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 
• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  
• właz wejściowy kopertowy z kratą pomostową zabezpieczającą - stal nierdzewna 
• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 
• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        
• belka wsporcza – stal nierdzewna 
• prowadnice - stal nierdzewna 
• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
• zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  
• ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  
• zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - żeliwo 
• przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna (ścianka 2mm) 
• połączenia kołnierzowe nierdzewne 
• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    
• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

80/90 
• nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 
• króciec ½” do czujnika ciśnienia 
• połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 
• żuraw - udźwig do 150 kg (stal nierdzewna) 

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

• wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

• wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

• wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną  
• z PN-EN ISO 15614  
• wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 

ISO 5817;  
• zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 

penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  
• personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 

wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 
• minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  
• w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 

Szafa sterownicza, minimalne wyposażenie (standard Częstochowa): 

• szafa 1000x800x300mm z drzwiami wewnętrznymi 
• cokół pod szafę (wkopywany) 
• sterownik wraz z panelem 
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• radiomodem 
• separatory sygnałów analogowych 
• ogranicznik przepięć klasy B+C 
• ogranicznik przepięć klasy D 
• zabezpieczenie odgromowe 
• wyłącznik główny 
• czujnik kolejności faz 
• przełącznik faz 
• wyłączniki silnikowe 
• softstart 
• przetworniki prądowe 
• woltomierz z przełącznikiem faz 
• amperomierze 
• liczniki czasu pracy 
• zasilacz buforowy 
• elektroniczne czujniki poziomu 
• przetwornik wilgotności i temperatury 
• wtyk do agregatu 
• kabel antenowy 
• świetlówka 
• zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy 
• maszt antenowy 
• antena 
• sonda hydrostatyczna 
• sygnalizatory pływakowe 
• przetwornik ciśnienia 
• kompensacja mocy biernej 
• czujnik ciśnienia. 

PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW PS NALE ŻY DOSTARCZYĆ KOMPLETNĄ W 
STANDARDZIE ZGODNYM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI TT1.41 0.708.2022 Z DNIA 
23.08.2022 WYDANYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A.  

1.1.2. POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI 
Należy wykonać wykop o przekroju 3,2 m x 3,2 m. Umocnienie wykopu należy wykonać przez zabicie 
ścianki szczelnej z grodzic G – 62. Rozparcie grodzic od wewnątrz wykonać przy pomocy dwóch ram 
wykonanych z rur stalowych 150 mm. 

Posadowienie zbiornika należy wykonać na warstwie chudego betonu o grubości 15 cm. Po ustawieniu 
i zakotwiczeniu zbiornika przepompowni należy go obsypać piaskiem z dokładnym ubiciem. 

Po dokonaniu obsypki zbiornika należy wyciągnąć grodzice przy pomocy wibromłotu. 

Monta ż przepompowni ścieków dokona ć ściśle według instrukcji dostarczonej przez 
producenta. 

1.1.3. OGORDZENIE, NAWIERZCHNIA 
Teren przepompowni będzie zajmował powierzchnię 21,0 m2 (6,0 x 3,5 m). Ogrodzenie terenu 
przepompowni należy wykonać z przęseł o rozpiętości 2,5 m, wysokości ogrodzenia 1,8 m wraz 
podmurówka prefabrykowaną H=200 mm. Przęsła należy wykonać z paneli ogrodzeniowych 
systemowych. Zastosować słupki o wymiarach 60x40 mm. Słupki zabetonować betonem B20 
zagłębione 1,0 m w gruncie. Bramę wjazdową zaprojektowano jako sysyemową panelową o szerokości 
3,0 m. Zastosować słupki o wymiarch 100x100 mm. Słupki zabetonować betonem B20 zagłębione 1,0 
m w gruncie. Ogrodzenie wykonać w kolorze RAL 7016.   

Nawierzchnię na terenie pompowni należy wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na 
podsypce piaskowej gr. 5 cm, zageszczonej warstwie dolnej tłucznia kamiennego 31,5-63 mm grubości 
15 cm i warstwie górnej z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubości 10 cm. Spadek nawierzchni należy 
przyjąć 1,0 % w kierunku drogi. Wjazd na pompownię wykonać z kruszywa. Szerokość wjazdu 3,0 m. 
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1.1.4. KARTA DOBORU POMPY 
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6. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

6.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 
            Jezdnia ulicy Nowej posiada nawierzchnię utwardzoną nieulepszoną oraz częściowo gruntową 
o szerokości 3,5 m, istniejące rowy i zjazdy na sąsiednie posesje. Szerokości pasa drogowego wynosi 
od 5 m do 9 m.   

           Ze względu na trudne warunki wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu (mała 
szerokość pasa drogowego) wprowadzono strefę ograniczonej prędkości („strefa 30”) pozostawiając 
istniejącą szerokość jezdni ulicy 3,5 m.         

           Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Częstochowską (bez 
skrzyżowania). Trasę przebudowywanej drogi wyznaczają punkty od A1 do A26, których współrzędne 
podano na planie sytuacyjnym (współrzędne w układzie globalnym).  

 Łączna długość ujętego odcinka  drogi ul. Nowej wynosi 531,42 m. Planowana przebudowa ma na celu 
wydzielenie jezdni szerokości 3,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej (km 
0+000,0 – 0+039,0). Projektowane wydzielenie jezdni na przeważającym odcinku w granicach 
opracowania zawierać będzie ślad już jezdni istniejącej. Jezdnia przebudowywanej ul. Nowej 
obramowana będzie krawężnikiem drogowym 15 x 22cm w świetle 2cm oraz 0cm. Po południowej 
stronie jezdni, przy krawężniku projektuje korytko odwodnienia liniowego (0+000,0 – 0+101,62) oraz się 
ściek z dwóch rzędów kostki betonowej w km 0+101,62 – 0+450,50. 

W ciągu jezdni za krawężnikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m (szerokość liczona wraz z 
krawężnikiem) wzmocnione kruszywem kamiennym 0/31,5 mm lub ułożony ściek z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm. 

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku południowym. 

Zjazdy do posesji projektowane będą (do granicy działki lub do istniejącego ogrodzenia) na szerokość 
równą przebudowywanej jezdni ulicy Nowej tj. 3,5m. Przecięcie krawędzi jezdni drogi oraz jezdni 
zjazdów wykonano za pomocą skosów 1:1 o wymiarach 1,5x1,5m. Wszystkie zjazdy utwardzone 
zostaną kostką betonową. 

Pozostałą część pasa drogowego stanowić będzie pas zieleni, z warstwą humusu gr. min. 10 cm i 
obsiany trawą. 

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przewidzieć usunięcie kolizji 
istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu poprzez zabezpieczone istniejących kabli (w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia 
istniejącego) rurami ochronnymi dwudzielnymi typu „AROT". 

 

Parametry techniczne drogi: 
• klasa drogi D, 

• prędkość projektowa 30 km/h, 

• kategoria ruchu - KR1, 

• szerokość jezdni 3,5m , 

• pobocza szer. 0,75 m wzmocnione kruszywem kamiennym, 

• długość przebudowanego odcinka 531,42m. 

 

6.2. ROZWIĄZANIA WYSOKO ŚCIOWE I ODWODNIENIE 
Nie przewiduje się znaczących zmian wysokościowych w stosunku do istniejącego terenu. Zaleca się 
utrzymać wysokości zbliżone do stanu istniejącego.  

Spadki podłużne ul. Nowej wynoszą od 0,3% do 1,55%. Spadek poprzeczny jednostronny 2% w 
kierunku południowym. 

Początek opracowania ul. Nowej w pkt. „A1" dowiązano do rzędnej istniejącej , natomiast koniec w pkt. 
„A26", dowiązano do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu oraz terenu przyległego. 

Odwodnienie 
Na przebudowywanej ul. Nowej wody odpadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń podłużnych 
i poprzecznych w kierunku projektowanego ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej lub korytka 
odwodnienia liniowego a następnie poprzez ścieki wykonane  z prefabrykowanych elementów 
betonowych 60 x 50 x 15cm w kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych które zostaną 
odmulone i wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód. 
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Na odcinkach gdzie nie projektuje się ścieku wody opadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń 
podłużnych i poprzecznych kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych które zostaną 
odmulone i wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód.  Wyjątek stanowi odcinek  

km 0+000,0 – 0+040,0 z którego wody opadowe będą odprowadzane w stronę korytka odwodnienia 
liniowego a następnie poprzez ściek prefabrykowany w stronę istniejącego przepustu znajdującego się 
przy skrzyżowaniu z ul. Częstochowską. 

6.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I ROBOTY ZIEMNE  
Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego obciążenia - kategorii ruchu KR-
1. Istniejący grunt dla celów drogowych przyjęto jako podłoże o nośności   „G3" przy warunkach 
wodnych przeciętnych. W celu doprowadzenia podłoża gruntowego G3 do grupy nośności G1 
zaprojektowano wzmocnienie istniejącego podłoża (wymianę gruntu) do głębokości 40 cm poniżej 
spodu konstrukcji jezdni. Wzmocnienia dokonać w miejscach zalegania gruntów wysadzinowych. 

Zagęszczenie warstw podbudowy wykonać przy zachowaniu wilgotności optymalnej  kruszywa. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  zagęścić do  

Is ≥ 1,0.                                   

 Dla tak przyjętych warunków zaprojektowano: 

Jezdnia ulicy Nowej 
- warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70 gr. 4cm   

- warstwa wiążąca z AC 16W asfalt 50/70 gr. 5cm  

- podbudowa warstwa górna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 10/31,5mm  gr. 8cm 

- podbudowa warstwa dolna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 0/63mm  gr. 15cm 

- warstwa piasku gr. 15cm po zagęszczeniu w stanie wilgotnym 

- warstwa wzmacniające istniejące podłoże G3 z pospółki po zagęszczeniu CBR = 10-20% gr. 40cm ( 
wykonana w km 0+000,0 – 0+103,0 0 oraz 0+400,0 – koniec opracowania)  

Obramowanie jezdni wykonać krawężnikiem betonowym (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – 
światło krawężnika: 2 cm lub 0cm  

Na zjazdach należy stosować krawężnik (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika: 
2cm. 

Na końcu przebudowywanej drogi należy ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie betonowej z 
oporem w świetle 0cm. 

Na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z betonu asfaltowego (km 0+040,0) należy 
ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika 0cm. 

Jezdnia ulicy Nowej km 0+000,0 – 0+040,0 

- betonowa kostka brukowa - 8cm 

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4) 

- podbudowa warstwa górna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 10/31,5mm  gr. 8cm 

- podbudowa warstwa dolna – kruszywo kamienne łamane o frakcji 0/63mm  gr. 15cm 

- warstwa piasku gr. 15cm po zagęszczeniu w stanie wilgotnym 

- warstwa wzmacniające istniejące podłoże G3 z pospółki po zagęszczeniu CBR = 10-20% gr. 40cm ( 
wykonana w km 0+000,0 – 0+103,0 oraz 0+400 – koniec opracowania)  

Obramowanie jezdni wykonać krawężnikiem betonowym (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – 
światło krawężnika: 2 cm lub 0cm  

. Na końcu jezdni ułożyć krawężnik betonowy (15x22)cm na ławie betonowej z oporem – światło 
krawężnika 0cm. 

 

Pobocze 
- kruszywo kamienne łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  - 15cm 

- warstwa piasku - 15cm po zagęszczeniu w stanie wilgotnym 
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Roboty ziemne 
Występujące roboty ziemne to korytowanie pod konstrukcje nawierzchni Pozostałe roboty ziemne to 
odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich zabezpieczenia. Nadmiar gruntu do 
wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora. 

UWAGA 
Przed rozpocz ęciem robót  wykonawca dokładnie zlokalizuje zalegan ie kabli energetycznych, 
teletechnicznych i sieci gazowej, sprawdzi gł ęboko ść ich posadowienia. Roboty w pobli żu ww. 
sieci wykonywa ć ręcznie ze szczególn ą ostro żnością i pod nadzorem administratorów urz ądzeń. 
Przestrzega ć postanowie ń zawartych w uzgodnieniach bran żowych, stanowi ących zał ącznik do 
niniejszego opracowania. Przed wykonaniem robót dro gowych wykonawca winien dokona ć 
zabezpiecze ń istniej ącej sieci energetycznej (w przypadku stwierdzenia b raku zabezpieczenia 
istniej ącego). 

6.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁO ŻA  
Według badań podłoża gruntowego wykonanych w lipcu 2017 r. przez Biuro  Badawczo – Projektowe 
Geologii i Ochrony Środowiska „GEOBIOS” z siedzibą w  Częstochowie, stwierdzono zaleganie : 

W strefie przypowierzchniowej występuje cienka warstwa nasypów 

niekontrolowanych  (utwardzenie istniejącej drogi) o miąższości 0,20 – 0,50 m. Poniżej zalegają osady 
czwartorzędowe zlodowacenia środkowopolskiego: spoiste gliny piaszczyste, sporadycznie pyły i piaski 
gliniaste, barwy żółtej i brązowej, związane z działalnością lodowcową oraz piaski drobne i średnie, 
lokalnie zaglinione i z domieszką żwiru, barwy żółtej i brązowej, sedymentacji wodnolodowcowej. 

Uwzględniając ukształtowanie terenu i budowę   geologiczną podłoża na 

podstawie zebranych wyników badań ocenia się, iż najkorzystniejsze warunki dla rozsączania wód 
opadowych występują w części centralnej badanego odcinka drogi. Pojemność warstwy 
przepuszczalnej jest niewielka, a jej miąższość wynosi: 1 m w pierwszej warstwie wodonośnej oraz 
niespełna 0,5 m (0,2 m) w drugiej warstwie wodonośnej. 

6.5. SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU 
Obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na podłożu gruntowym  

poprzez jego wzmocnienie ( wymiana gruntu) za pomocą warstwy 

wzmacniającej istniejące podłoże G3 z pospółki po zagęszczeniu 

CBR = 10-20% gr. 40cm 

7. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

W ramach projektu zaprojektowano:  

• propozycja lokalizacji złącza kablowego i szafki pomiarowej „ZK/TL” realizowanej przez Zakład 
Energetyczny TAURON   

• skrzynka zasilająco-sterownicza „SSP” z Wyłącznikiem Głównym i zabezpieczeniami instalacji 
pompowni (dostawa wraz z pompownia, kompletnie wyposażona). 

• rury instalacyjne z PCV ułożone pomiędzy fundamentem szafy SZS a obudowa studni 
pompowni. 

• główną szynę wyrównawczą. 
• uziemienie ochronne pompowni. 

 

BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ  

Nr. 
Obw 

Przeznaczenie obwodu    Moc 
zainstalowana 

Zabezpieczenie 

P Zasilanie pompowni Ps wyposażonej w skrzynkę zasilająco-
sterowniczą, dwie pompy o mocy 3,0kW układ sterowania, 
monitoringu i sygnalizacji, gniazdo serwisowe, oświetlenie 
terenu oraz grzałkę ok. 0,2kW 

max. 7,0kW przelicznikowe 
16A   

MOC ZAINSTALOWANA 7,0  kW 

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI k j = 1,0 

MOC OBLICZENIOWA – SZCZYTOWA 7,0 kW 
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UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony będzie przelicznikowo wyłącznikiem z członem nadmiarowym o 
charakterystyce D i prądzie 16A,  zasilany kablem miedzianym YKY 4x6mm2. 

 

ZASILANIE  W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ POMPOWNI 
Zasilanie zostanie doprowadzone ze złącza kablowego - szafki pomiarowej zabudowanej przez 

Zakład Energetyczny przy zestawie złączowo-pomiarowym ZK-CZT15221 (dostęp do szafki od strony 
ulicy. Z tablicy wyprowadzona zostanie Wewnętrzna Linia Zasilająca kablem YKY 4x6mm2  do szafki 
Zasilająco-Sterowniczej „SSP” pompowni. Kabel wprowadzony zostanie na Wyłącznik Główny. 
Zasilanie pompowni odbywać się będzie z zestawu złączowo-pomiarowego ZK-CZT15221, przyłączem 
kablowym wykonanym przez Zakład energetyczny w ramach wydanych Warunków Przyłączenia. 
(przyłącze nie jest przedmiotem niniejszego projektu). Zasilanie rezerwowe zapewni przewoźny agregat 
prądotwórczy przyłączany   do „SSP” za pośrednictwem przełącznika siec - 0 - agregat. 

Dopuszcza się w sytuacjach awaryjnych jednoczesną pracę dwóch pomp.  

 

SZAFKA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA POMPOWNI SSP 

Na terenie pompowni zabudowana będzie skrzynka SSP dostarczana wraz z pompownią.  

Szafa sterownicza, minimalne wyposażenie (standard Częstochowa): 

• szafa 1000x800x300mm z drzwiami wewnętrznymi 
• cokół pod szafę (wkopywany) 
• sterownik wraz z panelem 
• radiomodem 
• separatory sygnałów analogowych 
• ogranicznik przepięć klasy B+C 
• ogranicznik przepięć klasy D 
• zabezpieczenie odgromowe 
• wyłącznik główny 
• czujnik kolejności faz 
• przełącznik faz 
• wyłączniki silnikowe 
• softstart 
• przetworniki prądowe 
• woltomierz z przełącznikiem faz 
• amperomierze 
• liczniki czasu pracy 
• zasilacz buforowy 
• elektroniczne czujniki poziomu 
• przetwornik wilgotności i temperatury 
• wtyk do agregatu 
• kabel antenowy 
• oprawa LED zewnętrzna 
• zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy 
• maszt antenowy z oprawą oświetleniową 
• antena 
• sonda hydrostatyczna 
• sygnalizatory pływakowe 
• przetwornik ciśnienia 
• kompensacja mocy biernej 
• czujnik ciśnienia. 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMOCNICZE POMPOWNI 

Instalacje elektryczne pompowni wykonać zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń. 

Prowadzenie kabli w ziemi zgodnie z normą SEP 004. 

Dla potrzeb oświetlenia terenu na maszcie antenowym zabudowana będzie oprawa oświetleniowa LED 
max. 50W sterowana programatorem astronomicznym. 
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ZASILANIE REZERWOWE 

Zasilanie rezerwowe przewidziane jest z przewoźnego agregatu prądotwórczego dołączanego do 
pompowni za pośrednictwem gniazda wtykowego na obudowie skrzynki i przełącznika ręcznego sieć-
0-agregat. 

 
INSTALACJA UZIEMIEŃ OCHRONNYCH I POŁĄCZEŃ    WYRÓWNAWCZYCH 

W celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz prawidłowego działania 
wyłączników ochronnych różnicowoprądowych i ochronników przepięciowych należy zaciski PE Szafy 
Zasilająco Sterowniczej „SSP” pompowni  połączyć linką miedzianą min. LYżo 16mm2  z Główny 
Zaciskiem Ochronnym ZZK uziemienia pompowni. 

Główną Szynę Wyrównawczą ZZK w obudowie izolacyjne umieścić obok SSP”. Szyna powinna 
pozwalać na przyłączenie min. 2 bednarek 30x4mm, 2 przewodów LYżo 16mm2 i 4 przewodów LYżo 
6mm2.  

Jako uziemienie ochronne należy wykonać uziom pionowo-liniowy. W odległości min. 1,0m od 
granicy/ogrodzenia pompowni wykonać uziom pionowy o długości min. 6,0m i śr. 22mm, stalowy, 
miedziowany. Górna część uziomu na głębokości min. 0,7m pod ziemią. Połączenie miedzy uziomami 
pionowymi a Główną Szyną Wyrównawczą uziomem poziomym z bednarki stalowej ocynkowanej 
30x4mm ułożone na głębokości min. 0,7m pod ziemią, podejście do ZZK osłonięte rurą z PCV odporną 
na UV i warunki atmosferyczne. Pod obudową ZZK zacisk kontrolny dwuśrubowy w obudowie 
izolacyjnej ( na wysokości min. 0,4m nad powierzchnią ziemi).  

Maksymalna oporność uziemienia ochronnego 30Ohm. 

   Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania ciągłości instalacji uziemiającej i połączeń 
wyrównawczych, oraz wartości oporności uziemienia, a wyniki ująć w protokóle badań. 

 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Dla ochrony zastosowanych urządzeń zaleca się wykonanie pełnej ochrony przeciwprzepięciowej. W 
tym celu w skrzynce SSP” zgodnie z DTR zabezpieczenie kat. T1+T2 (B+C) instalacji pompowni. 

W panelu sterowniczo-monitorującym i GSM  pompowni winny być zastosowane ochronniki kategorii 
„D” lub równoważne   

 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako podstawowa ochronę przeciwporażeniowa stosuje się izolację kabli i urządzeń oraz wykonanie 
obudów tablic i skrzynek w II klasie izolacji. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przewiduje 
się stosowanie szybkiego wyłączenia zasilania w warunkach zakłóceniowych za pomocą wyłączników 
różnicowoprądowych (dJ=30mA) i  nadmiarowo prądowych,  

Jako przewody ochronne należy wykorzystywać piątą (dla obwodów 3-fazowych) lub trzecią (dla 
obwodów 1-fazowych)  żyłę przewodów zasilających, a jako uziemienie uziom ochronny pompowni. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać sprawdzenie skuteczności ochrony  

przeciwporażeniowej, a wyniki ująć w protokole badań. 

 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalacje odgromową stanowi uziemiony maszt antenowy. 

 

8. WYKAZ DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH 

Lp. Nr działki Wła ściciel 

1 445 Skarb Państwa 

2 458 Skarb Państwa - Drogi Gminne 

3 204/1 Gmina Mykanów 

4 205/1 Gmina Mykanów 

5 206/1 Gmina Mykanów 
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6 207/1 Gmina Mykanów 

7 208/3 Gmina Mykanów 

8 208/5 Gmina Mykanów 

9 209/1 Gmina Mykanów 

10 210/1 Gmina Mykanów 

11 211/1 Gmina Mykanów 

12 216/3 Gmina Mykanów 

13 219/1 Gmina Mykanów 

14 220/3 Gmina Mykanów 

15 220/5 Gmina Mykanów 

16 221/1 Gmina Mykanów 

17 222/1 Gmina Mykanów 

18 223/1 Gmina Mykanów 

19 224/1 Gmina Mykanów 

20 225/7 Gmina Mykanów 

21 225/13 Gmina Mykanów 

22 225/20 Gmina Mykanów 

23 226/7 Gmina Mykanów 

24 227/7 Gmina Mykanów 

25 228/8 Gmina Mykanów 

26 229/15 Gmina Mykanów 

 

  



17 
 

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

S-01 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.1 
  



18 
 

S-02 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.2 
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S-03 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.3 
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S-04 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.4 
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S-05 – PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.5 
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S-06 – PROFIL KANALIZACJI CI ŚNIENIOWEJ 
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S-07 – PROFIL SIEĆ GAZOWA 
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S-08 – PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW – RZUT 
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S-09 – PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW – WIDOK A-A 
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S-10 – STUDNIA CZYSZCZAKOWA Sc2 
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S-11 – STUDNIA KANALIZACYJNA fi 1200 
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S-12 – STUDNIA ROZPRĘŻNA fi 1000 
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S-13 – UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE 
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S-14 – MONTAŻ RURY OSŁONOWEJ 
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S-15 – ZABUDOWA WŁ ĄCZENIA PRZYKANALIKA W UKŁADZIE "ZE STÓJK Ą" 
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S-16 – ZABUDOWA WŁ ĄCZENIA PRZYKANALIKA W UKŁADZIE "KOLANO W TRÓJNIK" 
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S-17 – STUDNIA WODOMIERZOWA 
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S-18 – WĘZEŁ POŁĄCZENIOWY G1 
  



35 
 

S-19 – WĘZEŁ POŁĄCZENIOWY G2 
  



36 
 

S-20 – UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE 
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D-01 – PLAN SYTUACYJNY 
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D-02 – PROFIL PODŁUŻNY 
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D-03 – PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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D-04 – ŚCIEK DROGOWY TYPU ‘KORYTKOWEGO’ 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

 
  INWESTOR 
 

   Gmina Mykanów  
ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z 
gazoci ągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

  ADRES I KATEGORIA 
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ul. Nowa, 42-233 Mykanów  

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI  

 POZOSTAŁE DANE   
 ADRESOWE 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007 .445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1, 
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 
240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEON  

ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 

42-217 Częstochowa 

tel. 509-137-001  
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10. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazoci ągiem oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej  , działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 

207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 

227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów  (240411_2), Obręb Czarny Las (7). 

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: 

Gmina Mykanów  

ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

Imię Nazwisko projektanta: 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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1. Informacja BIOZ 
 
1.1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlaneg o: 
 

Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

1.2. Wykaz istniej ących na działce obiektów budowlanych: 
 

Brak 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi : 

 

Na terenie działki nie występują elementy terenu mogące spowodować zagrożenie. 

 

1.4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robot, ich skala i rodzaj ora z 
miejsce i czas wyst ąpienia: 
 

Podczas prowadzonych robot występować będą następujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 
wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- zagrożenie od porażenia piorunem, 

- zagrożenie porywistym wiatrem, 

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 
się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 
procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 
proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

1.5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robot 
szczególnie niebezpiecznych: 
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez 
Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robot branżowych instruktażu 
dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczności stosowania przez 
nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 
treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły 
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia 
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lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ące bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ących 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowlanych, 
to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w 
okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot 
budowlanych, to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania 
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie 
w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będę w siedzibie biura 
budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” 
Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

 

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robot  ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. 
Nr 118, poz. 1263 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 
pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni, a także w 
przypadku robót budowlanych, których charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

W związku z powyższym kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ. 
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11. WARUNKI TECHNICZNE KANALIZACJA SANITARNA 
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12. WARUNKI TECHNICZNE GAZ 
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13. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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14. DECYZJA WÓJTA GMINY MYKANÓW NR GKZ.7230.1.115.2 022 POZWALAJ ĄCA NA 
UMIESZCZENIE URZĄDZENIA OBCEGO W PASIE DROGOWYM 
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15. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZADU DRÓG W CZ ĘSTOCHOWIE NR 216/U/22 
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16. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ POLSK Ą SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA 
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17. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA 
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18. DECYZJA OŚ.6124.658.2022-IX.My.83  
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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

  INWESTOR 
    Gmina Mykanów  
    ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z 
gazoci ągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

  ADRES I KATEGORIA 

  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ul. Nowa, 42-233 Mykanów 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 

 POZOSTAŁE DANE   

 ADRESOWE 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007 .445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1, 
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 
240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEON  

ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 

42-217 Częstochowa 

tel. 509-137-001 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNO ŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA  

 

 Projektant     

 

inż. Ryszard 
Sidorowicz 

inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

drogowej 

nr  SLK/0096/PWOK/03  

Organizacja ruchu  01.10.2022 r 
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S-19 – WĘZEŁ POŁĄCZENIOWY G2 
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S-20 – UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE 
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D-01 – PLAN SYTUACYJNY 
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D-02 – PROFIL PODŁUŻNY 
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D-03 – PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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D-04 – ŚCIEK DROGOWY TYPU ‘KORYTKOWEGO’ 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

 
  INWESTOR 
 

   Gmina Mykanów  
ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z 
gazoci ągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

  ADRES I KATEGORIA 
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ul. Nowa, 42-233 Mykanów  

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI  

 POZOSTAŁE DANE   
 ADRESOWE 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007 .445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1, 
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 
240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEON  

ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 

42-217 Częstochowa 

tel. 509-137-001  
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10. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazoci ągiem oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej  , działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 

207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 

227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów  (240411_2), Obręb Czarny Las (7). 

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: 

Gmina Mykanów  

ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

Imię Nazwisko projektanta: 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

mgr in ż. Wojciech Norberciak 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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1. Informacja BIOZ 
 
1.1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlaneg o: 
 

Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

1.2. Wykaz istniej ących na działce obiektów budowlanych: 
 

Brak 

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi : 

 

Na terenie działki nie występują elementy terenu mogące spowodować zagrożenie. 

 

1.4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robot, ich skala i rodzaj ora z 
miejsce i czas wyst ąpienia: 
 

Podczas prowadzonych robot występować będą następujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 
wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- zagrożenie od porażenia piorunem, 

- zagrożenie porywistym wiatrem, 

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 
się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 
procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 
proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

1.5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robot 
szczególnie niebezpiecznych: 
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez 
Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robot branżowych instruktażu 
dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczności stosowania przez 
nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 
treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły 
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia 
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lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ące bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ących 
szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot budowlanych, 
to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w 
okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robot 
budowlanych, to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania 
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie 
w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będę w siedzibie biura 
budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” 
Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

 

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robot  ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. 
Nr 118, poz. 1263 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 
pracowników lub pracochłonności planowanych robót przekraczającej 500 osobodni, a także w 
przypadku robót budowlanych, których charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

W związku z powyższym kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ. 
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11. WARUNKI TECHNICZNE KANALIZACJA SANITARNA 
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12. WARUNKI TECHNICZNE GAZ 
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13. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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14. DECYZJA WÓJTA GMINY MYKANÓW NR GKZ.7230.1.115.2 022 POZWALAJ ĄCA NA 
UMIESZCZENIE URZĄDZENIA OBCEGO W PASIE DROGOWYM 
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15. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZADU DRÓG W CZ ĘSTOCHOWIE NR 216/U/22 
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16. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ POLSK Ą SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA 
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17. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA 
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18. DECYZJA OŚ.6124.658.2022-IX.My.83  
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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 

  INWESTOR 
    Gmina Mykanów  
    ul. Samorz ądowa 1, 42-233 Mykanów  

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z 
gazoci ągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej 

  ADRES I KATEGORIA 

  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ul. Nowa, 42-233 Mykanów 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV 

 POZOSTAŁE DANE   

 ADRESOWE 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 240411_2.0007 .445, 
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 
240411_2.0007.206/1, 240411_2.0007.207/1, 240411_2.0007.208/3, 
240411_2.0007.208/5, 240411_2.0007.209/1, 240411_2.0007.210/1, 
240411_2.0007.211/1, 240411_2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1, 
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1 

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 
240411_2.0007.225/7, 240411_2.0007.225/13, 
240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7 

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

NEON  

ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A 

42-217 Częstochowa 

tel. 509-137-001 

ZESPÓŁ 
AUTORSKI 

IMIĘ I NAZWISKO 

SPECJALNO ŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWANIA 

DATA 
OPRACOWANIA  

 

 Projektant     

 

inż. Ryszard 
Sidorowicz 

inż. Ryszard Sidorowicz 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

drogowej 

nr  SLK/0096/PWOK/03  

Organizacja ruchu  01.10.2022 r 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Stan istniej ący 
Na ulicy Nowej brak jest zarówno oznakowania pionowego jak i poziomego. Ponadto nie występują 
żadne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Istniejące oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnej P-1b oraz pionowe w postaci znaku D-15 
występuje na ulicy Częstochowskiej ( DP 1073S), do której ulica Nowa się włącza. 

  

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji  
Przebudowa ulicy Nowej rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Częstochowską (bez skrzyżowania). 
Trasę przebudowywanej drogi wyznaczają punkty od A1 do A26, których współrzędne podano na planie 
sytuacyjnym (współrzędne w układzie globalnym).  

 Łączna długość ujętego odcinka  drogi ul. Nowej wynosi 533,45 m. Planowana przebudowa ma na celu 
wydzielenie jezdni szerokości 3,5m i zastąpienie jej istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchnią z 
betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej (km 0+000,0 – 0+039,0). Projektowane wydzielenie jezdni 
na przeważającym odcinku w granicach opracowania zawierać będzie ślad już jezdni istniejącej. 
Jezdnia przebudowywanej ul. Nowej obramowana będzie krawężnikiem drogowym 15 x 22cm w świetle 
2cm oraz 0cm. Po południowej stronie jezdni, przy krawężniku projektuje korytko odwodnienia liniowego 
(0+000,0 – 0+101,62) oraz się ściek z dwóch rzędów kostki betonowej w km 0+101,62 – 0+450,50. 

W ciągu jezdni za krawężnikiem wykonane zostanie pobocze szer. 0,75 m (szerokość liczona wraz z 
krawężnikiem) wzmocnione kruszywem kamiennym 0/31,5 mm lub ułożony ściek z prefabrykowanych 
elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm. 

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% w kierunku południowym. 

Zjazdy do posesji projektowane będą (do granicy działki lub do istniejącego ogrodzenia) na szerokość 
równą przebudowywanej jezdni ulicy Nowej tj. 3,5m. Przecięcie krawędzi jezdni drogi oraz jezdni 
zjazdów wykonano za pomocą skosów 1:1 o wymiarach 1,5x1,5m. Wszystkie zjazdy utwardzone 
zostaną kostką betonową. 

Pozostałą część pasa drogowego stanowić będzie pas zieleni, z warstwą humusu gr. min. 10 cm i 
obsiany trawą. 

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przewidzieć usunięcie kolizji 
istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu poprzez zabezpieczone istniejących kabli (w przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia 
istniejącego) rurami ochronnymi dwudzielnymi typu „AROT". 

Odwodnienie 

Na przebudowywanej ul. Nowej wody odpadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń podłużnych 
i poprzecznych w kierunku projektowanego ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej lub korytka 
odwodnienia liniowego a następnie poprzez ścieki wykonane  z prefabrykowanych elementów 
betonowych 60 x 50 x 15cm w kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych które zostaną 
odmulone i wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód. 

Na odcinkach gdzie nie projektuje się ścieku wody opadowe odprowadzane będą za pomocą pochyleń 
podłużnych i poprzecznych kierunku istniejących odcinków rowów przydrożnych które zostaną 
odmulone i wyprofilowane w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód.  Wyjątek stanowi odcinek  

km 0+000,0 – 0+040,0 z którego wody opadowe będą odprowadzane w stronę odwodnienia liniowego 
a następnie poprzez ściek prefabrykowany w stronę istniejącego przepustu znajdującego się przy 
skrzyżowaniu z ul. Częstochowską.  

3. Projektowana stała organizacja ruchu 
Umieszczenie znaków drogowych w pasie drogowym musi odpowiadać wymaganiom rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311). 

• Oznakowanie pionowe 

- wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h poprzez tablice 

 B-43 i B-44 (początek strefy i koniec strefy),  

- Nad tablicą B-44 ( ustawioną na początku opracowania) wprowadzone zostanie oznakowanie A-7 
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- W ciągu drogi powiatowej nr 1073S w odległości 50m od przebudowywanej ulicy Nowej należy 
umieścić zgodnie z kierunkiem jazdy znaki A-6b oraz A-6c 

Wielkość znaków powinna być zgodna z pkt 1.2.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm. 

Tarcze znaków wykonane z folii odblaskowej II generacji. 

 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się do 24 miesięcy od daty zatwierdzenia. 

  

4. Zestawienie znaków 
Projektowane znaki pionowe: 

A- 7 – 1 szt.       B-43 – 2szt.     B-44 – 2szt.    A-6b – 1 szt.   

A-6c– 1szt.  

 

  


