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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zmianami) oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja projektowa pn.:

Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazoci ggiem oraz budowa
kanalizacji  sanitarnej, Identyfikatory  dziatek  ewid encyjnych: 240411 2.0007.445,
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 240411_2.0007.206/1,
240411 _2.0007.207/1, 240411 2.0007.208/3, 240411 2.0007.208/5, 240411 2.0007.209/1,
240411 _2.0007.210/1, 240411 2.0007.211/1, 240411 2.0007.216/3, 240411 _2.0007.219/1,
240411 _2.0007.220/3, 240411 2.0007.220/5, 240411 2.0007.221/1, 240411 _2.0007.222/1,
240411 _2.0007.223/1, 240411 2.0007.224/1, 240411 _2.0007.225/7, 240411 2.0007.225/13,
240411 _2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg umowg z
Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr in 2. Wojciech Norberciak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

. mgr in z. Wojciech robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Bran za
PI'OIEKtant g ] instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen . 01.10.2022r
Norberciak cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i sanitarna

kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

mgr in 2. Jacek Ptoszaj

F Uprawnienia budowlane do projektowania bez >
Sprawdzaj acy mgrinz. Jacek ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza 01.10.2022 r
P*OSZ&] instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna ) :

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/4547/PO0OS/12




2. CZESC FORMALNO PRAWNA
2.1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA SANITARNA

5 L A S K A

| OKREGOWA
z B A

‘" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.01IB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminuy,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowqg oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrogcie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

OtrzmeJq Sktad orzekajacy OKK

Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Mgr inz. Z |g|7|ew Dzi ewicz

2. Okregowa Rada lzby /V il

3. Glowny Inspekior Mgr inz. B lestaw k!cwncz
Nadzoru Budowlanego u{

4. ala. 3.

Mgr i mz Tadeusz L|p|nsk|

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest

uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzeru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r
wiw uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projeklu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w zakresie danej specjalnosci.

ZEWODNIC2 cy
GOWEJ £OMISI KWALIFIKACYJINES
ol 4 QEY WIYNE SN BUDDKNETAR

mgr mz.' Zbgniew Dzmﬁ

§22

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06



2.2. PRZYNALEZNOSCDO IZBY PROJEKTANTA — BRAN ZA SANITARNA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-FJX-SJ5-106 *

Pan Wojciech Norberciak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

! n-qumzom Diecznym podpi &mhmmm&mmmmm?wmcutﬂkmq
* weryfikacjg pop Zci danych w niniej S u mozna spr 2 nmmwnqﬁmmmmm

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www. pnn.org ol lud kontaktujgc sig 2 Diurem wiasciwej Okrggowej 12y InZynierow
Budowrictwa.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06



2.3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA SANIATRNA

S 1 A B K A
OKREGOWA

z e A
NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. ). z 2001 r Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz U. z 2010 r Nr 243, poz 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z poZn. zim.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/M2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnief:

— projektowanie obiekiéw budowlanych zwigzanych =z obiektern budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. & ustawy

N=2 podstawie 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow 7 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwiardzila, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowsg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1. Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe| izby samorzgdu cawodoweago. s
2.0d niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Paolskigj lzby Inzynierow Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne| SLOIB w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia je] doreczenia.

Otrzymua: Skilad orzekajacy OKK
.

Pan Jacek Plosza) g 5
Norberta Barlickiego 4/12 A A e e 2 . L
42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szatkowski

=z Okregowa Rada lzby 5 Aoty ¥

B. Giowny Inspektor A I
Nadzoru Budowlanego mgr inz. estaw Jurkiewicz

4. ala.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jacek Ptoszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12



2.4. PRZYNALEZNOSC DO IZBY SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA SANIATRNA
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ZASWIADCZENIE

Pan Plo;szaj Jacek

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1431/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2022 r.
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mgr in 2. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem,

» Ustalenia z Inwestorem,

*  Warunki techniczne dla sieci kanalizacyjnej TT1.410.708.2022 z dnia 23.08.2022 wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A.,

*  Wypis z miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanéw,

e Warunki techniczne dla sieci gazowej nr PSGZA.ZMSM.763.129.22/G/IZ z dnia 30.05.2022
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa,

» Decyzjanr216/U/22 z dnia 18.07.2022 wydana przez Powiatowy Zarzgd Drég w Czestochowie,

e Decyzja nr GKZ.7230.1.115.2022 z dnia 14.09.2022 wydana przez Wojta Gminy Mykandw,

» Protokdt z narady koordynacyjnej GK.6630.374.2022.1 z dnia 06.09.2022,

» Obowigzujgce normy i normatywy,

» Ustalenia z wlascicielem dziafki,

e Wizja lokalna,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych.

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociggiem
oraz budowa kanalizacji sanitarnej, Identyfikatory dziatlek ewidencyjnych: 240411 2.0007.445,
240411_2.0007.458, 240411_2.0007.204/1, 240411_2.0007.205/1, 240411_2.0007.206/1,
240411_2.0007.207/1, 240411 2.0007.208/3, 240411 2.0007.208/5,  240411_2.0007.209/1,
240411_2.0007.210/1, 240411 2.0007.211/1, 240411 2.0007.216/3, 240411_2.0007.219/1,
240411_2.0007.220/3, 240411_2.0007.220/5, 240411_2.0007.221/1

240411_2.0007.222/1, 240411_2.0007.223/1, 240411_2.0007.224/1, 240411_2.0007.225/7,
240411_2.0007.225/13, 240411_2.0007.225/20, 240411_2.0007.226/7, 240411_2.0007.227/7

240411_2.0007.228/8, 240411_2.0007.229/15.

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE
Dla sieci kanalizacji przeprowadzono wiercenia geologiczne.
Budowa Geologiczna

Teren badan lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monoklina Slgsko — krakowska,
zbudowanej z utworow triasu i jury, ktére zapadajg (pod katem 3-5°) w kierunku pétnocno-wschodnim
pod utwory kredowe niecki nidzianskiej (miechowskiej). Utwory mezozoiczne pokryte sg osadami

czwartorzedu, poza wychodniami starszego podioza. W obrebie terenu badan wystepujg utwory
wodnolodowcowe czwartorzedu, migzszosci ok. 6 m, zalegajgce na utworach jury gérnej zbudowanej z
wapieni skalistych.

Bezposrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m — otwor nrl), zalegajg utwory spoiste
reprezentowane przez potzwarte pyly piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste przewarstwione
Sredniozageszczonymi piaskami srednimi oraz piaskami drobnymi. W otworze nr 4 nie stwierdzono
wystepowania osadéw niespoistych. Natomiast w spggu otworu nr 2 natrafiono na twardoplastyczne
gliny pylaste. Wykonanymi otworami utworéw czwartorzedowych nie przewiercono. Budowe
geologiczna rejonu wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
(zat. nr 2.1-2.4).

Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badanh potozony jest w granicach
jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem Wielunsko-Krakowskim, w obrebie podregionu
krakowsko-czestochowskiego. Wody podziemne wystepuja tu w utworach gérnej jury, podrzednie

w czwartorzedzie. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w otworach nr
1, 2 i 3 — zwierciadto wdd stabilizowato sie na gtebokosciach:

1,0 m p.p.t (otwo6r nr 1), 1,6 m p.p.t (otwér nr 2) oraz 1,7 m p.p.t (otwér nr 3), otwér nr 4 byt suchy.
Ocena warunkow geologicznych

1. Pod projektowana kanalizacje sanitarna wzdtuz ulicy Nowej w Czarnym Lesie odwiercono 4 otwory
geotechniczne o gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m p. p. t., gcznie 14,5 mb.
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2. Bezposrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m — otwér nr 1), zalegajg utwory
spoiste reprezentowane przez poélzwarte pyly piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny pylaste
przewarstwione $redniozageszczonymi piaskami srednimi oraz piaskami drobnymi. W otworze nr 4 nie
stwierdzono wystepowania osadow niespoistych. Natomiast w spagu otworu nr 2 natrafiono na
twardoplastyczne gliny pylaste.

3. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w otworach nr 1, 2 i 3 —
zwierciadto waéd stabilizowato sie na gtebokosciach: 1,0 m p.p.t (otw6r nr 1), 1,6 m p.p.t (otwor nr 2)
oraz 1,7 m p.p.t (otwor nr 3), otwér nr 4 byt suchy.

4. W wykopie parametry gruntéw spoistych predko pogarszajg sie pod wptywem opadow
atmosferycznych i mrozu (gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1m). Odstoniete w wykopie grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed wptywem opadéw atmosferycznych.

5. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioga — miedzy otworami mogg wystepowac inne grunty niz
te ktore stwierdzono w otworach.

6. Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych opisane
wyzej warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych (ponizej gruntéw
nasypowych /otwor nr 1/ oraz powyzej zwierciadta wod podziemnych).

3.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu (projektowany gazocigg, kanalizacja sanitarna i droga) miesci sie w
calosci w granicach dziatek, po ktérych zostata zaprojektowana inwestycja.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeh w zagospodarowaniu nieruchomosci sgsiednich.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkOéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 213)

3.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje sie zmiennoscig. Obszar, w ktérym
planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowi ul. Nowa w miejscowosci Czarny Las.
Istniejgcg infrastrukture stanowig: istniejacy gazocigg (miejsce potgczenia), istniejgca kanalizacja
sanitarna w ul. Czestochowskiej (miejsce wigczenia), wodocigg oraz sie¢ elektryczna i
telekomunikacyjna.

Jezdnia ulicy Nowej posiada nawierzchnie utwardzong nieulepszong oraz czesciowo gruntowg o
szerokosci 3,5 m, istniejgce rowy i zjazdy na sasiednie posesje. Szeroko$ci pasa drogowego wynosi od
5mdo 9 m.

4. KANALIZACJA SANITARNA

4.1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng sktadajgca sie z dwoch odcinkéw. Pierwszy odcinek
z odprowadzany do ul. Czestochowskiej od studnie Sk1 do studni Sr1. Drugi odcinek z reszty ul. Nowej
od studni Sk6 do przepompowni Ps.

Srednice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano w oparciu o wyliczenie iloéci $ciekéw
doptywajgcych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej oraz ulic przyleglych oraz do
projektowanej przepompowni Ps.

llos¢ sciekéw zostata wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych siegaczy do dziatek
zabudowanych w rejonie przeprowadzanej inwestyciji.

W bilansie sciekéw przyjeto:

- dla stanu docelowego - ilo$¢ sciekdw Q=150 I/Md oraz wspoétczynniki nierdwnomiernosci dobowe 1,5
i godzinowe 2.

llos¢ sciekéw dobrano na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, Ip.4)

Kanalizacjg sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U lite, jednorodne, klasa S (SDR34, SN8),
taczonych na uszczelke. Srednice zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to: PVC-U
200x5,9.
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4.2. TRASA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Odcinek Sk1 — Sr1

Kanat sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza $cieki z budynkéw potoznych przy ul.
Nowej do istniejgcej kanalizacji zlokalizowanej w ul. Czestochowskiej w miejscowosci Czarny Las.

Kanalizacje zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rur PVC-U o $rednicy fi
200/5,9 mm o tacznej diugosci 220,09 m. llos¢ zaprojektowanych siegaczy do granicy dziatek wzdtuz
projektowanej kanalizacji pomiedzy studniami Sk1 — Sr1 wynosi 13 sztuk. Siegacze zaprojektowano z
rur PVC-U 160x4,7 ze Scianka litg (SDR34, SN8). Siegacze nalezy w granicy zakorkowac korkiem PVC
fi 160. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy 1200 mm z
wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym fi 600 D400. Gére wlazéw wypoziomowac i dostosowaé
do rzednej terenu za pomocg pierscieni wyréwnujgcych.

Przejscie rurociggu pod drogg powiatowa ul. Czestochowska wykonac w rurze ochronnej PE100 SDR17
315x18,7. Rure przewodowa prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Rure ostonowg zamkng¢ z obu stron
manszetami typu ,N”. Schemat montazu rury ostonowej pokazano w czesci graficznej opracowania. Dla
wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejagcego kanatu ks200 w ul. Czestochowskiej
zaprojektowano studnie betonowg fi 1200 z wtazem zeliwnym fi 600 D400. Gore wlazu wypoziomowaé
i dostosowac do rzednej terenu za pomoca pierscieni wyréwnujacych. Zgodnie z Decyzjg Powiatowego
Zarzadu Drég w Czestochowie wiaz studni kanalizacyjnej umiesci¢ poza nawierzchnig jezdni (w zatoce
autobusowej z kostki granitowe;j).

Zagtebienie kanalu sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,15 m do 3,31 m.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji w ul. Czestochowskiej nalezy wykonaé poprzez montaz studni
kanalizacyjnej na istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych,
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem dokladniejszego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig i w
obecno$ci administratora danej sieci. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej i
siegaczy z istniejgcym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elektrycznej - zalozyé rury
dwudzielne dlugosci minimum 2,0 m. Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej i
siegaczy z siecig gazowg z zaprojektowano rury ochronne PE100 SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji
sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na siegaczu kanalizacyjnym. Dilugosci i
lokalizacje rur ochronnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrdcic¢ sie o zgode do eksploatatora danej
sieci. Umocnienie wykopdw wykona¢ za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sie takze umocnienie wykopéw za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad
BHP. Odwodnienie wykopow nalezy wykonywaé za pomocg igtofiltréw rozstawionych jednorzedowo lub
dwurzedowo.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z dokumentacjg geotechniczng
zalgczong do projektu.

Odcinek Sk6 — Ps

Kanat sanitarny zaprojektowany na tym odcinku odprowadza scieki z budynkéw potoznych przy czesci
ul. Nowej do projektowanej przepompowni $ciekéw Ps.

Kanalizacje zaprojektowano w jezdni. Na tym odcinku zaprojektowano kanat z rur PVC-U o $rednicy fi
200/5,9 mm o tacznej diugosci 220,09 m. llos¢ zaprojektowanych siegaczy do granicy dziatek wzdiuz
projektowanej kanalizacji pomiedzy studniami Sk6 — P1 wynosi 25 sztuk. Siegacze zaprojektowano z
rur PVC-U 160x4,7, 200x5,9 ze $ciankg litg (SDR34, SN8). Siegacze nalezy w granicy zakorkowac
korkiem PVC fi 160 i fi 200. Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe o
srednicy 1200 mm z wlazem zeliwnym z wypelieniem betonowym fi 600 D400. Gére wiazéw
wypoziomowac i dostosowac do rzednej terenu za pomoca pierscieni wyréwnujgcych.

Zagtebienie kanalu sanitarnego na tym odcinku wynosi od 2,4 m do 3,29 m.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzic¢
recznie ze szczego6lng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji sanitarnej i siegaczy z istniejgcym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne,
energii elektrycznej - zatozyé rury dwudzielne dilugosci minimum 2,0 m. Przy skrzyzowaniach
projektowanej kanalizacji sanitarnej i siegaczy z siecig gazowa z zaprojektowano rury ochronne PE100
SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji sanitarnej oraz rury ochronne PE100 SDR17 225x13,4 na siegaczu
kanalizacyjnym. Dtugosci i lokalizacje rur ochronnych pokazano w czesci graficznej opracowania.
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W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrdcic¢ sie o zgode do eksploatatora danej
sieci. Umocnienie wykopdw wykona¢ za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza sie takze umocnienie wykopow za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad
BHP. Odwodnienie wykopow nalezy wykonywa¢ za pomoca iglofiltréw rozstawionych jednorzedowo lub
dwurzedowo.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z dokumentacjg geotechniczng
zalgczong do projektu.

Kanalizacja ci $nieniowa

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przepompowni Ps o fgcznej diugosci ok 328,23
m zostanie wykonana z rur PE RC SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4 mm. Projektowany kanat sanitarny
bedzie biegt w nowoprojektowanej drodze gminnej asfaltowe;.

Wiaczenie kanatu cisnieniowego nastgpi do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do
projektowanej studni rozpreznej Srl.

Na projektowanym rurociggu cisnieniowym zaprojektowano studnie czyszczakowe fi 2000 i 1500. W
studniach nalezy zamontowa¢ wezet do czyszczenia rurociggu cisnieniowego za pomocg wody pod
cisnieniem. W studnie Scl zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 do
pomiaru $ciekéw sanitarnych.

Studnia czyszczakowa Sc1:

1. Tréjnik zeliwny DN150 - 2 szt.

2. Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN150 - 2 szt.

3. Kotnierz DN150/GW4" - 1 szt.

4. Ztgcze strazackie DN100 - 1 szt.

5. Redukcja zeliwna DN150/DN8O - 2 szt.

6. Ztgcze PE9O/DN8O - 1 szt.

7. Kotnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.

8. Nypel 5/4" - 1 szt.

9. Zawor kulowy 5/4" - 1 szt.

10. Korek 5/4" - 1 szt.

11. Kolano elektrooporowe PEQO 30 stopni - 1 szt.

12. Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 IP68 - 1 szt.
13. Kréciec dwukotnierzowy DN80, L=400 mm - 2 szt.

14. Krociec dwukotnierzowy DN80, L=200 mm - 1 szt.

15. Kréciec do zgrzewania DN80/PE90 z kotnierzem dociskowym - 1 szt.
UWAGA:

Rzedne podano w [m],
Wymiary podano w [mm],

Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposa zyé we wilazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym,

Sterownik przeptywomierza elektromagnetycznego na  lezy zamontowa ¢ we wspdingj
szafie sterowniczej przepompowni,

Studni @ wodomierzow g wykona € wraz z przyt gczem wodoci ggowym po rozbudowie sieci
wodoci ggowe;j.

Studnia czyszczakowa Sc2:

Trojnik zeliwny DN150 - 1 szt.

Trojnik zeliwny DN150/80 - 1 szt.
Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN8O - 1 szt.
Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN8O - 1 szt.
Kotnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.

Korek 5/4" - 1 szt.

o gk~ wnNE
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7. Redukcja zeliwna DN150/DN8O - 2 szt.

8. Ztgcze PE90O/DN8O - 2 szt.

9. Ksztaltka dwukotnierzowa DN150, L=600 mm - 2 szt.

Widoki studni czyszczakowych pokazano w czesci graficznej opracowania.

Montaz przewodow kanatu ttocznego wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 5°30°C. Budowe
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych i obowigzujgcymi normami. Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny rur.

taczenie rur PE nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

tgczone powierzchnie, czyli zewnetrzna scianka rury oraz wewnetrzna strona mufy, rozgrzewane sg do
temperatury zgrzewania, a nastepnie zgrzewane ze sobg przy pomocy zwojow elektrooporowych (tzw.
skretki grzejnej) zatopionych w wewnetrznej $sciance mufy, przez ktére przepuszczany jest prad
elektryczny. Ewentualne nierbwnosci okraglego przekroju rury w miejscu zgrzewu nie mogag
przekracza¢ 1,5% srednicy zewnetrznej. Jesli sg one wigksze, wowczas nalezy zastosowac specjalne
okragte uchwyty dociskajgce.

Podczas wsuwania kohcowek rur do wnetrza ksztattki elektrooporowej nalezy uwaza¢, aby nie
uszkodzi¢ i nie naruszyé zwojow wskutek zbyt gwaltownego lub nieostroznego przesuwania
zgrzewanych elementow.

Przy zgrzewaniu przy uzyciu ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby tgczone powierzchnie
byly gtadkie i czyste. Powierzchnia zewnetrznej scianki rury w miejscu zgrzewu powinna by¢ uprzednio
obrobiona przy pomocy specjalnego skrobaka. Wewnetrzng krawedz rury nalezy starannie oczysci¢ z
wiéréw, natomiast krawedz zewnetrzng nalezy wyréwnac. Ksztaltke elektrooporowg nalezy wewnatrz
oczysci¢ przy pomocy odpowiedniego $srodka czyszczacego, a nastepnie osuszy¢ dobrze nasigkliwym
papierem, ktory nie pozostawia strzepkéw. Mozna stosowac¢ wylgcznie zgrzewarki przeznaczone do
zgrzewania okreslonych typoéw ksztattek elektrooporowych. Przed zgrzewaniem ustawiane sg
parametry zgrzewarki ~w oparciu o Srednice i cisnienie nominalne rury. Ksztaltke elektrooporowg
podigcza sie do zgrzewarki przy pomocy specjalnego kabla. W trakcie procesu zgrzewania
elektrooporowego wtopiony w ksztaltke drut grzewczy, podgrzewany jest prgdem o niskim napieciu. Pod
wplywem ciepta otaczajgcy go materiat topi sie i rozszerza co powoduje zamkniecie szczeliny pomiedzy
rurg i ksztaltkg. Ciepto z topionej ksztaittki przekazywane jest do rury, ktéra rowniez zostaje podgrzana
i materiat takze topi sie i rozszerza w strefie zgrzewu. W strefie zgrzewu, ktéra ograniczona jest przez
zimne strefy, materiat rozszerza sie powodujgc miejscowy wzrost cisnienia zgrzewania, dzieki temu
pomiedzy rurg i ksztaltkg tworzy sie jednorodne potgczenie. Sam proces zgrzewania przebiega
automatycznie. Zgrzane w taki spos6b elementy mozna przenosi¢ dopiero po catkowitym ostygnieciu.

Wigzgce sg szczegobtowe warunki wykonania, okreslone w instrukcjach montazowych producentéw rur.
Wszystkie zgrzewy powinny posiadaé¢ protokoty.

W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié probe szczelnosci. Zaleca
sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng. Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w normie PN-B-10725:1997. Proby hydrauliczne wykonaé
na cisnienie 1,0 MPa.

4.3. SIEGACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Sytuacje siegaczy od kanatu sanitarnego do granicy dziatek przedstawiono na zagospodarowaniu
terenu w skali 1:500.

Siegacze beda wykonywane przez Inwestora do granicy poszczegolnych dziatek i zakorkowane.

Siegacze zaprojektowano w wiekszosci z rur PVC-U litych 160x4,7 SN8, SDR34 a dla ulic
wewnetrznych z rur PVC-U litych 200x5,9 SN8, SDR34.

Siegacze kanalizacyjne nalezy wigcza¢ bezposrednio w studnie kanalizacyjng za pomocg kaskady
zewnetrznej lub w kinete. Kaskade nalezy wykona¢ z tréjnika PVC-U 160 oraz dwdch kolan PVC-U 160
450, Wiekszos¢ wigczen siegaczy zaprojektowani za pomoca stdjki. Schemat stéjki pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Kaskade oraz stojke powyzej 1,0 m nalezy zagesci¢ piaskiem stabilizowanym cementem po min. 20 cm
z kazdej ze stron. W miejscu wigczenia rury w studnie nalezy zastosowacé przejscie szczelne z uszczelkg
gumows. Siegacze utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypa¢ warstwg piasku o
grubosci 30 cm. Podsypke i obsypke doktadnie zagescic.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
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recznie ze szczego6lng ostroznoscig i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach skrzyzowan
projektowanych siegaczy z istniejgcym uzbrojeniem: kable telekomunikacyjne, energii elektrycznej -
zatozy¢ rury dwudzielne diugo$ci minimum 2,0 m.

4.4. MATERIAL | UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANA LIZACJlI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

Rury

Zaprojektowano kanat sanitarny z rur petnych PVC-U litych 200x5,9 200 SN8, SDR34, tgczonych na
uszczelke.

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypa¢ piaskiem o
grubosci 30 cm. Podsypke pod kanat nalezy doktadnie zagescic.

Studnie kanalizacyjne

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne betonowe fi1l200 mm wykonane z kregéw z
betonu B-45 (C35/45), tgczonych na uszczelki gumowe. Studnie zakonczy¢ wtazem typu ciezkiego
D400 z wypetnieniem betonowym. Studnie nalezy wykona¢ jako catkowicie szczelne.

Studnie kanalizacyjne zelbetowe nalezy zaizolowaé¢ bitumicznym $rodkiem uszczelniajacym od
zewnatrz (dla unikniecia infiltracji). W miejscu wigczenia rury w studnie nalezy zastosowac przejscie
szczelne z uszczelkg gumowa.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z chudego betonu grubosci 15 cm o
wymiarach 1,80 x 1,80 m.

Wiaczenie kanatu w studnie kanalizacyjng wyzej niz 0,50 m nad dnem studni nalezy wykonaé¢ za
pomocg rury spadowej (studnia kaskadowa). Teren wokét rur spadowych wiekszych niz 1,0 m nalezy
zagescic piaskiem stabilizowanym cementem po min. 20 cm z kazdej ze stron.

Rysunki studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

UWAGA: WSZYSTKIE STUDNIE KANALIZACYIJNE WYPOSA 2YC WE WLAZY ZELIWNE Z
WYPELNIENIEM BETONOWYM

4.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Ps
4.5.1.0PIS PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

Przepompownie $ciek6w nalezy umiesci¢ na dziatce o nr ewid. 229/15 przy ul. Nowej miejscowosci
Czarny Las.

llos¢ sciekéw zostata wyliczona na podstawie liczby zaprojektowanych siegaczy do dziatek
zabudowanych w rejonie przeprowadzane]j inwestycji oraz zatozonej przysziej rozbudowy.

W bilansie sciekéw przyjeto:
- dla stanu docelowego - ilos¢ sciekdw Q=150 I/Md oraz wspoétczynniki nierdwnomiernosci dobowe 1,5
i godzinowe 2.

llos¢ sciekéw dobrano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. nr 8 z 2002 r. tab. nr 1, Ip.4)

taczna
. llosé ilosé¢ | Wskaznik ) Qn
A mieszka Acow | 0s6b | zapotrzebowania Qasr | Na | Qamax [N o Qmax
(+10%)
- - - dms3/d mdd |- |mdd - |méh |dmd/s
Ps 174 191,4 |150 28,71 |1,5(43,065 (2 |3,59 |1,00
RAZEM 174 1914 |- 28,71 |- 43,065 |- |3,59 |1,00
Infiltracja,
wody - - - 8,613 |- [12,9195(- |1,08 |0,50
przypadkowe
0,5xQ
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Z obliczen hydraulicznych wynika, ze maksymalny doptyw $ciekéw do przepompowni wynosi:
Qmax = 1,50 dm3/s = 5,40 m?%h
Przepompownia $ciekéw bedzie zbierata $cieki z czesci ul. Nowej. Scieki bedg odprowadzane do studni

rozpreznej Srl fi 1000, skad nastepnie bedg sptywaly grawitacyjnie do kanaitu fi 200 poprzez wigczenie
w studnie Sk1.

Na podstawie obliczen hydraulicznych oraz rzednych terenu i rzednych kanatéw grawitacyjnego i
ttocznego, dokonano doboru pomp dla przepompowni (po dwie 0 naprzemiennej pracy):

Zbiornik przepompowni podziemny fi1500 mm wykonany jako zbiornik monolityczny z polimerobetonu,
calkowicie szczelny, izolowany bitumicznie od zewnatrz.

Dla przepompowni przewidziano studni e wodomierzow g wraz z armatur ¢ (zgodnie z cz escig
graficzn g) ktér g nalezy wykona € wraz przyt gczem po wykonaniu rozbudowy sieci wodoci  agowej
W125 zlokalizowanej w ul. Nowe;.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI:

Pompy produkcji HIDROSTAL - szt. 2

Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma byé wykonany z polimerobetonu.
Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosic:

- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokosé komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej,

bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymato$é
na $ciskanie i zginanie przy malych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze
elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach $ciekowych”

Wymagane parametry:

Ciezar wtasciwy [[]] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatosé scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):

» skosy technologiczne

» deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

* podest obstugowy uchylny — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
* wlaz wejsciowy kopertowy z kratg pomostowg zabezpieczajgcg - stal nierdzewna

* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

» belka wsporcza — stal nierdzewna
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prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe proste DN8O szt. 2 - Zzeliwo

przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna (Scianka 2mm)

potagczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zigczki STAL/PE
80/90

nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2" - szt. 1

kréciec ¥2” do czujnika cisnienia

potaczenie pionéw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod kgtem prostym

zuraw - udzwig do 150 kg (stal nierdzewna)

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzgadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE
wykonaweca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi byé wykonanych metoda orbitalng

w podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Szafa sterownicza, minimalne wyposazenie (standard Czestochowa):

szafa 1000x800x300mm z drzwiami wewnetrznymi
cokot pod szafe (wkopywany)
sterownik wraz z panelem
radiomodem

separatory sygnatéw analogowych
ogranicznik przepie¢ klasy B+C
ogranicznik przepie¢ klasy D
zabezpieczenie odgromowe
wylgcznik gtowny

czujnik kolejnosci faz

przetgcznik faz

wytgczniki silnikowe

softstart

przetworniki prgdowe

woltomierz z przelgcznikiem faz
amperomierze

liczniki czasu pracy

zasilacz buforowy

elektroniczne czujniki poziomu
przetwornik wilgotno$ci i temperatury
wtyk do agregatu

kabel antenowy

Swietlowka
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»  zegar sterujgcy astronomiczny jednokanatowy

* maszt antenowy

* antena

e sonda hydrostatyczna

» sygnalizatory ptywakowe

* przetwornik cisnienia

» kompensacja mocy biernej

e czujnik cisnienia.
PRZEPOMPOWNIE __SCIEKOW _PS NALEZY DOSTARCZYC KOMPLETNA W
STANDARDZIE ZGODNYM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI TT1.41 0.708.2022 Z DNIA
23.08.2022 WYDANYMI PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO S.A.

4.5.2.POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI

Nalezy wykonaé wykop o przekroju 3,2 m x 3,2 m. Umocnienie wykopu nalezy wykona¢ przez zabicie
Scianki szczelnej z grodzic G — 62. Rozparcie grodzic od wewnatrz wykona¢ przy pomocy dwoch ram
wykonanych z rur stalowych 150 mm.

Posadowienie zbiornika nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm. Po ustawieniu
i zakotwiczeniu zbiornika przepompowni nalezy go obsypa¢ piaskiem z doktadnym ubiciem.

Po dokonaniu obsypki zbiornika nalezy wyciggna¢ grodzice przy pomocy wibromtotu.

Montaz przepompowni $ciekbw dokona ¢ $cisle wedtug instrukcji dostarczonej przez
producenta.

4.5.3.0GORDZENIE, NAWIERZCHNIA

Teren przepompowni bedzie zajmowat powierzchnie 21,0 m? (6,0 x 3,5 m). Ogrodzenie terenu
przepompowni nalezy wykonaé¢ z przeset o rozpietosci 2,5 m, wysokosci ogrodzenia 1,8 m wraz
podmuréwka prefabrykowang H=200 mm. Przesta nalezy wykona¢ z paneli ogrodzeniowych
systemowych. Zastosowac¢ stupki o wymiarach 60x40 mm. Stupki zabetonowa¢ betonem B20
zagftebione 1,0 m w gruncie. Brame wjazdowa zaprojektowano jako sysyemowg panelowg o szerokosci
3,0 m. Zastosowaé stupki o wymiarch 100x100 mm. Stupki zabetonowa¢ betonem B20 zagtebione 1,0
m w gruncie. Ogrodzenie wykona¢ w kolorze RAL 7016.

Nawierzchnie na terenie pompowni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm, zageszczonej warstwie dolnej ttucznia kamiennego 31,5-63 mm grubosci
15 cm i warstwie gdrnej z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm. Spadek nawierzchni nalezy
przyja¢ 1,0 % w kierunku drogi. Wjazd na pompownie wykonaé z kruszywa. Szeroko$é wjazdu 3,0 m.
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4.5.4.KARTA DOBORU POMPY
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5. SIEC GAZOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

Istniejgcy gazocigg sr/c (MOP: 0,5 MPa) o $rednicy PE fi40 obecnie utozone sg na gtebokosci okoto 1,0
m od powierzchni terenu i przeprowadzony jest na dziatkach nalezgcych do Inwestora (Gminy
Mykanow).

5.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe sieci gazowej sredniego cisnienia w miejscowoséci Czarny
Las, ul. Nowa.

Zaprojektowano przebudowe sieci gazowej sredniego cisnienia z rur fi PE100 SDR 11-RC typ 2 wg
PAS 1075 i PN-EN-1555-2 fgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Calkowita dlugos¢ projektowanej sieci gazowej wynosi 67,81 m.

Wigczenia nalezy dokona¢ za pomoca kolana elektrooporowego PE fi 40 90° PE100 SDR11 zgodnie z
normg PN-EN-1555-3 (punkt G1). W punkcie G2 zaprojektowano potgczenie z rurociggiem PE fi 63 za
pomoca trojnika rownoprzelotowego PE fi 40 PE100 SDR11 zgodnie z normg PN-EN-1555-3 i mufy
redukcyjnej PE40/PE63. Za trdjnikiem zamontowaé¢ zasuwe odcinajgca do zgrzewania DN50 (kr6¢ce
bose PE63). Bose kréc¢ce nalezy potgczyé z siecig PE fi 63 za pomoca mufy elektrooporowej fi 63 z z
drugiej strony za pomocg redukcji PE40/PE63. Do zasuwy zamontowa¢ obudowe teleskopowg oraz
zakonczyé skrzynka uliczng do zasuwy. Skrzynke uliczng posadowi¢ na prefabrykowanym ploku
oporowym. W punkcie G6 zaprojekowane potgczenie z rurociggiem PE fi 40 za pomocg mufy
elektrooporowej PE fi 40 PE100 SDR11 zgodnie z normg PN-EN-1555-3. Projektowane przewody
gazowe z rur PE100 RC SDR11 fi 40 bedg ukfadane na gtebokosci okoto 1,0m.. Catos¢ prac wykonac
metodg wykopowg. W przypadku pojawienia sie wody nalezy przyja¢ odpowiedni sposéb odwodnienia
wykopow.

Wiaczenia do czynnej sieci gazowej bedg wykonywane przez Gazownie w Czestochowie.

Nieczynny odcinek sieci gazowej nalezy usunaé z gruntu lub przedmucha¢ sprezonym azotem i trwale
zadlepic.
Doktadny przebieg projektowanego gazociggu przedstawiono na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu. Odcinki sieci gazowej wykonaé¢ zgodnie z przedstawionym profilem sieci
oraz rysunkami szczeg6towymi.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé sie z zatgczonymi do projektu pismami i decyzjami i
przestrzegac scisle tych warunkow.

5.3. WYTYCZNE SIECI GAZOWEJ
Rozbudowe sieci gazowej (PE) wykona¢ zgodnie z:

e Zarzadzenie nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.2019 r —
»Zbiér zasad projektowania i budowy gazociggéw oraz technologii spajania i napraw sieci
gazowych”,

e Zarzadzenie nr 67/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022 r. — ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci Gazowych”,

e Zalgcznik nr 93 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 15 listopada 2021 r. —
Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0..

5.3.1.RURY

Do budowy gazociggu sredniego cisnienia powinny by¢ stosowane rury przeznaczone do przesytania
gazu ziemnego z polietylenu.

Rury polietylenowe

Jako rury przewodowe do budowy gazociggu nalezy stosowaé fabrycznie nowe rury polietylenowe klasy
SDR11 PE100RC koloru pomarahczowego lub czarnego z pomarahczowa powtokg zewnetrzng.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy. Rury muszag
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z
polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”.

Rury powinny by¢ produkowane przez producentdw posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce
wprowadzenie systemu zarzgdzania, jakoscig.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotaczone:
. krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041z
péz. zm.) oraz wymogami norm PN-EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z uzyskang
europejskg oceng techniczna.

. certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjig PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii ukladania”.

. opinia techniczna Gtéwnego Instytutu Goérnictwa dotyczgca mozliwosci stosowania na
terenach gérniczych

. certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”

. gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ min. 24 miesigce od daty dostawy.

5.3.2.TASMA LOKALIZACYJNO — OSTRZEGAWCZA NAD GAZOCI AGAMI
Oznakowanie trasy gazociggéw winno by¢ zgodne z ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001:2015,
ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.
Wzdtuz trasy gazociggéw wykonanych z rur PE, na wysokosci 40 cm nad gorng tworzgca rury gazowej,
utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru zéttego z napisem ,GAZ tel. 992",
Szerokos$¢ tasmy B=200mm dla gazociggéw Dz<160mm i B=300mm dla gazociggéw Dz>160mm.
Do oznakowania trasy projektowanego gazociggu zastosowac przewdd lokalizacyjny DY-2,5mm2.
5.3.3.KSZTALTKI POLIETYLENOWE
Nalezy stosowac fabryczne ksztattki SDR11 PE100:
. ksztattki wtryskowe - do zgrzewania elektrooporowe,
. kolor pomaranczowy lub czarny.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania nie moze by¢ diuzszy niz 12 miesiecy. Ksztaftki
muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-3 oraz powinny byé produkowane przez
producentow posiadajgcych certyfikaty potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania, jakoscia.

Do kazdej zakupionej partii materiatbw powinna by¢ dotaczona krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, certyfikat uprawniajgcy oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenhstwa ,B".

5.3.4.KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE

. kielichowe nalezy stosowa¢ do srednicy 63mm wigcznie,

. siodtowe do srednicy PE 315 nalezy stosowac¢ z dolng obejma.
Nie dopuszcza sie stosowania ksztalttek segmentowych.

5.3.5.LACZENIE RUR | KSZTALTEK POLIETYLENOWYCH

Rury i ksztaltki srednicy do 63mm wigcznie tgczyé za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Rury i ksztaltki Srednicy powyzej 63mm fgczyé za pomoca zgrzewania doczotowego.
W uzasadnionych przypadkach rury i ksztattki o wiekszych srednicach (powyzej 63 mm) mozna réwniez
zgrzewac elektrooporowo. Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogg byc¢

dopuszczone wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi
Swiadectwami.

Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ aktualne swiadectwa kalibracji.

Karty technologiczne zgrzewania powinny by¢ uzgodnione z wlasciwg komorkg organizacyjng Oddziatu.
5.3.6.WYMAGANE OZNAKOWANIA | DOKUMENTY

Rury

a) znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu,

pozwalajgca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci

uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016

r. poz. 1966 z p6zn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy

przepisy prawa beda tego wymagaty

b) dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy

przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:

Postanowienia ogélne, Cz. 2: Rury,

c¢) dla rur RC wazny dokument potwierdzajgcy zgodnosé z wymogami PAS 1075 typ 1 lub typ 2: TEST
KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw - Oznaczanie odpornosci na
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propagacje peknie¢ - Metoda badania powolnego wzrostu peknie¢ w rurach z karbem nie mniej niz 8760
h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC)
of polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT) nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenie
punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h lub wazna krajowa ocena
techniczna lub aprobata techniczna.

Ksztattki

a) znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu,
pozwalajgcg na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1966 z p6zn. zm.)

lub oznakowanie CE i deklaracja wlasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa beda tego
wymagaty.

b) dokument potwierdzajgcy zgodnosé z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Postanowienia ogolne, Cz. 3: Ksztaltki,;

c) Wazne $wiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wiasciwosci fizyczne
ksztaltek.

Armatura

a) znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez producenta wyrobu,
pozwalajgcg na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1966 z pozn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy
przepisy prawa beda tego wymagaty.

b) dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ armatury z normami zharmonizowanymi, dyrektywg cisnieniowg
2014/68/UE, krajowg ocena techniczng lub aprobatg techniczng,

c) Wazne swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajgce wiasciwosci fizyczne
armatury.

5.4. ARMATURA ZAPOROWA

Gazocigg powinien by¢ wyposazony w armature zaporowg i upustowg. Armatura zaporowa i upustowa
powinna mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgca przenoszenie maksymalnych
cisnieh i naprezehh mogacych wystgpi¢ w gazociggu w skrajnych temperaturach jego pracy Korpusy
armatury zaporowej i upustowej wbudowane w gazocigg powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa.
Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe potgczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Dla gazociggdéw o cisnieniu do 0,5MPa dopuszcza sie stosowanie armatury zaporowej i upustowej z
korpusami z zeliwa sferoidalnego i ciggliwego oraz dla kurkéw gtéwnych ze stopéw miedzi .

Czesc¢ armatury zaporowej i upustowej majacej kontakt z gazem powinny by¢ odporne na jego dziatanie.
Elementy zespotdw zaporowo-upustowych takie jak: tréjniki, tuki, elementy zmieniajgce $rednice
powinny by¢ wykonane z ksztattek kutych lub ciggnionych.

Konstrukcja kurka powinna uniemozliwi¢ jego rozebranie bez specjalistycznego oprzyrzadowania.
Kurek powinien zamykac¢ sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. W pozycjach petnego otwarcia i
zamkniecia, trzpien kurka powinien by¢ zabezpieczony przed dalszym przemieszczaniem.

Potaczenia armatury z rurg przewodowg powinny byé kotnierzowe z kotnierzem stalowym statym. Z
uwagi na ewentualne zrodta nieszczelnosci, nie dopuszcza sie tgczenia armatury zaporowej z rurami
przewodowymi za pomocg polietylenowych potgczen kotnierzowych. Przy budowie przylgczy gazu, dla
srednic nie przekraczajgcych 50mm, dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych korpusow
kurkéw gtéwnych z rurami przewodowymi nad powierzchnig ziemi.

Stosowana armatura zaporowa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z certyfikatem na znak CE
(zgodnosci z Dyrektywa 97/23 CE lub 97/23WE w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Czionkowskich dot. urzadzen cisnieniowych) oraz aprobate techniczng petnej tresci wydang przez
upraw2niona jednostke certyfikujaca, dopuszczajacg armature do stosowania w gazownictwie lub
deklaracje zgodnosci z norma konstrukcyjna.

Armatura zaporowa i upustowa powinna posiadac certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczehstwa ,B".
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5.5. RURY OSLONOWE | PRZEJSCIOWE
Rury ostonowe nalezy wykona¢ z rur PE dla gazociggéw z PE i z rur stalowych dla gazociggow ze stali.

Rury ostonowe dla gazociagéw z PE wykonywa¢ z rur klasy PE 100 SDR 11 o jednolitym kolorze
pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN- 1555-1.

Rury ostonowe dla gazociggoéw ze stali wykonywaé z rur zgodnych z normg PN-EN 10208-2 lub
réwnowazaca.
Jako uszczelnienie koncow rur ostonowych dwudzielnych dopuszcza sie pianke poliuretanowa.

Rury przejsciowe nalezy stosowaé tylko w uzasadnionych sytuacjach np. wynikajgcych z uzgodnien z
innymi uzytkownikami infrastruktury.

Saczki wechowe - ich konstrukcja powinna by¢ zgodna z BN-79/8976-07 a materiat zgodny z aktualnymi
normami.

5.6. WYTYCZNE DOTYCZACE PRAC PRZEL ACZENIOWYCH

Wigczenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociggu do istniejgcej sieci wymaga
czasowego wstrzymania przeptywu gazu w sieci gazowej.

Prace przelgczeniowe sieci sredniego cisnienia nalezy wykonac¢ w sposob:

. zamkng¢ przeptyw gazu (rura PE fi 40)na zasuwie zlokalizowanej w ul. Nowej na dzialce
207/1,

. zamkng¢ przeptyw gazu (rura PE fi 63) na zasuwie zlokalizowanej w ul. Sadowej (przy
skrzyzowaniu z ul. Poprzeczng) na dziatce 225/20,

. rozprezy¢ gazociag,

. wykonaé roboty przecieciowe zgodnie z projektem.

Sposob wykonania prac przetgczeniowych zostat skonsultowany z Gazownig w Czestochowie.

5.7. WYTYCZNE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRAC ZWIAZANYCH ZE
ZGRZEWANIEM

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczolowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadajgcych mozliwosé kontroli parametrow procesu zgrzewania oraz rejestracji
calego procesu.

Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ Swiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany
serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki jest zatgcznikiem
do dokumentacji zgrzewania.

Niezaleznie od tego, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen do zgrzewania,
stosowanych przy budowie gazociggu, nalezy niezwiocznie oddac je do kalibracji i uzyskaé nowe
Swiadectwo.

Elementy o s$rednicy nominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewaé wylgcznie metodg elektrooporows.
Powyzej tej Srednicy dopuszcza sie zgrzewanie zaréwno metodg elektrooporows jak i doczotows.

Przed zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncowek przez
zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. prosciarki).

W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu koncéwek
taczonych elementéw). Jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ zgrzewania w warunkach ponizej temp.
0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wéwczas stosowaé¢ namioty
ostonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza.
Nalezy zawsze zamyka¢ przeciwlegte konce tgczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu
przeciggbw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzié we wiasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.
Dopuszcza sie zatwierdzenie jednej karty technologicznej zgrzewania dla umoéw ramowych na
wykonywanie przytgczy.

Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisac¢ i wypetni¢ protokdt zgrzewania oraz liste
zgrzewow zgodnie z pkt. 4.13 niniejszych wytycznych.

Calosé prac zwi gzanych z procesem zgrzewania nale zy wykona € zgodnie z: Zarz gdzeniem nr
56/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ,Z asad budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sie ci gazowych”.

24



5.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod projektowany gazocigg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa Przemystu Materiatbw Budowlanych- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robd6t budowlano- montazowych Dz. U. 47 Poz. 401 z 2003r. oraz PN- B 06050.

Wykopy nalezy wykonywaé jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:

. wykop sposobem mechanicznym,
. wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robot ziemnych oraz ze wzgledu na istniejagce zagospodarowanie terenu
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, wykonane sprzetem mechanicznym
i czesciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0m $ciany wykopdw bez umocnienia, przy glebokosciach
H>1,0m $ciany wykopu umocnione. Szalowanie $cian wykopdw wykonaé przy pomocy wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub balami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe grunty okoto 15cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe te usung¢ recznie i nastepnie wykonaé podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usuna¢ i uzupetni¢ piaskiem srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nie rozluznione, nie zamarzniete.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wylgcznie sposobem
recznym z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli i rurociggow.
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystgpienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wg branz min 7 dni przed terminem
ich rozpoczecia oraz probnymi przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.
Zasypywanie wykopow do min. 30cm nad gorng krawedz rurociggéw wykonac¢ piaskiem o uziarnieniu
j-w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach gazociggu. W gruncie uzywanym
do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére moga
spowodowacé uszkodzenie sieci.

Pozostata czes¢ wykopoéw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z norma PN-S-02205:
zageszczenie gruntu na catej wys. wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4 normy.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac¢ szalowanie scian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4 wg normy PN-S-02205
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97

Zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem nie powodujgcym uszkodzenia gazociggu.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych osdb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawcza i deskami BHP.

W trakcie wykonywania wykopéw moze zachodzié¢ koniecznos$¢ odwodnienia wykopéw. Na podstawie
rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia wykop6éw na czas budowy gazociggu,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.
5.9. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
Skrzy zowanie z wodoci agiem

W skrzyzowaniach z wodociggiem nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami wodociagu i gazociggu 0,20m.

Skrzy zowanie z kanalizacj g

W skrzyzowaniach z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé¢ odlegto$¢ pionowa pomiedzy
zewnetrznymi Sciankami sieci kanalizacji i gazociagu 0,20m.

Skrzy zowanie z kablami elektroenergetycznymi i telekomuni kacyjnymi

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczyé przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych wg PN-E/86-05125.
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5.10. PROBA SCZELNO SCI
Przedmuchiwanie gazoci agu
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykona¢ nalezy przedmuchiwanie gazociggu, aby usungé¢ z
niego pozostatosci z okresu budowy. Przy gazociggach o $rednicy powyzej 200 mm, usuwanie
zanieczyszczen powinno odbywac sie przy pomocy ttokéw czyszczacych.
Przygotowanie do tych operacji polega na opuszczeniu rur do wykopu, zamknieciu zaslepkami
wszelkich otwordw i odgatezien oraz przysypaniu go warstwa ziemi o grubosci 30 cm. Ziemia uzyta do
wypetnienia przestrzeni bezposrednio otaczajgcego rurociggu nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu, itp.
Przy przedmuchiwaniu gazociggu cisnienie powietrza powinno wynosié¢ 0,1 MPa dla rurociggéw z PE.
Proba szczelno sci
Prébe gazociggu nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac montazowych / w obecnosci i pod
nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Proby cisnieniowe przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Czas stabilizacji wynosi 7,5 godziny.
Proba pneumatyczna szczelnosci powietrzem - podda¢ prébie sprezonym powietrzem przy cisnieniu
nie mniejszym od maksymalnego cisnienia roboczego 0,75 MPa w czasie 24 godz. dla gazociggéw i 1
godzina dla przytaczy gazu- wskaznik manometr tarczowy M160 precyzyjny klasa doktadno$ci 0,6% o
zakresie 0-1,0 MPa i manometr samorejestrujacy;

Manometr powinien posiada¢ wazne uwierzytelnienie (legalizacje).

Z préby sporzadzi¢ protokoét. Spadek cisnienia podczas proby niedopuszczalny.
Proba szczelnosci nie moze by¢ wykonana przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C.
Préba powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Aby proba odbywata sie zgodnie z wytycznymi technicznymi i zasadami bhp, nalezy badane rurociagi
oznakowac¢ po obu ich stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o
tresci: ,Uwaga. Proba cisnieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony”.

Uwagal
Gazociag nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia prob cisnieniowych
powinien byé ponownie poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania.

5.11. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem rob6ét wykonawca powinien opracowac¢ i zatwierdzic w Gazowni ,Karte
Technologiczng Zgrzewania”.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Gazowni $wiadectwo kalibracji urzadzen uzytych przy
zgrzewaniu budowanego gazociggu.

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy moze byé przeprowadzony tylko z udzialem przedstawiciela
Gazowni.

Trase sieci gazowej wytyczy¢ geodezyjnie przed zasypaniem dokonujgc powykonawczego pomiaru
geodezyjnego zgodnego z ,Instrukcjg wykonania prac kartograficzno-geodezyjnych dla potrzeb PSG
Sp.zo.0”

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z zalgczonymi do projektu pismami i decyzjami i
przestrzegac $cisle tych warunkow.
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6. WYKAZ DZIALEK INWESTYCYJNYCH

Lp. Nr dziatki Wia $ciciel

1 445 Skarb Panstwa
2 458 Skarb Panstwa - Drogi Gminne
3 204/1 Gmina Mykanéw
4 205/1 Gmina Mykanéw
5 206/1 Gmina Mykanéw
6 207/1 Gmina Mykanéw
7 208/3 Gmina Mykanéw
8 208/5 Gmina Mykanéw
9 209/1 Gmina Mykanéw
10 210/1 Gmina Mykanéw
11 211/1 Gmina Mykanéw
12 216/3 Gmina Mykanéw
13 219/1 Gmina Mykanéw
14 220/3 Gmina Mykanéw
15 220/5 Gmina Mykanéw
16 221/1 Gmina Mykanéw
17 222/1 Gmina Mykanéw
18 223/1 Gmina Mykanéw
19 224/1 Gmina Mykanéw
20 225/7 Gmina Mykanéw
21 225/13 Gmina Mykanéw
22 225/20 Gmina Mykanéw
23 226/7 Gmina Mykanéw
24 22717 Gmina Mykanéw
25 228/8 Gmina Mykanéw
26 229/15 Gmina Mykanéw
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sieé gazowa

Rura PE100 RC TYP 2 wg PAS1075 SDR11 40x3,7 — 68 m
Kolano elektrooporowy PE40 SDR11 90 st - 1 szt.

Tréjnik elektrooporowy PE40 réwnoprzelotowy SDR11- 1 szt.
Mufa elektrooporowa PE40 SDR11 - 2 szt.

Redukcja elektrooporowa PE63/PE40 SDR11 - 1 szt.

Zasuwa do zgrzewania DN50/PE63 SDR11 MOP(PN)10 - 1 szt.
Mufa elektrooporowa PE63 SDR11 - 1 szt.

Obudowa teleskopowa do zasuw - 1 szt.

. Skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt.

10. Blok oporowy pod skrzynke zasuwy 50x50x7cm — 1 szt.

11. Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2- 68 m

12. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci 200 mm z napisem ,GAZ tel. 992" — 68 m

CoNooA~LWONE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rura PVC-U SDR 34 SN8, 200x5,9 mm —593,0 m

Rura PVC-U SDR 34 SN8, 160x4,7 mm — 165,0 m

Rura PVC-U SDR 34 SN8, 160x4,7 mm (stojki, kaskada) — 13,0 m

Studnia kanalizacyjna fi 1200 z wtazem D400 — 14 kpl.

Studnia kanalizacyjna rozprezna fi 1000 z wikazem D400 — 1 kpl.

Tréjnik PVC 200/160 — 27 szt.

Korek PVC fi 160 — 38 szt.

Korek PVC fi 200 — 1 szt.

Kolano PVC fi 160 45 st. — 26 szt.

10. Tréjnik PVC fi 160 90 st. — 2 szt.

11. Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 14,3 m z ptozami i manszetami — 1 kpl.
12. Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 3,0 m z ptozami i manszetami — 4 kpl.
13. Rura ostonowa PE100 SDR17 315x18,7 L= 2,0 m z ptozami i manszetami — 3 kpl.
14. Rura ostonowa PE100 SDR17 225x13,4 L= 1,75 m z ptozami i manszetami — 1 kpl.
15. Rura ostonowa PE100 SDR17 225x13,4 L= 2,0 m z ptozami i manszetami — 15 kpl.
16. Przepompownia sciekéw wg specyfikacji — 1 kpl.

17. Rura ostonowa dwudzielna fi 110, Lmin= 2,0 m — 14 szt.

18. Rura ostonowa dwudzielna fi 160, Lmin= 2,0 m — 15 szt.

CoNoUA~AWONE

Sieé kanalizacji ci $nieniowej

Rura PE100 RC SDR17 90x5,4 — 330,0 m

Studnia czyszczakowa fi 2000 z wlkazem D400 — 1 kpl.

Studnia czyszczakowa fi 1500 z wlkazem D400 — 1 kpl.

Rura ostonowa PE100 SDR17 160x9,5 L= 3,0 m z ptozami i manszetami — 4 kpl.
Trojnik zeliwny DN150 - 2 szt.

Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN150 - 2 szt.

Kotnierz DN150/GW4" - 1 szt.

Zigcze strazackie DN10O0 - 1 szt.

Redukcja zeliwna DN150/DN8O0 - 2 szt.

10. Zigcze PE90O/DN8O - 1 szt.

11. Kotnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.

12. Nypel 5/4" - 1 szt.

13. Zawor kulowy 5/4" - 1 szt.

14. Korek 5/4" - 1 szt.

15. Kolano elektrooporowe PE90 30 stopni - 1 szt.

16. Przeptywomierz elektromagnetyczny MPP 800 DN 80 IP68 - 1 szt.
17. Krociec dwukotnierzowy DN80, L=400 mm - 2 szt.

18. Krociec dwukotnierzowy DN80, L=200 mm - 1 szt.

19. Krociec do zgrzewania DN80/PE9O0 z kotnierzem dociskowym - 1 szt.
20. Trojnik zeliwny DN150 - 1 szt.

21. Tréjnik zeliwny DN150/80 - 1 szt.

22. Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN8O - 1 szt.

CoNooA~LONE
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23.
24,
25.
26.
27.
28.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN8O - 1 szt.
Kotnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.

Korek 5/4" - 1 szt.

Redukcja zeliwna DN150/DN8O - 2 szt.

Zigcze PE9O/DNSO - 2 szt.

Ksztaltka dwukotnierzowa DN150, L=600 mm - 2 szt.
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8. ZALACZNIKI
8.1. WARUNKI TECHNICZNE KANALIZACJA SANITARNA

Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

) Okregu Czgstochowskiego Spélka Akeyjna w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa
Sgd Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saydowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
w d 2 H Wysokoéé kapitatu zakladowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w calosci.
0 ?qug;(i tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
CIQStoc owskie e-mall: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl
Czestochowa, dn. 23.08.2022r.
TT1.410.708.2022
TT1/2714/2022
Oryginat

WOJT GMINY MYKANOW
ul. SAMORZADOWA 1
42-233 MYKANOW

dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Nowej w miejscowosci Czarny Las dzialki nr ewid. 445, 458, 211/1, 209/1, 220/5, 208/5, 208/3,
207/1, 206/1, 216/3, 219/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 210/1, 205/1, 204/1, 225/7, 225/13, 226/7,
227/7,228/8, 229/15.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2022 r. (data wplywu 18.08.2022 r.) w sprawie j.w.
informujemy, ze odprowadzenie Sciekéw z przedmiotowego terenu nalezy zrealizowat w oparciu
o istniejacy kanal sanitarny ®0,20 m zlokalizowany w ul. Czgstochowskiej.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé szczegGlowg analizg¢ docelowego bilansu sSciekow
2z obszaru zlewni objetej zakresem opracowania nawigzujac do aktualnego zagospodarowania jak
i planéw rozwoju gminy, zwracajgc szczegolng uwage na ilosc sciekow powstalych w wyniku
doplywu wéd infiltracyjnych, opadowych oraz przypadkowych.

Jednoczesnie informujemy: iz:

e Planowana sie¢ kanalizacji sanitamej, dla potrzeb uzbrojenia w/w terenu, winna przebiegaé
w wydzielonych, ogélnodostepnych ciggach komunikacyjnych.

e Lokalizacja zabudowy w/w sieci wraz z jej stosownym uzbrojeniem winna uwzglednial
eksploatacyjne odleglosci od istniejgcych na przedmiotowym terenie przewodéw infrastruktury
technicznej oraz gwarantowaé bezkolizyjny, calodobowy dostep eksploatacyjny dla stuzb
technicznych PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie.

o Srednica projektowanej sieci winna wynikaé¢ z potrzeb zabudowy i zagospodarowania terenu objetego
zainwestowaniem jak réwniez z uwzglednieniem terendw przyleglych.

e Przewody projektowanej kanalizacji nalezy uklada¢ na gruncie posiadajacym odpowiednig nosnosc.
W przypadku gruntéw niestabilnych, nalezy zaprojektowac ich wymiang na grunty gwarantujgce
odpowiednig nosnos¢ oraz przewidzie¢ ich zageszezenie do wiasciwego wskaznika zgodnie
z BN-77/8931-12. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych
i terenowych sposob posadowienia przewodéw wymaga opracowania oddzielnego projektu
posadowienia przewoddw i obiektow na sieci.

e Realizacje kanalu sanitamego warunkujemy jego normatywnym przykryciem przy zachowaniu
wlasciwych spadkow.

e Realizacja przedmiotowej inwestycji winna odbywac si¢ z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci grawitacyjnego splywu Scickow. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia ciekéw nalezy zastosowaé systemy cinieniowe.

e Lokalizacja i zaglgbienie projektowanych przepompowni sciekéw winna gwarantowac grawitacyjne
odprowadzenie do nich sciekow z calej przyleglej zlewni oraz zapewnia¢ wymagane przepisami
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odleglosci od pozostalej infrastruktury. Projektowane przepompownie sciekéw powinny spehnia¢
warunki techniczne dla urzadzen automatyki pracujgcej na przepompowni okreslone w zataczniku
Nr 1 oraz wymogi w zakresie zasilania w energi¢ elektryczng okreslone w zatgezniku Nr 2.
Dokumentacja przepompowni $ciekéw winna zawieraé projekty zagospodarowania terenu oraz
podigczenia wody. Lokalizacja projektowanego obiektu powinna znajdowaé si¢ poza pasem jezdnym
jak rowniez usytuowanie winno gwarantowaé bezkolizyjny, calodobowy dostep techniczno-
eksploatacyjny dla stuzb PWiK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie.
Rozwigzania techniczne dotyczace projektowanej sieci jak i przepompowni, w formie dokumentacji
wymaganej do realizacji przedmiotowej inwestycji winny byé przedstawione do akceptacii
i uzgodnione przez PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie.
Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji winna byé sporzadzona zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, ~ wymaganiami  technicznymi  PWiK  Okregu  Czgstochowskiego  S.A.
w Czestochowie i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w formie
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia.
dokumentacja winna zawieraé szczeglowy bilans $ciekéw dla terenu objetego zainwestowaniem
z uwzglednieniem ewentualnie obszaréw przyleglych do skanalizowania w najblizszej przysziosci jak
rowniez charakter istnicjacych podmiotéw gospodarczych na przedmiotowym obszarze, pod
wzgledem jakosci ewentualnie odprowadzanych sciekéw (np. zaklady przemyslowe).
Realizacja ~ zadania ~wymaga  uregulowania spraw  formalno-prawnych zwigzanych
z przebiegiem sieci i lokalizacjg przepompowni w terenie. W przypadku projektowania obiektow lub
przewodéw w dziatkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu w ksiedze wieczystej o stuzebnosci
przesyhlu mediow.
Dokumentacja winna réwniez zawieraé wykaz wszystkich wlascicieli dzialek, na ktérych
zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.
Realizacj¢ przylaczy kanalizacyjnych w oparciu o przedmiotows sie¢ warunkujemy wezeéniejszym
odbiorem technicznym w/w sieci kanalizacyjnej. Ponadto w celu realizacji przylaczy zachodzi
koniecznosé wezesniejszego uzyskania warunkéw technicznych,

Uscislenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym Wodociagow.

Niniejsze warunki traca waznos¢ po uptywie dwach lat od daty wydania.

7 upowainicnla Zarzado
KPIOE ROWNIK

Duaku Teg hnicznego
Pa7@w7c-7cﬁ

Zalgezaik nrl
Wytyczne techni dla urzadzed) vki pracujacych na obiektach PWIK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie objetych
radiowym monitoringiem pracy.

Wymogi w zakresx zasilania praepompowni dcickow w energig elekryczna

RMa str, 2/2
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Zalgeznik Nr 1

Warunki techniczne dla urzgdzen automatyki
pracujgcych na obiektach PWiK objetych radiowym
monitoringiem pracy.

W Wodociagach Czestochowskich S.A. od roku 1993 pracuje (i jest sukcesywnie rozbudowywany)
system radiowego monitoringu i sterowania obicktami terenowymi. W chwili obecnej w systemie
pracuje okoto 400 stacji obiektowych.

Wizualizacja pracy jest zrealizowana za pomoca programu SCADA TelWin. Do radiowego
przekazu danych sg stosowane radiomodemy SATEL EASY, widoczne dla komputera/sterownika
jako standardowe zlacze transmisji szeregowej RS-232.

Dla uprawnionych 0s6b na terenie bazy obj¢tym siecig komputerowa i w Internecie, jest
uruchomiony dostep do informacji z systemu TelWin.

W zwigzku ze znacznymi nakiadami finansowymi poniesionymi na juz dzialajacy system
wymagamy, aby nastepne stacje obicktowe byly budowane zgodnie z juz istniejagcym standardem.

Urzadzenia transmisyjne:

Wymagany projekt rozbudowy radiokomunikacyjnej sieci transmisji danych:

Nowo budowane obiekty, planowane do wigczenia do sieci radiowego monitoringu pracy, muszg
by¢ ujgte w Projekeie Rozbudowy tej sieci przygotowanym przez wykonaweg, zgodnym

z wymaganiami Urzedu Komunikacji Elektronicznej. Projekt ten postuzy do rozszerzenie
Pozwolenia Radiowego pracy tej sieci 0 nowe obiekty i powinien by¢ uzgodniony jednoczesnie z
projektem pompowni. Po uzgodnieniu powinien by¢ przekazany do PWiK aby umozliwié
wystapienie do UKE o rozszerzenie licencji radiowej.

Wymagany format i protoké! transmitowanych sygnatow:

W zakresie lacza radiowego, format sygnaléw musi by¢ zgodny z uzywanym w radiomodemach
SATEL EASY dla maksymalnej dewiacji 12,5 kHz.

W zakresie oprogramowania do wizualizacji, protok6 musi by¢ zgodny z systemem RTMC.

Wymagania dotyczgce toru antenowego:

Na obiekcie powinna by¢ zainstalowana antena kierunkowa typu RADMOR 3289/1 3289/2 lub
réwnowazna, na zewnetrznym, uziemionym maszcie. Wysoko$é masztu musi by¢ zgodna

z rozszerzeniem Pozwolenia Radiowego, otrzymanego dla nowych pompowni Scickéw w oparciu
o przedstawiony projekt.

Tor antenowy powinien by¢ wykonany kablem H-1000 Trilan-400 lub réwnowaznym ze zigczami
typu N, przed urzadzeniami transmisyjnym musi by¢ zainstalowany ochronnik typu IS-BSOLN-C2-
ME firmy PolyPhaser lub réwnowazny.

Spos6b prowadzenia kabla antenowego i jego wprowadzenia do budynku, w ktérym sg
zainstalowane urzadzenia transmisyjne musi by¢ zgodny z normami dotyczacymi ukladania kabli
antenowych i maksymalnie utrudnia¢ jego zniszczenie.
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Urzadzenia automatyki:

Sterownik:

Jego wydajnos¢ i zainstalowane oprogramowanie powinna by¢ wystarczajgca do obshugi zaréwno
urzadzen obiektowych, jak i transmisji danych w systemie Radiowego Monitoringu Pracy.
Oprogramowanie sterownika powinno by¢ dostarczone z licencja na jego uzycie na konkretnym
obiekcie. Musi umozliwia¢ zmiang parametréw istotnych dla pracy obiektu przez serwis automatyki
Wydziatu Utrzymania Ruchu Wodociggéw Czgstochowskich S.A, bez ponoszenia dodatkowych,
istotnych kosztéw na sprzet, oprogramowanie i przeszkolenie w zakresie ich uzywania.

Zr6dlo zasilania sterownika powinno by¢ w stanie dostarczy¢ odpowiednie napiccie réwniez dla
urzadzen do transmisji radiowej i podtrzymac¢ pracg ukladu sterownik-radiomodem (przy braku
zasilania) przez czas co najmniej 30 minut. Po powrocie zasilania sterownik musi samoczynnic
podja¢ normalng prace w zakresie obstugi urzadzen obiektowych i transmisji danych. Sterownik
musi zapewni¢ podtrzymanie zapisanego w pamigci programu pracy i danych (przy catkowitym
braku zasilania zewngtrznego) przez okres co najmniej 30 dni.

Rozdzielczo$¢ wejsé analogowych nie moze by¢ mniejsza niz 10-bitéw. Wyjscia dwustanowe
(sterujace) powinny by¢ wykonane jako przekaznikowe, z dopuszczalnym obcigZeniem 2 A dla
pradu stalego i zmiennego o napigciu 250 V. Sterownik w spos6b jednoznaczny powinien
uwidaczniaé stany wejs¢ i wyjs¢ dwustanowych.

Panel operatorski wspotpracujacy ze sterownikiem powinien by¢ wyposazony w minimum jeden
port RS 232 (wykorzystywany do polaczenia panelu z PLC) i mieé¢ mozliwosé zabudowy na
elewacji zewngtrznej szafy sterowniczej. Rozmiar ekranu panelu powinien zawiera¢ minimum dwie
linie po 16 znakéw kazda. Oprogramowanie panelu operatorskiego powinno umozliwiaé podglad
podstawowych parametréw pracy pompowni (pomiary wielkosci analogowych mierzonych na
obiekcie, poziomy pracy pomp w trybie automatycznym, poziomy alarmowe do transmisji RTMC,
stany awaryjne ukladu, liczniki czasu pracy pomp, ekran autoryzacji wejscia na obiekt itp.) bez
mozliwosci zmiany nastaw wielkosci sterujgcych.

Sygnaty analogowe z urzadzen pomiarowych:

Wymagany jest standard dwuprzewodowy 4-20 mA lub 0-20 mA. Powinna byé zachowana izolacja
galwaniczna migdzy obwodem pomiarowym a obwodem wejéciowym sterownika.

Sygnaty dwustanowe wejsciowe.

Powinny by¢ widoczne dla sterownika jako izolowany galwanicznie zestyk zwiemy. Stanem
normalnym powinien byé stan zamkniety zestyku.

Sygnaly dwustanowe wyjsciowe.

Wymagane jest aby poszczegdlne wyjscia byly odseparowane galwanicznie.

Lokalna wizualizacja i sterowanie:

Wybér trybu pracy przepompowni (automatycznie-zero-recznie);
Zalaczenie poszczegOlnych pomp w pracy recznej;

Zalgczenie grzejnikéw z pominigciem ukladu regulacji temperatury.
Sygnalizacja trybu pracy przepompowni;

Sygnalizacja pracy pompy;

Sygnalizacja awarii poszczeg6lnych pomp;

Sygnalizacja gérnego poziomu $ciekéw w przepompowni;
Sygnalizacja dolnego poziomu sciek6w w przepompowni;
Sygnalizacja koniecznosci wprowadzenia kodu autoryzacji wejscia na obiekt;
10.  Odczyt napigcia zasilania szafy sterowniczej;

1. Odczyt poziomu $ciek6w w przepompowni;

12. Odczyt wartosci pradu pobieranego przez poszczegélne pompy:;

13. Odczyt licznika czasu pracy poszczegdlnych pomp;

14.  Odczyt przeptywu zliczonego i chwilowego;

15.  Odczyt temperatury w pomieszczeniu technologicznym i sterownika;
16.  Odczyt ci$nienia na rurociggu tlocznym.

LN E LD~
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17. Wprowadzenie kodu autoryzacji na panelu operatorskim;

Algorytm pracy przepompowni Sciekow:

1. Tryb automatyczny — w trybie automatycznym praca pomp opiera si¢ na cigglym
pomiarze poziomu sciekéw za pomocg hydrostatycznej sondy glebokosci. Jezeli poziom
iciekéw przekroczy poziom zalaczenia pomp do pracy zostaje wystawiona jedna pompa.
Uklad sterowania zapewnia automatyczng zamiang pracujgcej pompy w przypadku
uszkodzenia aktualnie pracujacej pompy. Gdy praca pompy trwa dluzej niz zalozony czas
lub gdy poziom sciekéw pomimo pracy jednej pompy nadal rosnie, do pracy wystawiona
zostanie druga pompa. Pompy pracuja dotad az poziom $ciek6w nie opadnie ponizej
poziomu ich wylaczenia. Uklad sterowania zapewnia cykliczng zamiang pracujacych
pomp w celu ich rtownomiernego czasu pracy. Jako, Ze przepompownie $cieckOw pracujg
samodzielnie w przypadku uszkodzenia sterownika nadzorujacego prace pomp
sterowanie zostaje przejete przez ukiad dwoch plywakowych regulatoréw poziomu.
Jezeli poziom $ciekéw osiagnie poziom gornego zabezpieczenia (gérny ptywak —
przelanie) zostaje zalaczona pompa nrl i pracuje do zadzialania dolnego zabezpieczenia
(dolny plywak — suchobieg).

2. Tryb reczny — w trybie rgcznym pompy zatgczane sg poprzez przetaezniki na drzwiach
szafy technologicznej. W trybie tym aktywne sg wszystkie zabezpieczenia pomp,
réwniez zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem $ciek6w w przepompowni (dolny
plywak). Jako, Ze tryb ten jest sterowaniem awaryjnym powinien dziala¢ niezaleznie od
stanu sterownika nadzorujgcego pracg automatyczng.

3. Praca z agregatu pradotworczego — przy awarii zasilania i pracy z agregatu
pradotwérczego mozliwa jest praca jednej pompy. Podczas pracy awaryjnej aktywne
pozostaja wszystkie zabezpieczenia pomp oraz ich automatyczna zamiana w przypadku
awarii jednej z nich. Zalgczenie agregatu uzaleznione jest od poziomu Sciekow
kontrolowanego przez trzeci plywakowy regulator poziomu. Jesli poziom Sciekow
osiagnie poziom graniczny (ptywak maksymalny — poziom graniczny) agregat
automatycznie zostanie uruchomiony, pompa w trybie automatycznym zostaje zalgczona
i pracuje do zadzialania dolnego zabezpieczenia (dolny plywak - suchobieg). Po
osiggnigciu tego poziomu agregat zostaje automatycznie wylgczony.

4. Na pompowniach z nadbudowa sterownik powinien dodatkowo sterowaé praca
grzejnikoéw zgodnie z zadang temperaturg w oprogramowaniu sterownika — grzejniki
musza by¢ wylaczane na czas pracy pomp. Obwdd sterujacy musi mie¢ uklad
umozliwiajacy zalaczenie grzejnikoéw z pominigciem ukiadu sterowania.

5. System autoryzacji wejscia — na pompowniach powinna zosta¢ zabudowana stacyjka z
kluczykiem. Osoba posiadajaca klucz do stacyjki przed otwarciem drzwi lub szafy
sterowniczej (pompownie bez nadbudowy) musi zasygnalizowaé potrzebg wejscia na
obiekt przekrgceniem klucza w stacyjce, co automatycznie zostanie odezytane przez
sterownik, ze na obiekt wehodzi osoba uprawniona. Po otwarciu drzwi uruchomiona
zostanie sygnalizacja $wietlna sygnalizujgca potrzebg wykonania procedury
wprowadzenia indywidualnego kodu uzytkownika na panelu operatorskim. Jezeli po
uplywie zadanego czasu kod nie zostanie poprawnie wprowadzony do centralnej
dyspozytorni zostanie wyslany sygnal alarmowy o wtargnigciu osoby nieupowaznionej
na obiekt. Jezeli kod zostanie wprowadzony poprawnie sygnalizacja zostanie wylaczona.
Algorytm w sterowniku powinien umozliwia¢ wprowadzenie kodu osoby poprzez panel
operatorski na drzwiach szafy sterowniczej, rozpoznanie czy jest poprawny (zakres
dostepnych wartosci), przestanie go do Centralnej Dyspozytorni, gdzie cigg cyfr zostanie
zidentyfikowany jako odpowicdnia osoba oraz zapewnienia calkowitej anonimowosci
wprowadzanych danych (po rozpoznaniu kodu na panelu operatorskim musi pojawié si¢
informacja o poprawnosci wprowadzonych danych i wyzerowanie wprowadzonych
danych). Opuszczenie obiektu nadzorowanego polega na wyjeciu kluczyka ze stacyjki co
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tez jest automatycznie odnotowywane w Centralnej Dyspozytorni.

6. Priorytet stanéw awaryjnych na pompowni $ciekéw. Algorytm sterowania pompownig
musi na potrzeby transmisji RTMC ustalaé priorytet awarii zaistniatych w systemie.
Wyrdzniamy siedem grup alarmowych o réznych priorytetach.

Priorytety alarmowe od najwy2szego:

1. Brak stanu alarmowego;

2. Otwarcie drzwi, szafy sterowniczej lub wlazu na obiekcie;

3. Poziom krytyczny napelnienia pompowni;

4. Brak zasilania systemu RTMC lub brak zasilania z zakladu energetycznego i awaria

agregatu pradotworczego lub awaria obu pomp;

5. Suchobieg pomp;

6. Przelanie pompowni;

7. Uszkodzenie lub brak baterii w sterowniku PLC lub awaria jednej z pomp;

Priorytet alarmu jest jednoczesnie cyfra jaka powinna zosta¢ zapisana na 3 bitach

odpowiedniego rejestru do transmisji danych (szczeg6ly w tabeli wejsé¢ analogowych do
transmisji) i przestana do Centralnej Dyspozytorni.
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Zakres sygnatéw do transmisiji:

Minimalny zakres sygnalow do transmisji z pompowni sciekow:

Lp. | Wejscia analogowe: Uwagi
poziom $ciekéw z zbiomiku w metrach (z hydrostatycznej, opuszczanej sondy
1 poziom $ciekéw poziomu)
prad roboczy pompy nr 1 w amperach (z ukiadu przekiadnika/przetwornika
2 | prad pompy nr 1 pradowego)
3 | prad pompy na 2 prad roboczy pompy nr 2 (jw.)
calkowity czas pracy pompy nr 1 w godzinach (automatyczny reset po 4000
4 |czas pracy pompy nr 1 | godz.)
5 | czas pracy pompy nr 2 | catkowity czas pracy pompy nr 2 (jw.)
6 |przeplyw zliczony catkowity przeptyw zliczony w m® (automatyczny reset po 1 000 000 m?.)
7 | temperatura - zbiornik | temperatura w pomieszczeniu zbiornika w stopniach Celsjusza
8 | temperatura - sterownik | temperatura w pomieszczeniu szafy sterujgce] w stopniach Celsjusza
9 | ciénienie ci$nienie w rurociagu tlocznym w MPa
10 | Przeplyw $ciekdw Przeplyw chwilowy $ciekéw w m3/h
11 napiecie akumulatoréw | napiecie baterii akumulatordw zasilacza buforowego sterownika
Rejestr 12-bitéw (4-bity — pracownik, 4-bity — wydziat, 3-bity — priorytet
12 | Autoryzacja + priorytet | alarmu, 1-bit - stacyjka)
UWAGA - pozycja 7 | 8 dla pompowni z nadbudowg, dla pompowni bez
nadbudowy odpowiednio temperatura i wilgotnos¢ w szafie sterujace]. J
Lp. | Wejcia dwustanowe: | Uwagi
_1 | praca automatyczna pompownia ustawiona w stan pracy automatycznej
2 |pracareczna pompownia ustawiona do sterowania recznego (lokalnego)
3 | pracapompy nr 1 zalaczona do pracy pompa nr 1
. 4 |pracapompy nr2 zalaczona do pracy pompa nr 2
S5 | awaria pompy nr 1 sygnalizowana awaria ogolna w torze zasilania i pracy pompy nr 1
6 awaria pompy nr 2 sygnalizowana awaria 0géina w torze zasilania i pracy pompy nr 2
7 | otwarcle drzwi sygnalizagja otwarcia drzwi na obiekcie
sygnalizacja poprawnosci zasilania urzgdzen obiektowych (3x400VAC -
|8 | zasilanie obiektu opoéznienie sygnalzacji braku zasilania 0 10 - 15 sekund)
sygnalizacja zasilania z ukladu SZR strona ZE (opdznienie sygnalizaciji braku
9 | zasilanie z ZE zasilania 0 10 - 15 sekund) |
sygnalizacja obecnoéci zasilania z agregatu pradotwérczego na ukiadzie
10 |praca agregatu SZR
sygnalizacja awarii uktadu agregatu pradotwérczego (opéZnienie sygnatu 5
11 | awaria agregatu min. - czas na uruchomienie agregatu)
12 | suchobieg syanalizada zadzialania zabezpieczenia przed suchobiegiem
13 przelanie sygnalizag{a przekroczenia maksymalnego poziomu sciekow
14 | bateria RAM sygnalizacja stanu baterii podtrzymujacej pamie¢ RAM sterownika
|15 | Poziom krytyczny sygnalizacia poziomu krytycznego napelnienia pompowni
sygnalizacja ogdinej sytuacji alarmowej dla pompowni (otwarcie drzwi lub
16_| AWARIA ogélina brak mozliwoéci poprawnej pracy)
UWAGA - pozycja 14 tylko dla sterownikow, ktére pesiadajg taka baterie.

Zasilanie urzadzen automatyki:
Powinno by¢ wyposazone przynajmniej w zabezpieczenia Il stopnia wymagane dla ochrony
urzadzen elektronicznych.
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Zalgcznik Nr 2
Wymogi w zakresie zasilania przepompowni Sciekow w energi¢ elektryczng.

Przepompownia $ciekéw powinna posiada¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe
w energi¢ elektryczna.
Przez zasilanie podstawowe nalezy rozumieé: przylaczenie do sieci energetyki zawodowej
zrealizowane na podstawie wlasciwych warunkéw zasilania z mocg umowng gwarantujacy
peing prace przepompowni w trybie automatycznym’ i pelng w trybie reczmym’, oraz
zabezpieczajgeym pokrycie mocy dla pracy normalnej 4. potrzeb oswietlenia, ogrzewania,
wentylacyi itp.. Na sprzedaz energii elektrycznej jest zawarta stosowna umowa z jej dostawcg
Przez zasilanie rezerwowe nalezy rozmieé:

1. Przylgczenie do sieci energetyki zawodowej zrealizowane na podstawie wlasciwych
warunkow zasilania z moca umowna gwarantujacg pelng prace przepompowni
w trybie automatycznymi rgcznym, oraz zabezpieczajgcym pokrycie mocy dla pracy
normalnej. Sie¢ zasilajaca wyprowadzona jest z innego GPZ (Gléwnego Punktu
Zasilajacego) lub z innej sekcji GPZ niz zasilanie podstawowe. Na sprzedaz energii
elektrycznej jest zawarta stosowna umowa z jej dostawcg. Obiekt wyposazony jest w
urzadzenie SZR (Samoczynne Zalaczanie Rezerwy), ktére posiada niezb¢dne blokady
mechaniczne i elektryczne uniemozliwiajgce podanie napigcia zwrotnego na sie¢
zasilajaca.

2. Zamontowanie stacjonarmego agregatu pradotwoirczego gwarantujacego peina prace
przepompowni w trybie pracy — praca z agregatu pradotwérczego *, oraz minimalne
pokrycie mocy dla pracy normalnej oméwionej w niniejszych wymogach (bilans
mocy i zasady korzystania z energii eklektycznej dla potrzeb urzadzen dodatkowych
tj. pogrzewacz wody musi by¢ opisany w PT). Obiekt wyposazony jest w urzgdzenie
SZR (Samoczynne Zalaczanie Rezerwy), ktore posiada niezbedne blokady
mechaniczne i elektryczne uniemozliwiajgce podanie napigcia zwrotnego na siec
zasilajacg. Wykonawca przepompowni w czasie realizaji zasilania podstawowego
przekazuje do dostawcy energii informacj¢ o zamontowaniu stacjonarnego agregatu
pradotwérezego na obiekcie.

3. W warunkach szczegélnych, za zgoda Inwestora dopuszcza si¢ wykonanie punktu
umozliwiajacego podlaczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Agregat musi
zapewni¢ podobna prace jak z agregatu stacjonamego. Jako punkt podlgczenia
rozumic si¢ wtyczk¢ o odpowiednim obcigzeniu i klasie IP zamontowang
w dogodnym miejscu. Nalezy zapewni¢ (przez zamontowanie odpowiednich
facznikéw) bezpieczna prace z agregatu przewoznego.

Obiekt musi by¢ wyposazony w niezbedne instalacje ochronne wynikajgee z obowigzujgcych
Przepisow i wymogow .

! QOpis algorytmu pracy przepompowni S$ciekéw w trybic automatycznym opisany jest w warunkach
technicznych dla urzadzen automatyki pracujacych na pompowniach $ciekéw objetych radiowym menitoringiem
pracy (Zakgcznik Nr 1).

? Opis algorytmu pracy przepompowni scickéw w recznym opisany jest w warunkach technicznych dla urzadzen
automatyki pracujacych na pompowniach scickéw objetych radiowym monitoringiem pracy (Zatgcznik Nr 1),

* Opis algorytmu pracy przepompowni $ciekéw w trybie praca z agregatu pradotwirczego opisany jest w
warunkach technicznych dla urzadzen automatyki pracujacych na pompowniach $ciekow objetych radiowym
monitoringiem pracy (Zalgcznik Nr 1),

str. 1/1
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8.2. WARUNKI TECHNICZNE GAZ

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMs3201811

\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
PO T Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

data wydania: 30.05.2022r.

Pieczet jednostki wydajacej Warunkl Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy istniejacego odcinka gazociggu $redniego cisnienia Dz 40 (stal/PE)* w rejonie ul,
Nowej w m. Czarny Las

Nr PSGZA.ZMSM.763.129.22/GAZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica:* Czarny Las

Ulical nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Nowa.

Jednostka eksploatujgca: 0ZG w Zabrzu, Gazownia w Czestochowa
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XE OLw 0OLs o v i

Informacja dodatkowa: wydano WT nr PSGZA.ZMSM.763.155.18/GP z dnia 28.03.2018r.

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) : 0.5 MPa

a. Gazociag:*
* Odcinek : A-B - Dz40 PE100 SDR11 RC o diugosci ok. 65mb, budowa 2016r.

®  Srednica i material, diugoéé, rok budowy

b. Przylacza:* - nie dotyczy
Srednica i material, dlugosé, lodé

c. Punkty gazowe do 10 m*/h:* - nie dotyczy
lokalizacja, gazomierz, reduktor, lloé€, inne

d. Informacja dodatkowa:* ...... - brak

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0.5 MPa

a. Gazociag:*

* Odcinek : A-B - (ncwa trasa) Dz 40 PE100 SDR11 RC o dlugosci ok. 65mb.
$rednica i material, dlugodé, rok budowy

PSG sp. zo0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 125
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
S SR Zalacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
o gazowych

b.  Przylacza:* - nie dctyczy
srednica | material, diugosé, ilcsé

c. Punkty gazowe do 10 m*/h:* - nie dotyczy
lokalizacja, gazomierz, reduktor, llodé, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:*

Nalezy polgczy¢ przebudowywany gazocigg Dz. 40 PE z istniejacym gazociggiem Dz. 63 PE
w ul. Sadowej w m. Czamy Las.
Planowane miejsca wigczen i przelaczen zaznaczono na zalgczonej mapie pogladowej.
Dla kazdego miejsca wilgczenia nalezy przewidzie¢ odpowiednig przestrzeri do wykonania
prac, w przypadku braku migjsca wg. zalgczonej mapy pogladowej nalezy dobra¢ inne miejsce
wykonania wilgczenia umozliwiajgce jego fizyczna realizacje. Zaleca sie dobér metody
wigczenia do istniejacej sizci nie powodujgce ograniczenia przepiywu gazu. Wigczenia bedg
wykonywane przez Gazownie po uprzednim wykonaniu odpowiedniego wykopu przez firme
wykonujgcq w/w zadanie. Wiaczenia wykonywane sq na koszi Inwestora, po uprzednim
zfoZeniu odplatnego zlecenia dla przedmiotowej inwestycji. Gazocigg Zrédiowy to : Dz 40 PE.
Istniejacy odcinek gazociagu lega przebudowie.
= punkt A - miejsce odcigeia starego i wigczenia nowego gazociggu do istn. gazociggu
Dz 40PE;
= punkt B - migjsce odcigcia starego i wigczenia nowego gazociggu do istn. gazociggu
Dz 40PE.
= punkt C — miejsce polgczenia nowego gazociggu z istn. gazociggu Dz 63PE.

e. Zalecenia dot. armatury:*
- Brak
f. Informacja dodatkowa :
= Przyjete dlugo$ci docelowe obiektu sg orientacyjne, dopuszcza sie zmiang dfugosci

odcinkow docelowych;

= [stniejgcy odcinek gazociggu wskazany do przebudowy nalezy trwale odfaczyc
od czynnej sieci gazowej;

= W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ miejsca odcigcia sieci gazowej
przeznaczonef do Fkwidacji;

* Przyjecie do eksploatacji przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu,
przebudowanego odcinka gazociggu nastagpi po pozytywnym odbiorze i podpisaniu
protokolu odbioru koricowego oraz protokofu wigczenia do eksploatacji sieci gazowej.

* W przypadku konieczno$ci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace le nalezy
zglosic w Aplikacji Zglaszania Prac Gazoniebezpiecznych (ZPG) zgodnie
z obowigzujgcymi w PSG sp. z o.0. regulaciami w lym zakresie. Brak dostepu
do Aplikacji lub problemy ze zgloszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy zglosi¢
na adres e-mail: zpg.pomoc@psgaz.pl.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéline

PSG sp. 2 0.0.

Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/371201811
\ ' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ciénienia

e Zalacznik nr 1 do Instruke|i wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

__gazowych

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisaé*)

Podstawowym sposobem ufoZenia sieci gazowej jest wykop otwarty. W zaleznodci od
uzyskanych zgod wlascicieli terenu przez ktory ma przebiegaé sie¢ gazowa nalezy zastosowad
technologie ukfadania gazociggéw zgodnie z uzyskanymi zgodami, pozwoleniami,
uzgodnieniami.

3. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych® i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych",

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociagi i przylgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacja PSG
~Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i éredniego ciénienia oraz gazociagéw
polietylenowych™ i .Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

* Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowysh sieci gazowych".

* Rodzaj powtoki izolacyjne] na czgsci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) brak

* Rodzaj powloki izolacyjnej na polgczeniach spawanych (typ/rodzaj): izolacja klasa C30

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) izolacja fabryczna producenta

* Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej badanie poroskopowe zgodnosci
z obowigzujgcymi regulacjami

PSG sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona3z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
WO SAms——— Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkaw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub Zmsi3ri20181n

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow
» Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
= Wiasnosci materiatowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych metalowych

powinny by¢ potwisrdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speiniac wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. pcz. 2454)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna i tozsama z dokumentacja
papierowq. Elektroniczna wersja calosci dokumentacji powinna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny byé przygotowane w formatach shp i dxf (wzcrcowe pliki shp dostepne sg
w Dziaf Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze ul. Mikulczycka 5).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowe wymaga uzgodnienia w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziale Zakfad Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Maigtkiem Sieciowym, Zabrze
ul. Szczesc Boze 11.

Do uzgodnienia nalezy zfozy¢ dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej
uniemozliwiajgce dekomgletacjg oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany
w formacie PDF. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona do uzgodnienia wraz
z ,Whioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowsj", ktérego wzor jest
dostepny na stronie intermetowej PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Inwestor: Urzgd Gminy Mykandw, ul. Samorzgdowa 1, 42-233 Mykanow

Zrédio finansowania; na koszt i za staraniem Inwestora,

PSGsp.zoo. Aktualizaci z dnia 15.03.2022 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r, Stronad z 5

41



WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SRR Stns— Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci

gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/201811

VI. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowiazujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz pliwymagania-techniczne

* Przywolane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izhie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do ladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddzial Gazowniczy
w Zabrzu.

* Wszelkie zmiany w ‘Warunkach Technicznych moze dokonaé tyl
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowansj.

Zalaczniki:

1- Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzilfa;

Komelia Gandor, e-mait: kormelia gandorf@psagaz pl tel 32 398 53 62

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

e L T s
*) niepotrzebne skreshic lub wybradlp tawit wiadciwy opis
PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stona5z 5
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8.3. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy. GK.6630.374.2022.1 Czestochowa, 2022-09-06

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 2022-09-06

Whioskodawca: NEON Wojciech Norberciak

Inwestor: GMINA MYKANOW
42-233 Mykanéw
Samorzadowa 1

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrgbu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obregbu
112 7 445 Mykanow Czarny Las
112 7 458 Mykanow Czarny Las
112 7 2111 Mykanow Czarny Las
112 7 2091 Mykanow Czarny Las
112 7 22015 Mykandw Czarny Las
112 7 220/3 Mykanow Czamy Las
112 7 208/5 Mykandw Czamy Las
112 7 208/3 Mykandw Czamy Las
112 7 2071 Mykandw Czamy Las
112 7 2061 Mykanow Czarny Las
112 7 216/3 Mykandw Czarny Las
112 7 2191 Mykanow Czamny Las
112 7 2211 Mykandw Czarny Las
112 7 22211 Mykandw Czarny Las
112 7 2231 Mykandéw Czarny Las
112 7 22411 Mykanéw Czarny Las
12 7 2101 Mykandw Czarny Las
112 7 2051 Mykandw Czarny Las
12 7 204/1 Mykanéw Czarny Las
112 7 22517 Mykanow Czarny Las
112 7 225/13 Mykanéw Czarny Las
112 7 22617 Mykandw Czarny Las
112 7 22717 Mykanéw Czarny Las
112 7 22818 Mykanow Czarny Las
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112 7 229115

Mykanow

Czamy Las

Opis przedmiotu narady:
1 Przylacze kanalizacyjne
2 Siec¢ gazowa

3 Siec kanalizacyjna

Lp| Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bareta

2022-08-30 12:26:46

sznd przystapéeniem do prac w odleglosci mniejszej

-am od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,
-10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych

-15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka
eusploama siec.
Odleglosci powyzsze

d2wignic, Bczgc odledoAcl od na}dah’ wwtm]
czgdci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposdb ,aby nie
naruszyt ustojow slupdw linil |.w., Inacze| beda

musialy by¢ odbudowane kosalm i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglodd
projektowanych slecl podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupow linii energetycznych :

- linii nn = 1m,

= linii SN = 2m,

= linii WN - 5m

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen
padziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nale2y
wykonaé rgcznie zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytyeznymi :

1. Kable elektrognergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjq nalezy zabezpleczyc dzuelonq
rurg oslonowsa przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jednig/wjazdichodniio$ obiektu Ilnlomgo

2. Nalozy stosowat nastepujace Sradnice rur
ochronn
a) dia kabl 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
CZeIWONego.

3. W przypadku wysigpowania kabli
elektroanergetycznych zabrania sie prowadzenia
robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci
mniejszej niz 2m od kabla zickalizowanego
kontrolnym. Kable mozna edkopad tylko do strefy
ochronne| 1), folli lub cegly-zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne
wylgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych
oraz ustalic nadzor skuzb

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadunlad\
energetycznych bgdacych wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykonac¢ z zachowaniem
szczegdinych srodkdw ostroznoédl pod nadzorem
sluzb energetycznych Tauron Dystrybucja S A.
Oddziat w Czgstochowie, a nastgpnie zglosié celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcym|
normami | przeplisami,

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej
glgbokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych
—zgodnle z wymegami obowigzujacych przepisow i
norm - oraz innych utrudnierd technicznych (np. mufy)
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nalezy przewidzie¢ moziiwosc przelozenia kabla/kabi
energelycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wyslapic z
wnioskiem o ckreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne).

EKOKAM Sp. z 0.0

EKOKAM Sp. z 0.0. Maria Szewczyk

2022-08-30 10:48:05

Teren poza obszarem eksploatacil Ekokam Sp. z 0.0.

Polska Spolka Gazownictwa Sp.

z 0.0 Oddzial w Zabrzu.

PSG Daniel Pedziwiatr

2022-08-30 10:30.03

Uzgadnia sle z uwagami:
Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z siecig gazowa nalezy zabezpieczyt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | PN lub
przebudowac sie€ gazows na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposéd zabezpieczenia sieci
oawnei nalezy uzgodnic z naszym zakladem.

rzed przystgpieniem do robdt w sgsiedziwie
naszydn urzadzen nale2y nas powiadomic o terminie
mzpoczecla prac oraz zlecié nadzér.
Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzié recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.
Wszystkie kolizje i zblizenia z slecia gazowy nalezy
kazdorazowo 2glaszaé de odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsigblorstwo Wodociagdw i
Okrggu
Czestochowskiego S A,

PWIK Pawel Kwiecief

2022-09-05 11:42:09

- uzgodniono trase sleci , rozwigzanie techniczne
przedstawi¢ do akcop(acp wPWIKOCz SA w
Czgstochowie

Fibee | Sp. z 0.0.

Fibee Mateusz Horbal

2022-08-30 12:16:52

Uzgodniono,

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wieczbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 30.08.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje Infrastruktura
FIBEE | SP Z 0.0. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne| dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia FIBEE | SP Z 0.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpleczyé |
powiadomic FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania,

e-REGION Stowarzyszenie do
spraw Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego Subregionu
Péinocnego Wojewodztwa

Slaskiego

e-Region Wojclech Labocha

2022-08-31 09:07:17

brak uwag
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Cyfryzacji | Informatyki

2022-08-30 10:28:17

Operator Gazociggow GAZ SYSTEM Tomasz Glogowski brak uway
Przesylowych GAZ-SYSTEM
Oddzial w Swierklanach
2022-09-01 08:40:34
NETIA NETIA Marek Perfifiski brak uwag
2022-08-31 12:45:18
MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Back brak uwag
2022-08-30 10:20:20
PKP S A, Oddzial FKP S A, Oddzial Gospodarowania brak uweg
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomoéciami w Katowicach
2022-08-01 07:00:51
F Polska Spolka Gazownictwa Dzial PSG Dzial Stacji i Sieci Gazowych brak uwsag
| Stac]i | Sieci Gazowych Benedykt Gwozdz
2022-09-05 13:10:33
Urzad Marszasowski UVWMS Slagska Regionalna Sie¢ brak uwag
Wojewddztwa Slaskiego w Szkieletowa Pawel Kuzn
Katowicach Departament

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegding ostroznoécig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podiegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Urzad Gminy Mykanéw

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji | Zarzadzar ia Danymi o Infrastrukturze Katowice.

PERN S.A.

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa | Spraw Obywatelskich -

)

TV A76STO lfjl‘t',‘f‘\'r(.ﬂ_‘(..o

A h

JORTA §

Jhkowiejczuk A
Jazji | Kartogralil

OWIATOWY
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8.4. DECYZJA WOJTA GMINY MYKANOW NR GKZ.7230.1.115. 2022 POZWALAJ ACA NA
UMIESZCZENIE URZADZENIA OBCEGO W PASIE DROGOWYM

WOJT GMINY
MYKANOW

Nr GKZ.7230.1.115.2022 Mykanow, dnia 2022-09-14

DECYZJA

pozwolenie na umieszczenie urzgdzenia obeego w pasie drogowym

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ), dzialajac na wniosek z dnia 12.09.2022r., ktory
zlozyl Pan Wojciech Norberciak — przedstawiciel NEON Wojciech Norberciak, ul. Sklodowskiej -
Curie 1A, 42-217 Cze¢stochowa, reprezentujacy Gmine Mykandw, ul. Samorzadowa 1, 42-233
Mykanow;

pozwalam

na budowe¢ odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siggaczami do granic
pasa drogowego i odcinka Kanalizacji ciSnieniowej wraz z przepompownia Sciekéw oraz na
przebudowg odcinka sieci gazowej w pasie drogi gminnej ul. Nowej, dz. nr ewid. 458; 204/1;
205/1; 206/1; 207/1; 208/3; 208/5; 209/1; 210/1; 211/1; 216/3; 219/1; 220/3; 220/5; 221/1; 222/1;
223/1; 224/1; 225/7; 225/13; 225/20; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15; 459 w miejscowosci Czarny
Las obr¢b 0007 Czarny Las, ktorych inwestorem jest:

Gmina Mykanow, ul. Samorzqdowa 1, 42-233 Mykandw

zgodnie z przedlozonym planem zagospodarowania dzialki. ktory stanowi integralng czesé
niniejszej decyzji, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

I. Przy projektowaniu i wykonawstwic odcinka sieci kanalizacji sanitame) wraz z si¢gaczami
nalezy uwzgledni¢ warunki wystawione przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Okregu
Czgstochowskiego S.A., ul. Jaskrowska 14/20, 42-200 Cz¢stochowa, a przy przebudowie odcinka
sieci gazowej warunki wystawione przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U.
z 2022r, poz. 1693 ) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt ewentualnego
przelozenia urzadzenia obcego pokryje jego wlasciciel.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2022r. Pan Wojciech Norberciak - przedstawiciel NEON Wojciech
Norberciak, ul. Sklodowskiej — Curie 1A, 42-217 Czgstochowa reprezentujacy Gming Mykanow,
ul. Samorzadowa 1. 42-233 Mykanéw zlozyl wniosek w sprawie wyrazenia zgody na budowg
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z si¢gaczami do granic pasa drogowego
i odcinka kanalizacji cisnieniowej wraz z przepompownig sciekdéw oraz na przebudowe odcinka
sieci gazowe) w pasie drogi gminnej ul. Nowej, dz. nr ewid. 458; 204/1; 205/1; 206/1; 207/1; 208/3;
208/5; 209/1; 210/1; 211/1; 216/3; 219/1; 220/3; 220/5; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 225/7, 225/13;
225/20; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15: 459 w miejscowosci Czarny Las obr¢b 0007 Czarny Las.

49



Inwestycja projektowana jest na dzialkach j.w. stanowigcych pas drogowy ul. Nowej i polega na
budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z siegaczami do granic pasa

drogowego i odcinka kanalizacji ci$nieniowej wraz z przepompownia sciekow oraz na przebudowie
odcinka sieci gazowej.

Po przeprowadzeniu konsultacji oraz rozpoznaniu zalozen i potrzeb w tym zakresie wniosek
zaopiniowano pozytywnie. korzystajac z unormowan art. 39 ust. 3 ustawy, ktory pozwala
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;
2. uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

Na niniejsza decyzj¢ sluzy prawo whiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowie za posrednictwem Wajta Gminy Mykanéw w terminie 14 dni od
daty doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia olania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania.

v | Rigrownik Refesnty renpe
iwestvr!! § IonXheds %

@Gmina Mykanéw — na rece pelnomocnika NEON Wojciech Norberciak, ul. Sklodowskiej —
Curie 1A, 42-217 Czgstochowa
2. aa.

Nie podiega opiacie skarbowej
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(DZ.U. 2021, poz 1923 z pdzn. zm.)
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8.5. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZADU DROG W CZ ESTOCHOWIE NR 216/U/22

Pawltowy Zarzad Drog
| Bobleskivgo 8, 42-200 Czgstochowa
Li|\|vg~:m 151-:8&09 NP -':‘.'3"-23-08-296
1ol 34 3229222 fax 34 378 54 68 Crestochowa, 2022-07-18

PZD.5443.216.U.22

DECYZJA NR 216/U/22

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.
1376 z pbézn, zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwaly Nr 316/2020 Zarzadu Powiatu
w Czgstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu
Drég w Czgstochowic upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Pana Wojciecha Norberciak reprezentujgcego NEON Wojciech Norberciak
ul. M. Sklodowskiej Curie 1 A, 42-217 Czgstochowa w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1073 S (dz. nr ewid. 445) w m.
Czarny Las ul. Czgstochowska (skrzyzowanie z ul. Nowa tj. dz. nr ewid. 458 obrgb Czarny Las) gm.
Mykanéw zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym,

zezwalam:

na lokalizacje odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1073 S (dz. nr
ewid. 445) w m. Czarny Las ul. Czgstochowska (skrzyzowanie z ul. Nowa tj. dz. nr ewid. 458 obrgb
Czarny Las) gm. Mykanow zgodnie z zalgezonym planem sytuacyjnym,

pod warunkiem:

- wlaz studni kanalizacyjnej umiescié poza nawierzchnig jezdni (w zatoce autobusowej z kostki
granitowej),
- odtworzenia elementéw pasa drogowego:
o konstrukeji jezdni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1643) t).:
= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
= warstwa wiazgca z betonu asfaltowego gr. 6cm,
= podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7Tem,
= podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
gr. 20cm, doprowadzona do nosnosci E2=180MPa,
» warstwe $cieralng z betonu asfaltowego wykonaé z zakladem 0,5m od krawedzi wykopu w
kazdym kierunku,
» laczenie warstw $cieralnych z asfaltobetonu nalezy wykonaé za pomocg tasmy bitumicznej,
» pozostale warstwy po przekopie z zachowaniem schodkowych przejs¢ na warstwach
konstrukeyjnych (nie mnigjsze niz 1,5 grubosci wyzej polozonej warstwy),
- wprzypadku :
e naruszenia lub uszkodzenia elementow infrastruktury drogowej niewymienionych
w niniejszej decyzji nalezy je wymieni¢ na nowe i odtworzy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1643 z pézn. zm.),
o przebudowy lub remontu drogi - nadzor branzowy oraz koszt ewentualnego przelozenia
urzadzenia obcego pokryje jego wlasciciel,
e ujawnienia wad technicznych w okresie 3 lat od chwili umieszczenia urzadzenia - nalezy je
usunaé¢ w terminie 14 dni, od daty ich zgloszenia przez tutejszy Zarzad.
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Uzasadnienie:

Decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstgpiono
od uzasadnienia.

Pouczenie:

|
2

5.

Otrzymuja;
@ Pelnomocnik: Pan Wojciech Norberciak

N/n zezwolenie nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawea lub inwestor powinien wystapié z wnioskiem do Powiatowego Zarzadu Drég w
Czgstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz zezwolenia na
umieszczenie urzgdzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz U. z
2021r. poz. 1376 z p6zn. zm.). W zezwoleniach tych, zostang naliczone oplaty.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie uzyskania zatwierdzenia przez Starost¢ Czgstochowskiego
projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robét.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania urzadzenie nie zostanie wybudowane
lub w przypadku niedotrzymania warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowie, Al. Niepodleglosci 20/22 za posrednictwem tut. organu w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

NEON Wojciech Norberciak
ul. M. Sktodowskiej Curie 1A

nan Pakuta
42-217 Czgstochowa ‘

2. aa
Do wiadomosci:
3. Wojt Gminy Mykanéw
ul. Samorzadowa 1
42-233 Mykanow
4. ODM | Rudniki
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8.6. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ POLSK A SPOLKE GAZOWNICTWA

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczgsc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym +NEON” Wojciech Norberciak
tel. (32) 398 50 38 ul. M. Sklodowskiej- Curie 1A
fax (32) 398 50 28 42-217 Czestochowa
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

Wasz znak: Zabrze, 31.10.2022 .

Nasz znak: PSGZA ZMSM.764.1931/2/33.22

Dot: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej $ric w zwigzku
z przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie dz. nr 204/1, 205/1, 206/1, 225/13.

W odpowiedzi na Panstwa pismo (data wplywu: 26.10.2022 r.) w sprawie jak wyzej
zawiadamiamy, Ze projekt pod wzgledem technicznym zostat uzgodniony pozytywnie
Z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy powiadomié Gazownie
w Czestochowie o terminie rozpoczecia prac oraz ustali¢ sposoby wigczen
do czynnej sieci gazowej.

2. Odcigcia i wigczenia do istniejgce] sieci gazowej koordynowaé i prowadzié
pod nadzorem Gazowni w Czestochowie. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania miejsca wigczenia oraz zapewnienia niezbednego materiatu.

3. Przed przystapieniem do prac montazowych opracowaé i zatwierdzié
Karty Technologiczne Zgrzewania w przypadku wykonania spoin WPS spawania
w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Zabrzu.

4. Po zakonczeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Czestochowie
dokumentacje¢ powykonawczg (wtérnik mapy zasadniczej z naktadkg ,U")
z wykazem wspoirzednych x,y,z, szkicem polowym oraz plikiem shp w formie
elektronicznej wykonang przez uprawnionego geodete zgodnie z Instrukcjg
wykonywania prac geodezyjnych” obowigzujacg w PSG Sp. z 0.0.

5. Podstawg przyjecia do eksploatacji wykonanych robét sieciowych bedg ,Protokét
odbioru koricowego” oraz ,Protokdt wigczenia do eksploatacji przebudowanej sieci
gazowe;j".

6. Prace przy przebudowie sieci gazowej powinny byé wykonywane zgodnie
z Zalacznikiem do Zarzadzenia nr 67/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrze$nia 2022 r.
«Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci Gazowych”.

7. Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej Inwestor wykona na wiasny

Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma.
Kopig pisma prosimy dolgczy¢ do projektu.
odnienie ekt i

Z powazaniem
pisyien
oS
Zalacznik: 1-egz. PB
Kopia:  Gazownia w Czgstochowie + 1-egz. PB, ZMSM,
ZDK - 1x174 zi,
Polska Spolka Gazownictwa sp z 00 Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rej y dla Krak -8 w Krak
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczest Boze 11 XIl Wydzial Gospodarczy KR
33100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 24 www.psgaz.pl
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8.7. UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |

KANALIZACJI OKR EGU CZESTOCHOWSKIEGO SPOtKA AKCYJNA
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8.8. DECYZJA 0$.6124.658.2022-1X.My.83

10 ” J0Ad
Starosta Czestochowsk J geinik Wydzinii
fb. 1 SRRy 551‘U<W-;}Ewochowa. dnia 26.10.2022 1.
RO M. AN : ol -/ v
08.6124.658.2022-1X.My.83 /«/l e
mgr Marian Stepier
DECYZJA

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 10, art. 5, art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z pozn. zm.) oraz art. 105 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 t.,j.): po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21.10.2022 r., ktory zlozyla Gmina Mykanéw, w sprawie wylgczenia z
produkeji rolniczej gruntu o pow. 3 163,00 m?, stanowigcego czgsé dziatek ewidencyjnych nr
211/1, 209/1, 220/5, 220/3, 208/5, 208/3, 207/1, 206/1, 219/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1,
210/1, 205/1, 204/1, 225/7, 225/13, 226/7, 227/7, 228/8, 229/15, polozonego w miejscowosci
Czarny Las, gmina Mykanow, wszczgte postgpowanie

umarzam jako bezprzedmiotowe.
UZASADNIENIE

Gmina Mykanéw, wystapita do Starosty Czgstochowskiego o wylgezenie z produkcji
rolniczej gruntu o pow. 3 163,00 m’, stanowigcego cze$é dzialek ewidencyjnych nr j.w.,
polozonego w miejscowosci Czarny Las, z przeznaczeniem pod budowg drogi gminnej oraz
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Whioskodawca stosownie do art. 4, pkt 4 cyt. ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych
posiada tytul prawny do dysponowania przedmiotowym gruntem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanow
zatwierdzonym Uchwalg nr 257/XXV1/2013 Rady Gminy Mykanow z dnia 8 pazdziernika
2013 r., przedmiotowe grunty zlokalizowane s3 na terenie oznaczonym w planie symbolem
planistycznym KDD, dla ktérego obowigzuja ustalenia — tereny drogi publicznej klasy drogi
dojazdowej.

Grunty wnioskowane do wylgczenia wg rejestru ewidencji gruntéw stanowig — uzytki —
grunty orne klasy RIIIb, RIVa, RIVb, RV.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt, 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych grunty pod drogami dojazdowymi do gruntéw rolnych, nie podlegajg wylgczeniu, a
zatem do tych gruntéw nie majg zastosowania przepisy cyt. ustawy.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE: Od decyzji niniejszej sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do

Samorzadowego Kolegiura Odwolawczego w Czgstochowie za posrednictwem Starosty
Czgstochowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Zup. STAROSTY CZESTOCHOWSKIEGO

Wydziafu Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa | Lednictwn
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Otrzymuja:

1. Waojciech NORBERCIAK — pelnomocnik
ul. Sklodowskiej-Curie 1A
42-200 Czgstochowa

2. Gmina Mykanéw
ul. Samorzadowa |
42-233 Mykanéw

3. Wydzial Adm. Arch-Bud. w miejscu

4. Ala

Czynnos¢ urzgdowa nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pézn. zm.).
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