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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczamy, Ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska do siatkowki plazowej
w ramach zadania ,,Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowosci Jaworki”.

Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna: 121102 _5 Szczawnica-wies$
obreb: 0003 Jaworki

dziatka ewidencyjna nr: 124/10

Inwestor:

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu technicznego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z p6zn. zmianami.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Architektura - projektant
mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalno$¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019
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IZBA ARC HITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/10/19/MP Krakéw, dnia 16.12.2019r.
DECYZJA nr MPOIA/065/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Marek Kazimierz Krzysztor
urodzony w dniu 08 maja 1967 r., w Gorlicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

0d powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

nLryk, Czlonek OKK

ol

. arch. Bogdan Siedlecki, Cztonek OKK

Yl

dr hab I 2. arch jcich Chmielewski, Czionek OKK 2 = mgr inZ. urch([n{v Skgrski, Cztonek OKK

m‘g/r inz. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK mgr inZ. arch. Artur % Cztonek OKK

1 Pan Marek Kazimierz Krzysztor;

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji);
3.  Rada Matopolskie] Okregowe] Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji);

4.  ala

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 2647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl,  hitp: www.mpora pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr. 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK KAZIMIERZ KRZYSZTON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/065/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2551.

Cztonek czynny od: 22-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2023 r. Krakoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2551-B48B-Y19F-388F-YEGA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwgq Okregowa Izbg Architektow RP.
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Zarzadca

Wizja lokalna

Umowa i uzgodnienia z inwestorem

Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Dokumentacja geotechniczna

Aktualne przepisy i normatywy projektowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z podbudowa dynamiczng z kruszyw mineralnych, budowa boiska do pitki
plazowej, wykonanie pitkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m w Jaworkach na dz. nr 124/10. Budowa
boisk wraz z wykonaniem na nich nawierzchni z trawy syntetycznej oraz piasku ma na celu
poprawienie infrastruktury oraz bezpieczenstwa dla uzytkownikow. Inwestorem jest Gmina
Szczawnica.
Zakres prac obejmuje:
« wykonanie nowej podbudowy pod boisko do pitki noznej,
« ulozenie obrzezy wokot boiska do pitki plazowe;j,
« ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem jej piaskiem kwarcowym,
« wykonanie pitkochwytu 0 wys. 4 m wokot boisk oraz 6 m zlokalizowanego za bramkami
przy boisku do pitki noznej
o montaz obiektow matej architektury w miejscu publicznym tj. tawki, kosze, tablice
informacyjne.
o montaz lamp solarnych hybrydowych na boiskach
Na terenie przeznaczonym pod zabudowe brak studzienek kolidujacych z planowanymi obiektami.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycj¢ znajduje si¢ boisko do gry w pitke nozng o
nawierzchni ziemno-trawiastej oraz boisko do koszykéwki o nawierzchni trawiastej. Boiska
wielofunkcyjne bez statych wymiaréw.

3.1. Dojscia i dojazdy

Dojsécie i dojazd do dziatki i terenu objg¢tego inwestycja stanowi utwardzona czgéciowo,
wewnetrzna droga dojazdowa, potaczona z droga publiczng (gminng) zlokalizowana od
wschodniej strony dzialki.

3.2. Uksztaltowanie.
Pod wzgledem uksztattowania teren inwestycji jest ptaski o nieznacznych roéznicach

poziomow. Od strony potludniowej wystepuje skarpa/uskok terenu o wysokosci ok. 1,0 m.

Teren od tej strony jest ogrodzony. Od strony zachodniej granicy inwestycji, w odlegtosci
ok. 8,0 m znajduje si¢ cieck wodny do ktoérego odprowadzane sg wody opadowe z dachow
pobliskich budynkéw. Od strony pétnocnej i zachodniej wystepuje skarpa o wys ponad 1,0 m
(od strony zachodniej). Spadek terenu w kierunku zachodnim — réznice wynosza ok. 40 cm.

3.3. Uzbrojenie podziemne terenu.

W miejscu, gdzie projektowana jest inwestycja tj. 2 boiska wystepuje podziemne uzbrojenie
terenu: pod boiskiem do pitki noznej wystepuje kanalizacja deszczowa oraz bezposrednio przy
skarpie znajduje si¢ studzienka rewizyjna tejze kanalizacji. Pod boiskiem do siatkowki plazowej
oprocz sieci kanalizacji deszczowej znajduje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej wlacznie ze
studzienka rewizyjng tejze kanalizacji. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tej studzienki
lokalizujac na niej boisko do gry w siatkowke plazows.
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3.4. Zabudowa.
Na przedmiotowej dziatce 124/10 w miejscu planowanej inwestycji znajdujg si¢ nast¢pujace

obiekty:
¢ boisko do pitki noznej oraz do koszykowki,
e przy wjezdzie od strony wschodniej znajduje si¢ budynek gospodarczy wykorzystywany
jako szatnie dla boiska pitkarskiego.

3.5. Zielen.
Teren w miejscu inwestycji porosnicty jest trawg. Od strony zachodniej znajdujg si¢ drzewa i

krzewy. Drzewa nie stwarzajg zagrozenia dla planowanej inwestycji.

Foto 1. Widok w kierunku istniejacego wjazdu na teren inwestycji.

Foto 2. Widok w kierunku istniejagcego boiska od strony istniejacego ogrodzenia pelnigcego rolg pitkochwytu.
Widoczna dolna czg$¢ ogrodzenia z siatki stalowej, gorna czgs¢ z siatki polipropylenowe;.
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Foto 3. Widok w kierunku poludniowej czesci istniejacego boiska do pitki plazowe;.

Foto 4. Widok z istniejacego boiska do pitki plazowej w kierunku placu zabaw.
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Foto 5. Widok istniejacego boiska do pitki plazowej — w Kierunku pétnocnym.

VALTA n,

M B E

[

Foto 6. Widok od strony istniejacego boiska do pitki plazowej w kierunku boiska do pitki nozne;j.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Obiekty malej architektury w miejscu publicznym.
Tymi obiektami s3:
e lawki parkowe w ilosci 10 szt.,
e kosze parkowe w ilosci 4 szt.,
e tablica informacyjna w ilo$ci 1 szt.
Lawki parkowe z oparciem. Siedziska i oparcia wykonane z drewna, impregnowanego,

malowanego w kolorze brgzowym — mocowane do konstrukcji stalowej. Fundamenty tawek z
betonu klasy min. C12/15 o glebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

Konstrukcja kosza z rury stalowej okragtej min. 33,7 mm. Kosze z blachy ocynkowane;j.
Tablica z regulaminem. Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z

instrukcja montazu. Stupy nosne o przekroju okraglym o $rednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio
w gruncie. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

4.2. Zestawienie wymiaréw obiektéw (boisk) projektowanych.
Boisko do pitki noznej 0 wym. 56,00 x 25,50 m — nawierzchnia z trawy syntetycznej
Boisko do pitki plazowej o wym. 14,00x22,00 m — nawierzchnia z piasku drobnego
Na boisku do pitki noznej liniami zostanie wydzielona strefa:
e pole do pitki noznej o wym. 50,00 x 22,50 m
Ogrodzenie petiace funkcje pitkochwytu:
o 2szt. h=6 m, 1=21,00 m (pitkochwyt za bramkami do pitki noznej na wysiggniku 30
cm)
o 1szt. h=4 m, 1=163,00 m (pitkochwyt wokot boiska do pitki noznej)
o 1szt. h=4 m, 1=72,60 m (pitkochwyt wokot boiska do pitki plazowe;j)

Rozwigzania techniczne

Prace budowlane polega¢ beda na wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa mineralnego, utozeniu
obrzezy, montazu tulei w blokach betonowych pod montaz bramki oraz stupkéw do siatkowki.
Odprowadzenie wod opadowych systemem drenazowym na wilasny teren nieutwardzony — zielony.

4.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji wstrzagsow
na podbudowie dynamicznej z kruszywa mineralnego. Wyktadzina typu trawa syntetyczna
przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektow
sportowych. Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

4.4. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
Uktad warstw dla boiska do pitki nozne;j:
e Trawa syntetyczna o wys. zdzbta 30-35 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
Mata podktadowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm
Miat kamienny fr. 0-4 mmgr. 5 cm
Kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-63 mm - gr. 20 cm
Warstwa odsgczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm
Geowloknina

e Grunt rodzimy zaggszczony powierzchniowo
Kazda warstwe nalezy zagesci¢ powierzchniowo do 1s>0,95.

4.5. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej
Typ widkna: monofil

Sktad chemiczny wtokna: polietylen

Cigzar wtokna: min. 14000 dtex

Gesto$¢ trawy: 95000-220000 widkien/m?
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Kolorystyka: zielony
Linie separacyjne: wklejone w powierzchni¢ zgodnie z projektem

Wykladzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypa¢ suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym wg proporcji zalecanych przez producenta — wysokos$¢ wiodkna:
ok. 30-35 mm. Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni: Aprobata lub
Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez
instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy, ze nawierzchnia
posiada zadane parametry.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogolne

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wiasciciel
obiektu musi dba¢, aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace ro$liny ani inne elementy jak
np. kamienie, gruz, liScie, Smieci itp. Czg¢ste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca
dmuchawy usuwa gromadzace si¢ zanieczyszczenia, ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania
(np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zaSmiecania dokonywanego przez widzow i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienig spadajace liScie musza by¢ doktadnie
usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku moga gni¢ — rozktadaé si¢ utatwiajac w ten
sposob wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie
raz w roku zabiegoéw chwastobOchych Duzo tatwiej jest zapobiegaé pojawieniu si¢ chwastéw niz
probowac je usuwac, gdy juz si¢ pojawig i1 zapuszcza korzenie bedzie bardzo trudno usunaé je z
boiska.

Wigksze zanieczyszczenia, $Smieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywaé
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona oraz ze dysza
dmuchaja}ca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza. W celu utrzymania gwarancji, raz w
roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancy_]ny, w ramach ktorego bedzie wykonana speCJalna
gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢
wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firmg.

2. Program konserwacji

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska winna zawiera¢ Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

5. Boisko do pilki noznej

Projektuje si¢ wykonanie nowej podbudowy oraz utozenie na niej nawierzchni z trawy syntetycznej
wraz z montazem tulei pod bramki do pitki noznej. Tuleje zabetonowac i dodatkowo wyposazy¢ w
dekielki. Wymiary boiska wielofunkcyjnego — pola gry — 50,00 x 22,50 m. Boisko nalezy
wyposazy¢ w 4 szt chorggiewek naroznych.
Wyposazenie boiska do pitki nozne;j:

« bramki aluminiowe (element systemowy)
Dwie bramki o wymiarach 5 x 2 m. Bramki wykonane z aluminiowych stupéw, mocowane w
tulejach wykonanych w fundamencie betonowym.

6. Boisko do gry w pitke plazowa

Projektuje si¢ wykonanie linii do pitki plazowe;j, tulei pod stupki systemowe oraz montaz siatki na
boisku do pitki plazowej. Wymiary strefy do gry w siatkowke — 16,00 x 8,00 m. Wyposazenie
boiska do pitki plazowe;:

« shupki do siatkowki (element systemowy)
Stupki do siatkéwki wykonane z aluminiowego profilu okragtego ®76 mm. Stupki montowane w
tulejach. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw, jeden z mechanizmem naciggowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki.

e siatka do siatkowki (element systemowy)
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Dtugos¢ siatki 10,0 m, szeroko$¢ 1 m. Siatka wraz z linkami naciggowymi (gora i dot).

e tasmy do oznakowania boiska
Do oznakowania boiska nalezy stosowac tasmy z tworzywa polipropylenowego o szerokosci 5 cm,
kotwione w gruncie za pomoca szpilek. Tasmy powinny by¢ koloru niebieskiego badz czerwonego.
Nalezy przestrzega¢ zasad montazu wg specyfikacji producenta zestawu. Nad rurociggami
kanalizacyjnymi nawierzchnia musi by¢ nawierzchnig rozbieralng. Pokrywe studzienki
kanalizacyjnej nad ktérg bedzie boisko do pitki plazowej nalezy uszczelni¢ masami
uszczelniajacymi oraz zabezpieczy¢ przektadka z tkaniny uszczelniajacej z polietylenu PE.

7. Pilkochwyt.
W ramach budowy nowego ogrodzenia nalezy wykona¢ stupki oraz murki ogrodzeniowe. Stupki z
profilu o przekroju 80x80 mm (lub rura fi 80 mm). Ogrodzenic wykona¢ z siatki stalowej,
ocynkowanej powlekanej PCV, oczko 60x60 mm. Grubo$¢ drutu min. 2,5/3,6 mm. Siatka o
wysokosci 1,8 m. Nad siatkg stalowg zamontowana zostanie siatka polipropylenowa do wys. 4,0 m
(wys. 2,20 m).
Stupki na fundamencie z betonu C 16/20 o wymiarach 30x30x120cm. Pomiedzy stupkami nalezy
wykona¢ murki fundamentowe o wymiarach 15x25 cm. Murki nalezy wykona¢ na podsypce
Zwirowej.
Fundamenty pod stupy narozne i bramowe zbrojone pretami 4 # 10 mm, strzemiona z preta fi 6
mm. Stupki narozne z podciggami. Siatka przymocowana do stupkdéw za pomoca linek stalowych fi
min. 4 mm ocynkowanych powlekanych PVC w kolorze siatki.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi odno$nie do bezpieczenstwa uzytkownikow.
Brama i furtki wykonane z profili takich jak ogrodzenie boiska. Wymiary bramy 300x200 cm,
wymiary furtki 120 x 200 cm. Brama dwuskrzydlowa wyposazona w zamknigcie w postaci ktodki
oraz zasuw¢ pionowa na jednym ze skrzydet. Wypelnienie bramy z siatki takiej jak ogrodzenie.
Wokoét boiska do pitki plazowej nalezy wykona¢ ogrodzenie petigce funkcje pitkochwytu. Stupki o
przekroju 80x80 mm wysokosci 4,0 m. Wypeknienie z siatki polipropylenowej o oczku 80x80 mm.
Wielkosci ogrodzenia petnigcego funkcje pitkochwytu:

o 2szt. h=6 m, 1=21,00 m (pitkochwyt za bramkami do pitki noznej na wysiggniku 30 cm)

o 1szt. h=4 m, 1=163,00 m (pitkochwyt wokoét boiska do pitki noznej)

o 1szt. h=4 m, I=72,60 m (pitkochwyt wokot boiska do pitki plazowej)

8. Dojazdy.
Do boiska do pitki noznej zaprojektowano dojazd szeroko$ci 3,0, dlugosci 20 mb Spadek
poprzeczny jednostronny 1 — 2%, spadek podtuzny 0,7 — 8 %.
Nawierzchnia.
kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego
podsypka piaskowa gr 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm
e geowldknina
Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione przy krawedzi jezdni na tawie betonowej z
oporem z betonu B-15. Pod krawgznik wtopiony do poziomu jezdni zastosowac lawe zwykla o
wymiarach 15x25 cm z betonu B-15

9. Chodniki.
Zaprojektowano chodniki:

a) wzdhuz krotszych bokow szerokosci 2,50 m

b) wzdtuz dtuzszego boku boiska do pitki noznej od strony potudniowej szerokosci 2,0 m

¢) wzdhuz dhluzszego boku od strony poédinocnej projektuje si¢ opaske z kostki brukowej o
grubo$ci 6 cm szerokosci 60 cm. Za opaska nalezy wykona¢ element odwodnienia
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lintowego z korytek betonowych tzw. ptytkosciek. Odwodnienie to ma za zadanie ochrong
boiska przed naptywem wod ze skarpy.
d) placyk gospodarczy przy bramie wjazdowej 3,0 x 8,0 m

Projektowana nawierzchnia dojs$cia:

kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego

podsypka piaskowa gr 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm

geowtoknina

Przy drodze dojazdowej wykona¢ nowa skarpg a w miejsce kraweznika wykona¢ palisade betonowa
o wys $rednio 40 cm 1 dtugosci 12,0 m. Palisadg zej$¢ do wysokosci kraweznika. Nad palisada
utozy¢ réwniez odwodnienie z korytek betonowych typu ptytko $ciek. Brzeg powstalej skarpy
nalezy umocni¢ za pomocg ptyt betonowych azurowych uktadanych wys 60 cm.

10. Oswietlenie boisk.

Oswietlenie boiska realizowane bedzie za pomocag lamp o$wietleniowych solarnych
hybrydowych wys., 8 m, na typowych fundamentach prefabrykowanych zelbetowych, ktore sa
zamawiane w komplecie z lampg i jej wyposazeniem. Umiejscowienie lamp zgodnie z rysunkiem.
Lampy solarne hybrydowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
zrodlo $wiatta — oprawa min. 50 W,
turbina wiatrowa min. 400W/24V,
panele fotowoltaiczne min. 2 x 280W,
czas pracy 7-14 h,
uktad zasilania 24V,
sposob wlgczania — czujnik zmierzchowy,
regulacja mocy oswietlenia,
wodoszczelno$¢ oprawy: IP65,

Lampy dostosowane do mozliwosci zasilania z sieci energetycznej o napigciu 230V.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace
dzialan ochronnych i minimalizujacych oddzialywanie na $rodowisko przedmiotowej inwestycji.
Charakter oraz zakres projektowanych robot budowlanych nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i1 podziemne. Obiekt nie ma
negatywnego oddziatywania na §rodowisko

12. Ochrona P. POZ.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiadaé
obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

13. Informacje techniczne

Istniejacy teren objety projektem pod wzgledem gruntowym oraz biorgc pod uwage minimalny
stopien zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznym 1 uzytkowym, tym samym nadaje si¢
do przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie ustalonym w niniejszym projekcie.
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Uwagi koncowe

nawierzchnie boisk musza by¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentow i
projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

wykonanie i1 odbior urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p. poz., Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatéw,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajace do obrotu materiatami budowlanymi,

wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robot,

roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP okreslonymi w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez kierownika
budowy.

cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi,
Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujacych rodzajow robot;
po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej;

przy realizacji powyzszych robot dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow niz
zaprojektowane pod warunkiem, Ze beda to materialy o wlasciwosciach technicznych
porownywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez
autora projektu.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019
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Granice dziafek ewidencyjnych — mapa ewidencyjna obrebu Jaworki.

Niniejsza mapa nie zawiera w swojej tresci
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
Niniejsza mapa zostata wykonana bez usta

planowanych inwestycji uzgodnionych w ZUDP.
urzqdzen podziemnych ktére nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacji.
lania obciqzen dotyczqcych sfuzebnosci gruntowych.
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/akres opracowania

Strefa bezpieczna wokdt boiska do gry

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

Sfan projektowany:
Projektowane boisko do pitki noznej: nawierzchnia sztuczna frawa.

2. Projektowane boisko do pitki plazowej: nawierzchnia piasek. Nad rurociggami kanalizacyjnymi tworzy
nawierzchnig rozbieralng. Pokrywe studzienki kanalizacyjnej uszczelni¢ oraz zabezpieczyt
przektadka z tkaniny

Stan Istniejacy:

A. Istniejacy budynek gospodarczy murowany na dziatce inwestora. éciany i dach NRO.
B. Istniejace bramki na boisku do pitki noznej o nawierzchni frawiastej. Bramki do likwidacji.
C. Istniejagce wyposazenie boika do siatkdwki - siatka na stupkach stalowych. Element do likwidagji.
D. Istniejaca wiata o konstrukcji drewnianej na sasiedniej dziatce.
E. Istniejacy budynek szkoty muzycznej na sasiedniej dziatce. Budynek murowany, Sciany i dach NRO.
F. Istniejacy plac zabaw na sasiedniej dziatce.
G. Istniejacy budynek gospodarczy murowany na sasiedniej dziatce. éciany NRO, dach pokryty papa.
H. Istniejacy budynek gospodarczy murowany na sasiedniej dziatce. éciany i dach NRO.
| Istniejace budynki w trakcie realizacji. éciany drewniane, dach NRO.
J.Istniejacy budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce.
K. Istniejacy parking dla osob korzystajacych z obiektdw.
_A - == - (Oranica dziatki inwestora.
-“_‘12”‘1_ - Granica zakresu opracowania.

- Istniejacy wjazd na teren inwestycji z drogi gminnej dz. nr 124/5
- Projektowany wjazd na teren boiska do pitki noznej bramg szer. 3,0 m.
A _ Projektowane wejScie na teren boiska do pitki noznej furtka szer 1,20 m.
A - Projektowane wejScie na teren boiska do pitki plazowej furtkg szer 1,20 m.
@ - Projektowane kosze na Smieci w ilosci & szt.
- Projektowana tablica z regulaminem w ilosci 1 szt.
= - Projektowane tawki parkowe w ilosci 10 szt.

L.,,Q’O_ Projektowane lampy solarne hybrydowe w ilosci 10 szt.

%%(é % - Projektowana zieleh ozdobna,

- Projektowane utwardzenie terenu kostka - ciagi komunikacyjne do obiektow.

_- - Projektowane skarpy - uksztattowanie ferenu.
T
ST o
- Istniejace skarpy - do likwidacji.
ﬂfﬂ@ L
Ti=... .. - Teren istniejacy
sz—, - Teren projektowany
33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU
gt:!;f Qg'éKETISIV- tel.fax. 118/ 5483666, kom. 693-633-076
I REALIZACJI INWESTYCJI e-mail: biuro@mprojekt.eu
Stanowisko Imie Nazwisko N L Podoi
specjalnosé r uprawnien Data odpis
Projektant mgr inz. arch. Marek Krzyszton
(architektura): | specjalnost architektoniczna MPOIA/065/2019 | 082023
Obiekt: Budowa obiektéw matej architektury w migjscu )
publicznym: tawki, kosze na $mieci, tablica Stadium:
informacyjna, budowa boiska do pitki noznej oraz pT
boiska do pitki plazowej.
Lokalizacia: Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki | (0003), jedn. ewid.
OKalIZaN3 g7 czawnica-wied (121102 5) Skala 1:500
Nazwa rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr :YS‘ | Strona




Projektowany pitkochwyt wys. & m

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

—

SKALA 1:100
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Odprowadzenie wod ha wtasny teren utwardzony drenem zakrytym

Studzienka rewziyjna

|

|1

D@ - Projektowane oSwietlenie terenu - latarnia parkowa pojedyncza.
Projektowany pitkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6 m

%@ - Projektowane oSwieflenie terenu - latarnia parkowa podwdjna.

Projektowany pitkochwyt wys. & m

1
Furtka 120x200 cm

Projektowany pitkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6m

Projektowany pitkochwyt z siatki polipropylenowej do wys. & m
/

Pitkochwyt z siatki stalowej

/powlekanej do wys. 2 m
|

Pitkochwyt z siatki stalowej powlekanej do wys. 1,8 m

Rowek drenarski o gt. tgcznej 70 cm zasypany kruszywem tamanym fr. 0-31,5
Rura drenarska PVC bez otuliny $100 (#65)
Podsypka gr. 5 cm z kruszywa tamanego

. Geowtodknina (wokot catego rowku)

EETIENIES

Trawa syntetyczna o wys. zdzbta 30-35 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym

. Mata podktadowa ftypu Shock-Pad - gr. 10 mm

. Miat kamienny 0-4 mm - gr. 5 cm

Kruszywo tamane fr. 0-63 mm - gr. 20 cm

. Warstwa odsaczajaca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm

1.
2
3
k.
5
6
5

. Geowtoknina

. Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

1
U

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki,
kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.

Obiekt: Branza:

Pole do gry w pitke nozng

Wymiary:

- d’fugoéﬁ 50 m Lokalizacja: Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wie$ Ogolnobudowlana

- szerokosSt 25 m
Nazwa

rysunku:

. . BOISKO DO PItKI NOZNEJ
Nawierzchnia:

- trawa synfetyczna Stanowisko: | Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Specjalnost Podpis
- Projekfant: int, arch, : ; :
Wyposazenie: rojexrant: |mgr inz al‘thl Marek KFZYSZTOH MPOIA/065/2019 architektoniczna
_bramka aluminiowa 3x2 m - 2 sztuki Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
- choragiewki narozne - 4 sztuki ICT 33330 Grybow, Biala Nizna bud. SZPU Data: | Stadium: | Skala: [ Nr rysunku:
ﬁ,’;f ,!:ng'!KETOW tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
I REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:100 2




POLE GRY DO PILKI NOZNEJ

SKALA 1:100
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Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:
kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wies Ogolnobudowlana

Nazwa .

eysunku: POLE GRY DO PILKI NOZNEJ

Stanowisko: |Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztoil MPOIA/065/2019 architektoniczna

Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton

33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: | Nr rysunku:
g’;’;f Fﬁg‘éﬁg tel.fax. 118/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJlI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:100 3




(=
Obrzeze bezpieczne EPDM/

Opaszka szer. 70 cm z nawierzchni poliuretanowej

Projektowany pitkochwyt z siatki polipropylenowej do wys. & m

\’Q?;/O/@{ i
N

Stupki pitki siatkowej #76 mm, montowane w zabetonowanych tulejach
Regulacja wysokosci siatki 1,07-2,43 m
Siatka polipropylenowa, tasma gorna i dolna wys. 5 cm

Studzienkd rewziyjna

o
o
Q
200 L -~ 1000 L 200
7 1
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[= / 1l
e
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e
e
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Bl

\Taéma wyznaczajaca pole gry szer. 5 cm

1400
N LN
/
65| \ 1430 | 658
TI 1 1 T

Opaszka szer. 70 cm z nawierzchni poliuretanowej

Obrzeze bezpieczne EPDM

Projektowany pitkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 4 m

Obrzeze bezpieczne EPDM

Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:
N { il kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.
4 Lokalizacja:| Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wie$ Ogolnobudowlana
1. Piasek drobny gr. 40 cm
2. Geowtdknina Nazwa . .
3. Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo rysunku: BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE)J
Stanowisko: | Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Specjalnost Podpis
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod|MPOIA/065/2019 architektoniczna
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: | Nr rysunku:
ﬁ,’;f Qg‘é&g tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJlI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:100 IA

BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
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m|m
Stupki pitki siatkowej #76 mm, montowane w zabetonowanych tulejach
Regulacja wysokosci siatki 1,07-2,43 m
Siatka polipropylenowa, tasma gorna i dolna wys. 5 cm
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@—O - Projektowane oSwieflenie terenu - latarnia parkowa pojedyncza.

Rowek drenarski o gt. tacznej 70 cm zasypany kruszywem tamanym fr. 0-315

Rura drenarska PVC bez otuliny $100 (#65)

Podsypka gr. 5 cm z kruszywa tamanego

N EYINIES

Geowtoknina (wokdt catego rowku)

SKALA 1:100




BRAMKA DO PILKI NOZNEJ
SKALA 1:50

Fund t 40x40
Fundament 40x40 Bl;?oﬁm[e%/zo X Stup owalny 120x100 mm

Stup owalny 120x100 mm / Poprzeczka min. 80
Beton C16/20 j( —pﬁﬁ
f*f;tf-z fffffffffffffffffffffffffffffff = ji Linia koncowa
I i e i A

40 , L0 |,
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/ I

500 . _ N
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0O

O=
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Stup owalny 120x100 mm

!
|

\' | min. 150
i 1 UV

: o \ Z |
| 510 S 0 o
. Av
Tuleia 470 S
\ |
T M T > Odwodnienie - Zwir
S S Fundament 40x40
- - Beton (16/20
Fundament 40x40 C/
Beton C16/20 -~ “= -~
Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:
kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.

Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wie$ Ogolnobudowlana
Nazwa .
rysunku: BRAMKA DO PItKI NOZNEJ

UWAGA Stanowisko: |Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Specjalnost Podpis

' Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 architektoniczna
Bramka do pitki recznej systemowa, producent np. POLSPORT Opracowat: |techn. bud. Michat Krzysztofi
lub inna rownowazna YU-PROJEKT 33330 Gybow, Biaka Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: | Nr rysunku:
BIURO PROJERTOW telfax. 118/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:50 5




SIATKA DO SIATKOWKI
SKALA 1:50

Fundament 40x40
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Tuleja odchylona od pion

|

na zewn. boiska o 3-4°

Tuleja odchylona od pionu

na zewn. boiska o 3-4°

OPIS ELEMENTOW:

1. Stupek

2. Tuleja stalowa odchylona 3-4° od pionu na zewn. boiska.

3. Gorny zaczep siatki.

4. Dolny zaczep siatki.

5. Bloczek naciagu.

6. Zacisk regulacji wysokosci.

7. Mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu.

8. Pokretto.

9. Siatka.
Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:

kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.
Lokalizacja:Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wies Ogélnobudowlana
Nazwa .
rysunku: SIATKA DO SIATKOWKI
Stanowisko: |Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc Podpis
Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztodl MPOIA/065/2019 architektoniczna
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton
33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
ﬁf,:f Fﬁg‘égﬂ tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
| REALIZACJI INWESTYCJlI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:50 6




Pitkochwyt wys 4 m - boisko do pitki noznej

Pitkochwyt wys 6 m - boisko do pitki noznej

PILKOCHWYT

Linka stalowa naciggowa
' Przesto skrajne / Przesto w!ewne’rrzne SKALA 1 :50
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- tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
L L. BIURO PROJEKTOW ! » KO .
Odwodnienie - zwir | REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl 08.2023 PT 1:50 7
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| ! wymiarach: 15x25 cm !
: | MUrek 10 cm ponad ferenem ‘
€st10 ne Przesto wewn |
- o 1 |
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| | \
Stup stalowy podporowy, " c | Fundament 40x40 Fondament L0xk0 7 ‘
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3 R ocyn Ewany ' ma (l)wany 4 ocynkowany i malowany
i proszkowo na zielono 72 proszkowo na zielono
| ! Odwodnienie - Zwir
Murek befonowy o 1 Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:
wymiarach: 15x25 cm } kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
MUrek 10 cm ponad terenem | noznej oraz boiska do pitki plazowej.
| Lokalizacja:|Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wie$ Ogdlnobudowlana
| Nazwa
- U 1= ku: PItKOCHWYT
Fundament £40x40 Fundament 40x40 2l Fundament 40x40 17 | Funddment 40x40 |20 — . - S :
Beton (16/20 Beton C16/20 \I Beton C16/20 i//i/ij{;i/Befon C16/20 Stanowisko: |Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis
S Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod| MPOIA/065/2019 architektoniczna
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LATARNIA HYBERYDOWA

HYBRYDOWA LATARNIA ULICZNA

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE:

Hybrydowa latarnia uliczna

Turbina wiatrowa

Moc znamionowa: 400W 24V

Maksymalna moc wyjSciowa: 500W

Startowa predkost wiatru : 2,5 m/s (3-topaty)

trojfazowy generator AC z magnesem trwatym

+ zewnetrzny regulator tadowania, hermetyczny IP67 do turbiny wiatrowej

Panel fotowoltaiczny

Moc paneli: 2 x 280W = 560W 24V

wysokiej wydajnosci polikrystaliczny modut PV klasy A, hartowane szkto solarne
(grubos$t 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng warstwa, Panele Posiadajace certyfikaty:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 50W DC 24V
Skuteczno$¢ Swietlna LED: 130-140 (m/W
Zywotnosé: > 100,000 Godzin

Stopien ochrony: IP66

Strumien Swietlny LED: >6 800 (m
Temperatura pracy: od -40°C do + 60°C
Odporno$t na uderzenia: 1K09

Kontroler solarny

24V 20A - MPPT x 2

Swiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny
klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony
elektroniki, zabezpieczenie akumulatoréw, automatyczny hamulec i odtaczenie
zasilanego obcigzenia

Akumulator
2 x 200AH 12V - bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w petni
uszczelniona, bezobstugowa

Skrzynka baterii
materiat PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny - hermetyczny, rozpraszajaca
ciepto, antywtamaniowa

Stup

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,

stup: stal S35, stelaz i wspornik: stal S235

oprawa LED zawieszona na wysoko$ci: 4m

stup stozkowy - zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,0" zgodnie z EN 12767,
Swiadectwa stateczno$ci zgodnie z EN 40-3-1,

klasa bezpieczenstwa ,B”, klasa odksztatcalnosci ,2",
kategoria terenowa II",

mozliwo$¢ pomalowania konstrukgji natryskowo wg. RAL
Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

Fundament
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,
Spetniajacy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

(zas pracy

10-12 godzin / dzieh (petna moc oSwietlenia), pojemnoS¢ baterii do & ciggtych
pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni

- Mozliwo$¢ regulacji % natezenia mocy strumienia pracy oprawy LED

Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:
kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.

Lokalizacja;|Dz. ewid. nr 124710 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wies Ogdlnobudowlana
Nazwa

rysunku: LATARNIA HYBRYDOWA

Stanowisko: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost Podpis

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztod|MPOIA/065/2019 architektoniczna

Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton

m—pROJeKT 33-330 Grybéw, Biata Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:

BIURO PROJEKTOW teI:fax. 118/ 5483666, kgm. 693-533-076 08.2023 PT 8
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl .




KOSZ NA SMIECI

Srednica kosza - 42 cm
Wysokosc¢ kosza - 89 cm
Srednica otworu - 31 cm

L,

1. Pojemnosc kosza 50 litrow.

2. Wygodnie otwierany daszek.

3. Mocowany do podtoza za pomoca kotew.
4. Posiada otwor spustowy.

N . . . . . . _._lza
kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.
Lokalizacja:Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wies Ogélnobudowlana
Nazwa .
rysunku: KOSZ NA SMIECI
Stanowisko: |Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc Podpis

Projektant: |mgr inz. arch. Marek Krzysztodl MPOIA/065/2019 architektoniczna
Opracowat: |techn. bud. Michat Krzyszton

PROJIEKT 33330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:

BIURO PROJEKTOW teI:fax. 118/ 5483666, kc_)m. 693-533-076 08.2023 PpT 9
| REALIZACJI INWESTYCJI biuro@m-projekt.net.pl .




LAWKA
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Dlugosé catkowita tawki - 175 cm
Dtugosc¢ siedziska - 150 cm
Wysokos¢ tawki > 76 cm
Glebokos¢ siedziska - 40 cm
Wysokosc¢ siedziska - 43 cm
Wysokos¢ oparcia - 43 cm

Wymiary deski

45 x 70 mm

L 2 e

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z rur fi 60
2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny
3. Rodzaj drewna: swierk skandynawski

4. Deski suszone préozniowe, malowane metoda zanurzeniowa

Obiekt:

Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki,
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Obiekt: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym: tawki, Branza:

kosze na $mieci, tablica informacyjna, budowa boiska do pitki
noznej oraz boiska do pitki plazowej.
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1.1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie, na ktore skiada si¢ Opinia Geotechniczna, Dokumentacja
Badan Podloza Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny wykonano na zlecenie Biura
Projektow i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT.

Zakres wykonanych prac i badan dostosowano do:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W o pracowaniu uwzgledniono nast¢pujace branzowe normy gruntowe:

e PN-EN 1977-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.1 Zasady ogdlne

e PN-EN 1977-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.2 Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e PN-ENISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow
Opracowanie oparto na 3 otworach badawczych odwierconych w strefie

projektowanych prac, wynikach badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych prébek
gruntu oraz analizie materialéw archiwalnych i obserwacji sasiednich obiektéw budowlanych.

W opracowaniu okreslono kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe
w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania, zestawiono informacje i dane liczbowe dotyczace
wiasciwosci gruntéw w podlozu na ktérym projektuje si¢ realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.2 Ogolna charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie boiska do pitki
noznej z nawierzchnig ze sztucznej trawy o wymiarach pola do gry o szerokosci 25 m
i dlugosci 50 m oraz boiska do siatkowki plazowej o wymiarach pola do gry 8 x 16 m wraz z
ogrodzeniem i pitko chwytami.

Zakres prac i badan dostosowano do Zarzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjmujac drugg kategorie
geotechniczng obiektu przy prostych warunkach gruntowych.

1.3 Wykorzystane materialy i literatura

e Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000

e Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa 1981,

e Starkel L., 1972r.-Charakterystyka rzezby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki
ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Gorskich, 10, 75-150

e Witun Z. Zarys geotechniki. WKil., Warszawa 2000,

e Wolski W. i inni. Fundamentowanie. Tom I, rozdz.2 i 4. Warszawa — Arkady, 1987.

e E.  Myslinska, Laboratoryjne  badania  gruntow,  Wydawnictwo  PWN,
Warszawa 1992r.

1.4 Zakres i wykonawstwo prac badawczych

Zakres prac badawczych obejmowat:
e Rozpoznanie zalegania i migzszosci wystepujacych gruntow,



e Oznaczenie niezbednych parametrow fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametrow wytrzymatosciowych gruntéw w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okreslenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogotem odwiercono 3 otwory badawcze o glebokosci 3,0m kazdy, aczny metraz 9,0m.
Wiercenia zostaly wykonane metoda udarowa, sondg rdzeniowg RKS @ 36 mm (prébnik
okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaty opisy makroskopowe.

Szczegotowsy lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zalacznik 1, a profile otworéw badawczych stanowig zatgcznik nr 2.

1.5 Ogolna charakterystyka terenu

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje siec w miejscowosci Jaworki,
gmina Szczawnica, powiat nowotarski, wojewodztwo matopolskie.

Wedhug podziatlu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) teren badan znajduje si¢ na obszarze Beskidu Sadeckiego.

Rzgdne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahajg sie w granicach
573,4-573,8 m n.p.m. — wartosci odczytane z mapy do celéw projektowych.

1.6 Ogolna budowa geologiczna

Na badanym obszarze na powierzchni zalegaja czwartorzedowe utwory wyksztalcone
w postaci zwirdw i glin rzecznych taraséw zalewowych rzeki i kamiencéw rzecznych oraz
zwiréw, glin i piaskow rzecznych tarasow rzeki.

Bezposrednio pod utworami czwartorzgdowymi zalegaja utwory serii magurskiej i
ostony serii pieninskiego pasa skatkowego, podioze skalne — wieku kreda géma,
wyksztaklcone jako pisakowce, zlepience i tupki — warstwy jarmuckie oraz tupki pstre z
Malinowe;.

1.7 Warunki hydrogeologiczne

W wyniku przeprowadzonych wierceni stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w postaci swobodnego zwierciadta wody czwartorzedowej na glebokosciach:
e OB-lnagh 0,9mp.p.t.,
e OB-2nagl 0,5mp.p.t.,
e OB-3nagl 0,8mp.p.t.,
Roboty geologiczne prowadzono w porze wiosenne;.
Wahania zwierciadla wody w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw moga
wynosi¢ do 1 m.
Podczas dtugotrawytych opadéw atmosferycznych oraz roztopéw mozna spodziwac sie
sgczenia wody we wszystkich stwierdzonych warstwach geotechnicznych.

1.8 Uwagi koncowe

I. W $wietle wykonanych prac i badan geologicznych i geotechnicznych mozna stwierdzi¢,
iz projektowana inwestycja bedzie wykonana na terenie dosy¢ urozmaiconym pod
wzgledem morfologicznym i dosy¢ urozmaiconym geologicznie.

II. Po wykonaniu badan wiertniczych stwierdza sig, ze teren badan posiada dobre warunki
gruntowe.
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Podczas obserwacji sgsiednich obiektéw budowlanych nie zaobserwowano zadnych
objawow $wiadczacych o osiadaniu budynkoéw, ich przemieszczen oraz niekorzystnego
wplywu wody gruntowe;j.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w postaci swobodnego zwierciadta wody.

Podane wartosci I sa wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;.
Przedstawiony model budowy geologicznej na przekroju geotechnicznym moze odbiegaé
od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomi¢dzy wykonanymi
otworami badawczymi.

Posadowienie i konstrukcje projektowanej inwestycji nalezy dostosowa¢ do wystepujgcych
warunkow gruntowo-wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym — bezopadowym.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powstale skarpy w wyniku roboét ziemnych niezwtocznie po
ich wykonaniu.

Strefa przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi 1,2m.

Parametry geotechniczne niezbedne do obliczen konstrukcyjnych zestawiono w tabeli 1.
Do okreslenia dodatkowych szczegdtowych warunkéw posadowienia obiektu, wystarcza
jakosciowe badanie wlasciwosci gruntu podczas prowadzenia robot ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia robo6t ziemnych, warunki gruntowe beda wykazywaly znaczna
zlozono$¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomic projektanta.

Kategoria geotechniczna obiektu — druga w prostych warunkach gruntowych.



1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:

e odbyto wizje lokalng terenu badan,

e odwiercono 3 otwory badawcze o glebokosci 3,0m kazdy, tgczny metraz 9,0m.
Wiercenia zostaly wykonane metoda udarowa, sondg rdzeniowg RKS @ 36 mm
(prébnik okienkowy),

e Podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metoda
makroskopowa genezg, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntow.

2.2 Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

Cechy wiodace gruntéw ustalono na podstawie wykonanych otworé6w badawczych
odwierconych w rejonie projektowanej inwestycji. Lokalizacje wykonanych otworéw
badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej — zat. 1.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Cz.2 Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego oraz archiwalnych badan laboratoryjnych.

Za ceche wiodaca wystepujacych tu gruntdw przyjeto stopien plastycznosci Ip.
Kategoria pobieranych probek B, klasa 3.

Pozostale parametry gruntdw, tj. kat tarcia wewnetrznego @™, edometryczny modut
Sciliwosci pierwotnej Mo™, modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™, wilgotno$é
naturalng wn, gesto$¢ objetosciowg po, ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
z parametrami wyznaczonymi metodg bezposrednia.

Wzajemny uktad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zalgcznik nr 3.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podzialu genezg, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. W oparciu o uzyskane wyniki z badan polowych ,.in situ”, laboratoryjnych
i makroskopowych wydzielono w podlozu projektowanej inwestycji cztery warstwy
geotechniczne. W przeprowadzonej interpretacji nie wyrozniono cienkiej do 0,3m
przypowierzchniowej warstwy gleby humusowej zalegajacej tuz przy powierzchni, ktora nie
ma wplywu na sposéb posadowienia.

2.3. Parametry geotechniczne

Warstwa geotechniczna I — gleba, dla ktérej nie wyznaczono parametrow geotechnicznych.
Warstwa geotechniczna II — warstwe t¢ tworzg grunty organiczne wyksztalcone w postaci
torfu. Zawartos$¢ czesci organicznych powyzej 20%. Grunty organiczne nie moga stanowic¢
bezposredniego posadowienia pod obiekty budowlane.

Warstwa geotechniczna III - grunty niespoiste. Ze wzgledu na stopien zageszczenia
i zwigzane z tym parametry warstwe t¢ podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna IIIA - warstwe te tworzy piasek prochniczy i piasek S$redni
przewarstwiony piaskiem prochniczym w stanie luznym i usrednionym 1p=0,23. Ze wzgledu



na obecnos¢ czesci organicznych nie zaleca si¢ posadowienia w obrebie tej warstwy — grunt o
stabym parametrach geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna IIIB - warstwe t¢ tworzy piasek $redni w stanie luznym
1 usrednionym Ip=0,27.
Warstwa geotechniczna IV — warstwe te¢ tworzg grunty niespoiste gruboziarniste

wyksztalcone w postaci zwiréw w stanie srednio zageszczonym i usrednionym Ip=0,45.

Warstwa II — torf
Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Zawartos¢ czesci organicznych % >20
Warstwa IIIA - piasek prochniczy,
piasek $redni przewarstiowny piaskiem préchniczym,
stan luzny (grunty niespoiste) Ip=0,23

Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestosé whasciwa ps t/m’ 2,64
Gestos$é objetosciowa p t/m’ 1,75
Wilgotno$¢ naturalna wy % 30
Kat tarcia wewnetrznego @, rey 29,1
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo MPa 27,652
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo MPa 37,304
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M MPa 46,631

Warstwa IIIB — piasek $redni
stan luzny (grunty niespoiste) Ip=0,27

Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestosé wlasciwa ps t/m? 2,65
Gestos¢ objetosciowa p t/m> 1,80
Wilgotnos¢ naturalna wy % 16
Kat tarcia wewnetrznego @, [°] 31,6
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo MPa 52,635
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej Mo MPa 62,736
Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M MPa 69,707

Warstwa IV — zwir
stan Srednio zageszczony Ip=0,45

Parametr geotechniczny Jednostka Wartos$¢
Gesto$é wlasciwa ps t/m> 2,65
Gesto$é objetosciowa p t/m? 2,05
Wilgotnos¢ naturalna wa % 18
Kat tarcia wewngtrznego @, [°] 38,1
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo MPa 128,715
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej Mo MPa 143,038
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M MPa 143,038
Tabela 1.



III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji podioze gruntowe bedzie ulegalo
niewielkiej konsolidacji od przytozonych obcigzen. Nie przewiduje si¢ zmian whasciwosci
gruntow w czasie spowodowanych powstaniem projektowanej inwestycji.

3.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia charakterystycznych parametréw geotechnicznych postuzono sig
wynikami badan polowych i laboratoryjnych wykonanych w ramach dokumentacji badan
podioza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym dla omawianej
inwestycji.

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych podano w rozdziale 2.3.

3.3 Okreslenie czesciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

Wspotczynnik bezpieczenstwa dla parametrow gruntu nalezy dobra¢ wedlug
wilasciwych norm. Jego wartos$¢ nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowe;.

3.4 Okreslenie oddzialywan od gruntu

Sposéb posadowienia i rodzaj konstrukcji, a takze typ podloza gruntowego w jakim
projektuje si¢ posadowienie obiektéw powinny maksymalnie minimalizowa¢ niekorzystne
oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanych obiektow.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekroju geotechnicznego
przyjmujgc do obliczen fundamentéw parametry warstw geotechnicznych przedstawionych
w opracowaniu geotechnicznym.

3.6 OKreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Okreslenia nosnosci i1 osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu
o dane przedstawione w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

W celu bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjaé
dane przedstawione w tabeli 1 oraz model geotechniczny pokazany na przekroju
geotechnicznym przedstawionym w niniejszym opracowaniu jako zatgcznik 3.



3.9  Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w postaci swobodnego zwierciadta wod czwartorzedowych, nie przewiduje sie jednak
szkodliwego dziatania wod gruntowych na projektowang inwestycje z uwagi na jej charakter.

3.10 Okreslenie niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego i obiektow sasiadujacych

Prace budowlane przewidziane dla realizacji przedmiotowej inwestycji s3 powszechnie
stosowane i nie wykraczajg poza zwykle prace budowlane. Istnieje jednak potencjalne ryzyko
wystgpienia awarii podczas robot ziemnych: zaleca sie¢ wtedy niezwlocznie wprowadzié
dziatania interwencyjne i zaradcze. Rodzaj tych dzialan kazdorazowo winien podejmowaé
kierownik budowy oraz nadzor geotechniczny.

3.11 Uwagi koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji
do poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanych obiektéw budowlanych.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U RP. Warszawa 27 kwietnia 2012 r.
poz.463, oraz normg Eurokod 7 - PN_EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne.
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GEOTESTER

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO RN e

0OB-1 Wiertnica: RkS

Miejscowo$c¢: Jaworki
Gmina: Szczawnica
Powiat: nowotarski
Wojewoddztwo: matopolskie

Inwestor:
Wiercenie: GEOTESTER
Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa

Obiekt: Boisko sportowe System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 573.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 05.2023r.




GEOTESTER

OB-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalav: 22,

Wiertnica: RKS

Miejscowos$¢: Jaworki
Gmina: Szczawnica
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Boisko sportowe

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor:
Wiercenie: GEOTESTER

Rzedna: 573.70 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr inz. Rafat Gucwa

Skala 1: 50 I Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Rafat Gucwa Data 05.2023 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH I ZAL. GRAFICZNYCH

Il. GRUNTY NASYPOWE

Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME

IIA. Skaliste

IIB. Kamieniste

A KR Rumosz

IIC. Gruboziarniste

3 AU d 7 Zwir

Pospélka

1IE. Spoiste

'lllﬁm Piasek gliniasty

G Glina

r_v In Il pylasty

lll. GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

V A~ | Nm| Namul

z Z | Gy Gytia

%:éﬁt T Torf

' nB Nasyp budowlany

nN Nasyp niekontrolowany

ST Skaliste twarde
SM Skaliste mi¢kkie

=:T:l|=l KW Wietrzelina

=] =3

s e Wg |  Wietrzelina gliniasta
q

A g

‘;/4/ KRg | Rumosz gliniasty

L] /-‘ B & Zg Zwir gliniasty

Pospélka gliniasta

profil litologiczny

. e Pr Piasek gruby
“iiiilps Piasek $redni
Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

TaTd "P | Pyl piaszezysty
oo T Pyl

/ // Gp | Glina piaszczysta

Gn Glina pylasta

/__ A Gpz Glina piaszczysta zwigzla

/ / Gz Glina zwigzla

~Gnz Glina pylasta zwigzla

_: : _ - Ip It piaszezysty

(]

Vv H Grunt préchniczny

ZNAKI DODATKOWE

+ Domieszki
/A Przewarstwienia (wkladki)
/4 Na pograniczu

) Okreslenia uzupelniajace

OW-2 Nr wyrobiska

200.1 Rz¢dna terenu

OPROBOWANIE

OZNACZENIE WODY

Poziom ustalony

WV
é
v
V]

2.1

Poziom nawiercony
4.6

Saczenie wody

d
¢
é
/
é
7
V1
7
7
I/ su - Grunt suchy

A mw - Grunt malowilgotny
/‘ ’ w - Grunt wilgotny

’ nw - Grunt nawodniony

v

phet

k =3x10" - wsp. filtracji [m/s]

OZNACZENIE BADAN
Lab. - Laboratoryjnie

Makr - Makroskopowo

PT - Penetrometr tloczkowy
SO - Scinarka obrotowa

SL - Sonda lekka

SC - Sonda cigzka

12.0 Gl¢bokosé wyrobiska
STAN GRUNTU

I,=0.35]| Stopien zageszczenia

In- luiny
szg - Srednio zageszczony
zg- zageszczony

I, =0.40| Stopien plastycznosci

mpl - migkko plastyczny

pl-  plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pélzwarty

Zw - zwarty

INNE OZNACZENIA

Nr warstwy geotechnicznej

\ Granice litologiczno-stratygraf.

Zal. nr 4

NNS Prébka o nienaruszonej strukturze
NW  Prébka o naturalnej wilgotnosci

NU  Prébka o naturalnym uziarnieniu

WG  Prébka wody gruntowej




