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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja, niżej podpisany  
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 682, z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 
oświadczamy, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:  
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boiska do siatkówki plażowej 
w ramach zadania „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Jaworki”. 
 
Lokalizacja:  
Jedn. ewidencyjna: 121102_5 Szczawnica-wieś 
obręb: 0003 Jaworki 
działka ewidencyjna nr: 124/10 
 
Inwestor:  
Miasto i Gmina Szczawnica 
ul. Szalaya 103 
34-460 Szczawnica 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Zawartość projektu technicznego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z późn. zmianami. 
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 

  Architektura - projektant 
  mgr inż. arch. Marek Krzysztoń 
  specjalność architektoniczna 
  upr. nr MPOIA/065/2019 
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Uprawnienia budowlane: projektant – branża architektoniczna 
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Przynależność do izby: projektant – branża architektonica 
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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia z Zarządcą 
• Wizja lokalna 
• Umowa i uzgodnienia z inwestorem 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
• Dokumentacja geotechniczna 
• Aktualne przepisy i normatywy projektowania 

2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest budowa nowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z podbudową dynamiczną z kruszyw mineralnych, budowa boiska do piłki 
plażowej, wykonanie piłkochwytu o wys. 4 m oraz 6 m w Jaworkach na dz. nr 124/10. Budowa 
boisk wraz z wykonaniem na nich nawierzchni z trawy syntetycznej oraz piasku ma na celu 
poprawienie infrastruktury oraz bezpieczeństwa dla użytkowników. Inwestorem jest Gmina 
Szczawnica. 
Zakres prac obejmuje: 

• wykonanie nowej podbudowy pod boisko do piłki nożnej, 
• ułożenie obrzeży wokół boiska do piłki plażowej, 
• ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem jej piaskiem kwarcowym, 
• wykonanie piłkochwytu o wys. 4 m wokół boisk oraz 6 m zlokalizowanego za bramkami 

przy boisku do piłki nożnej 
• montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj. ławki, kosze, tablice 

informacyjne. 
• montaż lamp solarnych hybrydowych na boiskach 

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę brak studzienek kolidujących z planowanymi obiektami. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycję znajduje się boisko do gry w piłkę nożną o 
nawierzchni ziemno-trawiastej oraz boisko do koszykówki o nawierzchni trawiastej. Boiska 
wielofunkcyjne bez stałych wymiarów. 

3.1. Dojścia i dojazdy 
Dojście i dojazd do działki i terenu objętego inwestycją stanowi utwardzona częściowo, 

wewnętrzna droga dojazdowa, połączona z drogą publiczną (gminną) zlokalizowaną od 

wschodniej strony działki. 

3.2. Ukształtowanie. 
 Pod względem ukształtowania teren inwestycji jest płaski o nieznacznych różnicach 

poziomów. Od strony południowej występuje skarpa/uskok terenu o wysokości ok. 1,0 m. 

 Teren od tej strony jest ogrodzony. Od strony zachodniej granicy inwestycji, w odległości 

ok. 8,0 m znajduje się ciek wodny do którego odprowadzane są wody opadowe z dachów 

pobliskich budynków. Od strony północnej i zachodniej występuje skarpa o wys ponad 1,0 m 

(od strony zachodniej). Spadek terenu w kierunku zachodnim – różnice wynoszą ok. 40 cm.  

3.3. Uzbrojenie podziemne terenu. 
W miejscu, gdzie projektowana jest inwestycja tj. 2 boiska występuje podziemne uzbrojenie 

terenu: pod boiskiem do piłki nożnej występuje kanalizacja deszczowa oraz bezpośrednio przy 

skarpie znajduje się studzienka rewizyjna tejże kanalizacji. Pod boiskiem do siatkówki plażowej 

oprócz sieci kanalizacji deszczowej znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej włącznie ze 

studzienką rewizyjną tejże kanalizacji. Należy przewidzieć zabezpieczenie tej studzienki 

lokalizując na niej boisko do gry w siatkówkę plażową. 
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3.4. Zabudowa. 
Na przedmiotowej działce 124/10 w miejscu planowanej inwestycji znajdują się następujące 

obiekty: 

• boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki, 

• przy wjeździe od strony wschodniej znajduje się budynek gospodarczy wykorzystywany 

jako szatnie dla boiska piłkarskiego. 

3.5. Zieleń. 
Teren w miejscu inwestycji porośnięty jest trawą. Od strony zachodniej znajdują się drzewa i 

krzewy. Drzewa nie stwarzają zagrożenia dla planowanej inwestycji. 

 

 
Foto 1. Widok w kierunku istniejącego wjazdu na teren inwestycji. 

 

 
Foto 2. Widok w kierunku istniejącego boiska od strony istniejącego ogrodzenia pełniącego rolę piłkochwytu. 

Widoczna dolna część ogrodzenia z siatki stalowej, górna część z siatki polipropylenowej. 
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Foto 3. Widok w kierunku południowej części istniejącego boiska do piłki plażowej. 

 
 

 
Foto 4. Widok z istniejącego boiska do piłki plażowej w kierunku placu zabaw. 
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Foto 5. Widok istniejącego boiska do piłki plażowej – w kierunku północnym. 

 
 

 

 
Foto 6. Widok od strony istniejącego boiska do piłki plażowej w kierunku boiska do piłki nożnej. 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1. Obiekty małej architektury w miejscu publicznym.  
Tymi obiektami są:  

• ławki parkowe w ilości 10 szt.,  

• kosze parkowe w ilości 4 szt.,  

• tablica informacyjna w ilości 1 szt. 
Ławki parkowe z oparciem. Siedziska i oparcia wykonane z drewna, impregnowanego, 

malowanego w kolorze brązowym – mocowane do konstrukcji stalowej. Fundamenty ławek z 

betonu klasy min. C12/15 o głębokości min. 60 cm poniżej poziomu gruntu. 

Konstrukcja kosza z rury stalowej okrągłej min. 33,7 mm. Kosze z blachy ocynkowanej. 
Tablica z regulaminem. Posadowienie 60cm poniżej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z 

instrukcją montażu. Słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 48,3mm, osadzone bezpośrednio 

w gruncie. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. 

4.2. Zestawienie wymiarów obiektów (boisk) projektowanych. 
Boisko do piłki nożnej o wym. 56,00 x 25,50 m – nawierzchnia z trawy syntetycznej 
Boisko do piłki plażowej o wym. 14,00x22,00 m – nawierzchnia z piasku drobnego 
Na boisku do piłki nożnej liniami zostanie wydzielona strefa: 

• pole do piłki nożnej o wym. 50,00 x 22,50 m 
Ogrodzenie pełniące funkcję piłkochwytu: 

o 2szt. h=6 m, l=21,00 m (piłkochwyt za bramkami do piłki nożnej na wysięgniku 30 
cm) 

o 1szt. h=4 m, l=163,00 m (piłkochwyt wokół boiska do piłki nożnej) 
o 1szt. h=4 m, l=72,60 m (piłkochwyt wokół boiska do piłki plażowej) 

Rozwiązania techniczne 
Prace budowlane polegać będą na wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa mineralnego, ułożeniu 
obrzeży, montażu tulei w blokach betonowych pod montaż bramki oraz słupków do siatkówki. 
Odprowadzenie wód opadowych systemem drenażowym na własny teren nieutwardzony – zielony. 

4.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji wstrząsów 
na podbudowie dynamicznej z kruszywa mineralnego. Wykładzina typu trawa syntetyczna 
przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów 
sportowych. Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia 
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 

4.4. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej 
Układ warstw dla boiska do piłki nożnej: 

• Trawa syntetyczna o wys. źdźbła 30-35 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym 

• Mata podkładowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm 

• Miał kamienny fr. 0-4 mm gr. 5 cm 

• Kruszywo łamane (kruszone) fr. 0-63 mm - gr. 20 cm 

• Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm 

• Geowłóknina 

• Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo 
Każdą warstwę należy zagęścić powierzchniowo do IS>0,95. 

4.5. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej 
Typ włókna: monofil 
Skład chemiczny włókna: polietylen 
Ciężar włókna: min. 14000 dtex 
Gęstość trawy: 95000-220000 włókien/m2 
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Kolorystyka: zielony 
Linie separacyjne: wklejone w powierzchnię zgodnie z projektem 

Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym wg proporcji zalecanych przez producenta – wysokość włókna: 
ok. 30-35 mm. Wymagane minimalne, dokumenty dotyczące nawierzchni: Aprobata lub 
Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez 
instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że nawierzchnia 
posiada żądane parametry. 

Generalne zasady konserwacji i użytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy. 
1. Zasady ogólne 
Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel 
obiektu musi dbać, aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak 
np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą 
dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania 
(np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów i 
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienią spadające liście muszą być dokładnie 
usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogą gnić – rozkładać się ułatwiając w ten 
sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie 
raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż 
próbować je usuwać, gdy już się pojawią i zapuszczą korzenie będzie bardzo trudno usunąć je z 
boiska. 
Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej 
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać 
dmuchawę do liści, pod warunkiem, że siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona oraz że dysza 
dmuchająca ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoża. W celu utrzymania gwarancji, raz w 
roku musi być wykonany przegląd gwarancyjny, w ramach którego będzie wykonana specjalna 
gruntowna konserwacja nawierzchni przy użyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi być 
wykonana przez specjalistyczną i przeszkoloną firmę. 
2. Program konserwacji 
Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska winna zawierać Karta Gwarancyjna 
opracowana przez producenta nawierzchni. 

5. Boisko do piłki nożnej 

Projektuje się wykonanie nowej podbudowy oraz ułożenie na niej nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z montażem tulei pod bramki do piłki nożnej. Tuleje zabetonować i dodatkowo wyposażyć w 
dekielki.  Wymiary boiska wielofunkcyjnego – pola gry – 50,00 x 22,50 m. Boisko należy 
wyposażyć w 4 szt chorągiewek narożnych. 
Wyposażenie boiska do piłki nożnej: 

• bramki aluminiowe (element systemowy) 
Dwie bramki o wymiarach 5 x 2 m. Bramki wykonane z aluminiowych słupów, mocowane w 
tulejach wykonanych w fundamencie betonowym.  

6. Boisko do gry w piłkę plażową 

Projektuje się wykonanie linii do piłki plażowej, tulei pod słupki systemowe oraz montaż siatki na 
boisku do piłki plażowej. Wymiary strefy do gry w siatkówkę – 16,00 x 8,00 m. Wyposażenie 
boiska do piłki plażowej: 

• słupki do siatkówki (element systemowy) 
Słupki do siatkówki wykonane z aluminiowego profilu okrągłego Φ76 mm. Słupki montowane w 
tulejach. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z mechanizmem naciągowym siatki, drugi z 
elementami zaczepowymi siatki. 

• siatka do siatkówki (element systemowy) 



 

Strona | 12  
 

Długość siatki 10,0 m, szerokość 1 m. Siatka wraz z linkami naciągowymi (góra i dół). 

• taśmy do oznakowania boiska 

Do oznakowania boiska należy stosować taśmy z tworzywa polipropylenowego o szerokości 5 cm, 

kotwione w gruncie za pomocą szpilek. Taśmy powinny być koloru niebieskiego bądź czerwonego. 

Należy przestrzegać zasad montażu wg specyfikacji producenta zestawu. Nad rurociągami 
kanalizacyjnymi nawierzchnia musi być nawierzchnią rozbieralną. Pokrywę studzienki 
kanalizacyjnej nad którą będzie boisko do piłki plażowej należy uszczelnić masami 
uszczelniającymi oraz zabezpieczyć przekładką z tkaniny uszczelniającej z polietylenu PE. 

7. Piłkochwyt. 
W ramach budowy nowego ogrodzenia należy wykonać słupki oraz murki ogrodzeniowe. Słupki z 
profilu o przekroju 80x80 mm (lub rura fi 80 mm). Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej, 
ocynkowanej powlekanej PCV, oczko 60x60 mm. Grubość drutu min. 2,5/3,6 mm. Siatka o 
wysokości 1,8 m. Nad siatką stalową zamontowana zostanie siatka polipropylenowa do wys. 4,0 m 
(wys. 2,20 m). 
Słupki na fundamencie z betonu C 16/20 o wymiarach 30x30xl20cm. Pomiędzy słupkami należy 
wykonać murki fundamentowe o wymiarach 15x25 cm. Murki należy wykonać na podsypce 
żwirowej. 
Fundamenty pod słupy narożne i bramowe zbrojone prętami 4 # 10 mm, strzemiona z pręta fi 6 
mm. Słupki narożne z podciągami. Siatka przymocowana do słupków za pomocą linek stalowych fi 
min. 4 mm ocynkowanych powlekanych PVC w kolorze siatki.  
Ogrodzenie musi spełniać wymogi odnośnie do bezpieczeństwa użytkowników. 
Brama i furtki wykonane z profili takich jak ogrodzenie boiska. Wymiary bramy 300x200 cm, 
wymiary furtki 120 x 200 cm. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w zamknięcie w postaci kłódki 
oraz zasuwę pionową na jednym ze skrzydeł. Wypełnienie bramy z siatki takiej jak ogrodzenie. 
Wokół boiska do piłki plażowej należy wykonać ogrodzenie pełniące funkcję piłkochwytu. Słupki o 
przekroju 80x80 mm wysokości 4,0 m. Wypełnienie z siatki polipropylenowej o oczku 80x80 mm. 
Wielkości ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu: 

◦ 2szt. h=6 m, l=21,00 m (piłkochwyt za bramkami do piłki nożnej na wysięgniku 30 cm) 
◦ 1szt. h=4 m, l=163,00 m (piłkochwyt wokół boiska do piłki nożnej) 
◦ 1szt. h=4 m, l=72,60 m (piłkochwyt wokół boiska do piłki plażowej) 

8. Dojazdy. 
Do boiska do piłki nożnej zaprojektowano dojazd szerokości 3,0, długości 20 mb Spadek 

poprzeczny jednostronny 1 – 2%, spadek podłużny 0,7 – 8 %. 

Nawierzchnia. 

• kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego  

• podsypka piaskowa gr 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 gr. 20 cm 

• podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 

• geowłóknina 

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione przy krawędzi jezdni na ławie betonowej z 

oporem z betonu B-15. Pod krawężnik wtopiony do poziomu jezdni zastosować ławę zwykłą o 

wymiarach 15x25 cm z betonu B-15 

9. Chodniki. 
Zaprojektowano chodniki: 

a) wzdłuż krótszych boków szerokości 2,50 m 

b) wzdłuż dłuższego boku boiska do piłki nożnej od strony południowej szerokości 2,0 m 

c) wzdłuż dłuższego boku od strony północnej projektuję się opaskę z kostki brukowej o 

grubości 6 cm szerokości 60 cm. Za opaską należy wykonać element odwodnienia 
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liniowego z korytek betonowych tzw. płytkościek. Odwodnienie to ma za zadanie ochronę 

boiska przed napływem wód ze skarpy.  

d) placyk gospodarczy przy bramie wjazdowej 3,0 x 8,0 m 

Projektowana nawierzchnia dojścia: 

• kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego  

• podsypka piaskowa gr 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 gr. 20 cm 

• podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 

• geowłóknina 

Przy drodze dojazdowej wykonać nową skarpę a w miejsce krawężnika wykonać palisadę betonową 
o wys średnio 40 cm i długości 12,0 m. Palisadą zejść do wysokości krawężnika. Nad palisadą 
ułożyć również odwodnienie z korytek betonowych typu płytko ściek. Brzeg powstałej skarpy 
należy umocnić za pomocą płyt betonowych ażurowych układanych wys 60 cm. 

10. Oświetlenie boisk. 
Oświetlenie boiska realizowane będzie za pomocą lamp oświetleniowych solarnych 

hybrydowych wys., 8 m, na typowych fundamentach prefabrykowanych żelbetowych, które są 

zamawiane w komplecie z lampą i jej wyposażeniem. Umiejscowienie lamp zgodnie z rysunkiem. 

Lampy solarne hybrydowe powinny spełniać poniższe wymagania: 

• źródło światła – oprawa min. 50 W, 

• turbina wiatrowa min. 400W/24V, 

• panele fotowoltaiczne min. 2 x 280W, 

• czas pracy 7-14 h, 

• układ zasilania 24V,  

• sposób włączania – czujnik zmierzchowy, 

• regulacja mocy oświetlenia, 

• wodoszczelność oprawy: IP65, 
Lampy dostosowane do możliwości zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie warunki dotyczące 
działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. 
Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma 
negatywnego oddziaływania na środowisko 

12. Ochrona P. POŻ. 
Wszystkie materiały użyte w projekcie musza być co najmniej trudno zapalne oraz posiadać 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

13. Informacje techniczne 
Istniejący teren objęty projektem pod względem gruntowym oraz biorąc pod uwagę minimalny 
stopień zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznym i użytkowym, tym samym nadaje się 
do przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie ustalonym w niniejszym projekcie. 
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Uwagi końcowe 
• nawierzchnie boisk muszą być wykonane z systemowymi zaleceniami producentów i 

projektem technicznym dla konkretnego zastosowania, 
• wykonanie i odbiór urządzeń sportowych należy przeprowadzić na podstawie aprobat 

technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p. poż., Polskich Norm i innych 
wymaganych certyfikatów, 

• materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne 
dopuszczające do obrotu materiałami budowlanymi, 

• wszystkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania 
odpowiednim zakresem robót, 

• roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP określonymi w 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez kierownika 
budowy. 

• całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, 
ściśle przestrzegać aktualnych przepisów bhp dla realizacji występujących rodzajów robót; 

• po zakończeniu realizacji inwestycji przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji 
powykonawczej; 

• przy realizacji powyższych robót dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż 
zaprojektowane pod warunkiem, że będą to materiały o właściwościach technicznych 
porównywalnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu i zostaną zaakceptowane przez 
autora projektu. 
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Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym: ławki, kosze na śmieci, tablica
informacyjna, budowa boiska do piłki nożnej oraz
boiska do piłki plażowej.

Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki I (0003), jedn. ewid.
Szczawnica-wieś (121102_5)

Stan projektowany:
1. Projektowane boisko do piłki nożnej: nawierzchnia sztuczna trawa.
2. Projektowane boisko do piłki plażowej: nawierzchnia piasek. Nad rurociągami kanalizacyjnymi tworzy

nawierzchnię rozbieralną. Pokrywę studzienki kanalizacyjnej uszczelnić oraz zabezpieczyć
przekładką z tkaniny

Stan Istniejący:
A. Istniejący budynek gospodarczy murowany na działce inwestora. Ściany i dach NRO.
B. Istniejące bramki na boisku do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Bramki do likwidacji.
C. Istniejące wyposażenie boika do siatkówki - siatka na słupkach stalowych. Element do likwidacji.
D. Istniejąca wiata o konstrukcji drewnianej na sąsiedniej działce.
E. Istniejący budynek szkoły muzycznej na sąsiedniej działce. Budynek murowany, Sciany i dach NRO.
F. Istniejący plac zabaw na sąsiedniej działce.
G. Istniejący budynek gospodarczy murowany na sąsiedniej działce. Ściany NRO, dach pokryty papą.
H. Istniejący budynek gospodarczy murowany na sąsiedniej działce. Ściany i dach NRO.
I. Istniejące budynki w trakcie realizacji. Ściany drewniane, dach NRO.
J. Istniejący budynek gospodarczy na sąsiedniej działce.
K. Istniejący parking dla osób korzystających z obiektów.
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- Projektowane skarpy - ukształtowanie terenu.

- Granica działki inwestora.A...J

- Projektowane kosze na śmieci w ilości 4 szt.

LEGENDA:

- Granica zakresu opracowania.A..12..J
- Istniejący wjazd na teren inwestycji z drogi gminnej dz. nr 124/5
- Projektowany wjazd na teren boiska do piłki nożnej bramą szer. 3,0 m.

- Projektowane wejście na teren boiska do piłki nożnej furtką szer 1,20 m.
- Projektowane wejście na teren boiska do piłki plażowej furtką szer 1,20 m.

- Projektowana tablica z regulaminem w ilości 1 szt.
- Projektowane ławki parkowe w ilości 10 szt.

L... - Projektowane lampy solarne hybrydowe w ilości 10 szt.
- Projektowana zieleń ozdobna,

- Projektowane utwardzenie terenu kostką - ciągi komunikacyjne do obiektów.

- Teren istniejącyTi=...,..
- Teren projektowanyTp=...,..

- Istniejące skarpy - do likwidacji.
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BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
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Pole do gry w piłkę nożną
Wymiary:
- długość 50 m
- szerokość 25 m

Nawierzchnia:
- trawa syntetyczna

Wyposażenie:
- bramka aluminiowa 3x2 m - 2 sztuki
- chorągiewki narożne - 4 sztuki
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Piłkochwyt z siatki stalowej powlekanej do wys. 1,8 m
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Projektowany piłkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6 m Projektowany piłkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6m

Projektowany piłkochwyt wys. 4 m

1. Trawa syntetyczna o wys. źdźbła 30-35 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym
2. Mata podkładowa typu Shock-Pad - gr. 10 mm
3. Miał kamienny 0-4 mm - gr. 5 cm
4. Kruszywo łamane fr. 0-63 mm - gr. 20 cm
5. Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty - gr. 10 cm
6. Geowłóknina
7. Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo
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1. Rowek drenarski o gł. łącznej 70 cm zasypany kruszywem łamanym fr. 0-31,5
2. Rura drenarska PVC bez otuliny ∅100 (∅65)
3. Podsypka gr. 5 cm z kruszywa łamanego
4. Geowłóknina (wokół całego rowku)

70

Odprowadzenie wód na własny teren utwardzony drenem zakrytym

- Projektowane oświetlenie terenu - latarnia parkowa pojedyncza.

- Projektowane oświetlenie terenu - latarnia parkowa podwójna.

Studzienka rewziyjna
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BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
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Słupki piłki siatkowej ∅76 mm, montowane w zabetonowanych tulejach
Regulacja wysokości siatki 1,07-2,43 m
Siatka polipropylenowa, taśma górna i dolna wys. 5 cm

Taśma wyznaczająca pole gry szer. 5 cm

30
0

5
15

90
5

30
0

30
0

16
00

30
0

22
00

300 5 790 5 300
300800300

1400

1000 200200

1. Piasek drobny gr. 40 cm
2. Geowłóknina
3. Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo

Słupki piłki siatkowej ∅76 mm, montowane w zabetonowanych tulejach
Regulacja wysokości siatki 1,07-2,43 m
Siatka polipropylenowa, taśma górna i dolna wys. 5 cm

Taśma wyznaczająca pole gry szer. 5 cm

 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
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Opaszka szer. 70 cm z nawierzchni poliuretanowej
Obrzeże bezpieczne EPDM

Obrzeże bezpieczne EPDM

Obrzeże bezpieczne EPDM

Opaszka szer. 70 cm z nawierzchni poliuretanowej

Projektowany piłkochwyt z siatki polipropylenowej do wys. 4 m
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1. Rowek drenarski o gł. łącznej 70 cm zasypany kruszywem łamanym fr. 0-31,5
2. Rura drenarska PVC bez otuliny ∅100 (∅65)
3. Podsypka gr. 5 cm z kruszywa łamanego
4. Geowłóknina (wokół całego rowku)

70

- Projektowane oświetlenie terenu - latarnia parkowa pojedyncza.

Studzienka rewziyjna
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UWAGA:
Bramka do piłki ręcznej systemowa, producent np. POLSPORT
lub inna równoważna

20
0

min. 150

510 2020

Poprzeczka owalna 120x100 mm

Słup owalny 120x100 mm

Słup owalny 120x100 mm

40

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA 1:50

470

12
0

35

12
0

12
0

35

1:50
Skala:Stadium: Nr rysunku:Data:

08.2023
tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076
33-330 Grybów, Biała Niżna bud. SZPU

biuro@m-projekt.net.pl
BIURO PROJEKTÓW
I REALIZACJI INWESTYCJI PT

mgr inż. arch. Marek Krzysztoń MPOIA/065/2019
Nr uprawnień:Imię i nazwisko:

Projektant:
Opracował:

Stanowisko: Specjalność
architektoniczna

Podpis

Nazwa
rysunku:

Lokalizacja:

Obiekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: ławki,
kosze na śmieci, tablica informacyjna, budowa boiska do piłki
nożnej oraz boiska do piłki plażowej.
Dz. ewid. nr 124/10 obr. Jaworki jedn. ewid. gm. Szczawnica-wieś

Branża:

Ogólnobudowlana

techn. bud. Michał Krzysztoń

5

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ



10
0

40

40

2

1

4
8

10
0

40

6

40

7
5

9 3

1

1

2

2

1. Słupek
2. Tuleja stalowa odchylona 3-4° od pionu na zewn. boiska.

4. Dolny zaczep siatki.
3. Górny zaczep siatki.

9. Siatka.

5. Bloczek naciągu.
6. Zacisk regulacji wysokości.
7. Mechanizm naciągowy przesuwny z zastosowaniem mimośrodu.
8. Pokrętło.

OPIS ELEMENTÓW:
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Beton C16/20

na zewn. boiska o 3-4°
Tuleja  odchylona od pionu

Tuleja  odchylona od pionu
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Antenka
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LATARNIA HYBRYDOWA

HYBRYDOWA LATARNIA ULICZNA
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:
Hybrydowa latarnia uliczna
Turbina wiatrowa
Moc znamionowa: 400W 24V
Maksymalna moc wyjściowa: 500W
Startowa prędkość wiatru : 2,5 m/s (3-łopaty)
trójfazowy generator AC z magnesem trwałym
+ zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny IP67 do turbiny wiatrowej

Panel fotowoltaiczny
Moc paneli: 2 x 280W = 560W 24V
wysokiej wydajności  polikrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne
(grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele Posiadające certyfikaty:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Oprawa uliczna LED
Moc lampy LED: 50W DC 24V
Skuteczność świetlna LED:  130-140 lm/W
Żywotność: > 100,000 Godzin
Stopień ochrony: IP66
Strumień świetlny LED: >6 800 lm
Temperatura pracy: od -40℃ do + 60℃
Odporność na uderzenia: IK09

Kontroler solarny
24V 20A – MPPT x 2
światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny
klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony
elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów, automatyczny hamulec i odłączenie
zasilanego obciążenia

Akumulator
2 x 200AH 12V – bateria żelowa NPG do instalacji hybrydowych, w pełni
uszczelniona, bezobsługowa

Skrzynka baterii
materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca
ciepło, antywłamaniowa

Słup
stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
słup: stal S35, stelaż i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokości: 4m
słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767,
świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1,
klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”,
kategoria terenowa „II”,
możliwość pomalowania konstrukcji natryskowo wg. RAL
Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090

Fundament
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,
Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy
10-12 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych
pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni
– Możliwość regulacji % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED
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