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CZESC I -DOKUMENTY

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwca 2015 r.
7 OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0387/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tadeusz Fraczysty
magister inzynier
kierunek: Inzynieria srodowiska
ur. dnia 23.12.1986 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0309/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu QOrzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pan Tadeusz Fraczysty

Oberconiéwka 1B

34-500 Zakopane

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

i



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

2)
3)

4
J)

projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i koniroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczrnej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalno$ci.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cdonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

w o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9LM-4VT-6Q] *

Pan Tadeusz Fraczysty o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0305/15

adres zamieszkania ul. Oberconiéwka 1B, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby InZynieréw
Budownictwa.




Zakopane, Wrzesien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji

pn.
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU WEWNATRZ I NA

ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU INSTALACJI GAZOWYCH W

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
Zlokalizowanej w Jablonce przy ul. Jabtonskiego 4 na dziatkach nr ewid.: 4184, 4195/3
obreb 0002 Jablonka, zrealizowany przez mgr inz. Tadeusza Fraczystego - uprawnienia
budowlane nr MAP/0309/PWBS/15, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT



CZESC 1I - OPIS
1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanej pn. roboty
budowlane polegajace na wykonaniu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku
szkoty podstawowej w Jabtonce.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego opracowaniem charakteryzuje si¢ zabudowa
mieszkalng jednorodzinng. Budynek posiada utwardzone podjazdy oraz dostep do niezbednej infrastruktury
technicznej. Na przedmiotowym terenie wystgpuje zielen niska tj. trawiasta, pojedyncze drzewa, krzewy
oraz sieci uzbrojenia podziemnego (elektroenergetyczna, gazowa, Kkanalizacyjna, wodociggowa,
teletechniczna) oraz nadziemnego (elektroenergetyczna).

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatkach objetych wnioskiem w zwigzku z istniejacym przylaczem gazowym do budynku
zakonczonym skrzynka gazowa zlokalizowana na zewng¢trznej $cianie budynku projektuje si¢ wewnetrzng i
zewnetrzng instalacje gazowa wykonang czesciowo po elewacji zgodnie z dotagczonym rzutem parteru.
Pozostale elementy istniejacego zagospodarowania nie ulegng zmianie.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH 1
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNI DROG,
PARKINGOW, PLACOW I  CHODNIKOW, POWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE CZYNNE]

Elementy istniejacego zagospodarowania dziatki nie ulegng zmianie.

5.INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW

Rodzaj ograniczen lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Teren objety opracowaniem oznaczony jako: ,Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Jabtonka ” symbolem:
= 2,UP.11 - teren ustug publicznych.

Na dziatkach zlokalizowanych w obszarze inwestycji dopuszcza si¢ budowe infrastruktury techniczne;j.
Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek objgtych opracowaniem.



Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw,
budynek potozony na dziatkach 4184,4195/3 obreb 0002 Jabtonka nie jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Przewidywane prace zwigzane z posadowieniem sieci gazowej z przytagczem nie
stanowig zagrozenia dla ww. budynku. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie lezy na obszarze objetym
ochrong konserwatorsk3.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji nie lezy w granicach terenu i obszaru gérniczego.

Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego wptywu w zakresie hatasu i zanieczyszczen
powietrza. Niekorzystne oddziatywania (halas i emisja zanieczyszczen do powietrza) wystapia jedynie
podczas prowadzenia robdt i beda mialy charakter krétkotrwaty.

Wplyw na §wiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione gatunki roélin i zwierzat. W zwiazku z realizacja
inwestycji nie wystapia szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie. Inwestycja nie wplynie na
istniejacy zielen.

Wplyw na powierzchnie¢ ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzgledu
na to, ze nie zmienia si¢ ich dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowalo niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.

Obowiazki wobec 0s6b trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych intereséw o0s6b trzecich. Na przedmiotowa
inwestycje zostaly wyrazone zgody o0s6b zainteresowanych.



6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8.INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nie przewiduje si¢ wystagpienia zwickszonego oddziatywania na komponenty $rodowiska,
w stosunku do tego ktére wystepuje aktualnie.

or ewid. dziatki Podstawa formalno-[?rawna .()quma Uwagi
obszarem oddzialywania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
dz. nr ewid.: Prawo Budowlane - art. 3 pkt 20, art. 4 Inwestor ztozy}
4184,4195/3 obreb Rozporzadzenie M. Gosp. z dnia 26 oswiadczenie )
0002 Jablonka: kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw O prawie do fly'spo'nowama
redn. ewid Jablon’ka technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | nieruchomosciami na cele
jecn. ) ’ sieci gazowe i ich usytuowanie budowlane.
art. 2 pkt. 30, art. 10 ust. 1-6
(Dz.U. 2 2020r. poz. 1333)
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CZESC II-RYSUNKI
1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU
INWESTYCJI: | WEWNATRZ I NA ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU
INSTALACJI GAZOWYCH
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]
ADRES Jablonka 34-480, ul. Jablonskiego 4
INWESTYCJI:
IDENTYFIKATOR jedn. ewid. Jabtonka, Obr 0002;
DZIALEK: dz. nr ewid.: 4184,4195/3
ZAKRES .
OPRACOWANIA: BRANZA SANITARNA
INWESTOR: Gmina Jablonka
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka
KATEGORIA X
OBIEKTU:
PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Frgczysty

upr.bud. nr MAP/0309/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: 09.2022
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Zakopane, Wrzesien 2022 r.

CZESC I -DOKUMENTY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji pn.
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU WEWNATRZ I NA
ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU INSTALACJI GAZOWYCH
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]

w budynku zlokalizowanym w Jabtonce przy
ul. Jablonskiego 4 na dzialkach nr ewid.: 4184,4195/3 obreb 0002 Jablonka,
zrealizowany przez mgr. inz. Tadeusza Fraczystego - uprawnienia budowlane nr

MAP/0309/PWBS/15, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT



CZESC II-OPIS

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej i zewngtrznej instalacji gazu ziemnego dla
budynku szkoty podstawowej zlokalizowanego pod adresem: ul. Jabtonskiego 4, 34-480 Jabtonka,
numer dziatki 4184,4195/3 obr. 0002 Jabtonka. Projektowana wewngtrzna i zewnetrzna instalacja
gazowa obejmuje czes$¢ od punktu redukcyjno- pomiarowego zlokalizowanego w skrzynce gazowej na
zewnetrznej Scianie budynku do aparatéw gazowych zlokalizowanych wewnatrz budynku.

Ponadto projekt zawiera wytyczne dla nastgpujacych branz:
— architektoniczno-budowlane;j.

Opracowanie nie obejmuje:

— projektu wewnetrznej instalacji grzewczej,
— projektu kottowni z obliczeniem zapotrzebowania na ciepto.

Podstawa opracowania dokumentacji:
—podktad sytuacyjno- wysoko$ciowy w skali 1:500
—warunki przyltaczenia do sieci gazowej
—obowiazujace przepisy
—inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gaz stanowil bedzie paliwo dla kotta gazowego wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczen,
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomieszczenie, w ktérym beda znajdowaly si¢ aparaty
gazowe nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ wentylacyjng grawitacyjng nawiewno-wywiewng nie obj¢ta
pozwoleniem na budowe, ponadto w pomieszczeniu kottowni w instalacj¢ kominowa odprowadzajaca
spaliny z kotta wprowadzong do istniejacego przewodu kominowego. Ci$nienie w instalacji gazowej
doprowadzajacej gaz do budynku zgodnie z warunkami technicznymi PSG. Przedmiotowa instalacja
zapewniata bedzie gaz do zaspokojenia potrzeb aparatéw gazowych znajdujacych si¢ w budynku.
Zabronione jest stosowania gazu plynnego w budynku w ktérym projektuje si¢ przedmiotowa
instalacj¢ gazowa.

» Kubatura pomieszczania, w ktérym zainstalowany zostanie kociot z zamknieta komora spalania
wynosi 17,25m? (> 6,5 m?) - warunek spetniony

* Wysokos$¢ pomieszczenia z kotlem gazowym wynosi 2,19m
Kotlownia nie posiada wymaganej wysoko$ci 2,20m, ale spetnia wymagania Rozporzadzenia
tj. § 172 ust.5 - W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie
zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejscia w zycie
rozporzadzenia, dopuszcza si¢ instalowanie gazowych kotlow grzewczych w
pomieszczeniach technicznych o wysoko$ci co najmniej 1,9 m, z zachowaniem
warunkéw okreslonych w ust. 11§ 170 ust. 1 1 2; w celu zapewnienia dodatkowych
warunkéw spetniajgc w catosci ten punkt, zapewnia sig:
- nawiew o przekroju 14x14cm (@15cm),
- nawiew jest wyprowadzony 2,5m ponad poziom terenu,
- po przejsciu przez Scian¢ budynku nawiew zostanie zakonczony na wysokosci 0,30m
nad poziomem posadzki kottowni.



3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Prace zwiazane z instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz odprowadzenia spalin wykona¢ zgodnie
z opinig kominiarskg.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé przeglad kominiarski zakonczony
protokotem.

— Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

—Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

— Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu.

—Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i1 uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

— Wszystkie urzadzenia musza posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem (€
z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodno$ci Deklaracja ZgodnoSci.

—Calo$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pézn. zm.).

—,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

— Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami przepisOw wskazanych w punkcie.

4. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rury stosowane do budowy gazociagow.

Do budowy wewng¢trznej instalacji gazowej stosujemy rury PE 100 RC SDR 11 posiadajace znak
budowlany ,,B”, dn 25.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych
defektéw. Oznakowanie rur powinno by¢ czytelne i trwate, odleglo$¢ pomigdzy napisami nie powinna by¢
wigksza niz 1 m. Oznakowanie rur powinno zawiera¢ nast¢pujace informacje:

—Numer normy systemowej (EN 1555),

—-Nazweg i/lub znak handlowy producenta
—-Oznaczenie $rednicy i grubosci §cianki lub SDR
—Materiat i jego klase

-Informacje producenta, data produkcji
-Przesytany ptyn ,,GAZ”

-Grupa wskaznika plynigcia MFR



Ksztaltki polietylenowe do budowy gazociagow.

Do wykonywania gazociggéw z polietylenu stosuje si¢ ksztaltki stluzagce do wykonywania
potaczen, odgalezien, zmian $rednicy i kierunku ukladania rur. Ksztaltki zastosowane do wykonywania
gazociggu powinny by¢ koloru czarnego, pomaranczowego lub zéttego wykonane z materialu klasy PE
100, posiadajace znak budowlany ,,B”.

Oznakowanie ksztattek powinno zawierac:

—skrét nazwy producenta

—$rednica nominalna i grubo$¢ Scianki

—klasa polietylenu

-wyraz ,,GAZ”

—ci$nienie robocze

—numer normy, aprobaty technicznej

—data produkcji

Ponadto ksztaltki powinny by¢ oznakowane kodem kreskowym umozliwiajacym automatyczne
wprowadzenie parametréw zgrzewania do zgrzewarki.

S.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

6.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych
Planowana budowa nie bgdzie miata wptywu w zakresie zapotrzebowania i jako$§¢ wody oraz

zwigkszenie iloSci, zmiana jakoS$ci i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych niekorzystne
oddzialywania wystapia jedynie podczas prowadzenia rob6t i bedg miaty charakter krétkotrwaty.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pvlowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych zwigzana jest z funkcjonowaniem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i nie zagraza Srodowisku naturalnemu.
Niekorzystne oddzialywania (zanieczyszczenia gazowe) podczas prowadzenia rob6t beda mialy

charakter krétkotrwatly, natomiast podczas uzytkowania budynku - dlugotrwaty. Obiekt poza kottownig
gazowa, nie emituje zadnych zanieczyszczef. Projektowana inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy
zapotrzebowanie na ciepto, przez co ograniczy emisj¢ spalin z kotlowni gazowej. Kociol gazowy w
poréwnaniu z weglem emituje kilkaset razy mniej pylu zawieszonego PM10, przez co ograniczo9na
zostanie emisja spalin z kottowni gazowe;.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Planowana budowa nie zwiekszy ilosci wytwarzanych odpadéw. Zwiekszenie ilosci odpadéw wystapi

jedynie podczas prowadzenia robdt i bedg mialy charakter krétkotrwaty.



Wiasciwosci_akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w_szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Planowana budowa nie zwigkszy niekorzystnego wplywu w zakresie hatasu. Niekorzystne

oddzialywania (hatas) wystapia jedynie podczas prowadzenia rob6t i beda miaty charakter krétkotrwaty.

Whplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwiazku z realizacja
inwestycji nie wystapia szczegélne zagrozenia w omawianym zakresie. Inwestycja nie wptynie na
istniejaca roslinnos¢ czy drzewostan.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwiagzania projektowe nie majg wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzgledu
na to, ze nie zmienia si¢ ich dotychczasowy sposéb uzytkowania.

Whplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
1 wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowalo niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.

7.DANE  DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
W SZCZEGOLNOSCI 0] DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

CZESC III-RYSUNKI
1) RZUT PARTERU



2) SCHEMAT UKEADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO



ZALACZNIKI

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA INSTALOWANIU
INWESTYCJI: | WEWNATRZ I NA ZEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU
INSTALACJI GAZOWYCH
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE]
ADRES Jablonka 34-480, ul. Jabtonskiego 4
INWESTYCJI:
IDENTYFIKATOR jedn. ewid. Jablonka, Obr 0002;
DZIAEEK: dz. nr ewid.: 4184,4195/3
ZAKRES .
OPRACOWANIA- BRANZA SANITARNA
INWESTOR: Gmina Jablonka
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka
KATEGORIA X
OBIEKTU:
PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Frqgczysty

upr.bud. nr MAP/0309/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefn

DATA OPRACOWANIA: 09.2022



A.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wewnetrznej i
zewnetrznej gazu niskiego ci$nienia w budynku szkoly podstawowej zlokalizowanym dz. nr ewid.:
4184,4195/3 jedn. ewid. Jabtonka, obr. 0002 Jablonka.

B. Kolejnos¢ realizacji:
* wykonanie instalacji gazowej od punktu redukcyjnego do budynku,
* montaz instalacji z rur polietylenowych,
* podpigcie pieca do istniejacego przewodu kominowego
* montaz aparatow gazowych,
* montaz instalacji z rur stalowych,
* montaz elementéw wentylacji naturalne;j.

C. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:
* dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
» wykonywanie robot na wysokosciach,
* praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
* prace spawalnicze, lutownicze,
* préba szczelno$ci i wytrzymatosci przewodéw gazowych.

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy uzytkowaniu butli z gazami stuzacymi
do spawania a w szczegdlnoSci:
e reczne  przetaczanie  butli  jest dopuszczalne tylko w  obrebie  stanowiska
do spawania,
* butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed
przewrdceniem sig,
* butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier,
 zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi,
* zawOr nalezy otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza,
* naprawy butli moze wykonywa¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia,
* podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodéw i wezy spawalniczych
na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Kierownik robot zobowiazany jest do:
* dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP,
* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,
* omdéwienia warunkow szczegdétowych i kolejnosci realizacji robot.

F. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:
» wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczefistwem higiena pracy na stanowiskach pracy,
* ochrony osobistej pracownikom,
* przenosnego sprzetu gasniczego,
* apteczki pierwszej pomocy,
» zapewnienie facznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Strazg Pozarna,



» odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi,
» odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

* stosowania  odpowiednich maszyn i innych

zZ ich przeznaczeniem,
* dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem,

* odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokos$ciach.

urzadzen

technicznych  zgodnie

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robaét
winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Obowigzek
opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy prowadzié¢
pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Gaz

Rura stalowa bez szwa @ 50 tfgczona

1.1|na spawanie (ko kottowni ) m. 5
Rura stalowa bez szwa @ 20 fgczona

1.2 | na spawanie ( do kuchni) m. 21
Rura PE 63 ( odcinek pomiedzy

1.3 | budynkami) m. 19

1.4 | Zawory odcinajace do gazu @ 20 Szt. 1

1.5|Zawory odcinajace do gazu @ 50 Szt. 1




