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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie wewnetrznych instalacji sanitarnych:

* instalacji c.o.

3. Opis techniczny
3.1. Centralne ogrzewanie
3.1.1.0pis przyjetych rozwiazan

Do ogrzewania pomieszczen czesci szkoty termo modernizowanej w projekcie
uwzgledniono wymiane zrodta ciepta oraz podtgczenie starej czesci szkoty do centralnej instalaciji
wody cieptej .
Dla zapewnienia w miare mozliwosci swobodnego przesuwania sie przewodu pod wptywem
temperatury w obszarze tgcznikdéw kolan i odndg nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny. Przejscia

przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa, a nastepnie
instalacje doktadnie przeptukac. Przed zakryciem i zaizolowaniem instalacje nalezy uruchomic na

gorgco i przeprowadzi¢ regulacje przeptywu czynnika grzewczego.

Izolacyjnos¢ cieplng przewodow przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do warunkéw technicznych
zgodnie z ponizsza tabels.

Grzejniki dobrano indywidualnie szczegétowe zestawienie zgodne se schematem rozwiniecia
instalacji centralnego ogrzewania oraz zestawieniem materiatow. Dio kazdego grzejnika dobrano
automatyczny zawor termostatyczny.

Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  réwna $rednicy
wewnetrznej rury

4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm



5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z poz. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1
-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewane;
budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-
prowadzone na zewnatrz budynku? 4

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubosc¢
warstwy izolacyjne;j.

2) jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.1.2.. Zapotrzebowanie ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng : Q = 200 000 W
Zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptej wody : Qewu= 10800 W
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng ciepta technologicznego : Q = 88 550 W

Laczne zapotrzebowanie na moc cieplng wyniosto : Qcatk. = 299,35 kW

3.1.3 Kotlownia

Projektowana jest kottownie gazowe bedace zasilane gazem ptynnym o niskim cisnieniu.
Kociot beda pracowaty w przedziale temperatur 75°50° . Kottownie bedg zlokalizowane w
pomieszczeniach specjalnie przeznaczonym na ten cel. W szkole podstawowej zaprojektowano
kociot gazowy kondensacyjny kaskadowy o mocy 300 kW z zamknieta komorg spalania. Kotty
beda sterowane za pomocg pogodowego systemu regulacji ptynnie obnizajgcym temperature



wody w kotle.
Projektowana instalacja C.O. pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Instalacja C.O. bedzie
wykonana z rozdziatem dolnym i cyrkulacja wymuszong, z pompami obiegowymi zainstalowang

za rozdzielaczem na kazdym z obiegow.

Zaprojektowano uktad koncentryczny odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej , o przekroju
1600 + izolacja 25 cm. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknietg komorg spalania , powietrze
do spalania doprowadzone jest bezposrednio od kotta z zewnatrz.

4. UWAGI OGOLNE

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
- montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur i armatury. Instalacje
sanitarne, c.0. wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie przejscia instalacyjne
przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ przej$ciami ppoz.

W przypadku jakichkolwiek brakéw bac niezgodnosci niezwtocznie nalezy skontaktowac sie z
projektantem.
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Kociot kondensacyjny kaskadowy firmy De

1. Dietrich typ 4 kotty typ MCA 90 1 kpl.
2. Grupa pompowa kotta 50 — 100 kW 2 kpl.
3. Rozdzielacz HKV 2 32/32 1 kpl.
4. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.w. HS 25/6 1 kpl.
5. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.t. HSM 50 /6 1 kpl.
6. Pompa Magna 3 50-120 F obiegu grzewczego c.o. 1 kpl.
7. Zawor mieszajgcy dn 50 Corona z sitownikiem 1 kpl.
8. Modut kaskadowy MC 400 1 kpl.
9. Modut MM100 obiegu grzewczego 2 kpl.
10. Regulator RC 310 FA 1 kpl.
11. Automat do napetniania instalacji 1 kpl.
12. Stacja demineralizacji IWR — 25 MB 1 kpl.
13. Stacja neutralizacji kondensatu NEO.1 1 kpl.
14. Zestaw hydrauliczny TL2 szereg. ze sprzegtem 1 kpl.
15. Podgrzewacz 400 dm3 CWU PC1 1 kpl.
16. Pompa cyrkulacyjna UPS 26-60 N dn 25 1 kpl.
17. Centala Gazex MD —-2.Z 1 kpl.
18. Wodomierz dn 15 1 kpl.
19. Komin 2 kpl.
20. Naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DE 33 1 kpl.
21. Naczynie przeponowe na kotle . Reflex NG35 2 kpl.
22. Naczynie przeponowe instalacji c.o. Reflex NG 100 1 kpl.
23. Zawor bezpieczenstwa syr 2115 6 bar - 1/2" 1 kpl.
Il Ciepta woda uzytkowa
2.01|Dn40 |m. 62|
Armatura C.O.
2.04 \ Zawor odcinajgcy | Szt. 2 \




